Приложение №_________
к аттестату аккредитации
№ BY/112 02.2.0.3460
от «27» февраля 2006 года
на бланке №____________
Область аккредитации от «27» августа 2012 года на 5 листах
лаборатории красильно-отделочного участка цеха трикотажных полотен центральной лаборатории
Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно» 

	Наименование объекта или вида испытаний
	Код объекта
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к:

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Полотно
   трикотажное

   Полотно 
   полиэфирное
   трикотажное   

   суровое

   Полотна 
   трикотажные
	
	1.1  Поверхност-ная плотность
1.2  Влажность полотна
1.3 Число петельных рядов и петельных столбиков
1.4  Разрывная нагрузка
1.5  Растяжи-мость полотна при нагрузках меньше разрыв-ных 


	ГОСТ 28554-90

ТУ РБ 
00204056.156-98

ТУ ВY 400031289.141-2009
ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 8845-87 п.4
ГОСТ 8845-87 п.2
ГОСТ 8846-87 п.4
ГОСТ 8847-85 п.2
ГОСТ 8847-85 п.4
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	1
	2
	3
	4
	5

	1 Полотно

   трикотажное

   Полотно 

   полиэфирное

   трикотажное   

   суровое

   Полотна 

   трикотажные
	
	1.6  Изменение линейных разме-ров после мок-рых обработок
1.7  Устойчи-вость окраски к свету
1.8  Устойчи-вость окраски к трению

1.9  Устойчи-вость окраски к органическим растворителям

1.10  Устойчи-вость окраски к «поту»

1.11  Устойчи-вость окраски к дистиллированной воде

1.12  Устойчи-вость окраски к стиркам

1.13  Уровень напряженности электростатичес-кого поля 

	ГОСТ 28554-90

ТУ РБ 

00204056.156-98

ТУ ВY 400031289.141-2009

ТНПА на конкретный вид продукции

ГОСТ 26667-85

ГОСТ 2351-88

ГОСТ 2351-88

ГОСТ 2351-88

ГОСТ 2351-88

ГОСТ 2351-88

ГОСТ 2351-88

СТБ 1049-97

СанПиН 9-29-95


	ГОСТ 30157.0-95
ГОСТ 30157.1-95

ГОСТ 9733.3-83
Метод 2
ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.27-83

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.13-83

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.6 -83

Метод 2

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.5-83

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.4-83

ГОСТ 9733.0-83

СанПиН 9-29.7-95
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	1
	2
	3
	4
	5

	1 Полотно

   трикотажное

   Полотно 

   полиэфирное

   трикотажное   

   суровое

   Полотна 

   трикотажные 

2 Полотно

   трикотажное 

   для изготовле-

   ния изделий 

   детского ас-

   сортимента

3 Ткани

   текстильные
	
	1.14  Удельное поверхностное электрическое сопротивление

1.15  Гигроско-пичность

2.1  Гигроско-пичность

3.1 Поверхност-ная плотность
	ГОСТ 28554-90

ТУ РБ 

00204056.156-98

ТУ ВY 400031289.141-2009

ТНПА на конкретный вид продукции

СТБ 1049-97

ГОСТ 30383-95

ГОСТ 31228-2004

ГОСТ 30814-2002

ТНПА на конкретный вид продукции

СТБ 1049-97

ГОСТ 30383-95

ГОСТ 31228-2004

ТНПА на конкретный вид продукции

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования безопасности к отдельным видам продукции для детей их производству и реализации, утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.11.2011 №114
ТНПА на конкретный вид продукции

ТУ РБ 

700116054.027-2004

ТУ ВY 400031289.212-2007

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 19616-74

ГОСТ 3816-81

(ИСО 811-81) п.3

ГОСТ 3816-81

(ИСО 811-81) п.3

ГОСТ 3811-72

(ИСО 3932-76,

  ИСО 3933-76,

  ИСО 3801-77)

ГОСТ 17073-71 п.2
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	1
	2
	3
	4
	5

	3 Ткани

   текстильные 
	
	3.2  Разрывная нагрузка
3.3  Сопротивление разрыву (раздирающая нагрузка)
3.4  Разрывная нагрузка швов 
3.5  Устойчивость окраски к свету

3.6  Устойчивость окраски к трению

3.7  Устойчивость окраски к органи-ческим растворите-лям

3.8  Устойчивость окраски к «поту»

3.9  Устойчивость окраски к дистил-лированной воде

3.10  Устойчи-вость окраски к стиркам

3.11  Уровень напряженности электростатичес-кого поля 


	ТУ РБ 

700116054.027-2004

ТУ ВY 400031289.212-2007

ТНПА на конкретный вид продукции

СТБ 1049-97

СанПиН 9-29-95


	ГОСТ 3813-72
(ИСО 5081-77,

  ИСО 5082-82) п.2
ГОСТ 17316-71 п.4
ГОСТ 3813-72
(ИСО 5081-77,

  ИСО 5082-82) п.3
ГОСТ 17074-71 
ГОСТ 28073-89 

п.3, п.4

ГОСТ 9733.3-83

Метод 2

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.27-83

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.13-83

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.6 -83

Метод 2

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.5-83

ГОСТ 9733.0-83

ГОСТ 9733.4-83

ГОСТ 9733.0-83

СанПиН 9-29.7-95
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	1
	2
	3
	4
	5

	3 Ткани

   текстильные
4 Штучные 
   изделия, 
   одежда из 
   натуральных, 
   смешанных и 
   химических 
   волокон
	
	3.12  Удельное поверхностное электрическое сопротивление
3.13  Гигроскопич-ность

4.1  Уровень напряженности электростатичес-кого поля 

4.2  Удельное поверхностное электрическое сопротивление
4.3  Гигроскопич-ность


	ТУ РБ 

700116054.027-2004

ТУ ВY 400031289.212-2007

ТНПА на конкретный вид продукции

СТБ 1049-97

ГОСТ 29298-2005

ГОСТ 21790-2005
ТНПА на конкретный вид продукции

ГОСТ 29298-2005

ГОСТ 21790-2005
ТНПА на конкретный вид продукции

СТБ 1049-97

СанПиН 9-29-95

СТБ 1387-2003
ГОСТ 25296-2003
ТНПА на конкретный вид продукции

СТБ 1387-2003
ГОСТ 25296-2003
ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 19616-74

ГОСТ 3816-81

(ИСО 811-81) п.3

СанПиН 9-29.7-95

ГОСТ 19616-74

ГОСТ 3816-81

(ИСО 811-81) п.3




Руководитель Национального органа 
по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 
предприятия «БГЦА»





 ________     Т.А.Николаева







                      М.П.
