	
	Приложение к аттестату аккредитации 

Рег. № BY / 112.02.2.3536 

от «19» февраля 2007 г.

на 4 листах


Область аккредитации

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью

«ЭСГИТ»

	Наименование объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА устанавливающего требования к:

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

СТБ 1197-99

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 17537 метод 1

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Степень перетира
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

СТБ 1197-99

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 6589-74

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	рН
	СТБ 1197-99

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 28196-89

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Время высыхания до ст. 3

(20,0±2) °С
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

СТБ 1197-99

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 19007-73


BY / 112.02.2.0____                                                                                                        Лист 2 , Листов 4
	1
	2
	3
	4
	5

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Время высыхания до ст. 2

(20,0±2) °С
	СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 19007-73

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Укрывистость высушенной пленки
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

СТБ 1197-99

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 8784-75

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 8420-74

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20,0±2) °С
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

СТБ 1197-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 9.403-80

метод А

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Адгезия покрытия к основанию
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 15140-78

метод 2

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 5233-89



	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Прочность покрытия при ударе по прибору У-1
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 4765-73

	Материалы лакокрасочные


	24.24.05


	Блеск покрытия по фотоэлектрическо-му блескомеру ФБ-2
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

и ТНПА на продукцию


	ГОСТ 896-69
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	1
	2
	3
	4
	5

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Коэффициент диффузного отражения
	СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ-69

(используя инструкцию к прибору ФБ-2)

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Эластичность пленки при изгибе
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 6806-73

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при 

(20,0±2) °С
	ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 9.403-80

метод А

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20,0±2) °С
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 9.403-80

метод А

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при (20,0±2) °С
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 9.403-80

метод А

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20,0±2) °С
	ТНПА на продукцию
	ГОСТ 9.403-80

метод А

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Прочность пленки к истиранию
	СТБ 1197-99

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 8747-88

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Плотность
	СТБ 1520-2005

и ТНПА на продукцию
	СТБ 1092-97

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Расслаивание
	ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Жизнеспособность
	ТНПА на продукцию
	ГОСТ 13489-79
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	1
	2
	3
	4
	5

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Степень разбавления
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию
	ГОСТ 6465-76

Изм. 1-5

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 25129-82 Изм. 1, 2

и ТНПА на продукцию

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Условное время вулканизации
	ТНПА на продукцию
	ГОСТ 26589-94

	Материалы лакокрасочные
	24.24.05
	Водопоглащение
	ТНПА на продукцию
	ГОСТ 25945-98


Директор РУП «БелГИМ» - 

руководитель органа по 

аккредитации лаборатории                                                                                          Н. А. Жагора

