                                                                                                    Приложение к аттестату

                                                                                                    аккредитации

                                                                                                    № ВУ/112  02. 2. 0. 2271

                                                                                                    от 15 сентября 2004 г

                                                                                                    На 11 листах

                    ОБЛАСТЬ   АККРЕДИТАЦИИ  от «24» октября 2011 года
                                                          ( новая  редакция )
                                      Лаборатории охраны окружающей среды 

филиала Республиканского унитарного предприятия

 «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» «Гомельский завод самоходных комбайнов»

	Наименование объекта или вида испытаний
	Код  
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначения ТНПА, устанавливающего 

требования к

	
	
	
	показателям объекта

испытаний
	методам

испытаний

	
1
	2
	3
	4
	5

	1. Промышленные
выбросы

	
	1.1 Скорость 
газопылевых потоков

 Д  -  4 м/с

1.2 Скорость    газопылевых потоков

 Д -0,2-20 м/с

1.3 Расход      газопылевых потоков

1.4 Температура

1.5 Давление
Д -0-200 кПа

Д -0-40 кПа

1.6 Влажность

Д-0-100 %

отн.вл.

П - + 3,0 %


	ГОСТ 17.2.3.02-78

Проект нормативов

допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух


	Методика

№ 1.1.3.4-0004

ГОСТ 17.2.4.06-90

Методика

№ 2.1.3.139-0036

МВИ.МН 1003-2007

Методика

№1.1.3.4 – 0004

ГОСТ 17.2.4.06 - 90

Методика

№1.1.3.6-0005

ГОСТ 17.2.4.07-90

ГОСТ 17.2.4.07-90

Методика

№2.1.3.137-0036

МВИ.МН 1003-2007 

МВИ.МН 1003-2007
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	          1
	2
	3
	4
	5

	1.Промышленные

выбросы


	
	1.7 Твердые части-    цы  суммарно  (пыль,взвешенные  вещества)

П – 25 %

1.8 Бензол       

Д-10-5000 мг/м3

П – 22 %

1.9 Бутан-1-ол

(бутиловый спирт,

н-бутанол)

Д - 10-5000 мг/м3

П – 21 %

1.10 Бутилацетат

(н-бутилацетат,ук-

суснокислый бути

ловый эфир)

Д –10 –5000 мг/м3

П – 20 %

1.11 Гексан

Д -10-5000 мг/м3

П – 21% 

1.12 Гептан

Д -10-5000 мг/м3

П – 20 %

1.13 Диоксан – 1,4

Д -10-5000 мг/м3

П – 21 %

1.14 Изопентилаце-

тат     (изоамиловый 

эфир уксусной кис

лоты)

Д -10-5000 мг/м3

П – 20 %

1.15 Изопропанол

(изопропиловый

спирт)

Д -10-5000 мг/м3

П – 21 %
	ГОСТ 17.2.3.02-78

Проект нормативов

допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух


	Методика

№1.4.18             

МВИ концентрации

пыли гравиметричес-

ким методом (отбор на фильтр).

Сборник методик по 

определению концен-

трации загрязняющих

веществ в промыш-

ленных выбросах.

Л.:Гидрометеоиздат,

1987 с. 138-149

№2.1.3.69-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.70-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.71-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.80-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.81-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.66-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.73-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.72-0025

МВИ. МН 1820-2002
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	1
	2
	3
	4
	5

	1. Промышлен-

ные  выбросы


	
	1.16 Изопропил-

 бензол  (кумол)                

Д-10-5000 мг/м3

П – 21 %

1.17  м-Ксилол

Д-10-5000 мг/м3

П – 22 %

1.18 о-Ксилол      

(1,2 –Диметилбен-

зол)    

Д-10-5000мг/м3

П -22%

1.19 п-Ксилол

(1,4 – диметилбен-

зол)

Д-10-5000 мг/м3

П – 21%

1.20 Метанол (ме-

тиловый спирт)

Д-10-5000 мг/м3

П – 19%

1.21 Метилэтил-

кетон (бутан-2-он)

Д-10-5000 мг/м3

П – 21%

1.22 н-Октан

Д-10-5000 мг/м3

П – 21%

1.23 Пентан

Д-10-5000 мг/м3

П – 19%

1.24 Пентилацетат 

(Н-амилацетат,ук-

сусной кислоты Н-

пентиловый эфир)

Д-10-5000 мг/м3

П – 21%

1.25 Пропан-2-он

(ацетон)

Д -10-5000 мг/м3

П – 21 %


	ГОСТ 17.2.3.02-78

Проект нормативов

допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух


	Методика

№2.1.3.74-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.77-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.85-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.86-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.75-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.76-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.82-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.83-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.84-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.68-0025

МВИ. МН 1820-2002
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	1
	2
	3
	4
	5

	1. Промышлен-

ные выбросы


	
	1.26 Толуол

(метилбензол)

Д -10-5000 мг/м3

П – 20 %

1.28 Трихлорэти-

лен

Д -10-5000 мг/м3

П – 21 %

1.29 Этанол (этиловый спирт)

Д -10-5000 мг/м3

П – 19 %

1.30 Этилацетат 

уксусной к-ты,

этиловый эфир)

Д -10-5000 мг/м3

П – 21 %

1.31 Этилбензол

Д -10-5000 мг/м3

П – 22 %

1.32 2-Этокси-

этанол (этиловый

эфир этиленгли-

коля, этилцелло-

зольв)

Д -10-5000 мг/м3

П – 21 %

1.33 Акрилонитрил

(акриловой к-ты

нитрил, пропен-2-

нитрил)

Д -10-5000 мг/м3

П – 19 %

1.34 Стирол

(винилбензол)

Д -10-5000 мг/м3

П – 21 %
	ГОСТ 17.2.3.02-78

Проект нормативов

допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух


	Методика

№2.1.3.89-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.90-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.91-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.92-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.93-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.94-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.67-0025

МВИ. МН 1820-2002

Методика

№2.1.3.88-0025

МВИ. МН 1820-2002
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	1
	2
	3
	4
	5

	1. Промышлен-

ные выбросы


	
	1.35 Углерода ок-

сид (окись углеро-

(да, угарный газ)

Д-0-10 000 ррm
1.36 Кислород

Д-0-21 об.дол %

1.37 Азот (IY)ок-

сид (азота диоксид)
Д-0-3000 ppm
1.38 Сера диоксид

( ангидрид сернис

тый,сера (IY)  ок-

сид,сернистый

газ )

Д-0,6 – 12 мг/м3

П – 20,9 %

1.39 Сера диоксид

Д-0-5 000 ppm

	ГОСТ 17.2.3.02-78

Проект нормативов

допустимых выбросов

загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух


	Методика

№ 2.1.3.131-0036

МВИ.МН 1003-2007

Методика

№2.1.3.130-0036

МВИ.МН 1003-2007

Методика

№ 2.1.3.133-0036

МВИ. МН 1003-2007

Методика

№ 1.4.94.7

МВИ концентрации диоксида серы с хлоридом бария

Сборник  методик выполнения  измерений,допущенных 

к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республ-лики Беларусь,ч.3

МН.:НТЦ «АПИ»,1998г

ст.105-108

Методика

№ 2.1.3.134-0036

МВИ.МН 1003-2007
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	1
	2
	3
	4
	5

	2. Системы вентиляции    
	
	Аэродинамические испытания:

2.1 скорость дви-

жения воздуха

2.2 объемный  расход воздуха 

2.3 динамическое 

давление  потока воздуха

2.4 статическое 

давление воздуха

2.5 полное давление
 воздуха


	СНБ 4.02.01 –03


	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003 - 2007

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСТ 12.3.018-79

	
	
	2.6 температура

перемещаемого

воздуха


	
	ГОСТ 12.3.018-79

МВИ.МН 1003 - 2007



	3.Атмосферный

воздух
	
	3.1 бензол

Д-0,75 -1,5 мг/м3

П – 25%

3.2 о-Ксилол (1,2-

Диметилбензол)

Д-0,1 – 2,0 мг/м3

П – 25%

3.3 п–Ксилол (1,4-

Диметилбензол) 

Д-0,042-4,2 мг/м3

П – 25%


	 Постановление 

№ 186 от 30 декабря 2010 года 

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»


	Методика           

№ 2.1.1.8-0005

МВИ. МН 1680-2001

Методика

№ 2.1.1.15-0005

МВИ. МН 1680-2001

Методика

№2.1.1.3-0003

МВИ. МН 1680-2001
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	1
	2
	3
	4
	5

	3. Атмосферный

воздух
	
	3.4 м-Ксилол

Д-0,1 -2,0  мг/м3

П – 25%

3.5 Толуол (метил-

бензол)

Д-0,3 -6 мг/м3

П – 25%

3.6 Азот (IY)оксид

(азота диоксид)

Д-0,02-1,4 мг/м3

П – 25%

3.7 Углерод 

оксид

(окись углерода, угарный газ)

Д -0,75- 50  мг/м3


	 Постановление 

№ 186 от 30 декабря 2010 года 

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения»


	Методика         

№ 2.1.1.11-0005

МВИ. МН 1680-2001

Методика

№ 2.1.1.18-0005

МВИ. МН 1680-2001

Методика

№ 1.1.1.1

МВИ концентрации

диоксида азота фото-

метрическим методом

с сульфаниловой кислотой и L-нафтиламином (отбор

в барботеры).

Руководство по конт-

ролю загрязнения ат-

мосферы.М.:Государ

ственный комитет 

СССР по гидрометро

логии,1991г-с.104-106

Д.1.1.25.1

МВИ  концентрации

оксида углерода элект

рохимическим методом

Руководство по Конт-

ролю загрязнения ат-

мосферы.М.:Государ

ственный комитет 

СССР по гидрометео

рологии,

1991 г,с.322-340
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	1
	2
	3
	4
	5

	4. Сточные воды
	
	4.1 Отбор проб

4.2 Водородный показатель (рН)

0 – 14 рН

П – 0,02рН
4.3 Взвешенные 

вещества

Д-5-500 мг/дм3

П – 10%


	СТБ ГОСТ Р

51592-2001

СТБ 1004-96

СанПиН
2.1.2.12-33-2005
ГН 2.1.5.10-21-2003
	СТБ ГОСТ Р

51592-2001

Методика

№ 2.2.15

МВИ рН потенциометрическим

методом.

Сборник  методик вы-

полнения измерений,

допущенных к приме-

нению в деятельности

лабораторий экологи-

ческого контроля 

предприятий и органи

заций Республики    

Беларусь.ч-2,М. 1997г

ст. 201-204

Методика

№ 2.2.13.2

МВИ концентрации

взвешенных веществ

гравиметрическим

методом.

Сборник методик выполнения измерений, допущен-

ных к применению в

деятельности лабора-

торий экологического

контроля предприя-

тий и организаций 

Республики Беларусь,

Часть 3, 1998г,с.204-210.
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	1
	2
	3
	4
	5

	4.  Сточные 

воды
	
	4.4 Нефтепродук-

ты

Д -0,3-100 мг/м3

П – 8,4 %

4.5 Железо

02, - 9 мг/дм3

для железа общего

Д –0,1-50 мг/дм3

П – 50 %

4.6 Нефтепродук-

ты

Д – 0,3-3,0 мг/дм3
	СТБ 1004-96

СанПиН
2.1.2.12-33-2005
ГН 2.1.5.10-21-2003
	Методика

№ 2.2.34.3

МВИ концентрации 

нефтепродуктов грави

метрическим методом

после экстракции и 

хроматографического

выделения.Сборник

методик выполнения

измерений,допущен

ных к применению в

деятельности лабора-

торий экологического

контроля предприя-

тий и организаций

Республики Беларусь

ч. 3,М.,1998 г,с.211-217

Методика

№ 2.2.16.1

МВИ концентрации 

железа общего фотометрическим ме-

тодом с сульфосали-

циловой кислотой

Сборник методик вы-

полнения измерений,

допущенных к при-

менению в деятель-

ности лабораторий 

экологического кон-

тролля предприятий

и организаций 

Республики Беларусь

М.,1997 г.,часть – 1,

ст. 120 – 126

Методика

№ 2.2.57.1

МВИ концентрации

нефтепродуктов гра-

виметрическим мето

дом.Ю.Ю.Лурье

Аналитическая химия

промышленных сточ-

ных вод.М.:Химия,

1984г-ст.306-309.
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	1
	2
	3
	4
	5

	4. Сточные 

воды
	
	4.7 Аммоний ион   

Д-0,1-100 мг/дм3

П -50 %  при кон

центрации 0,1мг/дм3

П- 25 % при кон-

центрации 

1,0 мг/дм3

П- 10 % при кон-

центрации

10-100 мг/дм3

4.8 Нитрит-  ион

Д-0,03-10 мг/дм3

П – 50 % в

Д-0,05-1мг/дм3

П – 25 % в

Д- св.1 мг/дм3

4.9 Сульфат – ион

Д-10-1000 мг/дм3

П-10% в

Д- св. 50 мг/дм3
	СТБ 1004-96

СанПиН
2.1.2.12-33-2005
ГН 2.1.5.10-21-2003
	Методика

№ 2.2.1.4

МВИ концентрации

ионов аммония и ам-

миака фотометричес

ким методом с реакти

вом Неслера.

Сборник методик вы-

полнения измерений,

допущенных к приме

нению в деятельности

лабораторий экологи-

ческого контроля 

предприятий и органи

заций Республики

Беларусь. ч.3,

Мн.:НТЦ  «АПИ»,

1998г. с. 195-204 

Методика

№2.2.37.4

МВИ концентрации

нитритов фотометри

ческим методом с реактивом Грисса.

Сборник методик вы-

полнения измерений,

допущенных к приме-

нению в деятельности

лабораторий экологи-

ческого контроля 

предприятий и органи

заций Республики

Беларусь ч.1,МН.НТЦ

«АПИ»1997г.,с.214-220

  Методика

№ 2.2.47.5

МВИ концентрации

сульфатов турбиди-

метрическим методом

Сборник методик вы-

полнения измерений,

допущенных к приме-

нению в деятельности

лабораторий экологи-

ческого контроля 

предприятий и органи

заций Республики

Беларусь.ч-2,Мн.НТЦ

«АПИ» 1997 г.,с.247-251.
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	1
	2
	3
	4
	5

	4. Сточные      воды


	
	4.10 Сухой  остаток

4.11 Хлорид – ион

Д-10-50000мг/дм3

П – 10 %


	СТБ 1004-96

СанПин

2.1.2.12-33-2005
ГН 2.1.5.10-21-2003


	Методика

№ 2.2.87.1

МВИ  концентрации

сухого остатка

гравиметрическим ме

тодом.

Ю.Ю.Лурье.Аналити-

ческая химия промыш

ленных сточных вод.

М.:Химия,1984г,с.50-51.

Методика

№ 2.2.59.5

МВИ  концентрации

хлорид-ионов

титриметрическим ме

тодом с солями ртути.

Сборник методик вы-

полнения измерений,

допущенных к приме

нению в деятельности

лабораторий экологи-

ческого контроля 

предприятий и органи

заций Республики    Беларусь. ч. 1 ,ст. 161-166




Руководитель Национального 

органа по аккредитации                                                             Т.А.Николаева

