	Открытое акционерное общество "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга", исследовательский центр испытаний и доводки машин
	BY/112 2.0092



	   
	[bookmark: _Hlk212714126]Описание области аккредитации 
	BY/112 2.0092



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код 
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012 
(пп. 6.1.8, 6.1.11, 10.6, 11.2)
ГОСТ 12.2.130-91
(пп. 1.2.1.4, 1.2.1.5)
ГОСТ 11030-2017
(пп. 5.1.11.7, 5.1.11.10)
ГОСТ 31553-2012 (пп. 6.1, 6.11)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.7)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.2)
ГОСТ ЕN 474-1-2024
(пп. 4.2, 4.3.2.3, 4.3.2.5, 4.14.3)
ГОСТ ЕN 474-3-2013 (п. 5.2)
ГОСТ ЕN 474-5-2013 (пп. 5.2, 5.8.1.3)
ГОСТ ЕN 474-11-2012 (п. 5.2)
ГОСТ ISO 2867-2015
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.5, 4.14.3)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.2
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 3.8, 3.9, 13.1, 13.2, 13.4)
ГОСТ 11030-2017 (п. 5.1.4)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.1.3)
ГОСТ 31553-2012 (пп. 5.1.3, 6.8)
ГОСТ 31554-2012 (п. 9.3)
ГОСТ 31555-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.10, 4.15)
ГОСТ EN 474-4-2013 (п. 5.6)
ГОСТ EN 474-5-2013 (п. 5.8.5)
ГОСТ EN 474-8-2013 (п. 5.4.4)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ИСО 10532-2000 (разд. 4)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 пп. 4.10, 4.15.1-4.15.6)
ГОСТ ИСО 10532-2000 (п. 5.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
технического
обслуживания
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.7)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.10-4.12, 11.1, 11.4-11.8)
ГОСТ 12.2.130-91 (пп. 1.3.2-1.3.4)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.3.1)
ГОСТ 31553-2012 (пп. 6.5, 6.14)
ГОСТ 31555-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.14.3, 4.19.2, 4.22.1-4.22.3, 4.22.5)
ГОСТ EN 474-6-2013 (п.5.2.4)
ГОСТ ISO 2860-2012
ГОСТ ISO 10533-2014 (разд. 4, 5)
ГОСТ ИСО 12508-2000
СТБ ИСО 13333-2001 (разд. 4, 5)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 пп. 4.14.3, 4.19.2, 4.22.1-4.22.3, 4.22.5)
ГОСТ ISO 10533-2014 (разд. 6)
СТБ ИСО 13333-2001 (разд. 6)
	

	1.4
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.5, 4.7)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.7-5.1.11.9)
ГОСТ 31553-2012 (пп. 6.3.3, 6.3.5)
ГОСТ 31554-2012 (пп. 6.4, 6.12)
ГОСТ 31555-2012 (пп. 5.1.3, 6.5)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.3.1.3, 4.3.2.2, 4.14, 4.18.1)
ГОСТ EN 474-2-2012
(пп. 5.4.1, 5.4.3)
ГОСТ EN 474-3-2013
(пп. 5.5.3, 5.5.5)
ГОСТ EN 474-6-2013 (п. 5.4)
ГОСТ EN 474-8-2013 (п. 5.3)
ГОСТ EN 474-10-2012 (п. 5.3)
ГОСТ EN 474-11-2012 (пп. 5.3.3, 5.3.4, 5.4)
ГОСТ ISO 3457-2012
ГОСТ ISO 10570-2016
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.1.3, 4.3.2.2, 4.14.1, 4.14.2.1, 4.14.2.3, 4.14.3, 4.14.4, 4.18.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.5
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.2-3.4)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.4)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.2.2)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.15)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.10)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.9, 6.2)
ГОСТ EN 474-2-2012 (п. 6.1)
ГОСТ ISO 9244-2016
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 п. 4.9)
	

	1.6
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 9.5, 9.8, 10.3)
ГОСТ 8769-75
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.3)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.7)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.9)
ГОСТ 31555-2012 (пп. 6.9, 6.10)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 4.8.2)
ГОСТ ИСО 12509-2000
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 
п. 4.8.2)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.7
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к контрольным приборам
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.3.6)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 6.1.6)
ГОСТ 12.2.130-91
(пп. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.11)
ГОСТ 11030-2017 (п. 5.1.4)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.1.8)
ГОСТ 31554-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ 31555-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.5.1(с, d), 4.5.8)
ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.5.4)
ГОСТ ISO 6011-2017
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.5.8.1-4.5.8.3)
	

	1.8
**
	
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 9.9)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.13)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.14)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.10)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 4.9)
ГОСТ EN 474-4-2013 (п. 5.4)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.8)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 п. 4.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	1.9
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.5, 4.11, 12.1, 12.3)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.12)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.2.5)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.16)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.13)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 4.20.2)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 п. 4.20.2)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.10
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к электробезо-пасности
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.11, 2.1.19.1)
ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.7, 3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 9.1-9.4)
ГОСТ 3940-2004
(пп. 4.3-4.5, 4.23, 4.24)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.5)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.2.1)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.7)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.11)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.17.1-4.17.3, 4.17.5-4.17.8)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 9247-2017
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.17.1-4.17.3, 4.17.5-4.17.8)
	

	1.11
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ 11030-2017 (п. 5.3.1)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.6.1)
ГОСТ 31553-2012 (пп. 5.3.1, 6.10)
ГОСТ 31554-2012 (п. 5.3.1)
ГОСТ 31555-2012 (п. 5.3.1)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 6.4)
ГОСТ EN 474-2-2012 (п. 6.3)
ГОСТ ISO 10261-2023
	ГОСТ EN 474-1-2024
(прил. В табл. В.1 
п. В.9)
	

	1.12
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования
к рабочему
и сменному оборудованию
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.6, 4.15, 10.5)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.10)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.5.5, 4.5.6, 4.21)
ГОСТ EN 474-6-2013
(пп. 5.2.1-5.2.3, 5.2.5)
СТБ ISO 13031-2019
ГОСТ ISO 24410-2014
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 пп. 4.5.5, 4.5.6, 4.21)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.13
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к силовым
установкам
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 1.6, 2.3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.1-4.5, 4.13)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.12)
ГОСТ 30067-93 (пп. 5.3.2, 5.3.3)
ГОСТ 31553-2012 (пп. 4.1.1, .6.17)
ГОСТ 31554-2012 (пп. 4.2, 6.13)
ГОСТ 31555-2012 (п. 4.3)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.3.1.4, 4.5.2, 4.22.4)
ГОСТ ИСО 10264-2000
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.1.4, 4.5.2, 4.22.4)
	

	1.14
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования к пневматическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.8, 4.14, 4.15)
ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ ISO 4414-2016 (разд. 6)
	

	1.15
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования к гидравлическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.9, 4.13-4.15)
ГОСТ 11030-2017 (п. 5.1.6)
ГОСТ 17411-91
ГОСТ 31553-2012 (пп. 5.1.4, 5.1.7)
ГОСТ 31554-2012 (п. 5.1.4)
ГОСТ 31555-2012 (п. 5.1.4)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.18, 4.19.1)
ГОСТ ISO 4413-2016
	ГОСТ 17108-86 (п. 2.1)
ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 пп. 4.18.1, 4.18.2, 4.19.1)
ГОСТ ISO 4413-2016 (разд. 6)
	

	1.16
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.13)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.6)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.7)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.7.1, 4.7.2)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.7, 5.8.2)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.6)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 пп. 4.7.1, 4.7.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.17
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.6)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.5)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.6)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 4.6)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.4, 5.8.1.1)
ГОСТ EN 474-6-2013 (п. 5.8)
ГОСТ EN 474-8-2013 (пп. 5.4.1-5.4.3)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.5)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.6.1-4.6.3)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	1.18
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
	Требования
к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10)
ГОСТ 27250-97
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.2.1)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.5)
ГОСТ EN 474-4-2013 (п. 5.3.1)
ГОСТ EN 474-10-2012 (п. 5.2.1)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.3.2)
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.5)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	1.19
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.12, 6.1.16, 6.1.17)
ГОСТ 12.2.130-91
(пп. 1.1.5, 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.7)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.11)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.3.2.5, 6.3.5)
ГОСТ EN 474-2-2012 (п. 5.3)
ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.4)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.3.3.3)
ГОСТ EN 474-6-2013 (п. 5.7.1)
ГОСТ EN 474-11-2012 (пп. 5.3.3, 5.3.4)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.2.5)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.20
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования
к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 6.1.1-6.1.4)
ГОСТ 12.2.130-91 (п. 1.1.15)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.11)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.4)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.4.1.1-4.4.1.3, 4.4.1.5, 4.4.2.2)
ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.5.6)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.3.3.1)
ГОСТ EN 474-10-2013 (пп. 5.2.3.2)
СТБ ИСО 6683-2006
ГОСТ ИСО 11112-2000
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.4.1.1-4.4.1.3, 4.4.2.2)
ГОСТ ИСО 5353-2003
СТБ ИСО 6683-2006
	

	1.21
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.060
28.92/35.062
28.92/35.065
28.92/35.070
28.92/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.4.1, 8.5)
ГОСТ 12.2.130-91 (пп. 1.2.1.2, 1.2.3)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.2.2)
ГОСТ EN 474-1-2024 
(пп. 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.1.3, 4.3.2.4)
ГОСТ EN 474-11-2012 (пп. 5.3.5, 5.3.6)
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
(пп. 7.2, 8.2, 9.2)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.1.3, 4.3.2.4)
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-3-2013
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
	

	1.22
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/08.153
	Содержание пыли в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
ГОСТ 12.2.130-91 (п. 1.2.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.15)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.23
**
	
	28.92/08.050
	Содержание окиси углерода
в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.16)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	1.24
**
	
	28.92/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.2)
ГОСТ 12.2.130-91 (пп. 1.2.5.1, 1.2.5.2)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.12)
	ГОСТ 12.1.012-2004 (прил. А)
ГОСТ 31193-2004
	

	1.25
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.5, 6.1.13, 6.1.14, 10.6)
ГОСТ 12.2.130-91
(пп. 1.1.2, 1.2.1.2)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.2)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.2.3)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.8)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.8)
ГОСТ EN 474-1-2024 
(пп. 4.3.2.1.4, 4.3.2.5, 4.8.1)
ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.4)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.8.1.2)
ГОСТ ISO 5006-2023
ГОСТ ISO 10263-5-2013 (разд. 7)
ГОСТ ISO 14401-2-2015
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.2.1.4, 4.3.2.5, 4.8.1)
ГОСТ ISO 5006-2023
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-5-2013
ГОСТ ISO 14401-1-2015
	

	1.26
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.063
28.92/39.000
	Требования к внутреннему освещению в кабине и наличию дополнительного освещения
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.18)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.15, 9.7)
ГОСТ 12.2.130-91 (п. 1.2.6)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.1.3)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.3.2.6, 4.17.10)
	ГОСТ 12.2.130-91
(пп. 2.21, 2.25)
ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.2.6, 4.17.10)
	

	1.27
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 5.1-5.4, 5.6-5.12)
ГОСТ 12.2.130-91 (пп. 1.1.6-1.1.11)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.6)
ГОСТ 21752-76
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 22613-77
ГОСТ 22614-77
ГОСТ 22615-77
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.6)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.9, 4.5.10)
ГОСТ EN 474-2-2012 (п. 5.4.2)
ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.5.4)
ГОСТ EN 474-4-2013 (п. 5.3.2)
ГОСТ EN 474-5-2013 (п. 5.4)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
ГОСТ ISO 6682-2017
ГОСТ ISO 10968-2013
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.9, 4.5.10)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.28
**
	
	28.92/11.116
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 1.4)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.1, 8.2)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 6.3)
ГОСТ EN 474-2-2012 (п. 6.2)
ГОСТ EN 474-3-2013 (разд. 6)
ГОСТ EN 474-4-2013 (разд. 6)
ГОСТ EN 474-5-2013 (разд. 6)
ГОСТ EN 474-6-2013 (разд. 6)
ГОСТ EN 474-8-2013 (разд. 6)
ГОСТ EN 474-10-2012 (разд. 6)
ГОСТ EN 474-11-2012 (разд. 6)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(прил. B табл. B.1 п. B.8)
	

	1.29
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/29.061
	Геометрические размеры
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27256-87
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	1.30
**
	
	28.92/29.061
	Радиус
поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 7457-2017
	

	1.31
**
	
	28.92/38.000
	Время перемещения рабочих органов
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27251-87
	

	1.32
**
	
	28.92/29.040
	Масса
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 6016-2014
	

	2.1
*
	Погрузчики
	28.92/38.000
	Номинальная грузоподъемность
	ГОСТ 31553-2012 (п. 6.9)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.11)
ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.6)
ГОСТ EN 474-4-2013 (п. 5.5.2)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.7)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 14397-1-2015
(разд. 6)
ГОСТ ISO 14397-2-2015
	

	2.2
**
	
	28.92/29.040 28.92/29.061
	Вместимость ковша
	ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.6.2)
ГОСТ EN 474-4-2013 (пп. 5.5.2.2)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.7)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 29290-92
	

	2.3
**
	
	28.92/29.061
	Люфт рулевого колеса
	ГОСТ 31554-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.6)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.5)
	

	2.4
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к грузовым вилам
	ГОСТ 30013-2002
(пп. 4.1-4.3, 4.5, 5, 6.2.3, 7)
ГОСТ EN 474-3-2013 (пп. 5.6.3.5)
ГОСТ EN 474-4-2013 
(пп. 5.5.2.3.5)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(прил. С табл. С.1
пп. С.3.1, С.4.3, С.4.4, С.4.5)
ГОСТ 30013-2002
(пп. 6.2.1, 6.2.2)
	

	3.1
**
	Экскаваторы
	28.92/29.040 28.92/29.061
	Вместимость ковша
	ГОСТ EN 474-4-2013 (пп. 5.5.3.2)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.6.2, 5.8.4.2)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 7451-2014
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	3.2
*
	
	28.92/38.000
	Номинальная грузоподъемность
	ГОСТ EN 474-4-2013
(пп. 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.3.1, 5.5.3.3.2, 5.5.3.4)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.6.1-5.6.3, 5.6.4.1, 5.6.4.2, 5.6.4.5, 5.8.4.1, 5.8.4.2, 5.8.4.3.1, 5.8.4.3.2)
ГОСТ ISO 10567-2014 (разд. 6)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ EN 474-4-2013 
(прил. В)
ГОСТ ISO 10567-2014 
(разд. 5)
	

	3.3
*
	
	28.92/38.000
	Усилия на рабочих органах
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28921-91
	

	3.4
*
	
	28.92/11.116
28.92/29.121
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования безопасности при выполнении грузоподъемных операций
	ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.12.1-4.12.6, прил. С)
ГОСТ EN 474-4-2013 
(пп. 5.5.3.3.3, 5.5.3.3.4)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.6.4.3, 5.6.4.4, 5.8.4.3.3, 5.8.4.3.4)
ГОСТ ISO 8643-2016 (разд. 4)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.12.1-4.12.6, прил. С табл. С.1 пп. С.3.1, С.3.2, С.4.1-С.4.5, С.5)
ГОСТ ISO 8643-2016
(разд. 5)
	

	3.5
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования к тормозам поворотной платформы
	ГОСТ EN 474-5-2013
(п. 5.5, прил. С п. С.3)
	ГОСТ EN 474-5-2013 (прил. С)
	

	4.1
**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 31595-2012 (пп. 6.2, 6.4.3, 6.4.4)
ГОСТ EN 13525-2012 (пп. 4.5.7-4.5.9)
СТБ ЕН 14861-2007 
(пп. 4.2.2.6(е), 4.3(a, b, c, d, e))
ГОСТ ISO 2867-2015
ГОСТ ISO 11850-2022 
(пп. 4.3.2.5(е), 4.4(a, b, c, d, e))
	ГОСТ 31594-2012
(разд. 4)
	

	4.2
**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования к
безопасности транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 31595-2012
(пп. 5.4, 5.5, 6.1.5, 6.1.14, 6.7)
ГОСТ EN 13525-2012
(пп. 4.5.1, 4.5.10)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.12)
ГОСТ ISO 3767-1-2023
ГОСТ ИСО 10532-2000 (разд. 4)
ГОСТ ISO 11850-2022 (пп. 4.10, 5.2)
	ГОСТ 31594-2012
(разд. 16)
ГОСТ ИСО 10532-2000 (п. 5.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	4.3
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования к
безопасности технического
обслуживания
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.7)
ГОСТ 31595-2012
(пп. 5.14.1, 6.1.8, 6.2.6)
ГОСТ EN 13525-2012
(пп. 4.5.2, 4.5.5, 4.5.6)
СТБ ЕН 14861-2007
(пп. 4.2.2.6(b), 4.3(e), 4.18)
ГОСТ ISO 2860-2012
ГОСТ ISO 10533-2014 (разд. 4, 5)
ГОСТ ISO 11850-2022
(пп. 4.3.2.5(b), 4.4(e), 4.18)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 13.4)
ГОСТ ISO 10533-2014 (разд. 6)
	

	4.4
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ EN 13525-2012 (пп. 4.3.2.2, 4.3.3.3, 4.3.5, 4.4.3)
СТБ ЕН 14861-2007 (пп. 4.1.2, 4.2.2.5, 4.2.2.6(d, e), 4.3(f))
ГОСТ ISO 3457-2012
ГОСТ ISO 10570-2016
ГОСТ ISO 11850-2022
(пп. 4.2, 4.3.2.4, 4.3.2.5(d, e), 4.4(f))
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 9.1, 9.2.2)
	

	4.5
**
	
	28.30/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ 31595-2012 (пп. 6.7, 11.2)
ГОСТ EN 13525-2012 (пп. 4.5.3, 6.3)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 5.3)
ГОСТ ISO 9244-2016
ГОСТ ISO 11684-2023
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 5.3)
	ГОСТ 31594-2012 (п. 3.1)
	

	4.6
**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	ГОСТ 31595-2012 (п. 6.5.1)
ГОСТ 32431-2013
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 7.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	4.7
**
	
	28.30/11.116
28.30/30.000
28.30/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 31595-2012 (п. 6.1.18)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.5)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.5.4)
	ГОСТ 31594-2012 
(п. 3.1)
ГОСТ ISO 9533-2012 
(разд. 4-6, 
пп. 7.1-7.4)
	

	4.8
**
	
	28.30/11.116
28.30/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.16)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.14)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 5.1)
	

	4.9
**
	
	28.30/11.116
28.30/39.000
	Требования к электробезопасности
	ГОСТ 12.2.007.0-75 (пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.7, 3.9)
ГОСТ 31595-2012 (пп. 6.1.19, 6.1.20)
ГОСТ EN 13525-2012 (пп. 4.4.4.1)
СТБ ЕН 14861-2007 (пп. 4.2.2.6(с), 4.16)
ГОСТ IEC 60204-1-2020
ГОСТ ISO 11850-2022 
(пп. 4.3.2.5(с), 4.14)
	ГОСТ 31594-2012 
(п. 7.1)
	

	4.10**
	
	28.30/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ 31595-2012 (п. 5.11.1)
ГОСТ EN 13525-2012 (п. 6.2)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 5.2)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 5.2)
	ГОСТ 31594-2012 
(п. 3.1)
	

	4.11**
	
	28.30/11.116
28.30/39.000
	Требования
к силовым
установкам
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 1.6, 2.3.9)
ГОСТ EN 13525-2012 (п. 4.2.2)
СТБ ЕН 14861-2007 (пп. 4.2.2.6(а), 4.8)
ГОСТ ISO 11850-2022  
(пп. 4.3.2.5(а), 4.5.1)
	ГОСТ 31594-2012
(п. 13.1)
	

	4.12**
	
	28.30/11.116
28.30/35.062
28.30/39.000
	Требования к пневматическим системам
	ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ 31594-2012 (п. 3.1)
ГОСТ ISO 4414-2016 (разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	4.13**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/35.062
28.30/39.000
	Требования к гидравлическим системам
	ГОСТ 31595-2012
(пп. 5.9.6, 5.9.7, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9-6.1.12)
ГОСТ EN 13525-2012 (п. 4.4.2)
ГОСТ ISO 4413-2016
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.20)
	ГОСТ 31594-2012 (п. 3.1)
ГОСТ ISO 4413-2016 (разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	4.14
**
	
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.9)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
ГОСТ ISO 11169-2011
ГОСТ ISO 11512-2011
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.8)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 13.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
ГОСТ ISO 11169-2011
ГОСТ ISO 11512-2011
	

	4.15
**
	
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования
к системам
рулевого управления
	СТБ EN 12643-2007
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.10)
ГОСТ ISO 5010-2011
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.9)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 13.3)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	4.16
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования
к рабочему и сменному
оборудованию
	ГОСТ 31595-2012 (пп. 6.1.14-6.1.17)
ГОСТ EN 13525-2012
(пп. 4.3.2.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.4, прил. С)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.14)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.5.6)
	ГОСТ 31594-2012
(п. 3.1, разд. 11)
ГОСТ EN 13525-2012
(п. 5.3)
	

	4.17**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
	Требования
к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 27250-97
ГОСТ 31595-2012 (п. 6.4.1)
СТБ ЕН 14861-2007 (пп. 4.2.1, 4.2.2.6(е))
ГОСТ ISO 11850-2022 (пп. 4.3.1, 4.3.2.5(е))
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.6, 3.7, 5.1, 5.2.1)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	4.18**
	
	28.30/11.116
28.30/39.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 31595-2012 (пп. 6.4.12, 6.4.16)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.17)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.17)
	ГОСТ 31594-2012
(п. 5.1)
	

	4.19**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования
к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 31595-2012 (п. 6.3)
СТБ ЕН 14861-2007
(пп. 4.2.2.4, 4.2.3)
СТБ ИСО 6683-2006
ГОСТ ИСО 11112-2000
ГОСТ ISO 11850-2022 (пп. 4.3.3, 4.3.4)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 3.6, 3.7)
ГОСТ ИСО 5353-2003
СТБ ИСО 6683-2006
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	4.20**
	
	28.30/11.116
28.30/35.060
28.30/35.062
28.30/35.065
28.30/35.070
28.30/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 31595-2012 (пп. 6.4.5-6.4.9)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.2.4)
ГОСТ ISO 11850-2022 
(пп. 4.3.2.6)
ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 8.2, 9.2, 10.2)
	ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ИСО 14269-2-2003
ГОСТ ИСО 14269-5-2003
	

	4.21
**
	
	28.30/08.153
	Содержание пыли в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
	ГОСТ 12.2.002-2020 (п. 4.2.15)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	4.22
**
	
	28.30/08.050
	Содержание окиси углерода
в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 31595-2012 (п. 6.4.17)
	ГОСТ 31594-2012
(п. 5.2.5)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	4.23**
	
	28.30/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 31595-2012 (п. 6.1.1)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.16)
	ГОСТ 31191.1-2004
ГОСТ 31192.2-2005
ГОСТ 31594-2012
(п. 5.2.7)
	

	4.24**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 31595-2012
(пп. 6.4.10, 6.4.11, 6.4.13, 6.4.15)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.4)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.6)
ГОСТ ISO 10263-5-2013 (разд. 7)
	ГОСТ 31594-2012
(разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-5-2013
	

	4.25**
	
	28.30/11.116
28.30/35.063
28.30/39.000
	Требования к внутреннему освещению в кабине и наличию дополнительного освещения
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.18)
ГОСТ 31595-2012 (п. 6.4.14)
СТБ ЕН 14861-2007
(пп. 4.6.1, 4.6.2)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.7)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 7.1, 7.2.3)
	

	4.26**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.137
28.30/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 26336-97
ГОСТ 31595-2012 (пп. 5.2, 6.6.1-6.6.7)
ГОСТ EN 13525-2012 (пп. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.7)
ГОСТ ISO 3767-1-2023
ГОСТ ISO 6682-2017
ГОСТ ISO 10968-2013 (пп. 6.1, 6.3)
ГОСТ ISO 11850-2022 (пп. 4.5.2, 4.5.3, 5.2)
СТБ ИСО 15078-2006
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 6.1, 6.2)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	4.27**
	
	28.30/29.040
	Масса
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83
(п. 4.2)
	

	4.28**
	
	28.30/29.061
	Радиус поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 
(п. 4.6)
	

	4.29
**
	
	28.30/29.061
	Геометрические размеры
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83
(пп. 4.1, 4.5, 4.7)
	

	4.30**
	
	28.30/38.000
	Время перемещения рабочих органов
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27251-87
	

	4.31
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/29.137
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования
к лебедкам
	ГОСТ 26336-97
ГОСТ 34280-2017
(пп. 6.1.1-6.1.4, 6.1.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, разд. 7)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 4.11)
ГОСТ ISO 3457-2012
ГОСТ ISO 10968-2013 (п. 6.1)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.19)
ГОСТ ISO 13857-2012 (табл. 1, 3, 4, 6)
	ГОСТ 31594-2012 
(п. 3.1)
	

	4.32
**
	
	28.30/11.116
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 1.4)
ГОСТ 31595-2012 (п. 11.1)
ГОСТ EN 13525-2012 (п. 6.1)
СТБ ЕН 14861-2007 (п. 5.1)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 5.1)
	ГОСТ 31594-2012 
(п. 3.1)
	

	5.1
**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электро-погрузчики, тележки)
	28.99/29.061 28.99/39.000
	Требования
к системам
рулевого управления
	ГОСТ 16215-80 (п. 2.2)
ГОСТ 18962-97 (пп. 5.5.8, 5.5.9)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 8.3.1-8.3.3)
	ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1.2, 5.8.4)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	5.2
**
	
	28.99/11.116
28.99/38.000
28.99/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 16215-80 (п. 2.3)
ГОСТ 18962-97 (п. 5.3)
ГОСТ 30868-2002
ГОСТ 30871-2002 (п. 7.1)
	ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1, 5.6)
ГОСТ 30868-2002
(пп. 3.3, 3.4, 4.2, 4.3)
	

	5.3
**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
28.99/35.062
28.99/38.000
28.99/39.000
	Требования к
подъемному устройству и гидроприводу
	ГОСТ 16215-80 (пп. 2.1.6, 2.1.9, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 3.7, 3.18-3.20)
ГОСТ 18962-97
(пп. 5.4.3-5.4.7, 5.4.9, 7.19)
ГОСТ 30871-2002
(пп. 11.1.1.6, 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.2.1, 11.4.2)
	ГОСТ 17108-86 (п. 2.1)
ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1.1, 5.7.1-5.7.6)
	

	5.4
**
	
	28.99/29.061
	Геометрические размеры
	ГОСТ 16215-80 (п. 1.2)
ГОСТ 27270-87 (разд. 1)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24282-97
(пп. 5.2.1-5.2.11)
	

	5.5
**
	
	28.99/38.000
	Скорость подъема и
опускания вил
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.2.14)
	

	5.6
**
	
	28.99/38.000
	Номинальная грузоподъемность
	ГОСТ 16215-80 (п. 1.2)
ГОСТ 18962-97 (п. 5.6.2)
ГОСТ 27270-87 (разд. 1)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 18962-97
(пп. 3.1.5, 3.1.6)
ГОСТ 30871-2002
(пп. 4.1-4.3)
	

	5.7
**
	
	28.99/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ 16215-80 (п. 3.2)
ГОСТ 18962-97 (пп. 7.13, 7.14)
ГОСТ 25940-83
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.1.1)
	

	5.8**
	
	28.99/11.116
28.99/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
ГОСТ 16215-80 (пп. 3.8, 3.12)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 10.1.1.2)
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.1.1)
	

	5.9**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электропогрузчики, тележки)
	28.99/11.116
28.99/29.121
28.99/39.000
	Требования к электробезопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.11, 2.1.19.1)
ГОСТ 12.2.007.0-75 (пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.7, 3.9)
ГОСТ 16215-80 (пп. 3.14, 3.15)
ГОСТ 18962-97
(пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 7.2, 7.8-7.11)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 5.3, 10.1.3)
	ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1, 5.5.5)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	5.10**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
28.99/29.121
28.99/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ 16215-80 (пп. 3.9, 3.22)
ГОСТ 18962-97 (пп. 5.1.11, 5.5.3, 5.5.4, 7.12)
ГОСТ 29249-2001 (пп. 3.1, 3.2, 4.4)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 12.2, 12.3, 12.4.1-12.4.3, 12.6, 13.3.1)
ГОСТ 31202-2003 (п. 6.8)
ГОСТ 31608-2012 (п. 6.8)
	ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1, 5.8.7)
ГОСТ 29249-2001
(пп. 4.1-4.3)
	

	5.11**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
	Требования
к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 16215-80 (п. 3.22)
ГОСТ 18692-97 (пп. 5.5.2, 5.5.5)
ГОСТ 27270-87 (п. 2.6)
ГОСТ 30871-2002 (п. 12.1)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.8)
ГОСТ 24282-97
(п. 5.1.1)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	5.12**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
28.99/39.000
	Требования
к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 16215-80 (п. 3.21)
ГОСТ 31202-2003 (пп. 5.1, 5.3-5.5)
ГОСТ 31608-2012(пп. 5.1, 5.3-5.5)

	ГОСТ 24282-97 (п. 5.1)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	5.13**
	
	28.99/08.050
	Содержание окиси углерода
в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 16215-80 (п. 3.10)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.16)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	5.14**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электро-погрузчики, тележки)
	28.99/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 16215-80 (п. 3.11)
ГОСТ 18962-97 (п. 7.16)
ГОСТ 30871-2002 (п. 13.2)
ГОСТ 31202-2003 (п. 8.2)
ГОСТ 31608-2012 (п. 8.2)
	ГОСТ 24282-97 (п. 5.10)
ГОСТ 31193-2004
ГОСТ 31421-2010
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	5.15**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
28.99/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 16215-80 (пп. 3.22, 3.23)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 13.3.4, 13.4)
ГОСТ 31202-2003 (п. 7.1)
ГОСТ 31608-2012 (п. 7.1)
	ГОСТ 31202-2003
(пп. 7.2-7.6)
ГОСТ 31608-2012
(пп. 7.2-7.6)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	5.16**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
28.99/29.137
28.99/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 16215-80 (пп. 2.1.10а, 2.4.7-2.4.9, 3.5, 3.24-3.26, 3.28)
ГОСТ 18962-97 (пп. 5.5.6, 5.5.7, 5.5.10-5.5.17, 7.6, 7.7)
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 22614-77
ГОСТ 22615-77
ГОСТ 25940-83
ГОСТ 30871-2002 (пп. 8.4, 8.5, разд. 9)
ГОСТ 31202-2003 (пп. 3.3, 6.1-6.4, 6.6, 6.7)
ГОСТ 31608-2012 (пп. 3.3, 6.1-6.4, 6.6, 6.7)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.8)
ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1, 5.8.2, 5.8.3)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	5.17**
	
	28.99/29.040
	Масса
	ГОСТ 16215-80 (п. 1.2)
ГОСТ 27270-87 (п. 2.4)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.2.12)
	

	5.18**
	
	28.99/11.116
28.99/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 16215-80 (п. 3.22)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 13.3.2, 13.3.3)
	ГОСТ 24282-97 (п. 5.1)
	

	5.19**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электро-погрузчики, тележки)
	28.99/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ 18962-97 (п. 5.6.1)
ГОСТ 30871-2002 (п. 5.1)
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.1.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	5.20**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
28.99/29.121
	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 16215-80 (п. 3.5)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 12.1.1, 12.4.4, 12.5)
ГОСТ 31202-2003 (разд. 4)
ГОСТ 31608-2012 (разд. 4)
	ГОСТ 24282-97 (п. 5.1)
	

	5.21**
	
	28.99/11.116
	Требования к
безопасности
транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 16215-80
(пп. 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11)
ГОСТ 18962-97
(пп. 5.1.5, 5.1.9, 5.1.10)
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.1.1)
	

	5.22**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электро-погрузчики, тележки)
	28.99/11.116
28.99/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 16215-80 (п. 3.6)
ГОСТ 18962-97 (п. 7.3)
ГОСТ 30871-2002 (п. 12.7)
	ГОСТ 24282-97 (п. 5.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	5.23
**
	
	28.99/11.116
	Требования к номенклатуре
внешних световых приборов
	ГОСТ 16215-80 (п. 3.6)
ГОСТ 18962-97 (п. 7.4)
ГОСТ 27270-87 (п. 2.5)
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.1.1)
	

	5.24
**
	
	28.99/11.116
28.99/29.061
28.99/29.121
28.99/39.000
	Требования к грузовым вилам
	ГОСТ 16215-80 (п. 3.17)
ГОСТ 18962-97 (п. 5.4.1)
ГОСТ 27270-87 (п. 2.3)
ГОСТ 30013-2002
(пп. 4.1-4.3, 4.5, 5, 6.2.3, 7)
ГОСТ 30871-2002
(пп. 11.1.1.3, 11.1.1.4)
	ГОСТ 24282-97 (п. 5.1)
ГОСТ 30013-2002
(пп. 6.2.1, 6.2.2)
	

	5.25
**
	
	28.99/11.116
28.99/29.040
28.99/29.061
28.99/39.000
	Требования к грузозахватным приспособлениям 
	ГОСТ 18962-97 (п. 5.4.1)
ГОСТ 24366-80 (пп. 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.4, 7.1)
ГОСТ 30871-2002 (пп. 5.2, 11.1.1.5)
	ГОСТ 24366-80
(пп. 6.2.1, 6.2.4)
ГОСТ 30871-2002
(п. 4.5)
	

	5.26
**
	
	28.99/29.061
	Радиус
поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.2.13)
	

	6.1
**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	29.20/29.061
	Геометрические размеры
	СТБ 2216-2011 (пп. 4.1.8, 4.1.9, 4.1.14)
ГОСТ 10000-2017 (пп. 4.1.8, 4.1.9, 4.1.14, 5.2)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013
(пп. 6.1.3, 6.1.10, 6.1.11)
ГОСТ 26025-83
(пп. 4.1, 4.5, 4.7)
	

	6.2
**
	
	29.20/29.040
	Масса
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 28307-2013 (п. 6.1.3)
ГОСТ 26025-83 (п. 4.2)
	

	6.3
**
	
	29.20/11.116
29.20/39.000
	Требования к электробезопасности
	СТБ 2216-2011 (п. 4.1.11)
ГОСТ 3940-2004
ГОСТ 10000-2017 (п. 4.1.11)


	ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.2)
	

	6.4
**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	29.20/11.116
29.20/38.000
29.20/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	СТБ 2216-2011
(пп. 5.4-5.7)
ГОСТ 4364-2020
ГОСТ 10000-2017
(пп. 5.5-5.8)
	ГОСТ 12.2.002.3-91
ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.10)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	6.5
**
	
	29.20/29.061
29.20/29.137
	Требования эргономики
	СТБ 2216-2011
(п. 4.4)
ГОСТ 10000-2017
(п. 4.4)

	ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.2)
	

	6.6**
	
	29.20/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	СТБ 2216-2011
(пп. 5.13, 5.14)
ГОСТ 10000-2017
(пп. 5.12, 5.13)
	ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.4)
	

	6.7
**
	
	29.20/11.116
29.20/29.040
29.20/29.061
29.20/39.000
	Требования
к опоре
прицепного устройства
	СТБ 2216-2011 (п. 5.16)
ГОСТ 10000-2017
(п. 5.15)
	ГОСТ 28307-2013
(пп. 6.3.6, 6.3.14)
	

	6.8
**
	
	29.20/11.116
29.20/29.061
29.20/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	СТБ 2216-2011
(п. 4.1.12)
ГОСТ 8769-75
ГОСТ 10000-2017
(п. 4.1.12)
ГОСТ 32431-2013
	ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.9)
	

	6.9
**
	
	29.20/11.116
29.20/39.000
	Требования к предохранительным устройствам
	СТБ 2216-2011
(пп. 4.1.16, 5.2, 5.11)
ГОСТ 10000-2017
(пп. 4.1.16, 5.3)
	ГОСТ 28307-2013
(пп. 6.1.9, 6.3.4, 6.3.6)
	

	6.10
**
	
	29.20/11.116
29.20/38.000
	Требования к противооткатным упорам
	СТБ 2216-2011 (п. 5.3)
ГОСТ 10000-2017 
(п. 5.4)
	ГОСТ 28307-2013
(пп. 6.3.4, 6.3.13,
прил. В)
	

	6.11
**
	
	29.20/38.000
	Требования к устойчивости прямолинейного движения
	СТБ 2216-2011 (п. 5.8)
ГОСТ 10000-2017
(п. 5.9)
	ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.12)
	

	6.12
**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	29.20/11.116
29.20/29.061
	Требования к
безопасности
транспортирования
	СТБ 2216-2011 (пп. 4.1.10, 4.1.17, 5.15, 5.17)
ГОСТ 10000-2017 (пп. 4.1.6, 4.1.10, 4.1.17, 4.1.18, 5.14, 5.16, 5.18)
	ГОСТ 28307-2013
(пп. 6.3.2, 6.3.4)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	6.13
**
	
	29.20/29.040
	Статическая нагрузка на тяговый крюк от сцепной петли
	СТБ 2216-2011 (п. 4.1.3)
ГОСТ 10000-2017 (п. 4.1.3)
	ГОСТ 28307-2013
(п. 6.1.7)
	

	7.1
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 12.2.019-2015 п.3.5
ГОСТ 12.2.111-2020 (пп. 4.1, 4.10)
ГОСТ 12.2.120-2005 (пп. 3.5, 3.8, 4.5, 5.3)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 4.5, 4.6, 5.1.1, 5.1.5)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(разд. 7 табл. 1
пп. 4.5.1.2.4, 4.5.1.2.5)
	

	7.2
**
	
	28.30/11.116
28.30/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 3.8, 6.3, 6.5-6.7, 6.10, 6.11, 6.13, 6.15)
ГОСТ 12.2.111-2020 (пп. 4.1, 4.7)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 5.4.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.19)
	

	7.3
**
	
	28.30/11.116
28.30/30.000
28.30/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 3.15)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.9.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	7.4
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования к
безопасности
технического
обслуживания
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.7)
ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 3.9, 6.6, 6.12)
ГОСТ 12.2.111-2020 (пп. 4.1, 4.9.1, 4.13)
ГОСТ 26336-97
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 4.8, 4.12, 4.14.1, 4.14.2, 5.4.1, 5.4.4)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(разд. 7 табл. 1 п. 4.14.1)
	

	7.5
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/39.000
	Требования к электробезопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.11, 2.1.19.1)
ГОСТ 12.2.007.0-75 (пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.7, 3.9)
ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 6.18-6.20)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 4.9, 5.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	7.6
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 6.8, 6.9, 6.16, 6.22)
ГОСТ 12.2.062-81
ГОСТ 12.2.111-2020 (пп. 4.1, 4.8.2, 4.8.3)
ГОСТ ЕН 745-2004 (пп. 4.2.1, 4.3.2)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 4.7, 5.5, 6.4)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.2)
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(разд. 7 табл. 1 пп. 4.7.1, 4.7.2, прил. С)
	

	7.7
**
	
	28.30/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 6.17)
ГОСТ 12.2.111-2020 (пп. 4.1, 4.6.3, 4.8.4, 4.14.1, 4.14.2)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ ЕН 745-2004 (п. 6.2)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 8.2, 8.3.3)
ГОСТ ISO 11684-2023
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
	

	7.8
**
	
	28.30/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ ЕН 745-2004 (п. 6.2)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 8.3.1)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
	

	7.9
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 5.1, 5.2, 5.5, 7.6, 7.7)
ГОСТ 12.2.111-2020 (пп. 4.5.1, 4.6.1, 4.6.2)
ГОСТ 32431-2013
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 5.1.7.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	7.10
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к рабочему
и сменному оборудованию
	ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 6.23)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.2.3, 4.4.1, 4.9.4, 4.9.6)
ГОСТ ЕН 745-2004 (п. 4.6)
ГОСТ EN 12525-2012
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ EN 12525-2012 
(разд. 5)
	

	7.11**
	
	28.30/11.116
28.30/39.000
	Требования к силовым
установкам
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 1.6, 2.3.9)
ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 6.1, 6.2, 6.7)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 5.1.8, 5.6)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
	

	7.12
**
	
	28.30/11.116
28.30/35.062
28.30/39.000
	Требования
к пневматическим системам
	ГОСТ 12.2.019-2015 п.3.7
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 4.11)
ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ ISO 4414-2016 
(разд. 6)
	

	7.13
**
	
	28.30/11.116
28.30/35.062
28.30/39.000
	Требования к гидравлическим системам
	ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 3.6, 6.4)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.4.5)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 4.10)
ГОСТ ISO 4413-2016
	ГОСТ 12.2.002-2020 (п. 4.1)
ГОСТ 17108-86 (п. 2.1)
ГОСТ ISO 4413-2016 
(разд. 6)
	

	7.14**
	
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 3.17)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020 
(п. 4.2.6)
ГОСТ 12.2.002.3-91
ГОСТ ISO 11512-2011
	

	7.15**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования
к системам
рулевого управления
	ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 3.18)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 
(пп. 5.1.3.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.5)
	

	7.16**
	
	28.30/11.116
28.30/39.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 4.3, 4.4, 4.7, 4.8)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 8.1.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
	

	7.17
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
	Требования
к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 3.11)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.1, 4.11.1, 4.11.2)
ГОСТ 12.2.120-2015 (пп. 3.2-3.4)
ГОСТ 27250-97
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 5.1.4)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	7.18
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.121
28.30/39.000
	Требования
к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.111-2020 (пп. 4.1, 4.11.1)
ГОСТ 12.2.120-2015
(п. 6.3)
ГОСТ 20062-96
(пп. 4.1, 4.2, 4.4-4.9, 5.2, 5.3, 5.7, 8.1)
ГОСТ ISO 3776-1-2012
ГОСТ ISO 3776-2-2018
ГОСТ ИСО 4253-2005
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 5.1.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ 20062-96
(пп. 7.1-7.4, 7.6, 7.11)
ГОСТ ISO 3776-2-2018
ГОСТ ИСО 5353-2003
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	7.19
**
	
	28.30/08.153
	Содержание пыли в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88
(прил. 2)
ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.4)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.15)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	7.20
**
	
	28.30/11.116
28.30/35.060
28.30/35.062
28.30/35.065
28.30/35.070
28.30/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 3.9, 3.10, 6.1, 6.2)
ГОСТ ИСО 14269-2-2003 (пп. 8.2, 9.2, 10.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.14)
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ИСО 14269-2-2003
ГОСТ ИСО 14269-5-2003
	

	7.21
**
	
	28.30/08.050
	Содержание окиси углерода в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 6.5)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.16)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	7.22
**
	
	28.30/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 3.14)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.11.4)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 4.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.2.13.2-4.2.13.14)
ГОСТ ИСО 5008-2004
	

	7.23
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.019-2015
(пп. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.11.3)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 
(пп. 5.1.7.1, 5.1.7.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.9)
ГОСТ 12.2.002.4-91
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	7.24
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/35.063
28.30/39.000
	Требования к внутреннему освещению в кабине и наличию дополнительного освещения
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.18)
ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 5.6)
ГОСТ 12.2.120-2015 (п. 4.6)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.17.5)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	7.25
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/29.137
28.30/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 3.20)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.1, 4.12.1-4.12.4)
ГОСТ 12.2.120-2015
(пп. 6.6, 6.8-6.16)
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 26336-97
ГОСТ ISO 3767-1-2023
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 4.4.1-4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 5.1.3.1, 5.1.3.3, 6.1)
ГОСТ ISO 15077-2014
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.8, 4.2.10)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	7.26
**
	
	28.30/29.040
	Масса
	ГОСТ 12.2.019-2015 (п. 3.3)
ГОСТ 12.2.111-2020 (п. 4.2.5)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.3)
ГОСТ 26025-83 (п. 4.2)
	

	7.27
**
	
	28.30/29.061
	Геометрические размеры
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83
(пп. 4.1, 4.5, 4.7)
	

	7.28
**
	
	28.30/29.061
	Радиус
поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 26025-83 (п. 4.6)
	

	7.29
**
	
	28.30/38.000
	Время перемещения рабочих органов
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27251-87
	

	7.30
**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к
безопасности
транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 12.2.019-2015 (пп. 7.1-7.5)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.1, 4.4.4, 4.5)
ГОСТ 26336-97
ГОСТ ЕН 745-2004 (п. 4.4)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 5.2, 6.2.1.2, 6.3, 6.5, 8.3.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.7)
ГОСТ 26025-83
(п. 4.1)
	

	7.31
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/29.040
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования
к опорным устройствам
	ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.2.2, 4.2.4)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 6.2.1.2, 6.2.2, 6.2.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.14)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	7.32
**
	
	28.30/11.116
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 1.4)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.14.3)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 8.1.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
	

	8.1
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.8, 6.1.11, 10.6, 11.2)
ГОСТ 31548-2012
(п. 6.7)
ГОСТ 31556-2012
(п. 6.3)
ГОСТ ЕN 500-1-2014
(пп. 5.4, 5.9)
ГОСТ ЕN 500-2-2014
(п. 5.8)
ГОСТ ЕN 500-4-2014
(п. 5.8)
ГОСТ ISO 2867-2015
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 500-1-2014 (разд. 6(a, b, с))
	

	8.2
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 3.8, 3.9, 13.1, 13.2, 13.4)
ГОСТ 31548-2012
(пп. 5.1.6, 6.9)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.2)
ГОСТ ЕN 500-1-2014
(пп. 5.3.2, 5.3.5)
ГОСТ ЕN 500-4-2014 (п. 5.2.1)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ИСО 10532-2000 (разд. 4)
	ГОСТ EN 500-1-2014 (разд. 6(b, d))
ГОСТ ИСО 10532-2000 (п. 5.1)
	

	8.3
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
технического
обслуживания
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.7)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.10-4.12, 11.1, 11.4-11.8)
ГОСТ 31548-2012 (пп. 5.1.3, 6.9)
ГОСТ 31556-2012 (пп. 5.1.3, 6.11)
ГОСТ EN 500-1-2014
(пп. 5.3.6, 5.4.2)
ГОСТ ISO 2860-2012
ГОСТ ИСО 12508-2000
СТБ ИСО 13333-2001 (разд. 4, 5)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, c))
СТБ ИСО 13333-2001 
(разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	8.4
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплот- нения грунта)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.5, 4.7)
ГОСТ 31556-2012 (пп. 6.4-6.6)
ГОСТ ЕN 500-1-2014
(пп. 5.8, 5.10.2, 5.10.3, 5.13)
ГОСТ ЕN 500-2-2014
(пп. 5.9.1, 5.9.2, 5.12, 5.18)
ГОСТ EN 953-2014 (разд. 6, 7)
ГОСТ ISO 3457-2012
ГОСТ ISO 10570-2016
ГОСТ ИСО 12508-2000
ГОСТ ISO 13857-2012
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	8.5
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 3.2-3.4)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.11)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.7)
ГОСТ ЕN 500-1-2014 (пп. 5.14.2, 5.14.3, 7.1, прил. Е)
ГОСТ ЕN 500-2-2014 (п. 5.13)
ГОСТ ЕN 500-4-2014 (п. 7.1)
ГОСТ ISO 9244-2016
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	

	8.6
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 9.5, 9.8, 10.3)
ГОСТ 8769-75
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.2)
ГОСТ 31556-2012 (пп. 6.5, 6.9)
ГОСТ ЕN 500-1-2014 (п. 5.2)
ГОСТ ЕN 500-2-2014 (п. 5.1)
ГОСТ ЕN 500-4-2014 (п. 5.1)
ГОСТ ИСО 12509-2000
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b))
	

	8.7
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплот- нения грунта)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к контрольным приборам
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.3.6)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 6.1.6)
ГОСТ 31548-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ 31556-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.6.1)
ГОСТ ISO 6011-2017
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b))
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	8.8
**
	
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 9.9)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.10)
ГОСТ 31556-2012 (пп. 6.5, 6.5.1)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.14.1)
ГОСТ ISO 9533-2012 
(пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(а, b))
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	8.9
**
	
	28.92/11.116
28.92/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.5, 4.11, 12.1, 12.3)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.13)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.10)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.12)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.11)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	

	8.10
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к электробезопасности
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.11, 2.1.19.1)
ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.7, 3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 9.1-9.4)
ГОСТ 3940-2004
(пп. 4.3-4.5, 4.23, 4.24)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.12)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.8)
ГОСТ EN 500-1-2014
(пп. 5.16.1, 5.16.3-5.16.5)
ГОСТ EN 500-2-2014
(п. 5.15)
ГОСТ IEC 60204-1-2020
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 9247-2017
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	

	8.11
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ 31548-2012 (п. 5.3.1)
ГОСТ 31556-2012 (п. 5.3.1)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 7.3)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 7.3)
ГОСТ ISO 10261-2023
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	8.12
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к рабочему
и сменному оборудованию
	ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.6, 4.15)
ГОСТ 31548-2012 (п. 5.1.3)
ГОСТ 31556-2012
(пп. 5.1.3, 6.2, 6.6)
ГОСТ EN 500-1-2014
(пп. 5.3.1, 5.7.4)
ГОСТ EN 500-2-2014
(пп. 5.2, 5.7, 5.9.3, 5.9.4)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.7.1)
ГОСТ ISO 13850-2016
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	

	8.13
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к силовым
установкам
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 1.6, 2.3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.1-4.5, 4.13)
ГОСТ 31548-2012 (пп. 6.5, 6.16)
ГОСТ 31556-2012 (пп. 6.5, 6.15)
ГОСТ EN 500-1-2014 
(пп. 5.4.1, 5.7.1-5.7.3)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.6)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.6)
ГОСТ ИСО 10264-2000
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	

	8.14
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования
к пневматическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.8, 4.14, 4.15)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.11.1)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.10)
ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b))
ГОСТ ISO 4414-2016 (разд. 6)
	

	8.15
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования
к гидравлическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.9, 4.13-4.15)
ГОСТ 17411-91
ГОСТ 31548-2012 (п. 5.1.4)
ГОСТ 31556-2012 (п. 5.1.4)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.11.1)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.10)
ГОСТ ISO 4413-2016
	ГОСТ 17108-86 (п. 2.1)
ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
ГОСТ ISO 4413-2016 (разд. 6)
	

	8.16
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.6, прил. Б)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.2)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.7.6)
ГОСТ EN 500-4-2014 (пп. 5.7.3.1)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ 31548-2012
(прил. Б п. Б.3)
ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
ГОСТ ISO 3450-2015
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	8.17
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.3.4)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	8.18
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
	Требования
к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10)
ГОСТ 27250-97
ГОСТ 31548-2012 (пп. 6.3, 6.14)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.12)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.4.1)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.3)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.3)
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b))
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	8.19
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.12, 6.1.16, 6.1.17)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.4.2)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	

	8.20
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования
к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.1-6.1.4)
ГОСТ 31548-2012
(пп. 6.4, 6.8, прил. А)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.5)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.4)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.4)
СТБ ИСО 6683-2006
ГОСТ ИСО 11112-2000
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
ГОСТ ИСО 5353-2003
СТБ ИСО 6683-2006
	

	8.21
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/35.060
28.92/35.062
28.92/35.065
28.92/35.070
28.92/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.4.1, 8.5)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.4.2)
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
(пп. 7.2, 8.2, 9.2)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-3-2013
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	8.22
**
	
	28.92/08.153
	Содержание пыли в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.14)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.12)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.15)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	8.23
**
	
	28.92/08.050
	Содержание окиси углерода
в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.14)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.12)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.16)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	8.24
**
	
	28.92/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.2)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.9)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.2)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.18.4)
	ГОСТ 12.1.012-2004 (прил. А)
ГОСТ 31193-2004
	

	8.25
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.5, 6.1.13, 6.1.14)
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.9)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.4)
ГОСТ EN 500-1-2014
(пп. 5.4, 5.6.2.6)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.3)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.3)
ГОСТ ISO 5006-2023
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
ГОСТ ISO 5006-2023
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	8.26
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/35.063
28.92/39.000
	Требования к внутреннему освещению в кабине и наличию дополнительного освещения
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.18)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.15, 9.7)
ГОСТ 31548-2012 (п. 6.9)
ГОСТ EN 500-1-2014
(пп. 5.2, 5.4.2)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.1)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.1)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b))
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	8.27
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 5.1-5.4, 5.6-5.12)
ГОСТ 21752-76
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 22613-77
ГОСТ 22614-77
ГОСТ 22615-77
ГОСТ 31556-2012 (п. 6.13)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.6)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.5)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.5.1)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
ГОСТ ISO 6682-2017
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b))
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	8.28
**
	
	28.92/11.116
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 1.4)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.1, 8.2)
ГОСТ EN 500-1-2014
(пп. 5.18.3, 5.18.5, 7.2)
ГОСТ EN 500-2-2014 (разд. 7)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 7.2)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(b))
	

	8.29
**
	
	28.92/29.061
	Геометрические размеры
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27256-87
	

	8.30
**
	
	28.92/29.061
	Радиус
поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 7457-2017
ГОСТ 31556-2012
(п. 8.3.9)
	

	8.31
**
	
	28.92/29.040
	Масса
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 6016-2014
	

	9.1
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.8, 6.1.11, 10.6, 11.2)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.3)
ГОСТ ISO 2867-2015
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	9.2
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 3.8, 3.9, 13.1, 13.2, 13.4)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ИСО 10532-2000 (разд. 4)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ИСО 10532-2000 
(п. 5.1)
	

	9.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
технического
обслуживания
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.7)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.10-4.12, 11.1, 11.4-11.8)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.2)
ГОСТ EN 13019-2012
(пп. 5.1.2(b), 5.2.4, 5.5.5, 5.7)
ГОСТ ISO 2860-2012
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.4
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.5, 4.7)
ГОСТ EN 953-2014 (разд. 6, 7)
ГОСТ EN 13019-2012 (пп. 5.2.1, 5.5.1(a), 5.5.2)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.5
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.2-3.4)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ 31544-2012 (пп. 7.1, 8.4)
ГОСТ EN 13019-2012 (пп. 5.2.1, 5.5.2)
ГОСТ ISO 9244-2016
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.6
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 9.5, 9.8, 10.3)
ГОСТ 8769-75
ГОСТ 31544-2012 (разд. 9)
ГОСТ EN 13019-2012
(п. 5.2.3)
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
	

	9.7
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к контрольным приборам
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.3.6)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 6.1.6)
ГОСТ 31544-2012 (п. 8.2)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.1.4)
ГОСТ ISO 6011-2017
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	9.8
**
	
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 9.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 9533-2012 
(разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	9.9
**
	
	28.92/11.116
28.92/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.5, 4.11, 12.1, 12.3)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.10
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к электробезопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.11, 2.1.19.1)
ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.7, 3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 9.1-9.4)
ГОСТ 3940-2004
(пп. 4.3-4.5, 4.23, 4.24)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.1)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.11
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 7)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.12
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к рабочему
и сменному оборудованию
	ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.6, 4.15)
ГОСТ 31544-2012 (пп. 3.1, 3.2, 3.5)
ГОСТ EN 13019-2012 (пп. 5.1.2(а), 5.1.3, 5.2.2, 5.5.1(b), 5.6, 5.8, 5.9)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.13
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к силовым
установкам
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 1.6, 2.3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.1-4.5, 4.13)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.5.3(а))
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.14
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования
к пневматическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.8, 4.14, 4.15)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.1)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.5.4)
ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 4414-2016 
(разд. 6)
	

	9.15
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования к гидравлическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.9, 4.13-4.15)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.1)
ГОСТ EN 13019-2012
(пп. 5.1.6, 5.5.4)
ГОСТ ISO 4413-2016
	ГОСТ 17108-86 (п. 2.1)
ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 4413-2016 (разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	9.16
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	9.17
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	9.18
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
	Требования
к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10)
ГОСТ 27250-97
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	9.19
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.12, 6.1.16, 6.1.17)
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
	

	9.20
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования
к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.1-6.1.4)
СТБ ИСО 6683-2006
ГОСТ ИСО 11112-2000
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
СТБ ИСО 6683-2006
	

	9.21
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.060
28.92/35.062
28.92/35.065
28.92/35.070
28.92/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 8.4.1, 8.5)
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
(пп. 7.2, 8.2, 9.2)
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-3-2013
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
	

	9.22
**
	
	28.92/08.153
	Содержание пыли в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.5.3(b))
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.15)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	9.23
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/08.050
	Содержание окиси углерода
в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.5.3(а))
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.16)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	9.24
**
	
	28.92/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.2)
ГОСТ 31544-2012 (разд. 5)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.11)
	ГОСТ 12.1.012-2004 (прил. А)
ГОСТ 31193-2004
	

	9.25
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.5, 6.1.13, 6.1.14)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	9.26
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.063
28.92/39.000
	Требования к внутреннему освещению в кабине и наличию дополнительного освещения
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.18)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.15, 9.7)
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
	

	9.27
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 5.1-5.4, 5.6-5.12)
ГОСТ 21752-76
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 22613-77
ГОСТ 22614-77
ГОСТ 22615-77
ГОСТ 31544-2012
(пп. 3.3, 3.4, 4, 8.2)
ГОСТ EN 13019-2012
(пп. 5.1.4, 5.4)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
ГОСТ ISO 6682-2017
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	9.28
**
	
	28.92/11.116
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 1.4)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.1, 8.2)
ГОСТ EN 13019-2012
(пп. 5.10.3, 6.1)
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
	

	9.29
**
	
	28.92/29.061
	Геометрические размеры
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27256-87
	

	9.30
**
	
	28.92/29.061
	Радиус
поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 7457-2017
	

	9.31
**
	
	28.92/29.040
	Масса
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 6016-2014
	

	10.1
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.8, 6.1.11, 10.6, 11.2)
ГОСТ EN 13021-2012
(п. 5.3)
ГОСТ ISO 2867-2015
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	10.2
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/11.116
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 3.8, 3.9, 13.1, 13.2, 13.4)
ГОСТ EN 13021-2012 (пп. 5.1.7, 5.1.9)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ИСО 10532-2000 (разд. 4)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ИСО 10532-2000 
(п. 5.1)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	10.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
технического
обслуживания
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.7)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.10-4.12, 11.1, 11.4-11.8)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.2)
ГОСТ EN 13021-2012 (п. 5.1.3(b))
ГОСТ ISO 2860-2012
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.4
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.5, 4.7)
ГОСТ EN 953-2014 (разд. 6, 7)
ГОСТ EN 13021-2012 (пп. 5.1.10, 5.4, 5.6, 5.7.1-5.7.3)
ГОСТ ISO 13857-2012
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.5
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.2-3.4)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ 31544-2012 (пп. 7.1, 8.4)
ГОСТ EN 13021-2012 (пп. 5.1.5, 5.4, 5.7.4, 5.7.5)
ГОСТ ISO 9244-2016
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.6
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 9.5, 9.8, 10.3)
ГОСТ 8769-75
ГОСТ 31544-2012
(разд. 9)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.7
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к контрольным приборам
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.3.6)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 6.1.6)
ГОСТ 31544-2012 (п. 8.2)
ГОСТ ISO 6011-2017
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	10.8
**
	
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 9.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ISO 9533-2012 
(разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	10.9
**
	
	28.92/11.116
28.92/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.5, 4.11, 12.1, 12.3)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.10
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к электробезопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.11, 2.1.19.1)
ГОСТ 12.2.007.0-75 (пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.7, 3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 9.1-9.4)
ГОСТ 3940-2004 (пп. 4.3-4.5, 4.23, 4.24)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.1)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.11
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ EN 13021-2012
(п. 5.9, разд. 8)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.12
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к рабочему
и сменному оборудованию
	ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.6, 4.15)
ГОСТ 31544-2012 (пп. 3.1, 3.2, 3.5)
ГОСТ EN 13021-2012 (пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3(а, с, d, e), 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.3.1, 5.7.4, 5.8.1)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.13
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к силовым
установкам
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 1.6, 2.3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.1-4.5, 4.13)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.14
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования
к пневматическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.8, 4.14, 4.15)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.1)
ГОСТ EN 13021-2012 (п. 5.5.2)
ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
ГОСТ ISO 4414-2016 (разд. 6)
	

	10.15
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования к гидравлическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.9, 4.13-4.15)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.1)
ГОСТ EN 13021-2012 (п. 5.5.1)
ГОСТ ISO 4413-2016
	ГОСТ 17108-86 (п. 2.1)
ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ISO 4413-2016 
(разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	10.16
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ EN 13021-2012 (п. 5.1.8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	10.17
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования к системам
рулевого управления
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	10.18
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
	Требования к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10)
ГОСТ 27250-97
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	10.19
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.12, 6.1.16, 6.1.17)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.20
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 6.1.1-6.1.4)
СТБ ИСО 6683-2006
ГОСТ ИСО 11112-2000
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ИСО 5353-2003
СТБ ИСО 6683-2006
	

	10.21
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.060
28.92/35.062
28.92/35.065
28.92/35.070
28.92/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.4.1, 8.5)
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
(пп. 7.2, 8.2, 9.2)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-3-2013
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
	

	10.22
**
	
	28.92/08.153
	Содержание пыли в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.15)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	10.23
**
	
	28.92/08.050
	Содержание окиси углерода в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.16)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	10.24
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.2)
ГОСТ 31544-2012 (разд. 5)
ГОСТ EN 13021-2012 (п. 5.11)
	ГОСТ 12.1.012-2004 
(прил. А)
ГОСТ 31193-2004
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	10.25
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.5, 6.1.13, 6.1.14)
ГОСТ EN 13021-2012
(п. 5.1.8)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	10.26
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.063
28.92/39.000
	Требования к внутреннему освещению в кабине и наличию дополнительного освещения
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.18)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.15, 9.7)
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
	

	10.27
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 5.1-5.4, 5.6-5.12)
ГОСТ 21752-76
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 22613-77
ГОСТ 22614-77
ГОСТ 22615-77
ГОСТ 31544-2012
(пп. 3.3, 3.4, 4, 8.2)
ГОСТ EN 13021-2012
(пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.2)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
ГОСТ ISO 6682-2017
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	10.28
**
	
	28.92/11.116
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 1.4)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.1, 8.2)
ГОСТ EN 13021-2012
(пп. 5.1.3(f), 5.10.3, 7.1)
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
	

	10.29
**
	
	28.92/29.061
	Геометрические размеры
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 23080-78
(пп. 2.3.2.1)
	

	10.30
**
	
	28.92/29.061
	Радиус
поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 7457-2017
	

	10.31
**
	
	28.92/29.040
	Масса
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 6016-2014
	

	11.1
**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/29.137
28.92/39.000

	Требования
к системам доступа
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.7, 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.8, 6.1.11, 10.6, 11.2)
ГОСТ EN 13524-2012 (п. 5.4)
ГОСТ ISO 2867-2015
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	11.2
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
транспортирования
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.5)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 3.8, 3.9, 13.1, 13.2, 13.4)
ГОСТ EN 13524-2012
(пп. 5.10, 5.16)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ИСО 10532-2000 (разд. 4)
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
ГОСТ ИСО 10532-2000 (п. 5.1)
	

	11.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования к
безопасности
технического
обслуживания
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.7)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.10-4.12, 11.1, 11.4-11.8)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.2)
ГОСТ EN 13524-2012 (п. 5.9(b))
ГОСТ ISO 2860-2012
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
	

	11.4
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к защитным устройствам и ограждениям
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1-2.4.8)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.5, 4.7)
ГОСТ EN 953-2014 (разд. 6, 7)
ГОСТ EN 13524-2012 (пп. 5.5, 5.6, 5.16, 5.17)
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
	

	11.5
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к сигнальным цветам и знакам безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.5, 2.4.10)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 3.2-3.4)
ГОСТ 12.4.026-2015
ГОСТ 31544-2012 (пп. 7.1, 8.4)
ГОСТ EN 13524-2012 (пп. 5.5, 5.6, 5.16)
ГОСТ ISO 9244-2016
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
	

	11.6
**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к номенклатуре
и расположению внешних световых и световозвращающих приборов
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 9.5, 9.8, 10.3)
ГОСТ 8769-75
ГОСТ 31544-2012 (разд. 9)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	11.7
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к контрольным приборам
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.3.6)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 6.1.6)
ГОСТ 31544-2012 (п. 8.2)
ГОСТ ISO 6011-2017
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.8
**
	
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 9.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 9533-2012 
(разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	11.9
**
	
	28.92/11.116
28.92/25.039
	Требования
к пожарной безопасности
	ГОСТ 12.1.004-91 (пп. 2.1-2.3, 3.1)
ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.10, 2.1.16)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.5, 4.11, 12.1, 12.3)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.10
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к электробезопасности
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.11, 2.1.19.1)
ГОСТ 12.2.007.0-75
(пп. 3.1.5, 3.1.6, 3.7, 3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 9.1-9.4)
ГОСТ 3940-2004
(пп. 4.3-4.5, 4.23, 4.24)
ГОСТ 31544-2012 (п. 3.1)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.11
**
	
	28.92/11.116
	Требования
к маркировке
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 7)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.12
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к рабочему
и сменному оборудованию
	ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 4.6, 4.15)
ГОСТ 31544-2012
(пп. 3.1, 3.2, 3.5)
ГОСТ EN 13524-2012 (пп. 5.7, 5.8, 5.9(а, с, d, e), 5.11, 5.12, 5.15)

	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.13
**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования
к силовым
установкам
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 1.6, 2.3.9)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.1-4.5, 4.13)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	11.14
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования
к пневматическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.8, 4.14, 4.15)
ГОСТ 31544-2012
(п. 3.1)
ГОСТ EN 13524-2012
(п. 5.13.2)
ГОСТ ISO 4414-2016
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 4414-2016 
(разд. 6)
	

	11.15
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.062
28.92/39.000
	Требования
к гидравлическим системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 4.9, 4.13-4.15)
ГОСТ 31544-2012
(п. 3.1)
ГОСТ EN 13524-2012
(п. 5.13.1)
ГОСТ ISO 4413-2016
	ГОСТ 17108-86 (п. 2.1)
ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 4413-2016 
(разд. 6)
	

	11.16
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ EN 13524-2012
(п. 5.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	11.17
**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 5010-2011
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	11.18
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
	Требования
к рабочему пространству вокруг оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (пп. 2.1.7, 2.2.2)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10)
ГОСТ 27250-97
ГОСТ ИСО 12508-2000
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	11.19
**
	
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к оборудованию кабины
	ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.12, 6.1.16, 6.1.17)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.20
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.121
28.92/39.000
	Требования
к сиденью
оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.3)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.1-6.1.4)
СТБ ИСО 6683-2006
ГОСТ ИСО 11112-2000
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
СТБ ИСО 6683-2006
	

	11.21
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.060
28.92/35.062
28.92/35.065
28.92/35.070
28.92/39.000
	Требования
к параметрам микроклимата на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 8.4.1, 8.5)
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
(пп. 7.2, 8.2, 9.2)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-3-2013
ГОСТ ИСО 10263-4-2000
	

	11.22
**
	
	28.92/08.153
	Содержание пыли в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.15)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	11.23
**
	
	28.92/08.050
	Содержание окиси углерода в воздухе рабочего места оператора
	ГОСТ 12.1.005-88 (прил. 2)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.16)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	11.24
**
	
	28.92/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.2)
ГОСТ 31544-2012 (разд. 5)
ГОСТ EN 13524-2012 (п. 5.19)
	ГОСТ 12.1.012-2004 
(прил. А)
ГОСТ 31193-2004
	

	11.25
**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/11.116
28.92/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.5, 6.1.13, 6.1.14)
ГОСТ EN 13524-2012 (пп. 5.2, 5.5)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	г. Минск, ул. Пономаренко, 7

	11.26
**
	
	28.92/11.116
28.92/35.063
28.92/39.000
	Требования к внутреннему освещению в кабине и наличию дополнительного освещения
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.18)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.15, 9.7)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.27
**
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/29.137
28.92/39.000
	Требования
к органам управления
	ГОСТ 12.2.003-91
(пп. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 5.1-5.4, 5.6-5.12)
ГОСТ 21752-76
ГОСТ 21753-76
ГОСТ 22613-77
ГОСТ 22614-77
ГОСТ 22615-77
ГОСТ 31544-2012
(пп. 3.3, 3.4, 4, 8.2)
ГОСТ EN 13524-2012
(пп. 5.3, 5.15)
ГОСТ ISO 6405-1-2013
ГОСТ ISO 6405-2-2017
ГОСТ ISO 6682-2017
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	11.28
**
	
	28.92/11.116
	Требования к руководству по эксплуатации
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 1.4)
ГОСТ 12.2.011-2012 (пп. 8.1, 8.2)
ГОСТ EN 13524-2012
(пп. 5.18.3, 6.2)
	ГОСТ EN 13524-2012 
(разд. 8)
	

	11.29
**
	
	28.92/29.061
	Геометрические размеры
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27256-87
	

	11.30
**
	
	28.92/29.061
	Радиус
поворота
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ ISO 7457-2017
	

	11.31
**
	
	28.92/29.040
	Масса
	Техническая документация на конкретный вид продукции

	ГОСТ ISO 6016-2014
	

	12.1
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.5, 6.1.13, 6.1.14, 10.6)
ГОСТ 12.2.130-91
(пп. 1.1.2, 1.2.1.2)
ГОСТ 11030-2017
(пп. 5.1.11.2)
ГОСТ 31553-2012 п.6.2.3
ГОСТ 31554-2012 п.6.8
ГОСТ 31555-2012 п.6.8
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.3.2.1.4, 4.3.2.5, 4.8.1)
ГОСТ EN 474-3-2013 (п. 5.4)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.8.1.2)
ГОСТ ISO 5006-2023
ГОСТ ISO 10263-5-2013 (разд. 7)
ГОСТ ISO 14401-2-2015
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.3.2.1.4, 4.3.2.5, 4.8.1)
ГОСТ ISO 5006-2023
ГОСТ ИСО 5353-2003
ГОСТ ISO 10263-5-2013
ГОСТ ISO 14401-1-2015
	Минский р-н, пос. Привольный, ул. Мира, 14

	13.1
**
	Погрузчики
	28.92/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.1.046-2014
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.6)
ГОСТ 31554-2012
(п. 6.9)
ГОСТ 31555-2012
(п. 6.9)
	ГОСТ 31555-2012
(п. 8.3.27)
	

	13.2
*
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ 31553-2012
(п. 6.14)
ГОСТ 31554-2012
(пп. 5.1.3, 6.2)
ГОСТ 31555-2012
(п. 5.1.3)
ГОСТ EN 474-1-2024
(п. 4.11)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 19320-73
ГОСТ EN 474-1-2024 (разд. 5 табл. 1 п. 4.11)
	

	14.1
**
	Автогрейдеры
	28.92/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.1.046-2014
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.6)
ГОСТ 11030-2017
(пп. 5.1.11.3)
	ГОСТ 11030-2017
(п. 7.3.20)
	Минский р-н, пос. Привольный, ул. Мира, 14

	14.2
*
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ 11030-2017
(п. 5.1.4)
ГОСТ EN 474-1-2024
(п. 4.11)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 11030-2017
(п. 7.3.10)
ГОСТ EN 474-1-2024 (разд. 5 табл. 1 п. 4.11)
	

	15.1
*
	Катки
	28.92/29.061
28.92/38.000
	Требования к устойчивости
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 31548-2012
(п. 8.3.10)
	

	16.1
**
	Экскаваторы
	28.92/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.1.046-2014
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.6)
ГОСТ 12.2.130-91
(п. 1.2.6)
ГОСТ 30067-93 (п. 5.1.3)
	ГОСТ 12.2.130-91
(пп. 2.22-2.25)
	

	16.2
*
	
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ 30067-93 (п. 5.1.3)
ГОСТ EN 474-1-2024
(п. 4.11)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.4)
ГОСТ EN 474-1-2024 (разд. 5 табл. 1 п. 4.11)
	

	17.1
*
	Машины
для лесного хозяйства





	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ EN 13525-2012
(п. 4.3.1)
СТБ ЕН 14861-2007
(п. 4.13)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.11)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 31594-2012
(разд. 10)
ГОСТ EN 13525-2012
(п. 5.2)
	

	17.2**
	
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.2.1)
ГОСТ 31595-2012
(пп. 6.4.10, 6.4.11, 6.4.13, 6.4.15)
СТБ ЕН 14861-2007
(п. 4.4)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.6)
ГОСТ ISO 10263-5-2013
(разд. 7)
	ГОСТ 31594-2012
(разд. 8)
ГОСТ ISO 10263-5-2013
	Минский р-н, пос. Привольный, ул. Мира, 14

	17.3
**
	
	28.30/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 31595-2012
(п. 6.5.2)
СТБ ЕН 14861-2007
(п. 4.6.1)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 7.2.2-7.2.4)
	

	18.1
*
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электро-погрузчики, тележки)

	28.99/29.061
28.99/38.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ 16215-80 (п. 3.1)
ГОСТ 18962-97 (п. 7.15)
ГОСТ 30871-2002 (п. 6.1)
	ГОСТ 16215-80 (п. 3.1)
ГОСТ 24282-97 (п. 5.9)
ГОСТ 31203-2003
	

	19.1
*
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	29.20/29.061
29.20/38.000
	Требования к устойчивости
	СТБ 2216-2011
(пп. 5.9, 5.10)
ГОСТ 10000-2017
(пп. 5.10, 5.11)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.4)
ГОСТ 28307-2013
(пп. 6.3.7, 6.3.8, прил. Б)
	

	20.1
*
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ 12.2.019-2015
(пп. 3.2.2, 3.2.3)
ГОСТ 12.2.111-2020
(пп. 4.2.1, 4.2.6)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 6.2.1.1, 6.2.1.3)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.4)
	

	20.2
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/29.061
28.30/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.019-2015
(пп. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.11.3)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (пп. 5.1.7.1, 5.1.7.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(пп. 4.1, 4.2.9)
ГОСТ 12.2.002.4-91
ГОСТ ИСО 5353-2003
	Минский р-н, пос. Привольный, ул. Мира, 14

	20.3
**
	
	28.30/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.2.019-2015
(п. 5.4)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.17)
	

	21.1
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/29.061
28.92/39.000
	Требования к обзорности с рабочего места оператора
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.2.1)
ГОСТ 12.2.011-2012
(пп. 6.1.5, 6.1.13, 6.1.14)
ГОСТ 31556-2012
(п. 6.9)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.4)
ГОСТ EN 500-1-2014 (пп. 5.4, 5.6.2.6)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.3)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.3)
ГОСТ ISO 5006-2023
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
ГОСТ ISO 5006-2023
ГОСТ ИСО 5353-2003
	

	21.2
**
	
	28.92/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.1.046-2014
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.6)
ГОСТ 31548-2012
(п. 6.2)
ГОСТ 31556-2012
(п. 6.9)
	ГОСТ 31548-2012
(п. 8.3.16)
	

	22.1
*
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/29.061
28.92/38.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.1.5)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
	

	22.2
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.1.046-2014
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.6)
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
	Минский р-н, пос. Привольный, ул. Мира, 14

	23.1
*
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/29.061
28.92/38.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ EN 13021-2012 (п. 5.1.8)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
	

	23.2
**
	
	28.92/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.1.046-2014
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.6)
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
	

	24.1
*
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/29.061
28.92/38.000
	Требования к устойчивости
	ГОСТ EN 13524-2012 (п. 5.2)
Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
	

	24.2
**
	
	28.92/35.063
	Уровень
освещенности внешними
световыми
приборами
	ГОСТ 12.1.046-2014
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.6)
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
	

	25.1
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)

	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 9.9)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.13)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.14)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.10)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 4.9)
ГОСТ EN 474-4-2013 (п. 5.4)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.8)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 п. 4.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 
(разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	25.2
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.13)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.6)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.7)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.7.1, 4.7.2)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.7, 5.8.2)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.6)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.7.1, 4.7.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	25.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого управления
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.6)
ГОСТ 31554-2012 (п. 6.5)
ГОСТ 31555-2012 (п. 6.6)
ГОСТ EN 474-1-2024 (п. 4.6)
ГОСТ EN 474-5-2013 
(пп. 5.4, 5.8.1.1)
ГОСТ EN 474-6-2013 (п. 5.8)
ГОСТ EN 474-8-2013 (пп. 5.4.1-5.4.3)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п. 5.5)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.6.1-4.6.3)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	26.1
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/35.067
	Уровень звука
на рабочем
месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.1)
ГОСТ 12.2.130-91 (п. 1.2.4)
ГОСТ 11030-2017 (пп. 5.1.11.1)
ГОСТ 31553-2012 (п. 6.11)
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.13.1, 4.13.2.2)
ГОСТ EN 474-10-2012 (п. 5.5.2)
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.13.1, 4.13.2.2)
ГОСТ ISO 6394-2016
ГОСТ ISO 6396-2014
ГОСТ ISO 11201-2016
	

	26.2
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ EN 474-1-2024
(пп. 4.13.1, 4.13.2.1)
ГОСТ EN 474-10-2012 (п. 5.5.1)
	ГОСТ 31275-2002
ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1
пп. 4.13.1, 4.13.2.1)
ГОСТ ISO 6393-2016
ГОСТ ISO 6395-2014
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	26.3
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	27.1
**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/30.000
28.30/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 31595-2012
(п. 6.1.18)
СТБ ЕН 14861-2007
(п. 4.5)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.5.4)
	ГОСТ 31594-2012 (п. 3.1)
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	27.2
**
	
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	СТБ ЕН 14861-2007
(п. 4.9)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
ГОСТ ISO 11169-2011
ГОСТ ISO 11512-2011
ГОСТ ISO 11850-2022 
(п. 4.8)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 13.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
ГОСТ ISO 11169-2011
ГОСТ ISO 11512-2011
	

	27.3
**
	
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования
к системам
рулевого управления
	СТБ EN 12643-2007
СТБ ЕН 14861-2007
(п. 4.10)
ГОСТ ISO 5010-2011
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.9)

	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 13.3)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	27.4**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/35.067
	Уровень звука
на рабочем
месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 31595-2012
(п. 6.1.2)
ГОСТ EN 13525-2012
(п. 4.4.1)
ГОСТ ISO 11850-2022 
(п. 4.15)
	ГОСТ 31594-2012
(п. 5.2.6)
ГОСТ EN 13525-2012
(п. 5.5, прил. В)
ГОСТ ISO 11201-2016
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	27.5**
	
	28.30/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ EN 13525-2012
(п. 4.4.1)
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.15)
	ГОСТ 31275-2002
ГОСТ EN 13525-2012
(п. 5.5, прил. В)
	

	27.6**
	
	28.30/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	28.1
**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электро-погрузчики, тележки)
	28.99/11.116
28.99/38.000
28.99/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 16215-80 (п. 2.3)
ГОСТ 18962-97 (п. 5.3)
ГОСТ 30868-2002
ГОСТ 30871-2002 (п. 7.1)
	ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1, 5.6)
ГОСТ 30868-2002
(пп. 3.3, 3.4, 4.2, 4.3)
	

	28.2**
	
	28.99/35.067
	Уровень звука
на рабочем
месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 16215-80 
(п. 3.4)
ГОСТ 18962-97 
(п. 7.17)
ГОСТ 30871-2002
(п. 13.1)
ГОСТ 31202-2003 
(п. 8.1)
ГОСТ 31608-2012 
(п. 8.1)
	ГОСТ 23941-2002
ГОСТ 24282-97 
(п. 5.11)
	

	28.3**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электро-погрузчики, тележки)
	28.99/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 16215-80 
(п. 3.4)
ГОСТ 18962-97 
(п. 7.17)
ГОСТ 30871-2002
(п. 13.1)
	ГОСТ 31275-2002
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	28.4**
	
	28.99/35.059
	Требования
к параметрам вибрации,
передаваемой оператору
	ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 16215-80 (п. 3.11)
ГОСТ 18962-97 (п. 7.16)
ГОСТ 30871-2002
(п. 13.2)
ГОСТ 31202-2003 (п. 8.2)
ГОСТ 31608-2012 (п. 8.2)
	ГОСТ 24282-97 
(п. 5.10)
ГОСТ 31193-2004
ГОСТ 31421-2010
	

	29.1
**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	29.20/11.116
29.20/38.000
29.20/39.000

	Требования
к тормозным
системам
	СТБ 2216-2011
(пп. 5.4-5.7)
ГОСТ 4364-2020
ГОСТ 10000-2017
(пп. 5.5-5.8)
	ГОСТ 12.2.002.3-91
ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.10)
	

	30.1
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/30.000
28.30/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.019-2015
(п. 3.15)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.9.2)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.1)
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	30.2**
	
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.019-2015
(п. 3.17)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.6)
ГОСТ 12.2.002.3-91
ГОСТ ISO 11512-2011
	

	30.3
**
	
	28.30/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 4.2)
	ГОСТ 31275-2002
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(разд. 7 табл. 1 п. 4.2.2, прил. В)
	

	30.4
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/35.067
	Уровень звука на рабочем месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.019-2015
(п. 3.4)
ГОСТ ISO 4254-1-2013 (п. 4.2)
	ГОСТ 12.4.095-80
ГОСТ ISO 4254-1-2013
(разд. 7 табл. 1 п. 4.2.2, прил. В)
ГОСТ ISO 11201-2016
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	30.5
**
	
	28.30/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 30748-2001
	

	31.1
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.9)
ГОСТ 31548-2012
(п. 6.10)
ГОСТ 31556-2012
(пп. 6.5, 6.5.1)
ГОСТ EN 500-1-2014
(п. 5.14.1)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(а, b))
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	31.2
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ 31548-2012
(п. 6.6, прил. Б)
ГОСТ 31556-2012
(п. 6.2)
ГОСТ EN 500-1-2014
(п. 5.7.6)
ГОСТ EN 500-4-2014 (пп. 5.7.3.1)
ГОСТ ISO 3450-2015

	ГОСТ 31548-2012
(прил. Б п. Б.3)
ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	31.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.3.4)
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011

	ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6(a, b, с))
СТБ EN 12643-2007
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	31.4
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/35.067
	Уровень звука
на рабочем
месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 8.1)
ГОСТ 31548-2012
(п. 6.9)
ГОСТ 31556-2012
(п. 6.2)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.18.2)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.17)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.10.2)
	ГОСТ EN 500-2-2014
(прил. А)
ГОСТ EN 500-4-2014
(прил. D, E)
ГОСТ ISO 11201-2016
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	31.5
**
	
	28.92/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.18.2)
ГОСТ EN 500-2-2014 (п. 5.17)
ГОСТ EN 500-4-2014 (п. 5.10.2)
	ГОСТ 31275-2002
ГОСТ EN 500-2-2014
(прил. А)
ГОСТ EN 500-4-2014
(прил. D, E)
	

	31.6
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	32.1
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 9.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	32.2
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	32.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 13019-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	32.4
**
	
	28.92/35.067
	Уровень звука
на рабочем
месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91 (п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 8.1)
ГОСТ 31544-2012 (пп. 6.1, 6.2)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.10.1)
	ГОСТ ISO 11201-2016
	

	32.5
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 31544-2012
(п. 6.3)
ГОСТ EN 13019-2012 (п. 5.10.1)
	ГОСТ 31275-2002
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	32.6
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	33.1
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	33.2
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ EN 13021-2012
(п. 5.1.8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	33.3
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 13021-2012 (разд. 6)
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	33.4
**
	
	28.92/35.067
	Уровень звука
на рабочем
месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 8.1)
ГОСТ 31544-2012
(пп. 6.1, 6.2)
ГОСТ EN 13021-2012
(п. 5.10.1)
	ГОСТ ISO 11201-2016
	

	33.5
**
	
	28.92/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 31544-2012
(п. 6.3)
ГОСТ EN 13021-2012
(п. 5.10.1)
	ГОСТ 31275-2002
	

	33.6
**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
	г. Минск, ул. 5-ый км МКАД, 23

	33.7
**
	
	28.92/11.116
28.92/30.000
28.92/39.000
	Требования
к звуковой
сигнализации
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 9.9)
ГОСТ ISO 9533-2012 (пп. 7.5, 8.1-8.3)
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 9533-2012 (разд. 4-6, пп. 7.1-7.4)
	

	33.8
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ EN 13524-2012
(п. 5.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	33.9
**
	
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к системам
рулевого
управления
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ ISO 5010-2011
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 5010-2011
	

	33.10
**
	
	28.92/35.067
	Уровень звука
на рабочем
месте оператора
	ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 8.1)
ГОСТ 31544-2012
(пп. 6.1, 6.2)
ГОСТ EN 13524-2012 (п. 5.18.1)
	ГОСТ ISO 11201-2016
	

	33.11
**
	
	28.92/35.067
	Внешний шум
	ГОСТ 12.2.003-91
(п. 2.1.13)
ГОСТ 31544-2012
(п. 6.3)
ГОСТ EN 13524-2012 (п. 5.18.1)
	ГОСТ 31275-2002
	

	33.12
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции

	ГОСТ 27927-88
	

	34.1
**
	Машины
землеройные
(бульдозеры, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, землевозы, автогрейдеры,
траншеекопатели, уплотняющие машины)
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ 31553-2012 п.6.13
ГОСТ 31554-2012 п.6.6
ГОСТ 31555-2012 п.6.7
ГОСТ EN 474-1-2024 (пп. 4.7.1, 4.7.2)
ГОСТ EN 474-5-2013 (пп. 5.7, 5.8.2)
ГОСТ EN 474-11-2012 (п.5.6)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
	ГОСТ EN 474-1-2024
(разд. 5 табл. 1 пп. 4.7.1, 4.7.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
	Минский р-н, Луговослободской с/с, около д. Обчак

	34.2
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	35.1
**
	Погрузчики
	28.92/38.000
	Преодолеваемый уклон
	ГОСТ 31553-2012
(п. 6.14)
ГОСТ 31555-2012
(п. 5.1.3)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 31555-2012
(п. 8.3.19)
	

	36.1
**
	Бульдозеры
	28.92/38.000
	Преодолеваемый уклон
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 23734-98
(п. 12.3)
	

	37.1
**
	Катки
	28.92/38.000
	Преодолеваемый уклон
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 31548-2012
(п. 8.3.9)
	

	38.1
**
	Экскаваторы
	28.92/38.000
	Преодолеваемый уклон
	Техническая документация на конкретный вид
продукции

	ГОСТ 23987-80
(пп. 2.4.5.6)
	

	39.1
**
	Дорожные фрезы
	28.92/38.000
	Преодолеваемый уклон
	Техническая документация на конкретный вид
продукции

	ГОСТ 31556-2012
(п. 8.3.8)
	

	40.1
**
	Машины
для лесного хозяйства
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	СТБ ЕН 14861-2007
(п. 4.9)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
ГОСТ ISO 11169-2011
ГОСТ ISO 11512-2011
ГОСТ ISO 11850-2022 (п. 4.8)
	ГОСТ 31594-2012
(пп. 3.1, 13.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
ГОСТ ISO 10265-2013
ГОСТ ISO 11169-2011
ГОСТ ISO 11512-2011
	Минский р-н, Луговослободской с/с, около д. Обчак

	40.2**
	
	28.30/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	41.1
**
	Транспорт напольный безрельсовый
(автопогрузчики, электропогрузчики, тележки)
	28.99/11.116
28.99/38.000
28.99/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 16215-80 (п. 2.3)
ГОСТ 18962-97 (п. 5.3)
ГОСТ 30868-2002
ГОСТ 30871-2002 (п. 7.1)
	ГОСТ 24282-97
(пп. 5.1, 5.6)
ГОСТ 30868-2002
(пп. 3.3, 3.4, 4.2, 4.3)
	

	41.2**
	
	28.99/38.000
	Скорость
движения
	ГОСТ 18962-97 (п. 7.18)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.2.15)
	

	41.3**
	
	28.99/38.000
	Преодолеваемый уклон
	ГОСТ 16215-80 (п. 1.2)
ГОСТ 18962-97 (п. 5.1.3)
ГОСТ 27270-87 (п. 2.2)
Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 24282-97
(п. 5.2.16)
	

	42.1
**
	Прицепы и полуприцепы тракторные
	29.20/11.116
29.20/38.000
29.20/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	СТБ 2216-2011
(пп. 5.4-5.7)
ГОСТ 4364-2020
ГОСТ 10000-2017
(пп. 5.5-5.8)
	ГОСТ 12.2.002.3-91
ГОСТ 28307-2013
(п. 6.3.10)
	

	43.1**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/11.116
28.30/38.000
28.30/39.000

	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.019-2015
(п. 3.17)
ГОСТ 12.2.111-2020
(п. 4.3)
	ГОСТ 12.2.002-2020
(п. 4.2.6)
ГОСТ 12.2.002.3-91
ГОСТ ISO 11512-2011
	

	43.2
**
	Машины сельскохозяйственные
	28.30/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции

	ГОСТ 30748-2001
	Минский р-н, Луговослободской с/с, около д. Обчак

	44.1
**
	Машины для строительства и ремонта дорог
(дорожные фрезы, машины для уплотнения грунта)
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012
(п. 13.3)
ГОСТ 31548-2012
(п. 6.6, прил. Б)
ГОСТ 31556-2012
(п. 6.2)
ГОСТ EN 500-1-2014 (п. 5.7.6)
ГОСТ EN 500-4-2014 (пп. 5.7.3.1)
ГОСТ ISO 3450-2015

	ГОСТ 31548-2012
(прил. Б п. Б.3)
ГОСТ EN 500-1-2014
(разд. 6 (a, b, с))
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	44.2
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	45.1
**
	Машины
для очистки дорожных покрытий
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13019-2012 
(разд. 8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	45.2
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	46.1
**
	Машины
для зимнего содержания
дорог
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ EN 13021-2012 (п. 5.1.8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13021-2012 
(разд. 6)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	46.2
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид продукции
	ГОСТ 27927-88
	

	47.1
**
	Машины для содержания автомобильных дорог
	28.92/11.116
28.92/38.000
28.92/39.000
	Требования
к тормозным
системам
	ГОСТ 12.2.011-2012 (п. 13.3)
ГОСТ EN 13524-2012 (п. 5.2)
ГОСТ ISO 3450-2015
	ГОСТ EN 13524-2012 (разд. 8)
ГОСТ ISO 3450-2015
	

	47.2
**
	
	28.92/38.000
	Скорость
движения
	Техническая документация на конкретный вид
продукции
	ГОСТ 27927-88
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