                                                                                              Приложение № 1
                                                                                              к аттестату аккредитации

                                                                                              № BY/112 02.2.0.3326

                                                                                              от  29 февраля 2008 года

                                                                                              на  бланке № _________

 Область аккредитации  от «21» мая  2012 года на  12 листах

отдела технического контроля 

открытого акционерного общества «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»


	№
п/п
	Наименование объекта или вида испытаний
	Код


	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к

	
	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Картон для плоских слоев гофрированного картона
	
	Отбор проб
	ТУ РБ  

5000 40691.012-2001
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Размер рулонов 
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	Прочность при растяжении в машинном направлении
	
	ГОСТ ИСО 1924-1

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Белизна (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 30113-94

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	2.
	Картон полиграфический
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 

00280146.-030-98
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размеры рулонов и листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Сопротивление изгибу
	
	ГОСТ 9582-96

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 2)

	
	
	
	Предел прочности при расслаивании
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 1)

	
	
	
	Гладкость
	
	ГОСТ 12795-97

	
	
	
	Белизна (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 30113-94
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	2.
	Картон полиграфический
	
	Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении
	ТУ РБ 

00280146.-030-98
	ГОСТ 13525.2-80

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	3.
	Картон для изготовления  коробок
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 

00280146.-031-98
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размеры рулонов и листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Сопротивление изгибу
	
	ГОСТ 9582-96

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 2)

	
	
	
	Предел прочности при расслаивании
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 1)

	
	
	
	Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении
	
	ГОСТ 13525.2-80

	
	
	
	Относительное

водопоглощение
	
	ГОСТ 13648.5-97

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании 

(Кобб60, 30)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	4.
	Картон для гильз
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.034-2005
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размеры рулонов и листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Сопротивление изгибу
	
	ГОСТ 9582-96

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 2)
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	4.
	Картон для гильз
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании 

(Кобб60)
	ТУ BY 500040691.034-2005
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	5.
	Картон для спичечных коробок
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.028-2010

(опытная партия)
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размеры рулонов и листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Сопротивление изгибу
	
	ГОСТ 9582-96

	
	
	
	Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении
	
	ГОСТ 13525.2-80

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании 

(Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Белизна (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 30113-94

	
	
	
	Скручиваемость на воздухе
	
	ГОСТ 13525.21-75

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 2)

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	6.
	Картон для вспомогательных упаковочных средств
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.053-2009

(опытная партия)
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Сопротивление изгибу
	
	ГОСТ 9582-96

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 2)

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91


№ BY/112 02.2.0.3326                                                                                                   лист 4   листов 12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.
	Бумага для гофрирования
	
	Отбор проб
	ГОСТ 7377-85
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении
	
	ГОСТ 13525.1 -86

	
	
	
	Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30)
	
	ГОСТ 20682-75

ГОСТ 7377-85 п.4.5

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	
	
	
	Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ)
	
	ГОСТ 20682-75

ГОСТ 7377-85 п.4.4

	8.
	Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.009-94
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов, мм
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Разрушающее усилие (в машинном  направлении)
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Скручиваемость  на воздухе
	
	ГОСТ 13525.21-75

	
	
	
	Массовая доля золы
	
	ГОСТ 7629-93

	
	
	
	Белизна  (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 30113-94

	
	
	
	Влажность  (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91
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	9.
	Бумага упаковочная
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.021-97
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размеры рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Разрывная длина в среднем по двум направлениям
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	10.
	Бумага мундштучная
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.026-2005
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размеры рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Разрушающее усилие

(в машинном  направлении) 
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Белизна

(без кондиционирования
	
	ГОСТ 30113-94

	
	
	
	Массовая доля золы
	
	ГОСТ 7629-93

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	11.
	Бумага-основа для ламинирования
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 500040691.004-2003
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Разрушающее усилие 

(в машинном направлении)
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Белизна (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 30113-94

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91
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	12.
	Бумага для нижнего слоя кашированных обоев
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.013-94


	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Относительное удлинение

(в машинном направлении)
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Разрушающее усилие

(в машинном  направлении) 
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Разрушающее усилие во влажном состоянии

(в машинном  направлении) 
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Массовая доля золы
	
	ГОСТ 7629-93

	
	
	
	Белизна (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 30113-94

	
	
	
	Сорность бумаги
	
	ГОСТ 13525.4-68

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	13.
	Бумага  парафинированная
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.014-96
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	рН водной вытяжки
	
	ГОСТ   12523-77

	
	
	
	Привес парафина в бумаге
	
	ГОСТ 9569-2006

(метод 1)

	14.
	Основа парафинированной бумаги
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.015-97
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ27015-86

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	рН водной вытяжки
	
	ГОСТ   12523-77

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91
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	15.
	Бумага упаковочная
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.021-97
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов 
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Разрывная длина в среднем по двум направлениям
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	16.
	Бумага упаковочная для продуктов
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.036-2000


	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Разрушающее усилие

(в машинном  направлении) 
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Массовая доля золы
	
	ГОСТ 7629-93

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	17.
	Бумага упаковочная для химических волокон
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.035-99
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Разрывная длина в среднем по двум направлениям
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	18.
	Бумага для гильз
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 00280146.023-98


	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию 
	
	ГОСТ 13525.8-86
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	18.
	Бумага для гильз
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	ТУ РБ 00280146.023-98
	ГОСТ 13525.19-91

	
	Бумага

 влагопрочная санитарно-гигиенического назначения
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.051-2009


	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Крепирование (относительное удлинение крепированного образца в машинном направлении)
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям в сухом состоянии
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Разрушающее усилие во влажном состоянии по двум направлениям
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	рН водной вытяжки
	
	ГОСТ   12523-77

	
	
	
	Впитываемость капиллярная в среднем по двум направлениям за 10 мин.
	
	ГОСТ 12602-93

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	19.
	Бумага для производства салфеток сервировочных
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.052-2009
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов 
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Крепирование (относительное удлинение крепированного образца в машинном направлении)
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям в сухом состоянии
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Впитываемость капиллярная в среднем по двум направлениям за 10 мин.
	
	ГОСТ 12602-93

	
	
	
	рН водной вытяжки
	
	ГОСТ   12523-77

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91
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	20.
	Бумага санитарно-гигиенического назначения
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.054-2010
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Крепирование (относительное удлинение крепированного образца в машинном направлении)
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям в сухом состоянии
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Впитываемость капиллярная в среднем по двум направлениям за 10 мин.
	
	ГОСТ 12602-93

	
	
	
	рН водной вытяжки
	
	ГОСТ   12523-77

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	21.
	Бумага для производства салфеток
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.055-2010
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер  рулонов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Крепирование (относительное удлинение крепированного образца в машинном направлении)
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям в сухом состоянии
	
	ГОСТ ИСО 

1924-1-96

	
	
	
	Впитываемость капиллярная в среднем по двум направлениям за 10 мин.
	
	ГОСТ 12602-93

	
	
	
	рН водной вытяжки
	
	ГОСТ   12523-77

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91
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	22.
	Картон гильзовый 


	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.057-2011

(опытная партия)
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер  рулонов и листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Сопротивление изгибу 
	
	ГОСТ 9582-96

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 2)

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	23.
	Картон гофрированный
	
	Отбор проб
	ТУ BY 500040691.058-2012
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер и косина листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров
	
	ГОСТ 20683-97

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 22981-78

	
	
	
	Коробление картона
	
	ГОСТ 7376-89

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	24.
	Картон склеенный
	
	Отбор проб
	ТУ РБ 

500040691.10-2003
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер и косина листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Плотность
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Сопротивление изгибу
	
	ГОСТ 9582-96

	
	
	
	Предел прочности при расслаивании
	
	ГОСТ 13648.6-86 (метод 1)

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91
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	24.
	Картон склеенный
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании 

(Кобб 30)
	ТУ РБ 

500040691.10-2003
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	25.
	Картон упаковочный
	
	Отбор проб 
	ТУ РБ 00280146.032-99
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер рулонов и листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Толщина
	
	ГОСТ 27015-86

	
	
	
	Масса 1 м2
	
	ГОСТ 13199-94

	
	
	
	Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении
	
	ГОСТ 13525.2-80

	
	
	
	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60)
	
	ГОСТ 12605-97

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91

	26.
	Макулатура бумажная и картонная
	
	Отбор проб
	ГОСТ 10700-97
	ГОСТ 10700-97

п.п.6.3, 7.1

	
	
	
	Марка макулатуры
	
	ГОСТ 10700-97

п. 7.2

	
	
	
	Массовая доля примесей макулатуры других марок
	
	ГОСТ 10700-97

п.7.3

	
	
	
	Массовая доля загрязнений
	
	ГОСТ 10700-97

п.7.4

	
	
	
	Визуальный контроль
	
	ГОСТ 10700-97

п. 7.5

	
	
	
	Влажность
	
	ГОСТ 10700-97

п. 7.6

ГОСТ 13525.19-91

	
	
	
	Масса партии
	
	ГОСТ 10700-97

п. 7.7
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	27
	Картон гофрированный
	
	Отбор проб
	ГОСТ 7376-89
	ГОСТ 8047-2001

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	
	ГОСТ 12523-77

	
	
	
	Размер и косина листов
	
	ГОСТ 21102-97

	
	
	
	Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 1800
	
	ГОСТ 7376-89 Приложение 5



	
	
	
	Абсолютное сопротивление продавливанию
	
	ГОСТ 13525.8-86

	
	
	
	Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров
	
	ГОСТ 20683-97

	
	
	
	Сопротивление расслаиванию
	
	ГОСТ 22981-78

	
	
	
	Коробление картона
	
	ГОСТ 7376-89

	
	
	
	Влажность (без
кондиционирования)
	
	ГОСТ 13525.19-91


Руководитель Национального органа 
по аккредитации Республики Беларусь-
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                       ____________      Т.А. Николаева

