	
	
	Приложение к аттестату аккредитации 

№ BY/112 02.2.0.2752
от «19» сентября 2005 года

на 9 листах


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» апреля 2012 года
Лаборатории электрических машин
Открытого акционерного общества «Полесьеэлектромаш»
	Наименование 
объекта или вида испытаний
	Код
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям 
объекта 
испытаний
	методам 
испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Машины электрические вращающиеся, в т.ч. электродвигатели серии АИ
	
	1.1 Внешний осмотр


	ГОСТ 183-74 п.1.1


	ГОСТ 28330-89 п.4.11
ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.2

	
	
	1.2 Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров
	ГОСТ 183-74 п.1.39 

ГОСТ 8592-79 п.1
	ГОСТ 8592-79 п.2

ТУ РБ 00215281.013-99 п.п. 4.3, 4.29

	
	
	1.3 Проверка массы
	ГОСТ 183-74 п.1.39 

ТУ РБ 00215281.013-99 п.1.1.5
	ГОСТ 29329-92

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.24

	
	
	1.4 Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками
	ГОСТ 183-74 п.п. 1.17, 1,19 


	ГОСТ 7217-87 п.2

ГОСТ 11828-86 п.6.2

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.1

	
	
	1.5 Измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в практически холодном состоянии
	ГОСТ 7217-87 п.2


	ГОСТ 11828-86 п.3



	
	
	1.6 Испытание изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками на электрическую прочность
	ГОСТ 183-74 п.1.16


	ГОСТ 11828-86 п.7

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.16



	
	
	1.7 Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность
	ГОСТ 183-74 п.1.16
	ГОСТ 11828-86 п.8

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.1

	
	
	1.8 Определение тока и потерь холостого хода
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.6
	ГОСТ 7217-87 п.4



	
	
	1.9 Определение тока и потерь короткого замыкания
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.6
	ГОСТ 7217-87 п.5

ТУ РБ 00215281.013-99 п.п. 4.1, 4.6

	
	
	1.10 Испытание при повышенной частоте вращения
	ГОСТ 183-74 п.1.7
	ГОСТ 11828-86 п.4


	1
	2
	3
	4
	5

	1 Машины электрические вращающиеся, в т.ч. электродвигатели серии АИ
	
	1.11 Испытание на нагревание
	ГОСТ 183-74 п.п. 1.11-1.14

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.1
	ГОСТ 7217-87 п.6

ГОСТ 11828-86 п.10



	
	
	1.12 Определение коэффициента полезного действия
	ГОСТ 183-74 п.1.20
	ГОСТ 7217-87 п.7

	
	
	1.13 Определение коэффициента мощности
	ГОСТ 183-74 п.1.20
	ГОСТ 7217-87 п.7

	
	
	1.14 Определение скольжения
	ГОСТ 183-74 п.1.20
	ГОСТ 7217-87 п.7

	
	
	1.15 Испытание на кратковременную перегрузку по току
	ГОСТ 183-74 п.1.6
	ГОСТ 11828-86 п.5

	
	
	1.16 Определение максимального вращающего момента
	ГОСТ 183-74 п.1.20
	ГОСТ 7217-87 п.8.5

ГОСТ 11828-86 п.11.4

	
	
	1.17 Определение минимального вращающего момента в процессе пуска
	ГОСТ 183-74 п.1.20
	ГОСТ 7217-87 п.8.6

ГОСТ 11828-86 п.11.2

	
	
	1.18 Определение начального пускового вращаюго момента и начального пускового тока   
	ГОСТ 183-74 п.1.20
	ГОСТ 7217-87 п.5

	
	
	1.19 Измерение среднеквадратического значения виброскорости (машин с частотой оси

вращения 600 об/мин и выше)
	ГОСТ 183-74 п.1.9

ГОСТ 20815-93 п.8 
	ГОСТ 20815-93 

п.п. 6, 7

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.4

	
	
	1.20 Измерение уровня шума (уровня звуковой мощности, корректированного по характеристике А)
	ГОСТ 183-74 п.1.8

ГОСТ 16372-93 п.6  
	ГОСТ 11929-87 п.6.1

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.5

	
	
	1.21 Механические испытания:
	
	

	
	
	1.21.1 Испытание на виброустойчивость
	ГОСТ 17516.1-90 Табл.2

ТУ РБ 00215281.013-99 п.1.1.10


	ГОСТ 16962.2-90 метод 102-1

ГОСТ 20.57.406-81 метод 102-1

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.13

	
	
	1.21.2 Испытание на вибропрочность
	
	ГОСТ 16962.2-90 метод 103-2.1

ГОСТ 20.57.406-81 метод 103-2

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.13

	
	
	1.22 Климатические испытания:
	ГОСТ 15150-69

ГОСТ 15543.1-89
	

	
	
	1.22.1 Испытание на воздействие влажности воздуха 


	
	ГОСТ 16962.1-89 метод 207-1

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.9


	1
	2
	3
	4
	5

	1 Машины электрические вращающиеся, в т.ч. электродвигатели серии АИ
	
	1.22.2 Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации
	ГОСТ 15150-69

ГОСТ 15543.1-89
	ГОСТ 16962.1-89 метод 203-1

ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.10  

	
	
	1.22.3 Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации
	
	ГОСТ 16962.1-89 метод 201-2.1

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.11  

	
	
	1.22.4 Испытание на воздействие температуры среды
	
	ГОСТ 16962.1-89 метод 205-4

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.12  

	
	
	1.23 Испытание на степень защиты:
	
	

	
	
	1.23.1 Испытание на статическое воздействие пыли (песка)
	ГОСТ 17494-87 п.2
	ГОСТ 16962.1-89 метод 213-2.1б

ГОСТ 14254-96 
п.п. 13.4-13.5

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.8

	
	
	1.23.2 Испытание на защищенность от проникновения инородных твердых тел
	ГОСТ 17494-87 п.2
	ГОСТ 17494-87 п.4.6

	
	
	1.23.3 Испытание на брызгозащищенность
	ГОСТ 17494-87 п.2 табл.2
	ГОСТ 16962.1-89 метод 221

ГОСТ 17494-87 п.4.7

ГОСТ 14254-96 п.14.2.4

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.8

	
	
	1.24 Измерение сопротивления цепи терморезисторов в практически холодном состоянии
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.1.4.12
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.16

	
	
	1.25 Измерение сопротивления  цепи терморезисторов в номинальном режиме работы двигателя
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.1.4.13
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.17

	
	
	1.26 Измерение сопротивления цепи терморезисторов в номинальном режиме работы двигателя 
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.1.4.15
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.19

	
	
	1.27 Измерение температуры обмоток при работе двигателя с малой перегрузкой
	ТУ РБ 00215281.013-99 п.1.4.16
	ТУ РБ 00215281.013-99 

п.п. 4.20, 4.22

	
	
	1.28 Измерение температуры обмоток при работе двигателя с большой перегрузкой


	ТУ РБ 00215281.013-99 п.1.4.17


	ГОСТ 11828-86 п.9.4

ТУ РБ 00215281.013-99 п.п. 4.21, 4.22


	1
	2
	3
	4
	5

	1 Машины электрические вращающиеся, в т.ч. электродвигатели серии АИ
	
	1.29 Механические испытания упакованных двигателей
	ГОСТ 23216-78 п.3
	ГОСТ 23216-78 п.5.2.4

ТУ РБ 00215281.013-99 п.4.14

	2 Электронасосы бытовые центробежные 

БЦ-0,5-20У1.1

«Палессе»,

«Палессе-2»


	
	2.1 Внешний осмотр


	ГОСТ 26287-84 п.п. 3.4, 3.5

СТБ IЕС
60335.1-2008 п.4.7

СТБ МЭК 
60335.2-41-2005 п.7

ТУ РБ 00215284.005-95 

п.п. 1.1, 1.5-1.7
	ГОСТ 26287-84 

п.п. 6.2-6.3

СТБ IЕС 60335.1-2008 п.7.14



	
	
	2.2 Проверка массы
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.2
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.9

	
	
	2.3 Проверка защиты от поражения электрическим током
	СТБ IЕС
60335.1-2008 п.8.1

ТУ РБ

00215284.005-95 п.2.1
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.8.1.1

	
	
	2.4 Измерение сопротивления изоляции
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.2.3
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.2

	
	
	2.5 Испытание электрической прочности изоляции
	СТБ IЕС 

60335.1-2008 п.16

ТУ РБ

00215284.005-95 п.2.2
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.16

ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.3

	
	
	2.6 Пуск электронасоса
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.5
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.4

	
	
	2.7 Испытание на функционирование при допустимых отклонениях напряжения
	ГОСТ 26287-84 п.п. 2.6-2.7

ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.5
	ГОСТ 26287-84 п.6.4

	
	
	2.8 Обкатка
	ГОСТ 26287-84 п.3.28

ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.12
	ГОСТ 6134-87 

п.п. 4.1.1-4.1.3

ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.5


	1
	2
	3
	4
	5

	2 Электронасосы бытовые центробежные 

БЦ-0,5-20У1.1

«Палессе»,

«Палессе-2»
	
	2.9 Определение утечки через уплотнения
	ГОСТ 26287-84 п.3.28

ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.7
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.6

	
	
	2.10 Определение потребляемой мощности и тока
	СТБ IЕС

60335.1-2008 п.10

ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.2
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.10

ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.7

	
	
	2.11 Испытание на нагрев
	СТБ IЕС 

60335.1-2008 п.11.8

ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.6
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.11.8

СТБ МЭК

60335.2-41-2005 п.11.8

	
	
	2.12 Определение тока утечки при рабочей температуре  
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.13.1

ТУ РБ

00215284.005-95 п.2.4
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.п. 13.2-13.3

	
	
	2.13 Испытание при ненормальном режиме работы
	СТБ IЕС

60335.1-2008 п.19.1
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.19

СТБ МЭК

60335.2-41-2005 п.19

	
	
	2.14 Определение напорной и энергетической характеристик
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.2
	ГОСТ 6134-87 
п.п. 4.2, 3.4.1

ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.8

	
	
	2.15 Определение корректированного уровня звуковой мощности
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.9
	ГОСТ 26287-84 п.6.22

ГОСТ 31277-2002

	
	
	2.16 Измерение вибрационной скорости
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.11
	ГОСТ 26287-84 п.6.23

ГОСТ 

12.1.012-2004

	
	
	2.17 Испытание на влагостойкость


	СТБ IЕС 

60335.1-2008 п.15.1

ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.1
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.15.1
СТБ МЭК

60335.2-41-2005 п.15

	
	
	2.18 Механические воздействия при транспортировании
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.10
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.12

	
	
	2.19 Проверка путей утечки, воздушных зазоров и расстояний по изоляции
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.29
	СТБ IЕС 60335.1-2008 п.29



	1
	2
	3
	4
	5

	2 Электронасосы бытовые центробежные 

БЦ-0,5-20У1.1

«Палессе»,

«Палессе-2»
	
	2.20 Проверка на механическую прочность
	СТБ IЕС

60335.1-2008 п.21
	СТБ IЕС 

60335.1-2008 п.21

СТБ МЭК

60335.2-41-2005 п.21

	
	
	2.21 Проверка конструкции
	СТБ IЕС 

60335.1-2008 п.22
	СТБ IЕС 

60335.1-2008 п.22

СТБ МЭК

60335.2-41-2005 
п.п. 22.101-22.102

	
	
	2.22 Испытание на надёжность 
	ТУ РБ

00215284.005-95 п.1.4.13
	ГОСТ 26287-84 п.6.12

ТУ РБ

00215284.005-95 п.5.11

	3 Электроконфорки

чугунные

ЭКЧ-145-1,0

ЭКЧ-180-1,2

ЭКЧ-180-1,5

ЭКЧ-220-2,0

ЭКЧЭ-180-2,0
	
	3.1 Испытание на прочность при транспортировании (на ударную прочность)
	ГОСТ 14163-88 п.2.1
	ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.1

ГОСТ 16962-71 п.2.2.4.3

метод 104-1

	
	
	3.2 Испытание на воздействие механических факторов внешней среды (испытание на ударную прочность)
	ГОСТ 14163-88 п.2.2

ГОСТ 17516.1-90
	ГОСТ 16962.2-90 п.2.3

ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1

	
	
	3.3 Измерение потребляемой мощности при рабочей температуре
	ГОСТ 14163-88 п.1.2 
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.10

ГОСТ 14163-78 п.4.2

	
	
	3.4 Испытание электрической прочности изоляции и измерение токов утечки при рабочей температуре
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.13
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.13

ГОСТ 14163-88 

п.п. 4.3, 4.4

	
	
	3.5 Проверка механической прочности 
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.21
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.21

ГОСТ 14163-88 п.4.9 

	
	
	3.6 Испытание на влагостойкость
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.15
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.15

	
	
	3.7 Испытание на надёжность
	ГОСТ 14163-88 п.п. 2.8, 3.4 

ГОСТ 14919-83 п.3.29
	ГОСТ 14163-88 п.4.10

	4 Электронасосы

центробежные

погружные для

загрязненных вод

типа ГНОМ
	
	4.1 Внешний осмотр
	ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.3
	ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.3

	
	
	4.2 Проверка массы
	ГОСТ 20763-85 п.2.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.6 табл.1
	ГОСТ 20763-85 п.2.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.4  


	1
	2
	3
	4
	5

	4 Электронасосы

центробежные

погружные для

загрязненных вод

типа ГНОМ
	
	4.3 Проверка защиты от поражения электрическим током и сопротивления между зажимом заземления и заземленными металлическими частями
	СТБ IЕС 60335-1-2008 п.п. 8.1, 27

ТУ ВY

200106183.018-2009 

п.п. 2.1, 2.6
	СТБ IЕС

60335-1-2008 

п.п. 8.1.1, 27.5

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.5

	
	
	4.4 Испытание электрической прочности изоляции
	СТБ IЕС 60335-1-2008 п.16.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.2.2
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 п.16.3

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.6

	
	
	4.5 Испытание на функционирование при допустимых отклонениях напряжения
	ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.5
	ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.7

	
	
	4.6 Обкатка


	ГОСТ 6134-87 п.п. 4.1.1-4.1.2

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.13
	ГОСТ 6134-87 
п.п. 4.1.1-4.1.2

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.8

	
	
	4.7 Определение номинальной потребляемой мощности и тока
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 п.п. 10.1-10.2

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.2
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 

п.п. 10.1-10.2

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.9

	
	
	4.8 Испытание на нагрев
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 п.11.8

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.6
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.11.3

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.10

	
	
	4.9 Определение тока утечки
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 п.13.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.2.3
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 п.13.2

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.11

	
	
	4.10 Испытание при ненормальном режиме работы
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 п.19

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.9
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 п.19

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.19

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.12

	
	
	4.11 Определение напорной и энергетической характеристик
	ТУ ВY

200106183.018-2009 
п.п. 1,2,7,8 (табл.1)
	ГОСТ 6134-87 п.4.2

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.13




	1
	2
	3
	4
	5

	4 Электронасосы

центробежные

погружные для

загрязненных вод

типа ГНОМ
	
	4.12 Определение корректированного уровня звуковой мощности
	ГОСТ 26287-84 п.3.15

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.10
	ГОСТ 31277-02 п.6

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.14

	
	
	4.13 Испытание защиты от воды при длительном погружении в воду


	ГОСТ 14254-96 
п.п. 14.2.8, 14.3

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.4
	ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.15

	
	
	4.14 Механические воздействия при транспортировании


	ГОСТ 23216-78 п.2 табл.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.11
	ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.16

	
	
	4.15 Проверка зазоров, путей утечки и сплошной изоляции
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.29

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.2.4
	СТБ IЕС 

60335-1-2008 
п.п. 29.1.1, 29.2.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.17

	
	
	4.16 Испытание на соответствие требованиям по стойкости к воздействию механических факторов внешней среды (виброустойчивость, вибропрочность)


	ГОСТ 17516.1-96 табл.1

ГОСТ 16962.2-90 
п.п. 2.1.1, 2.2.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.12
	ГОСТ 16962.2-90 метод 102-1, 103-2.1

ГОСТ 20.57.406-81 метод 102-1, 103-2

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.18

	
	
	4.17 Проверка на механическую прочность
	СТБ IЕС 60335-1-2008 п.21.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.7
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.21.1

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.21.1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.19

	
	
	4.18 Испытание на воздействие верхнего и нижнего значений температуры среды при эксплуатации
	ГОСТ 15150-69 табл.3

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.14
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-2, 203-1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.20

	
	
	4.19 Испытание на воздействие верхнего и нижнего значений температуры среды при транспортировании
	ГОСТ 15150-69 табл.13

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.15
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1, 203-1

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.21


	1
	2
	3
	4
	5

	4 Электронасосы

центробежные

погружные для

загрязненных вод

типа ГНОМ
	
	4.20  Проверка конструкции
	СТБ IЕС

60335-1-2008 п.п. 22, 25

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.п. 22, 25

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.п. 1.1.7-1.1.9, 2.1, 2.5
	СТБ IЕС 60335-1-2008 п.п. 22, 25

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.п. 22, 25

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.22

	
	
	4.21 Испытание на надёжность
	ГОСТ 26287-84 п.3.19

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.1.1.16
	ГОСТ 26287-84 п.6.12

ТУ ВY

200106183.018-2009 п.4.25


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного предприятия «БГЦА»
	
	         Т.А. Николаева


