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ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 12 августа 2016 года
к области аккредитации от 07 марта 2015 года
Лаборатории 

Коммунального унитарного предприятия 

«Завод эффективных промышленных конструкций»
	№ пунк-тов
	Наименование объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.1
	Камни 

керамзитобетонные 

крупнопористые
 
	А10.Б29
	Плотность камней
	СТБ 1008-95

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1008-95 п.6.3

СТБ 1187-99 п.6.3

ГОСТ 12730.1-78

	11.2
	
	А10.Б39
	Прочность при сжатии
	
	СТБ 1008-95 п.6.4 ГОСТ 8462-85

	11.3
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ 1008-95 п.6.5 ГОСТ 7025-91

	11.4
	
	А10.Б29
	Масса камней
	
	СТБ 1008-95 п.6.10 ГОСТ 29329-92

	11.5
	
	А10.Б29
	Отклонения от линейных размеров
	
	СТБ 1008-95 п.6.1

ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	11.6
	
	А10.Б29
	Неперпендикулярность граней и ребер камня, отнесенная к модулю 
(100 мм)
	
	СТБ 1008-95 п.6.1

ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	11.7
	
	А10.Б29
	Отклонения от 
прямолинейности ребер и плоскостности граней
	
	СТБ 1008-95 п.6.1

ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	11.8
	
	А10.Б29
	Число отбитых и притупленных ребер и углов на одном камне, глубиной до 20 мм и протяженностью по ребру до 100 мм
	
	СТБ 1008-95 п.6.1

ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89


	11.9
	Камни 

керамзитобетонные 

крупнопористые

	А10.Б29
	Число камней с трещинами, пересекающими одно или два смежных ребра, % от партии
	СТБ 1008-95

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1008-95 п.6.1

ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного   предприятия «БГЦА»
	Т.А.Николаева
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