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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 октября 2016 года
	испытательной лаборатории 
Общества с ограниченной ответственностью «Экология-сервис»




	№ пунк-тов
	Наименование объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Выбросы от стационарных источников
	А67.Б23
	Скорость газопылевых потоков


	Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения
	ГОСТ 17.2.4.06-90
СТБ 17.08.05-02-2016
действует с 01.01.2017г.

	1.2
	
	
	Расход газопылевых потоков
	
	ГОСТ 17.2.4.06-90
СТБ 17.08.05-02-2016
действует с 01.01.2017г.

	1.3
	
	
	Давление газопылевых потоков

	
	ГОСТ 17.2.4.07-90
СТБ 17.08.05-03-2016
действует с 01.01.2017г.

	1.4
	
	
	Температура газопылевых потоков 

	
	ГОСТ 17.2.4.07-90
СТБ 17.08.05-03-2016
действует с 01.01.2017г.

	1.5
	
	А67.Б46

А67.Б09
	Отбор проб и определение концентраций:

Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль)
	
	МВИ. МН 1003-2012

СТБ ИСО 12141 2005г.

	1.6
	
	А67.Б46

А67.Б09
	Отбор проб и определение концентраций:

Диоксида азота

ДИ - 0-205,6 мг/м3,

Кислорода 

ДИ - 0-21 %об.,

Оксида углерода 

ДИ - 0-12500 мг/м3,

Оксида азота 

ДИ - 0-4020 мг/м3,

Серы диоксид

ДИ - 0-1128 мг/м3,

 
	
	МВИ.МН 1003-2007

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.7
	Выбросы от стационарных источников
	А67.Б46

А67.Б09
	Отбор проб и определение концентраций:
1-метокси-2-пропанол

ДИ –2,2 - 3000 мг/м3, 
1-этокси-2-пропанол

ДИ – 1,2 - 3000 мг/м3,
н-Пропанол

ДИ – 7,2 - 3000 мг/м3, 
	Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения
	МВИ.МН 2805-2007


	1.8
	
	А67.Б46

А67.Б09
	Отбор проб и определение концентраций:

1,2,3-триметилбензол

ДИ – 0,1 - 3000 мг/м3 ,
1,2,4-триметилбензол

ДИ – 0,1 - 3000 мг/м3,
1,3,5-триметилбензол

ДИ – 0,2 - 3000 мг/м3, 
1,4-диоксан

ДИ – 2,3 - 3000 мг/м3, 
1-этил-2-метилбензол

ДИ – 0,2 - 3000 мг/м3,
1-этил-3-метилбензол

ДИ – 0,2 - 3000 мг/м3, 
1-этил-4-метилбензол

ДИ – 0,2 - 3000 мг/м3,
 Акрилонитрил

ДИ – 15 - 3000 мг/м3, 
Ацетон

ДИ – 18 - 300 мг/м3,
 Бензол

ДИ – 3,6 - 3000 мг/м3,
 и-Бутанол

ДИ – 4,7 - 3000 мг/м3,

 и-Бутилацетат

ДИ – 1,2 - 3000 мг/м3,

Изопропанол

ДИ – 14 - 3000 мг/м3, 

Изопропилбензол

ДИ – 0,3 - 3000 мг/м3,

и-Пентилацетат
ДИ – 0,4 - 3000 мг/м3

Метанол

ДИ – 44 - 3000 мг/м3, 
Метилэтилкетон

ДИ – 7,2 - 3000 мг/м3, 

м-Ксилол

ДИ – 0,5 - 3000 мг/м3,
н-Бутанол

 ДИ – 3,3 - 3000 мг/м3
н-Бутилацетат

ДИ – 0,8 - 3000 мг/м3, 
н-Гексан

ДИ – 5,5 - 3000 мг/м3, 
н-Гептан

ДИ – 2,1 - 3000 мг/м3, 
н-Октан

ДИ – 0,8 - 3000 мг/м3, 
н-Пентан

ДИ – 15 - 3000 мг/м3, 
н-Пентилацетат 

ДИ – 0,3 - 3000 мг/м3, 
н-Пропилбензол

ДИ – 0,2 - 3000 мг/м3,
	
	МВИ.МН 2804-2007

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.8
	Выбросы от стационарных источников
	А67.Б46

А67.Б09
	Отбор проб и определение концентраций:

о-Ксилол

ДИ – 0,4 - 3000 мг/м3, 
п-Ксилол

ДИ – 0,5 - 3000 мг/м3, 
Стирол

ДИ – 0,4 - 3000 мг/м3,
 Толуол

ДИ – 1,3 - 3000 мг/м3, 
Трихлорэтилен

ДИ – 2,3 - 3000 мг/м3, 
Этанол

ДИ – 24 - 3000 мг/м3, 
Этилацетат

ДИ – 5,6 - 3000 мг/м3, 
Этилбензол

ДИ – 

0,5 - 3000 мг/м3, ХП – 10 %;

Этилцеллозольв

ДИ – 2,2 - 3000 мг/дм3, 
	Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения
	МВИ.МН 2804-2007

	1.9
	
	А67.Б46

А67.Б09
	Отбор проб и определение концентраций:

соляная кислота
ДИ – 1…10/1…15 ppm;

Фенол
ДИ – 1…20 ppm;

Сероводород
ДИ – 0,2 - 5 ppm;

Хлор
ДИ – 0,2 - 3 ppm
	
	МВИ.МН 3347-2010

	
	
	
	Уксусная кислота
ДИ – 5 - 80 ppm;

Аммиак
ДИ – 2 - 30 ppm;

Озон
ДИ – 0,05 – 1,4 ppm
Аммиак
ДИ – 0,25 - 3 ppm;

Серная кислота
ДИ – 1 - 5 мг/м3;

Формальдегид
ДИ – 0,2 - 5 ppm;

Масляный туман
ДИ – 1 – 10 мг/м3.
	
	

	2.1
	Сточные воды
	А71.Б46
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001

СТБ ГОСТ Р 51592-2001

	3.1
	Поверхностные воды
	А69.Б46
	Отбор проб
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001

СТБ ГОСТ Р 51592-2001

	4.1
	Земли (включая почвы)
	А72.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 17.4.4.02-84
	ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 17.4.4.02-84


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1
	Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования 
	А79.Б23
	Скорость,


	СНБ 4.02.01-03

Проектная и другая эксплуатационная документация, фактические значения
	ГОСТ 12.3.018-79

	5.2
	
	
	Давление

	
	

	5.3
	
	
	Температура, 0С
	
	

	5.4
	
	
	Расход воздуха, м3/с
	
	

	6.1
	Отходы производства 
	А74.Б46
	Отбор проб
	СанПиН 2.1.7.12-42-2005 

СанПиН 2.1.7.12-9-2006 
	РД РБ 0212.6-2002 Методика отбора проб отходов, утвержденная Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №3 от 08.01.2003г


	7.1
	Помещениях жилых зданий, общественных зданий, территория жилой застройки
	А77.Б35
	Шум 
Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ;
Уровень звука, дБА
Эквивалентный уровень звука, дБА

Максимальный уровень звука, дБА


	СанПиН утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115
	ГОСТ 23337-78
ГОСТ 23337-2014

действует с 01.11.2016г.



	7.2
	
	А77.Б35
	Инфразвук

Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ

Общий уровень звукового давления, дБ Лин

Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ

Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ Лин
	СанПиН, утв. постановлением Минздрава 16.23.2013 №121

Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 16.12.2013 №121
	СанПиН, утв. постановлением Минздрава 16.23.2013 №121

Главы 2,4.

	8.1
	Рабочие места
	А78.Б40
	Параметры микроклимата:

- температура воздуха;

- относительная влажность; 

- скорость движения воздуха;
- инфракрасное (тепловое) излучение  
	ГОСТ 12.1.005-88 
	ГОСТ 12.1.005-88,

СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4, раздел 2

	8.2
	
	А78.Б43
	Освещенность, лк


	ГОСТ 24940-96

ТКП 45-2.04-153-2009
СанПиН, утв. постановлением Минздрава  от 28.06.2013 №59
	ГОСТ 24940-96 

МУ РБ 11.11.12-2002

«Измерение и гигие-

ническая оценка на 

рабочих местах»




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.3
	Рабочие места
	А78.Б39
	Параметры общей вибрации:

-средне квадратичные значение виброскорости и виброускорения в октавных полосах частот или их логарифмические уровни 

- корректированные по частоте значения виброскорости и виброускорения или их логарифмические уровни

- эквиввалентные корректированые по частоте значения виброскорости и виброускорения
	СанПиН, утв. постановлением Минздрава  от 28.06.2013 №132

Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59
	ГОСТ 31191.1-2004

ГОСТ 31319-2006

СанПиН, утв. постановленимем Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20, 23, 24

	8.4
	
	А78.Б35
	Параметры локальной вибрации:

-средне квадратичные значение виброскорости и виброускорения в октавных полосах частот или их логарифмические уровни 

- корректированные по частоте значения виброскорости и виброускорения или их логарифмические уровни

- эквиввалентные корректированые по частоте значения виброскорости и виброускорения
	СанПиН, утв. постановлением Минздрава  от 28.06.2013 №132


	ГОСТ 31192.1-2004

ГОСТ31192.2-2005

СанПиН, утв. постановленимем Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20, 23, 25

	8.5
	
	А78.Б35
	Параметры ультрафиолетового излучения на рабочих местах


	 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198


	СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198

	8.6
	
	А78.Б35
	Шум

Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ;

Уровень звука, дБА

Эквивалентный вровень звука, дБА

Максимальный уровень звука, дБА
	СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115

Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59
	ГОСТ 12.1.050-86

СанПиН утв. Постановлением Минздрава  от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20-22



	8.7
	
	А78.Б35
	Инфразвук 

Уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ;

Общий уровень звукового давления, дБ Лин

Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ

Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ Лин
	СанПиН, утв. постановлением Минздрава 16.12.2013 №121
	СанПиН утв. постановлением Минздрава  от 16.12.2013 №121, главы 2,3

СанПиН утв. Постановлением Минздрава  от 14.06.2013 №47, п. 26



	9.1
	Воздух рабочей зоны
	А76.Б09

А76.Б46
	Отбор проб и определение концентраций:

Аэрозоль преимущественно фиброгенного действия (пыль)

ДИ (2-50) мг/м3, ХП ±25%
	Фактические значения

	Методические указания измерения концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.М. Скляров 18 ноября 1987 г.  № 4436-8

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.2
	Воздух рабочей зоны

	А76.Б09

А76.Б46
	Концентрация хромового ангидрида 

ДИ (0,003-0,06) мг/м3 


	Фактические значения


	Методические указания по определению вредных веществ, в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Зайченко 22 декабря 1988 г.  № 4945-88, с.5.

	9.3
	
	А76.Б09

А76.Б46
	Концентрация  железа

ДИ (1,5-15) мг/м3 


	
	Методические указания по определению вредных веществ, в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Зайченко 22 декабря 1988 г. № 4945-88, с.8

	9.4
	
	А76.Б09

А76.Б46
	Концентрация марганца
ДИ (0,05-1,25) мг/м3 


	
	Методические указания по определению вредных веществ, в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Зайченко 22 декабря 1988 г.

 № 4945-88, с. 7

	9.5
	
	А76.Б09

А76.Б46
	Концентрация  никеля

ДИ (0,025-1,25) мг/м3 


	
	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Зайченко 22 декабря 1988 г.  № 4945-88,с. 9.

	9.6
	
	А76.Б09

А76.Б46
	Концентрация меди

ДИ (0,4-8,0) мг/м3 


	
	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Зайченко 22 декабря 1988 

 № 4945-88, с. 12.

	9.7
	
	А76.Б09

А76.Б46
	Отбор проб и определение концентраций:

окиси углерода 

ДИ -(2-150) ppm, 
двуокиси серы

ДИ -(0,5-25) ppm,

оксид азота

ДИ -(0,5-25) ppm,

	ГОСТ 12.1.005-88

СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2008г №240


	МВИ.МН 3347-2010



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.8
	Воздух рабочей зоны
	А76.Б09

А76.Б46
	Отбор проб и определение концентраций:

Акролеин

ДИ 0.2 – 2 мг/м3;
Аммиак

ДИ 2 – 2000 мг/м3;
Ацетилен

ДИ 200 – 5000 мг/м3;
Ацетон

ДИ 100 – 10000 мг/м3
Бензин

ДИ 50 – 6000 мг/м3

Бензол

ДИ 5 – 1500 мг/м3
бромистый водород

ДИ 2 – 250 мг/м3
Бутан 

ДИ 100 – 1000 мг/м3
Бутанол 

ДИ 20 – 300 мг/м3
винил хлористый

ДИ 2 – 300 мг/м3
Гексан

ДИ 10 – 100 мг/м3

Гидразин 

ДИ 0.05 – 4 мг/м3

Диметиламин 

ДИ 10 – 350 мг/м3
Диоксид азота

ДИ 1 – 200 мг/м3

Диоксид серы

ДИ 5 – 2500 мг/м3

Диоксид углерода

ДИ 0.03 – 30 % об.
Дихлорэтан

ДИ 100 – 1000 мг/м3

Диэтиламин

ДИ 10 – 350 мг/м3
изо-пентан

ДИ 0.1 – 1 % об.
изо-пентан 

ДИ 100 – 1000 мг/м3
Изобутан

ДИ 100 – 1000 мг/м3
Изопропанол

ДИ 20 – 300 мг/м3

Керосин

ДИ 250 – 4000 мг/м3
Кислород

ДИ 1 – 25 % об.

Ксилол 

ДИ 20 – 1500 мг/м3
Метанол

ДИ 50 – 1000 мг/м3
Метилмеркаптан

ДИ  0.25 – 50 мг/м3
Нитроглицерин

ДИ 0.1 – 1 мг/м3


	ГОСТ 12.1.005-88

СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2008г №240


	ГОСТ 12.1.014-84



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.8
	Воздух рабочей зоны
	А76.Б09

А76.Б46
	Озон 

ДИ 0.1 – 15 мг/м3
Пропан

ДИ 100 – 1000 мг/м3
пропан-бутан

ДИ 100 – 1000 мг/м3
Ртути пары

ДИ 0.003 – 0.1 мг/м3

Сероводород

ДИ 2 – 1500 мг/м3
Сольвент

 ДИ 20 – 1000 мг/м3
Стирол

ДИ 10 – 3000 мг/м3
Сумма оксидов азота

ДИ 2 – 300 мг/м3
Толуол

ДИ 25 – 2000 мг/м3

Трихлорэтилен

ДИ 5 – 100 мг/м3

Уайтспирит

ДИ 50 – 4000 мг/м3
Углерод четыреххлористый

ДИ 10 – 200 мг/м3
Уксусная кислота

ДИ 2 – 250 мг/м3

Фенол

ДИ 0,3 – 250 мг/м3
Формальдегид

ДИ 0,5 – 30 мг/м3
Фтористый водород

ДИ 0.5 – 500 мг/м3
Фурфурол

ДИ 5 – 700 мг/м3
Хлор

ДИ 0.5 – 200 мг/м3
 Хлорбензол

ДИ 50 – 200 мг/м3
хлористый водород

ДИ 2 – 150 мг/м3
Хлороформ

ДИ 10 – 200 мг/м3
Хлорциан

ДИ 0.3 – 3 мг/м3
Этанол

ДИ 200 – 5000 мг/м3
Этилмеркаптан

ДИ 0.25 – 50 мг/м3
эфир диэтиловый

ДИ 2000 – 60000 мг/м3


	ГОСТ 12.1.005-88

СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2008г №240


	ГОСТ 12.1.014-84




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.9
	Воздух рабочей зоны
	А76.Б09

А76.Б46
	Отбор проб и определение концентраций:

Ацетон

ДИ 400 – 8000 мг/м3
Бензол

ДИ 7,5 – 150 мг/м3
и-Бутанол

ДИ 5 – 100 мг/м3
и-Бутилацетат

ДИ 2,5 – 50 мг/м3

Изопропилбензол

ДИ 25 – 500 мг/м3

м-Ксилол

ДИ 75 – 1500 мг/м3
Метилэтилкетон

ДИ 200 – 4000 мг/м3
н-Бутанол

ДИ 15 – 300 мг/м3
н-Бутилацетат

ДИ 100 – 2000 мг/м3
н-Гексан

ДИ  450 – 9000 мг/м3
н-Гептан

н-Декан

ДИ 450 – 9000 мг/м3
н-Нонан

ДИ 450 – 9000 мг/м3
н-Октан

ДИ 450 – 9000 мг/м3
н-Пентан

ДИ 450 – 9000 мг/м3
о-Ксилол

ДИ 450 – 9000 мг/м3

п-Ксилол

ДИ 75 – 1500 мг/м3
Стирол

ДИ 15 – 300 мг/м3
Толуол

ДИ 25 – 500 мг/м3
Этанол

ДИ 1000 – 20000 мг/м3

Этилацетат

ДИ 100 – 2000 мг/м3
Этилбензол

ДИ 75 – 1500 мг/м3
Этилцеллозольв

ДИ 15 – 30 мг/м3
	ГОСТ 12.1.005-88

СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2008г №240

Постановление Минздрава от 30.12.2010 №186
	МВИ.МН 4148-2011



	10.1
	Атмосферный воздух

	А68.Б46

А68.Б09
	Отбор проб и 
определение концентраций:

Твердые частицы суммарно (не дифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

ДИ – 0,26-50 мг/м3


	Фактические значения
	РД 52.04.186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

М.: государственный комитет СССР по гидрометеорологии 1991г., с.181
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	10.2
	Атмосферный воздух

	А68.Б46

А68.Б09
	Диоксида азота

ДИ – 0,02-1,4 мг/м3


	Фактические значения
	РД 52.04.186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

М.: государственный комитет СССР по гидрометеорологии 1991г., с.104

	10.3


	
	А68.Б46

А68.Б09
	Оксида азота

ДИ – 0,016-0,94 мг/м3


	
	РД 52.04.186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

М.: государственный комитет СССР по гидрометеорологии 1991г., с.108

	10.4
	
	А68.Б46

А68.Б09
	Оксида углерода

ДИ – 0,75-50 мг/м3


	
	РД 52.04.186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

М.: государственный комитет СССР по гидрометеорологии 1991г., с.644

	10.5
	
	А68.Б46

А68.Б09
	Диоксида серы

ДИ – 0,04-5 мг/м3


	
	РД 52.04.186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

М.: государственный комитет СССР по гидрометеорологии 1991г., с.183


Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерений;

Руководитель Национального органа

  по аккредитации Республики Беларусь – 

  директор Государственного 

  предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева
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