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	Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1606
от «29» декабря 2002 года
На бланке № _________

На 6 листах
Редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» июня 2017 года
	Лаборатории физико-химических испытаний цеха по производству пластических масс центральной лаборатории филиала «Завод Химволокно»


Открытого акционерного общества «Гродно Азот»
	№

пунк-тов
	Наименование

объекта

испытаний
	Код
	Характеристика

объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам
испытаний
	методам
испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Полиамиды стеклонаполненные 

Материалы полимерные композиционные термопластичные

Полиамиды стеклонаполненные модифицированные
	20.59/

26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 
без надреза
	ТУ РБ 500048054.020-2001

ТУ BY 500048054.089-2009
ТУ BY 500048054.069-2008
	ГОСТ 4647-2015

	1.2
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение:

- при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014

	1.3
	
	20.59/26.095
	- при толщине испытуемого образца 1,5 мм
	
	

	1.4
	
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	1.5
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	1.6
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80

	1.7
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве
	
	

	1.8
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава


	
	ГОСТ 11645-73

	2.1
	Полиамиды минералонаполнен-ные
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 
без надреза
	ТУ РБ 500048054.024-2002
	ГОСТ 4647-2015

	2.2
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014

	2.3
	
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	2.4
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава


	
	ГОСТ 11645-73

	3.1
	Материалы композиционные Этамид
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	ТУ РБ 03535279.030-2000
	ГОСТ 11262-80

	3.2
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом
	
	ГОСТ 4647-2015

	3.3
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73



	3.4
	
	20.59/08.52


	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	4.1
	Материалы полимерные композиционные
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	ТУ РБ 500048054.019-2003
	ГОСТ 11262-80

	4.2
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом
	
	ГОСТ 4647-2015

	4.3
	
	20.59/08.52
	Массовая доля влаги
	
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	4.4
	
	20.59/29.049
	Относительная вязкость
	
	МВИ.МН 4593-2013

	4.5
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	4.6
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73

	4.7
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при толщине испытуемого образца 1,5 мм
	
	ГОСТ 4648-2014

	4.8
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве


	
	ГОСТ 11262-80

	5.1
	Полиамид 6


	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом
	ТУ РБ 500048054.009-2001
	ГОСТ 4647-2015



	5.2
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80



	5.3
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73

	6.1
	Материалы полиамидные самозатухающие ПА6-С
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	ТУ РБ 400084698.029-2004
	ГОСТ 4648-2014

	6.2
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80

	6.3
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 
без надреза
	
	ГОСТ 4647-2015



	6.4
	
	20.59/25.120
	Категория стойкости к горению
	
	ГОСТ 28157-89 метод Б

	6.5
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73

	6.6
	
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 14870-77

 р. 3

	7.1
	Материалы полимерные композиционные ударопрочные

Материалы полимерные композиционные экструзионные
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	ТУ РБ 500048054.030-2003

ТУ РБ 500048054.034-2004
	ГОСТ 11262-80

	7.2
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве
	
	

	7.3
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом
	
	ГОСТ 4647-2015



	7.4
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза и с надрезом при температуре минус 60 ºС
	
	ГОСТ 4647-2015 

	7.5
	
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 14870-77

р. 3

	7.6
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73

	7.7
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	7.8
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при толщине испытуемого образца 1,5 мм


	
	ГОСТ 4648-2014

	8.1
	Материалы полимерные композиционные

«Гроднамид

ПА6-ЛТ-СВ30В»
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ РБ 500048054.017-2002
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	8.2
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах

- без надреза

- с надрезом
	
	ГОСТ 4647-2015

	8.3
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014

	8.4
	
	20.59/29.119
	Плотность

	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	9.1
	Материалы полимерные композиционные трудновоспламеняемые
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ BY 500036524.143-2012
	ГОСТ 14870-77

 р. 3

	9.2
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73




	9.3
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 

без надреза
	
	ГОСТ 4647-2015



	9.4
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной  нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014



	9.5
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80



	9.6
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	9.7
	
	20.59/25.120
	Категория стойкости к горению
	
	ГОСТ 28157-89 

метод Б

	10.1
	Материалы полимерные композиционные трудновоспламеняемые
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ ВY 500048054.064-2007


	ГОСТ 14870-77

р. 3

	10.2
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 

без надреза
	
	ГОСТ 4647-2015



	10.3
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014



	10.4
	
	20.59/25.120
	Категория стойкости к горению


	
	ГОСТ 28157-89

метод Б

	11.1
	Материалы полимерные композиционные термопластичные «Гроднамид ПА6-211-КС»
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ РБ 500048054.044-2004
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	11.2
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 

без надреза
	
	ГОСТ 4647-2015



	11.3
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014



	11.4
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80



	11.5
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве
	
	

	11.6
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69

п. 3

	11.7
	
	20.59/29.145
	Температура изгиба под нагрузкой при напряжениях 


	
	ГОСТ 12021-84

	12.1
	Материалы полимерные композиционные с комбинированным наполнителем
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ ВY 500048054.040-2005


	ГОСТ 14870-77

р. 3 

	12.2
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 

без надреза
	
	ГОСТ 4647-2015



	12.3
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014



	12.4
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80

	12.5
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве


	
	

	13.1
	Материалы полимерные композиционные
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ ВY 500036524.157-2015
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	13.2
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	13.3
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 

без надреза
	
	ГОСТ 4647-2015



	13.4
	Материалы полимерные композиционные
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	ТУ ВY 500036524.157-2015
	ГОСТ 4648-2014



	13.5
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении


	
	ГОСТ 11262-80

	14.1
	Материалы полимерные композиционные марок «Гроднамид ПА6.6-Л», «Гроднамид ПА6.6-Л-СВ30», «Гроднамид ПА6.6-Л-СВ30» черный, «Гроднамид ПА6.6-Л-СВ50» черный
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ ВY 500048054.076-2007


	ГОСТ 14870-77

 р. 3

	14.2
	
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 

- без надреза 

- с надрезом
	
	ГОСТ 4647-2015



	14.3
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014



	14.4
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80



	14.5
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	14.6
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве
	
	ГОСТ 11262-80



	14.7
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение при толщине испытуемого образца 1,5 мм
	
	ГОСТ 4648-2014



	14.8
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава


	
	ГОСТ 11645-73

	15.1
	Материалы полимерные композиционные ударопрочные «Гроднамид

ПА6.6-Л-У1»
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ ВY 500048054.087-2009
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	15.2
	
	20.59/26.095


	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом
	
	ГОСТ 4647-2015



	15.3
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73



	15.4
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80



	15.5
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	15.6
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве


	
	ГОСТ 11262-80



	16.1
	Материалы полимерные композиционные термопластичные «Гроднамид ПА6-ЛП-211СW»
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	ТУ ВY 500048054.090-2009


	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	16.2
	
	20.59/26.095


	Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом
	
	ГОСТ 4647-2015



	16.3
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении


	
	ГОСТ 11262-80



	16.4
	Материалы полимерные композиционные термопластичные «Гроднамид ПА6-ЛП-211СW»
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве
	ТУ ВY 500048054.090-2009


	ГОСТ 11262-80

	16.5
	
	20.59/29.049
	Относительная вязкость
	
	МВИ.МН 4593-2013

	16.6
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73

	16.7
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69

п. 3

	17.1
	Материалы полимерные композиционные антифрикционные
	20.59/26.095
	Ударная вязкость по Шарпи на образцах 

-без надреза 

-с надрезом
	ТУРБ500048054.007-2002


	ГОСТ 4647-2015

	17.2
	
	20.59/26.095
	Изгибающее напряжение: 

- при максимальной нагрузке
	
	ГОСТ 4648-2014

	17.3
	
	20.59/26.095
	- при толщине испытуемого образца 1,5 мм
	
	

	17.4
	
	20.59/08.52
	Массовая доля воды
	
	ГОСТ 14870-77 

р. 3

	17.5
	
	20.59/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 15139-69 

п. 3

	17.6
	
	20.59/29.121
	Прочность при растяжении
	
	ГОСТ 11262-80

	17.7
	
	20.59/29.121
	Относительное удлинение при разрыве
	
	

	17.8
	
	20.59/29.144
	Показатель текучести расплава
	
	ГОСТ 11645-73

	17.9
	
	20.59/29.145
	Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,80 МПа
	
	ГОСТ 12021-84
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