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	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3350
от 31 октября 2008 года
на бланке № ______________
на 2 листах
редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 06 февраля 2022 года 

лаборатории электрофизических измерений и испытаний 
Дочернего строительного унитарного предприятия «Гродненская специализированная передвижная механизированная колонна-62»
	№ п/п
	Наименование объекта

	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Славинского, 29, 230026, г. Гродно, Гродненская область

	1.1***
	Cистемы вентиляционные
	28.25/23.000
	Скорость движения воздуха

	ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения


	ГОСТ 12.3.018-79



	1.2***
	
	28.25/23.000
	Объемный расход воздуха

	
	ГОСТ 12.3.018-79



	1.3***
	
	28.25/23.000
	Динамическое давление потока воздуха

	
	ГОСТ 12.3.018-79



	1.4***
	
	28.25/23.000
	Статическое давление потока воздуха

	
	ГОСТ 12.3.018-79



	1.5***
	
	28.25/23.000
	Полное давление потока воздуха

	
	ГОСТ 12.3.018-79



	1.6***
	
	28.25/23.000
	Температура перемещаемого воздуха

	
	ГОСТ 12.3.018-79



	1.7***
	
	28.25/23.000
	Влажность перемещаемого воздуха

	
	ГОСТ 12.3.018-79



	2.1***
	Системы противодымной защиты зданий и сооружений
	28.25/23.000
	Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации

	НПБ 23-2010 

ТНПА, проектная и эксплуатационная документация
	ГОСТ 12.3.018-79

НПБ 23-2010


	2.2***
	
	28.25/23.000
	Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах

	
	ГОСТ 12.3.018-79

НПБ 23-2010


	2.3***
	
	28.25/23.000
	Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации

	
	ГОСТ 12.3.018-79

НПБ 23-2010


	2.4***
	
	28.25/23.000
	Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещений) на пути эвакуации

	
	ГОСТ 12.3.018-79

НПБ 23-2010



Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
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