	Наименование объекта или вида испытаний 
	Код МКС
	Характеристика

объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего

требования к 

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Аэродинамические испытания:

· систем вентиляции и кондиционирования воздуха
	
	Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления
	СНБ 4.02.01-03
	 ГОСТ 12.3.018-79 



	
	
	Аэродинамические испытания:

- скорость потока,
Д (1- 60) м/с, ХП±2 % отн.;

- давление, 
Д ( -40- +40) гПА, ХП±2%отн.
	Нормативы ПДВ (ВСВ), утвержденные органами Минприроды и Мингоркомприроды
	МВИ МН 1003-2007

Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред воздуха рабочей зоны с помощью  электронных  приборов «Testo»

	Воздух промышленных выбросов


	
	Определение влажности воздуха 

Д (5-95) % отн., 
ХП- ±3 %отн.

Определение температуры воздуха 

Д (0 - +40) ºС; ХП ±0.5 ºС;

Д (+40 - +70) ºС, ХП- ±2,0ºС
	Нормативы ПДВ (ВСВ), утвержденные органами Минприроды и Мингоркомприроды
	МВИ МН 1003-2007

Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред воздуха рабочей зоны с помощью  электронных  приборов «Testo»

	
	
	Скорость и расход газопылевых потоков

Давление и температура газопылевых потоков
	Нормативы ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды и Мингоркомприроды
	ГОСТ 17.2.4.06-90

ГОСТ 17.2.4.07-90



	
	
	Концентрация пыли

ХП – 25%
	Нормативы ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды и Мингоркомприроды
	Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах.-Л.:Гидрометеоиздат, 1987, с.138


Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1597

от  09.11.2009 г. 
На 1 листе
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Принятые сокращения:

Д – диапазон измерений

ПДВ – предельно допустимые выбросы


   ХП – характеристика погрешности
Директор БелГИМ 
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