Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3418
с 15.04.2009г. до 15.04.2012г.

Листов 3
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

строительной лаборатории
Открытого акционерного общества «Строитель»
	Наименование

вида или объекта испытаний
	Код

МКС
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к:

	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Смеси бетонные
	91.100.30
	Удобоукладываемость
- подвижность;

- жёсткость

Плотность
	СТБ 1035-96

	СТБ 1545-2005 п.5.3

СТБ 1545-2005 п.5.4

СТБ 1545-2005 п.6

	
	
	
	
	

	2. Бетон тяжёлый
	91.100.30
	Подготовка образцов
Прочность на сжатие
Плотность
	СТБ 1544-2005
ГОСТ 26633-91
	ГОСТ 10180-90 п.4
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 28570-90

ГОСТ 12730.1-78

	
	
	
	
	

	3. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные перемычки
- блоки стен подвала
	91.080.40
	Отбор проб
Точность изготовления конструкций:

- линейные размеры;

- отклонения от плоскости;

- отклонения от перпендикулярности;

- отклонения от прямолинейности;

- размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности

- линейные размеры;

- отклонения от плоскости;

- отклонения от прямолинейности
	ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 21779-82

СТБ 1319-2002

СТБ 1076-97
	ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

табл.1 п.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.2

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.2.2

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1.5

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.2

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.1
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	3. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные перемычки
- подушки фундаментные

- плиты ребристые

- балки односкатные

- колонны
	91.080.40
	Точность изготовления конструкций:

- линейные размеры;
- отклонения от плоскости;

- отклонения от прямолинейности;

- отклонения от перпендикулярности

- линейные размеры;

- отклонения от плоскости;

- отклонения от прямолинейности;

- отклонение от равенства диагоналей;

- размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности

- линейные размеры;

- отклонения от плоскости;

- отклонения от перпендикулярности;

- отклонения от прямолинейности;

- размеры раковин, наплывов и отколов

- отклонения от линейных размеров;

- отклонения от проектного положения строповочного отверстия, монтажной петли, закладного изделия;
- отклонения от прямолинейности;

- отклонения от перпендикулярности;

размер раковин, наплывов и отколов
	ГОСТ 13015.0-83
СТБ 1186-99

СТБ 1178-99
	ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1
ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.2

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.2

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.2

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.2.2

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.3.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п.1.5

ГОСТ 26433.1-89 табл.1
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	3. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные перемычки

- подколонники
- сваи железобетонные

- лестничные ступени

- ригели
	91.080.40
	Точность изготовления конструкций:

- линейные размеры;

- отклонения от плоскости
- линейные размеры;

- отклонения от прямолинейности;

- отклонения от перпендикулярности;

- размер раковин, наплывов, отколов

- линейные размеры;
- отклонение от прямолинейности

- линейные размеры;

- отклонение от прямолинейности;

- отклонения от  плоскостности;

- отклонения от перпендикулярности
	СТБ 1076-97
СТБ 1075-97

СТБ 1169-99
СТБ 1186-99
	ГОСТ 26433.1-89 табл.1
ГОСТ 26433.1-89 табл.1

ГОСТ 26433.1-89 табл.1

ГОСТ 26433.1-89



	
	
	
	
	

	4. Детали профильные из древесины
	79.080
	Отбор проб
Геометрические размеры

Отклонения от перпендикулярности
	СТБ 1074-97
	СТБ 1074-97 п.5
СТБ 1074-97 п.6.1

ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1074-97 п.5

ГОСТ 26433.1-89

	
	
	
	
	


Директор Могилевского ЦСМС –

Руководитель Уполномоченного органа
по аккредитации испытательных лабораторий




С.С. Денисенко

