Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0170

с 30.12.2005г. до 30.12.2011г.

Листов 41
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
межрайонной лаборатории аналитического контроля

Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

	Наименование

объекта или вида

испытаний
	Код

МКС
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего

тре6ования к:

	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Отработавшие газы автомобилей с бензиновыми двигателями
	13.040.50
	Содержание окиси углерода

Д (0-10)%
Содержание углеводородов

Д (0-1200)млн-1
	ГОСТ 17.2.2.03-87
	ГОСТ 17.2.2.03-87

ГОСТ 17.2.2.03-87

	
	
	
	
	

	2. Дымность отработавших газов
	13.040.50
	Предельно допускаемый натуральный показатель ослабления светового потока

Д (0-100)%

Предельно допускаемый коэффициент ослабления светового потока

Д (0-10)м-1
	ГОСТ 21393-75
	ГОСТ 21393-75

ГОСТ 21393-75

	
	
	
	
	

	3. Сточные воды
	13.060.30
	Отбор проб

Азот аммонийный

Д (0,1-5)мг/дм3
П±(50-25)%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005

Разрешения на спецводопользование
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001
Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, Мн., 1994г.

Сборник временно допущенных методик выполнения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Мн, 1987 г., с.32-34
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Азот аммонийный

Д (0,1-5)мг/дм3
П±(50-25)%
Биохимическое потребление кислорода (БПК)

Д (1-10)мгО2/дм3
П±(13-1)%
Растворенный кислород

Д (0-20)мгО2/дм3
Взвешенные вещества

Д (5-5000)мг/дм3
П±(14-10)%
Водородный показатель

Д (1-14)рН

П±0,5%
Железо

Д (0,1-9)мг/дм3
П±(0,1-7)%
Железо

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(25-10)%
Медь
Д (0,01-0,08)мг/дм3
П±(50-25)%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	МВИ выполнения измерения содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера

РД 118.02.8-90, Харьков, 1990г.

МУ по определению БПК в поверхностных и нормативно-очищенных водах

РД 52.24.74-88 Ростов-на-Дону, 1988 г.

Кислородомер АЖА-101М

Паспорт

МВИ содержания взвешенных веществ в сточных водах

РД 118.02.7-88, Харьков, 91г.

Ю.В.Новиков. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой, М.: «Медицина», с.50-55

МВИ содержания железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

РД 118.02.7-89, Харьков, 89г.
Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн., 1999г.

МВИ содержания меди в водах экстракционно-фото-метрическим методом с диэтилдитиокарбаматом свинца
РД 118.02.5-90, Харьков, 90г.
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Медь

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(50-20)%
Медь

Д (0,005-0,5)мг/дм3
Нефтепродукты

Д (0,05-1000)мг/дм3
Никель

Д (0,055-0,22)мг/дм3
П±25%
Никель

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(40-10)%
Нитраты
Д (0,5-70)мг/дм3
П±(50-25)%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн., 1999г.

МВИ содержания цинка в природных и очищенных водах методом инверсионной вольтамперометрии, разработана НПП "Буревесник", Россия

Методика определения нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофото-метрии с помощью прибора АН-1 Ленинградского СКБ НПО Нефтехимавтоматика,

ОСТ 38.01.378-85, Л. 1986г.

Дмитриев М.Г., Казмина Н.И., Пинигина И.А. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: "Химия", 1989г., с.232-233

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн., 1999г.

МВИ содержания нитрат-ионов с салициловой кислотой фотометрическим методом

РД 118.02.2.-90, Харьков, 1990г.
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Нитраты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
Нитриты

Д (0,1-50)мг/дм3
Нитриты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
Анионоактивные СПАВ

Д (0,015-2,5)мг/дм3
П±15%
Сульфаты

Д (0-15)мг/дм3
П±10%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн;
МВИ 147-91, М., 1991г.
Сборник временно допущенных методик выполнения измерения сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Мн., 1987г.,
с.26-29

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн;

МВИ 147-91, М., 1991г.
Ю.В.Новиков. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. Шицковой А.П., М.: "Медицина", 1990г. с.319-321

МУ по выполнению измерений массовой концентрации сульфатов в природных водах турбидиметрическим методом.

РД 52.24.57.88  Ростов-на-Дону, 1988г.
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Сульфаты

Д (0,1-1000)мг/дм3

П±13%
Сухой остаток

Д (50-1000)мг/дм3
П±(5-50)%
Хлориды

Д от 10мг/дм3
Хлориды
Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
Хром

Д (0,05-1)мг/дм3
Хром

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(25-20)%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.
Сборник временно допущенных методик выполнения измерения сточных и природных вод. Утв. главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск, 1987г., с.11

Тоже, с.36

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.
Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.:, "Химия", 1984г. с.150-155

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС МВИ. МН 1137-99, Мн., 1999г.
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Цинк

Д (0,05-05)мг/дм3
Цинк

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(35-15)%
Цинк

Д (0,005-0,5)мг/дм3
Сероуглерод

Д от 0,05мг/дм3
Метанол

Д (0,1-1,5)мг/дм3
П±16%
Фториды
Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: "Химия", 1984г., с.161-162

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС МВИ. МН 1137-99, Мн., 1999г.

МВИ содержания цинка в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтаперометрии, разработана НПП "Буревесник", Россия, аттестована ВНИИМС
Ю.В.Новиков. Методы исследования качества воды содоемов, под ред. Шицковой А.П.. М.: "Медицина", 1990г., с.114-115
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий  экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 97г., с.138-144

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Фториды

Д от 0,02мг/дм3
П±(5-10)%
Марганец

Д (0,25-4)мг/дм3
Марганец

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(35-20)%
Фосфаты

Д (0,1-50)мг/дм3
Фосфаты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под ред. Семенова А.Д., Л.: "Гидрометеоиздат", 1977г., с.143-146

МВИ концентрации марганца фотометрическим методом после окисления персульфатом аммония.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, Мн., 97г., с.155-161
Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ.МН 1137-88, Мн., 1999г.
МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 97г., с.251-255

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.

	
	
	
	
	


№ ВУ/112 02.1.0.0170








Листов 41
Лист 8
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	3. Сточные воды
	13.060.30
	п-ксилол

Д (0,025-250)мг/дм3
П±21%
п-ксилол

Д (0,45-900)мг/дм3
П±12%
Динил

Д (0,005-50)мг/дм3
П±20%
Метилбензоат

Д (0,55-1000)мг/дм3
П±16%
Метиловый эфир
п-толуиловой кислоты

Д (0,45-950)мг/дм3
П±22%
Этиленгликоль

Д (0,4-400)мг/дм3
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	МВИ концентрации п-ксилола и динила в сточных и поверхностных водах методом газовой хроматографии.

МВИ. МН 1579-2001, Мн., 2001г.

МВИ концентрации п-ксилола метилбензоата, метилового эфира в сточных водах промышленных производств газохроматографическим методом

МВИ. МН 1278-2000, Мн., 2000г.

МВИ концентрации п-кси-лола и динила в сточных водах и поверхностных водах методом газовой хроматографии

МВИ.МН 1579-2001, Мн., 2001г.
МВИ концентрации п-кси-лола метилбензоата, метилового эфира п-толуиловой кислоты в сточных водах промышленных производств газохроматографическим методом

МВИ.МН 1278-2000, Мн., 2000г.
МВИ концентрации п-кси-лола метилбензоата, метилового эфира п-толуиловой кислоты в сточных водах промышленных производств газохроматографическим методом

МВИ.МН 1278-2000, Мн., 2000г.
Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, М., "Химия", 1984г.

С.277-279
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Катионоактивные вещества

Д от 0,1мг/дм3
Формальдегид

Д от 0,01мг/дм3
Определение ХПК

Д (30-1500)мг/дм3
П±12%
ХПК

Д (5-50)мг/дм3
Кадмий

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(30-10)%
Кадмий

Д (0,0005-0,5)мг/дм3
Свинец

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(50-20)%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	Ю.В.Новиков. Методы исследования качества вод водоемов, под ред. А.П. Шицковой, М.: "Медицина", 1990г., с.323-325
Ю.В.Новиков. Методы исследования качества вод водоемов, под ред. А.П. Шицковой, М.: "Медицина", 1990г., с.360-363

Методика проведения измерений ХПК при использовании рН-метр-иономер ЭКОТЕСТ-120 в качестве автоматизированного измерителя ХПК
Ю.В.Новиков. Методы исследования качества вод водоемов, под ред. А.П. Шицковой, М.: "Медицина", 1990г., с.44-47

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн, 99г.

МВИ содержания цинка в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтаперометрии, разработана НПП "Буревесник", Россия, аттестована ВНИИМС

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн, 99г.
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	3. Сточные воды
	13.060.30
	Свинец

Д (0,005-0,5)мг/дм3
Молибден

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(20-10)%
Алюминий
Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(30-15)%
Кобальт

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(25-10)%

Озон

Азот общий

Д (1,0-200)мг/дм3
Фосфаты

Д (0,005-0,8)мг/дм3
Растворённый кислород

Д (0-20)мгО2/дм3
Нефтепродукты

Д (0,1-1,6)мг/дм3
П±5%

Нефтепродукты

Д более 0,1мг/л

П±14%
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005
Разрешения на спецводопользование
	МВИ содержания цинка в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтаперометрии, разработана НПП "Буревесник", Россия, аттестована ВНИИМС, свидетельство № 16-99

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн, 99г.

Тоже
-"-

Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г., с.194-196

Ю.Ю.Лурье, А.И.Рыбникова. Химический анализ производственных сточных вод. М.: Химия, 1974г., с.63-66
СТБ ИСО 6878-2005 п.1

СТБ ИСО 5814-2007

Унифицированные методы исследования качества вод, ч.1. М.: 1987г., с.570-579

ИСО 9377-2-2000
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	4. Поверхностные воды
	13.060.10
	Отбор проб

Азот аммонийный

Д (0,1-5)мг/дм3
П±(50-25)%
Биохимическое потребление кислорода (БПК)

Д (1-10)мгО2/дм3
П±(13-1)%
Растворенный кислород

Д (1-20)мгО2/дм3
Взвешенные вещества

Д (5-5000)мг/дм3
П±(14-10)%
Водородный показатель

Д (1-14)рН

П±0,5%
Железо

Д (0,1-9)мг/дм3
Железо

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(25-10)%

Медь

Д от 0,02мг/дм3

	СанПиН 2.1.2.12-33-2005
Разрешение на спецводопользование
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001

Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод, Мн., 1994г.

МВИ содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера.

РД 118.02.3-90, Харьков, 90г.

МУ по определению БПК в поверхностных и сточных водах.

РД 52.24.74-88 Харьков, 88г.

Кислородомер АЖА-101М

Паспорт

МВИ содержания взвешенных веществ в сточных водах.

РД 118.02.7-88, Харьков, 91г.
Ю.В.Новиков. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. Шицковой А.П., М.: "Медицина", с.50-55

МВИ содержания железа (lll) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой.

РД 118.02.7-89, Харьков, 89г.

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн, 99г.
Ю.В.Новиков. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. Шицковой А.П., М.: "Медицина", 1990г., с.193-197
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	4. Поверхностные воды
	13.060
	Медь

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(50-20)%
Медь

Д (0,005-0,5)мг/дм3
Нефтепродукты

Д (0,05-1000)мг/дм3
Никель

Д (0,005-0,2)мг/дм3
Никель

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(40-10)%
Нитраты

Д (0,5-70)мг/дм3
П±(50-25)%
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005
Разрешение на спецводопользование
	Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн, 99г.

МВИ содержания цинка в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтаперометрии, разработана НПП "Буревесник", Россия, аттестована ВНИИМС

Методика определения нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрометрии с помощью прибора АН-1 Ленинградского СКБ НПО “Нефтехимавтоматика”.
ОСТ 38.01.378-85. Л., 1986г.
Руководство по химическому анализу вод суши, под ред. А.Д.Семенова. Л.: "Гидрометеоиздат", 1977г., с.190-193

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн, 99г.

Методика выполнения измерений содержания нитрат-ионов с салициловой кислотой фотометрическим методом.

РД 118.02.2.-90 Харьков, 90г.
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	4. Поверхностные воды
	13.060
	Нитраты
Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
Нитриты

Д (0,005-0,3)мг/дм3
П±2%
Нитриты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
Анионактивные СПАВ

Д (0,015-2,5)мг/дм3
П±15%

Сульфаты

Д (0-15)мг/дм3
П±10%
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005
Разрешение на спецводопользование
	Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
[image: image25.wmf]-
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, NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.
МУ по выполнению измерений массовой концентрации азота нитритов в пробах природных вод фотометрическим методом с реактивом Грисса

РД 52.24.32-86, Ростов-на-Дону, 1986г.

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
[image: image29.wmf]-
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, NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.
Ю.В.Новиков. Методы исследования качества воды водоемов, под ред. А.П.Шиц-ковой, М.: «Медицина», 1990г., с.319-321
МУ по выполнению измерений массовой концентрации сульфатов в природных водах турбидиметрическим методом

РД 52.24.57-88, Ростов-на-Дону, 1988г.
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	4. Поверхностные воды
	13.060
	Сульфаты
Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Сухой остаток
Д (50-1000)мг/дм3
П±(5-50)%

Хлориды

Д от 10мг/дм3
Хлориды

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Хром

Д (0,001-0,2)мг/дм3
Хром

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(25-20)%

Цинк

Д (0,002-0,4)мг/дм3
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005

Разрешение на спецводопользование
	Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
[image: image33.wmf]-
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, NO
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2

4
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[image: image36.wmf]-
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.

Ю.В.Новиков. Методч исследования качества воды водоемов, под ред. А.П.Шиц-ковой. М.: «Медицина», 1990г., с.42-44
Руководство по химическому анализу вод суши, под ред. А.Д.Семенова. Л.: «Гидрометеоиздат», 1977г., с.128-133

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
[image: image37.wmf]-
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, NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.

Руководство по химическому анализу вод суши, под ред. А.Д.Семенова. Л.: «Гидрометеоиздат», 1977г., с.181-188
Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа, методом ААС

МВИ.МН 1137-99, Мн, 1999г.
Унифицированные методы анализа вод, под ред. Ю.Ю.Лурье. М.: «Химия», 1973г., с.282-285
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	4. Поверхностные воды
	13.060
	Цинк
Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(35-15)%

Цинк

Д (0,005-0,5)мг/дм3
Сероуглерод

Д от 0,05мг/дм3
Метанол

Д (0,1-1,5)мг/дм3
П±16%

Фториды

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Фториды

Д от 0,02мг/дм3
П±(5-10)%
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005

Разрешение на спецводопользование
	Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа, методом ААС

МВИ.МН 1137-99, Мн, 1999г.
МВИ содержания цинка в природных и очищенных водах методом инверсионной вольтамперометрии, разработана НПП «Буревесник», Россия, аттестована ВНИИМС

Ю.В.Новиков. Методч исследования качества воды водоемов, под ред. А.П.Шиц-ковой. М.: «Медицина», 1990г., с.114-115

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.138-144

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
[image: image41.wmf]-
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, NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.

Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под ред. А.Д.Семенова, Л.: "Гидрометеоиздат", 1977г., с.143-146
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	4. Поверхностные воды
	13.060.10
	Фосфаты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%
Фосфаты

Д (0,01-0,3)мг/дм3
Марганец

Д (0,05-1)мг/дм3
П±2%

Марганец

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(35-20)%
П-ксилол

Д (),025-250)мг/дм3
П±21%

Динил

Д (0,005-50)мг/дм3
П±20%
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005
Разрешение на спецводопользование
	Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
[image: image45.wmf]-
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, NO
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 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн;

МВИ 147-91, М., 1991г.

Методические указания по выполнению измерений массовой концентрации фосфатов в пробах природных вод фотометрическим методом

РД 52.24.33-86, 1990г.

МВИ концентрации марганца фотометрическим методом после окисления персульфатом аммония.

Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под ред. А.Д.Семенова, Л,: "Гидрометеоиздат", 1997г., с.193-197

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьма, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ.МН 1137-99 Мн. 1999г.

МВИ концентраций п-ксило-ла и динила в сточных поверхностных водах методом газовой хроматографии

МВИ.МН 1579-2001, Мн., 2001г.

МВИ концентраций п-ксило-ла и динила в сточных поверхностных водах методом газовой хроматографии

МВИ.МН 1579-2001, Мн., 2001г.
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	4. Поверхностные воды
	13.060.10
	Катионоактивные вещества

Д от 0,1 мг/дм3
Неионогенные СПАВ

Д (0,1-3)мг/дм3
П±(7-9)%
Температура

Формальдегид

Д от 0,01мг/дм3
Определение ХПК

Д (30-1500)мг/дм3
П±12%

ХПК

Д (5-50)мг/дм3
Кадмий

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(30-10)%
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005
Разрешение на спецводопользование
	Ю.В.Новиков. Методы исследования качества вод водоемов, под ред. А.П. Шицковой, М.: "Медицина", 1990г., с.323-325
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, М.:, 1997г., с.173-175

Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под ред. А.Д.Семенова, Л.: "Гидрометеоиздат", 1977г., с.19-21

Ю.В.Новиков. Методы исследования качества вод водоемов, под ред. А.П.Шицковой, М.: "Медицина", 1990г., с.360-363

Методика проведения измерений ХПК при использовании рН-метр-иономер ЭКОТЕСТ-120 в качестве автоматизированного ХПК

Ю.В.Новиков. Методы исследования качества вод водоемов, под ред. А.П.Шиц-ковой, М.: "Медицина", 1990г., с.44-47

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьма, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ.МН 1137-99 Мн. 1999г.
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	4. Поверхностные воды
	13.060.10
	Кадмий

Д (0,005-0,5)мг/дм3
Свинец

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(50-20)%

Свинец

Д (0,005-0,5)мг/дм3
Алюминий

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(30-15)%

Молибден

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(0-10)%

Кобальт

Д (0,0001-5)мг/дм3
П±(25-10)%

Растворенный кислород

Д (0-20)мгО2/дм3
Фосфаты

Д (0,005-0,8)мг/дм3
Нефтепродукты

Д более 0,1мг/л

П±14%
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005

Разрешение на спецводопользование
	МВИ содержания цинка в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии, разработана НПП "Буревестник", Россия, аттестована ВНИИМС

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, селена, сурьма, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ.МН 1137-99 Мн. 1999г.

МВИ содержания цинка в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии, разработана НПП "Буревестник", Россия, аттестована ВНИИМС

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ. МН 1137-99, Мн., 1999г.

Тоже

-«-

СТБ ИСО 5814-2007

СТБ ИСО 6878-2005

ИСО 9377-2-2000
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Бутиловый спирт

Д (0,5-200)мг/м3
и-Бутанол
Д (10-5000)мг/м3
П±21%
н-Бутанол

Д (10-5000)мг/м3
П±20%
1-бутанол
П±27%

Д (10-1000)мг/м3
Гексиловый спирт

Д (0,5-200)мг/м3
П±8,43%
Гептиловый спирт

Д (0,5-200)мг/м3
П±8,46%

Метиловый спирт

Д (0,5-200)мг/м3
П±10,5%

Метанол

Д (10-5000)мг/м3
П±19%

Метанол

Д (0,085-1000)мг/м3
П±24%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, Мн., 1997г., с.46-54

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ. МН 1820-2002, Мн. 2002г

Тоже

МВИ газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ.МН 696-98, Мн., 1998г.
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, Мн., 1997г., с.46-54

Тоже

-«-, ч.1, Мн., 1997г., с.46-54

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.

МВИ концентрации метанола в промышленных выбросах газохроматографическим методом

МВИ.МН 1142-99, Мн., 1999г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Пентиловый спирт

Д (0,5-200)мг/м3
П±9,7%
Пропиловый спирт

Д (0,5-200)мг/м3
П±11,23%
Этиловый спирт

Д (0,5-200)мг/м3
П±12,5%
Этанол

Д (10-5000)мг/м3
П±19%
Бензол

Д (0,2-1000)мг/м3
П±20%

Бензол

Д (10-1000)мг/м3
П±8,9%
Бензол

Д (10-5000)мг/м3
П±20%

Ксилолы

Д (10-1000)мг/м3
П±9,5%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.1, Мн., 1997г., с.46-54

Тоже, с.46-54
-"-, с.46-54
Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.83-94

Методика газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ.МН 696-98, Мн., 1998г.
Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.

Методика газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ.МН 696-98, Мн., 1998г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	м-Ксилол

Д (0,2-100)мг/м3
П±20%
м-Ксилол

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
о-Ксилол

Д (0,2-1000)мг/м3
П±20%

о-Ксилол
Д (10-5000)мг/м3
П±21%

п-Ксилол

Д (0,2-1000)мг/м3
П±20%

п-Ксилол

Д (1,4-1450)мг/м3
П±20%

п-Ксилол

Д (10-5000)мг/м3
П±21%


	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.83-94

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.83-94

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн. 1997г., с.83-94

МВИ концентрации п-ксилола в промышленных выбросах газохроматографическим методом

МВИ.МН 1143-99, Мн., 1999г.

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Стирол

Д (0,2-1000)мг/м3
П±20%
Стирол
Д (10-1000)мг/м3
П±15%
Стирол

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
Толуол

Д (0,2-1000)мг/м3
П±20%
Толуол

Д (10-5000)мг/м3
П±20%
Этилбензол

Д (0,2-1000)мг/м3
П±20%

Этилбензол

Д (10-5000)мг/м3
П±22%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн. 1997г., с.83-94
Методика газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ.МН 696-98, Мн., 1998г.

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с. 83-94

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.83-94

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн. 2002г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Предельные углеводороды (суммарно)

Д (0,2-1000)мг/м3
П±20%
Ароматические углеводороды (суммарно)

Д (0,2-1000)мг/дм3
П±20%

Ароматические углеводороды

Д (10-1000)мг/м3

П±11%
н-Гексадекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±11,97%
н-Гептадекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±8,57%
н-Декан

Д (0,4-200)мг/м3
П±7,69%
н-Додекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±9,9%
н-Нонадекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±10,72%
н-Нонан

Д (0,4-200)мг/м3
П±7,96%

н-Октадекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±9,65%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.83-94

Тоже, с.83-94

МВИ определения н-алканов и ароматических углеводородов в промышленных выбросах
МВИ.МН 625-97, Мн., 1997г.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.94-103
Тоже
-"-

-"-

-"-

-"-

-"-
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	н-Пентадекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±10,75%
н-Тетрадекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±8,89%
н-Тридекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±9,02%
н-Ундекан

Д (0,4-200)мг/м3
П±10,14%
н-Эйкозан

Д (0,4-200)мг/м3
П±9,7%
Оксиды азота

Д (0-20500)мг/м3
П±10% отн.
Оксид азота(NО)

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.2, Мн., 1997г., с.94-103

Тоже

-"-
-"-

-"-
Методика выполнения измерений концентраций кислорода, СО, NO, NO2, SO, SO2 влажность и скорость потока в дымовых газах топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа "Testo" и "Drager"
МВИ.МН 1936-2003, Мн, 2003г.

Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами

МВИ.МН 1003-2007, Мн., 2008г.

Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны. МВИ 146-91, М., 1991г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Диоксид азота (NО2)

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%

Диоксид азота

Д (0-955)мг/м3
П±10% отн.
Сероводород

Д (0,1-100)мг/м3
Сероводород

Д (5-50)мг/м3
П±20%
Азотная кислота

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%

	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны
МВИ 146-91, М., 1991г.

Методика выполнения измерений концентраций кислорода, СО, NO, NO2, SO, SO2 влажность и скорость потока в дымовых газах топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа "Testo" и "Drager"
МВИ.МН 1936-2003, Мн, 2003г.

Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН 1003-2007, Мн., 2008г.
Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны

МВИ 146-91, М., 1991г.

Сборник методик определения концентраций загрязняющих веществ в промвыбросах. Л.: "Гидрометеоиздат", 1987г., с.58-62

Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны. МВИ 146-91, М., 1991г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.04.40
	Диоксид серы (SO2)

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%
Диоксид серы

Д (0-26600)мг/м3
П±10% отн.
Диоксид серы

Д (0,6-12)мг/м3
П±20,9%
Серная кислота

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%

Серная кислота

Д (0,4-8)мг/м3
П±22,4%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны

МВИ 146-91, М., 1991г.
Методика выполнения измерений концентраций кислорода, СО, NO, NO2, SO, SO2 влажность и скорость потока в дымовых газах топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа "Testo" и "Drager"
МВИ.МН 1936-2003, Мн, 2003г.

Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами

МВИ.МН 1003-2007, Мн., 2008г.
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, Мн., 1998г., с.105-108
Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны

МВИ 146-91, М., 1991г.
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, Мн., 1998г., с.102-104


№ ВУ/112 02.1.0.0170








Листов 41
Лист 27
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Ортофосфорная кислота

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%
Хлористый водород

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%
Хлористый водород

Д (0,5-50)мг/м3
П±20,5%
Фтористый водород

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%
Хлор

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%

Аммиак

Д (0,1-100)мг/м3
П±5%

Аммиак

Д (0,2-5)мг/м3
П±10%

Сероуглерод

Д (0,5-70)мг/м3
П±20%


	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны

МВИ 146-91, М., 1991г.
Тоже

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, Мн., 1998г., с.139-140

Методика Г-выполнения измерений концентраций вредных газов и паров, обладающих кислотными и основными свойствами при совместном присутствии в газовых промышленных выбросах, атмосфере и воздухе рабочей зоны

МВИ 146-91, М., 1991г.
Тоже

-"-

Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: "Гидрометеоиздат", 1987г., с.86-92

Тоже, с.37-40
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Скорость. Расход газопылевого потока

Д (0-100)м/с

П±10% отн.
Скорость

Д (1-60)м/с

П±2,0%
Пыль

Д (1-100000)мг/м3
П±25%
Давление

Д (0-2)кПа

П±1,0%
Давление
Д (±2000)Па

П±2,0% отн.
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика выполнения измерений концентраций кислорода, СО, NO, NO2, SO, SO2 влажность и скорость потока в дымовых газах топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа "Testo" и "Drager"
МВИ.МН 1936-2003, Мн, 2003г.

ГОСТ 12.3.018-79

Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами

МВИ.МН 1003-2007, Мн., 2008г.
Инструкция по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ 01/М

ГОСТ 12.3.018-79

Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.: "Гидрометеоиздат", 1987г., с.138-149

Инструкция по эксплуатации манометра дифференциального цифрового ДМЦ 01/М

ГОСТ 12.3.018-79

Методика выполнения измерений концентраций кислорода, СО, NO, NO2, SO, SO2 влажность и скорость потока в дымовых газах топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа "Testo" и "Drager"
МВИ.МН 1936-2003, Мн, 2003г.

ГОСТ 12.3.018-79

Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами

МВИ.МН 1003-2007, Мн., 2008г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Влажность

Д (0-100)%
П±2,0%
Температура

Д (-40+1200)°С
П±2,0% отн.
Оксиды углерода
Д (0-12500)мг/м3
П±10% отн.
Оксид углерода

Д (0,05-10)%
Серная кислота

Д (0,4-8)мг/м3
П±22,4%

Аэрозоль индустриальных масел

Д (0,5-100)мг/м3
П±24,1%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика выполнения измерений концентраций кислорода, СО, NO, NO2, SO, SO2 влажность и скорость потока в дымовых газах топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа "Testo" и "Drager"
МВИ.МН 1936-2003, Мн, 2003г.

Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами

МВИ.МН 1003-2007, Мн., 2008г.
ГОСТ 12.3.018-79

Тоже

Тоже

ГОСТ 12.3.018-79

-«-
-«-
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, Мн., 1998г., с.58-65

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, Мн., 1998г., с.102-104
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч.3, Мн., 1998г., с.95-102
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Динил

Д (0,1-30)мг/м3
П±20%
Аэрозоль едких щелочей

Д (0,5-15) мг/м3
П±22,8%
Ацетон

Д (10-1000)мг/м3
П±7,07%
Ацетон

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
Изопропанол

Д (10-1000)мг/м3
П±22,97%

И зопропанол

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика выполнения измерений концентрации динила в промышленных выбросах методом газовой хроматографии, разработанная Харьковским НПО "Аналитика"
МВИ МН 772-98, Мн., 1998г.
Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу, паспортизации ПГУ на предприятиях легкой промышленности СССР (общая часть), М., с.85-87

Методика выполнения измерений, газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ МН 696-98, Мн., 1998г.

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.

Методика выполнения измерений, газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ МН 696-98, Мн., 1998г.

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Этилацетат

Д (10-1000)мг/м3
П±2,5%
Этилацетат

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
н-Бутилацетат

Д (10-1000)мг/м3
П±8,4%
н-Бутилацетат

Д (10-5000)мг/м3
П±20%
и-Бутилацетат

Д (10-5000)мг/м3
П±21%

н-Пентилацетат

Д (10-1000)мг/м3
П±2,5%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика выполнения измерений, газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ МН 696-98, Мн., 1998г.
Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Методика выполнения измерений, газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ МН 696-98, Мн., 1998г.

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Методика газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ МН 696-98, Мн., 1998г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	н-Пентилацетат

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
Этилцеллозольв

Д (10-1000)мг/м3
П±8,6%
Этилцеллозольв

Д (10-5000)мг/м3
П±10,1%
Метилэтилкетон

Д (10-1000)мг/м3
П±2,5%
Метилэтилкетон

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
1,4-диоксан

Д (10-1000)мг/м3
П±8,6%

1,4-диоксан

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Методика газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ МН 696-98, Мн., 1998г.
Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Методика газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии
МВИ МН 696-98
Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Методика газохроматографического определения паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий при их совместном присутствии

МВИ МН 696-98, Мн., 1998г.

Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Фенол

Д (0,05-40)мг/м3
П±16%
Фенол

Д (0,25-100)мг/м3
П±4,64%
Диметилтерефта-лат

Д (0,05-40)мг/м3
П±20%
н-алканы

Д (10-1000)мг/м3
П±4,5%
Уксусная кислота

Д (0,25-100)мг/м3
П±14,5%
Метилбензоат

Д (1,9-1980)мг/м3
П±18%

Метиловый эфир п-толуиловой кислоты

Д (2,5-2050)мг/м3
П±18,5%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика определения концентрации фенола в промышленных выбросах методом газовой хроматографии.

МВИ МН 721-98, Мн., 1998г.

Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч.1, с.69-77

Методика выполнения измерения концентрации диметилтерефталата в промышленных выбросах методом газовой хроматографии.

МВИ МН 724-98, Мн., 1998г.
Методика определение н-алка-нов и ароматических углеводородов в промышленных выбросах

МВИ МН 625-97, Мн., 1997г.
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Мн., 1998г., ч.1, с.58-66
Методика выполнения измерений концентрации метилбензоат и метилового эфира п-толуи-ловой кислоты в промышленных выбросах газохроматографическим методом

МВИ. МН 1144-99, Мн., 1999г.

Тоже
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Диметилтерефта-лат

Д (0,0006-40)мг/м3
П±20%
Этиленгликоль

Д (0,033-8,0)мг/м3
П±
Формальдегид
Д (0,1-30)мг/м3
П±14,5%
Трихлорэтилен

Д (5-50)мг/м3
Тетрохлорэтилен

Д (10-5000)мг/м3
П±21%

Кислород

Д (0-21)%

П±0,2% отн.
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика выполнения измерений, концентрации диметилтерефталата в промышленных выбросах газохроматографическим методом

МВИ. МН 1145-99, Мн., 1999г.
Методика выполнения измерений, концентрации этиленгликоля в промышленных выбросах спектрофотометрическим методом

МВИ. МН 1141-99, Мн., 1999г.
Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, ч.3, Мн., 1999г., с.121-127

МУ по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск8,

№ 2768-83. Минздрав СССР, 1983г.
Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Методика выполнения измерений концентраций кислорода, NO, NO2, SO, SO2 в дымовых газах топливосжигающих установок при помощи переносных автоматических газоанализаторов типа "Testo" МВИ.МН 1003-99, Мн, 1999г.
Методика выполнения измерений концентраций кислорода, СО, NO, NO2, SO, SO2 влажность и скорость потока в дымовых газах топливосжигающих установок с помощью электронных газоанализаторов типа "Testo" и "Drager"
МВИ.МН 1936-2003, Мн., 2003г.
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Акрилонитрил

Д (10-5000)мг/м3
П±19%
Изопентилацетат

Д (10-5000)мг/м3
П±20%
Этилбензол

Д (10-5000)мг/м3
П±22%
Кумол

Д (10-5000)мг/м3
П±21%
Псевдокумол

Д (10-5000)мг/м3
П±20%

н-Гексан

Д (10-500)мг/м3
П±21%

н-Гептан

Д (10-500)мг/м3
П±20%

н-Октан

Д (10-500)мг/м3
П±21%

н-Пентан

Д (10-500)мг/м3
П±19%

Хром (VI)

Д (0,03-2)%

П±25%

Никель

Д (0,05-0,4)%

П±1,5%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика определения концентраций паров органических растворителей в газовых выбросах промышленных предприятий

МВИ.МН 1820-2002, Мн., 2002г.
Тоже

-"-

-"-

-"-

-«-

-«-

-«-
-«-

Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л,: "Гидрометеоиздат", 1987г., с.150-152

Тоже, с.165-167

	
	
	
	
	


№ ВУ/112 02.1.0.0170








Листов 41
Лист 36
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Фенолы

Д (0,1-100)мг/м3
П±21%
Ацетальдегид

Д (0,1-60)мг/м3
П±13%
Пыль

Д (1-100000)мг/м3
Кислород

Д (0-25)% об. доли

Углерод оксид

Д (0-500000)мг/м3
Азот оксида

Д (0-6150)мг/м3
Азота диоксид

Д (0-1025)мг/м3
Серы диоксид

Д (0-14250)мг/м3
Пыль

Д (0-50)мг/м3
Сероуглерод

Д (70-5000)мг/м3
П±20%

Сероводород

Д (50-25000)мг/м3
П±20%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методика определения фенолов в промышленных выбросах

МВИ.МН 1822-2002, Мн., 2002г.

Методика выполнения определений концентраций ацетальдегида в промышленных выбросах методом газовой хроматографии

МВИ.МН 723-98, Мн., 1998г.

ТКП 17.08-01-2006

Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт, утв. и введен в действие постановлением Минприроды РБ № 2/10 от 28.02.2006г.
Тоже

-«-

-«-

-«-

-«-

СТБ ИСО 12141-2005

Сборник методик определения концентраций загрязняющих веществ в промвыбросах. Л.: «Гидрометеоиздат», 1987г., с.41-43

Тоже, с.63-65
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	5. Промышленные выбросы
	13.040.40
	Озон
Д (0,05-1,3)мг/м3
П±1,5%

Винилхлорид

Д (2,0-100,0)мг/м3
П±22%

Ацетон

Д (2,0-100,0)мг/м3
П±20%

Изопропиловый спирт

Д (2,0-100,0)мг/м3
П±21%
	Безопасные уровни содержания вредных веществ в окружающую среду. Том ПДВ.

Инвентаризация источников выбросов
	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле, утв. Минздравом СССР 22.12.1988г. № 4945-88, Москва, 1992г., с.37-39
Методика газохроматографического выполнения измерений ацетона, винилхлорида, акрилонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, диизопропилового эфира в газовых выбросах ОАО «Полимер», раз. ОАО «Полимер», г.Новополоцк, РБ
Тоже

-«-

	
	
	
	
	

	6. Почвы
	13.080.01
	Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
Отбор проб

рН

Д (1-14)рН

П±0,1рН ед.
Нефтепродукты

Д (0,05->20)г/кг

П±(2,6-22)%
	Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве
	ГОСТ 17.4.4.02-84

ГОСТ 17.4.3.01-83

ГОСТ 26483-85, М., 1985г.

МВИ концентрации нефтепродуктов методом ИК-спек-троскопии.Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв, ч.2, под редакцией кандидата физ.-мат. наук С.Г.Малахова. М.: Гидрометеоиздат, 1984г.
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	6. Почвы
	13.080.01
	Нитраты

Д (±19,99)р/Х
П±(20-30)%
Хлориды

Д от 10мг/кг

∆=(5-15)%
Поверхностно активные вещества (АПАВ)

Д (0,2-20)мг/кг
П±25%
Бензол

Д (0,01-1,0)мг/кг

П±18%
Кадмий

Д (0,0005-0,5)мг/кг

П±12%
Цинк

Д (0,0005-0,5)мг/кг

П±15%
Медь

Д (0,0005-0,1)мг/кг

П±13%
Свинец

Д (0,0005-0,1)мг/кг

П±10%
Никель

Д (0,0005-0,1)мг/кг

П±20%
Хром

Д (0,0005-0,1)мг/кг

П±12%
	Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве
	ГОСТ 26951-86

ГОСТ 26425-85

Справочник. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. И.А.Пинигина. М.: Химия, 1989г., с.556
М.Т.Дмитриев, Н.И.Казнина, И.А.Пинигина. Справочник. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989г., с.337

Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ.МН 1137-99, Мн., 1999г.

Тоже

-"-

-"-
-"-

-«-
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	6. Почвы
	13.080.01
	Марганец

Д (0,0002-0,04)мг/кг

П±10%

Железо

Д (0,1-0,5)мг/кг

П±15%
Толуол

Д (0,01-0,1)мг/кг
П±18%

Влажность

Д (0-100)%

П±(5-7)%

Сероводород

Д (0,32-2300)мг/кг

П±25%

Изопропилбензол (кумол)

Д (0,01-2,0)мг/кг

П±25%

Стирол

Д (0,005мкг-0,5мг/кг

П±23%

О-, м-, п- ксилолы

Д 0,005мкг-0,5мг/кг

П±23%
	Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве
	Методика выполнения измерений содержания мышьяка, кадмия, хрома, кобальта, меди, свинца, никеля, селена, сурьмы, ванадия, марганца, олова, молибдена, цинка, железа методом ААС

МВИ.МН 1137-99, Мн., 1999г.

Тоже

М.Т.Дмитриев, Н.И.Казнина, И.А.Пинигина. Справочник. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989г., с.343
ГОСТ 28268-89 п.1

М.Т.Дмитриев, Н.И.Казнина, И.А.Пинигина. Справочник. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: Химия, 1989г., с.325

Тоже, с.340

-«-, с.341

-«-, с.341

	
	
	
	
	

	7. Подземные воды
	
	Отбор проб
	
	СТБ ИСО 5667-11-2006
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	8. Вода хозяйственно-питьевого назначения (подземные воды)
	
	Фосфаты

Д (0,005-0,8)мг/мд3
Водородный показатель

Д (1-14)рН

П±0,5%

Азот аммонийный

Д (0,1-5)мг/дм3
П±(50-25)%
Нитраты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Нитриты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Сульфаты

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Хлориды

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Фтор

Д (0,1-1000)мг/дм3
П±13%

Железо

Д (0,04-0,25)мг/дм3
П±20%

Свинец

(0,001-0,05)мг/дм3
П±(40-20)%
	ГОСТ 24902-81

Разрешение на спецводопользование
	СТБ ИСО 6878-2005 п.1

Ю.В.Новиков. Методы исследования качества воды водоемов, под ред. А.П.Шицковой. М.: «Медицина», с.50-55

МВИ выполнения измерения содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера
РД 11802.8-90, Харьков, 1990г.

Ионохроматографическая методика выполнения измерений концентраций ионов NO
[image: image49.wmf]-

2

, NO
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, CI-, F-, SO
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4

, РО
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4

 при их совместном присутствии в сточных, почвенных и питьевых водах, а также в стоках гальванических ванн; МВИ 147-91, М., 1991г.
Тоже

-«-
-«-
-«-
СТБ ГОСТ Р 51309-2001

СТБ ГОСТ Р 51309-2001
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	8. Вода хозяйственно-питьевого назначения (подземные воды)
	
	Цинк

Д (0,001-0,05)мг/дм3
П±25%
	ГОСТ 24902-81

Разрешение на спецводопользование
	СТБ ГОСТ Р 51309-2001

	
	
	
	
	


Директор Могилевского ЦСМС –

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий





С.С. Денисенко

Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0170

с 30.12.2005г. до 30.12.2011г.

Листов 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ № 1 от 20.07.2009

межрайонной лаборатории аналитического контроля

Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

	Наименование

объекта или вида

испытаний
	Код

МКС
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего

тре6ования к:

	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1. Поверхностные воды
	13.060.10
	Прозрачность

Фосфор общий
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005

Разрешение на спецводопользование
	Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.:Химия, 1973г., с.31

СТБ ИСО 6878-2005

	
	
	
	
	

	2. Сточные воды
	13.060.30
	Фосфор общий
	СанПиН 2.1.5.12-43-2005

Разрешение на спецводопользование
	СТБ ИСО 6878-2005

	
	
	
	
	


Директор Могилевского ЦСМС –

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации испытательных лабораторий





С.С. Денисенко
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