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Приложение № 1
к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3682
от «22» декабря 2008 года
на бланке №__________
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2012 года на 8-и листах 
  бюро по управлению качеством

Закрытого акционерного общества «ЭЛГА»
	№ п/п
	Наименование объекта

или вида 

испытаний
	Код

объ-екта
	Характеристика объекта или

вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,
устанавливающего требования к

	
	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

1

	Гидроблоки 

модели РРП10 

Гидроблоки 

модели РРП10 


	8481 80 

599 0
8481

80

599

0
	1.1 Условный проход

1.2 Расход рабочей жидкости

-номинальный

-максимальный

1.3 Расход в рабочих секциях регулирования предназначенных для обеспечения вращения гидромоторов:

-тарелки разбрасывания

-транспортера

-щетки

1.4 Номинальное давление на входе

1.5 Максимально допустимое давление на выходе (на сливе)

1.6 Отклонение установленного расхода при изменении давления от минимального до номинального

1.7 Внутренние утечки жидкости

1.8 Прочность и наружная герметичность

1.9 Масса
	ТУ ВУ 400060737.004-2006

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003

ТУ ВУ 400060737.004-2006 

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003

	ГОСТ 17108-86 п.2.17

ГОСТ 17108-86 п.2.2

ГОСТ 20245-95 п.п.5.2.7, 5.2.15, 5.2.18

ГОСТ 17108-86 п.2.2

ГОСТ 20245-95 п.п.5.2.7, 5.2.15, 5.2.18

ГОСТ 20245-95 п.5.2.8

ГОСТ 20245-95 п.5.2.8

ГОСТ 20245-95 п.5.2.8

ГОСТ 20245-95 п.5.2.4

ГОСТ 20245-95 п.п.5.2.1, 5.2.2

ГОСТ 17108-86 п.2.16

ГОСТ 20245-95 п.3.4



	2
	Распределители гидравлические с ручным управлением модели РГМ12Т


	8481
20

100

9
	2.1 Условный проход

2.2 Расход рабочей жидкости

-номинальный

-максимальный

2.3 Давление на входе

-номинальное

-максимальное

2.4 Максимально допустимое давление на выходе (на сливе)

2.5 Сила на органах ручного управления

2.6 Внутренние утечки жидкости

2.7 Прочность и наружная герметичность

2.8 Масса
	ТУ ВУ 400060737.008-2006

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003


	ГОСТ 17108 -86п.2.17

ГОСТ 17108 -86 п.2.2

ГОСТ 20245-95 п.п.5.2.7

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.27

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.4

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.1, 5.2.2

ГОСТ 17108 -86п.2.16

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.30


	3

3


	Гидроклапаны тормозные модели КТ

Гидроклапаны тормозные модели КТ


	8481
30

990

0

8481
30

990

0
	3.1 Условный проход

3.2 Номинальное давление

3.3 Номинальный расход жидкости

18.4 Внутренняя утечка жидкости

-по управляющему поршню

-по запорному элементу

3.5 Прочность и наружная герметичность

3.6 Масса 


	ТУ ВУ 400060737.018-2007

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003

ТУ ВУ 400060737.018-2007

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003


	ГОСТ 17108 -86п.2.17

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 17108 -86п.2.2
ГОСТ 20245 -95 п.5.2.7
ГОСТ 20245 -95 п.5.2.4

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.1, 5.2.2

ГОСТ 17108 -86п.2.16

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.30


	4

4


	Гидрораспределители с ручным управлением модели РГМ22Т
Гидрораспределители с ручным управлением модели РГМ22Т

	8481 20 

100 9
8481 20 

100 9
	4.1 Условный проход

4.2 Расход рабочей жидкости

-номинальный

-максимальный

4.3 Давление на входе

-номинальное

-максимальное

-минимальное

4.4 Максимально допустимое давление на выходе (на сливе)

4.5 Сила управления (перемещения золотника)

4.6 Ход управления

4.7 Зависимость перепада давлений (потери давлений) от расхода

4.8 Внутренние утечки жидкости

4.9 Прочность и наружная герметичность

4.10 Масса 


	ТУ ВУ 400060737.020-2006

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003

ТУ ВУ 400060737.020-2006

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003


	ГОСТ 17108-86 п.2.17

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.8
ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.27

ГОСТ 20245 п.5.2.29

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.6
ГОСТ 20245 -95 п.5.2.4

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.1, 5.2.2

ГОСТ 17108 -86п.2.16

ГОСТ 20245 -95п. 5.2.30


	5

	Регуляторы расхода гидравлические с дополнительной линией и предохранительным клапаном 

модели РРД/Т 


	8481

80

599

0
	5.1 Условный проход

5.2 Давление на входе

-номинальное

-максимальное

-минимальное

5.3 Расход рабочей жидкости

-номинальный

-максимальный

-минимальный

5.4 Допускаемое отклонение установленного расхода при изменении давления от минимального до номинального

5.5 Максимальное давление на выходе

5.6.Внутренняя утечка жидкости (при полностью закрытом дросселе)

5.7 Зависимость расхода от разности давлений на входе и выходе

5.8 Прочность и наружная герметичность

5.9 Масса
	ТУ ВУ 400060737.023-2006

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003


	ГОСТ 17108 -86п.2.17

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 17108 -86 п.2.2

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.7, 5.2.8, 5.2.18

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.28

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.4

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.17

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.1, 5.2.2

ГОСТ 17108 -86п.2.16

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.30


	6

	Гидроклапаны тормозные 

модели 20КТП 


	8481

30

990

0

8481

30

990

0
	6.1 Условный проход

6.2 Давление (в линиях А и В)

-номинальное

-максимальное

6.3 Расход рабочей жидкости

-номинальный 

-максимальный

6.4 Внутренняя утечка жидкости

-по управляющему поршню

-по запорному элементу

6.5 Прочность и наружная герметичность

6.6 Масса 


	ТУ ВУ 400060737.029-2008

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93


ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003


	ГОСТ 17108 -86п.2.17

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 17108 -86 п.2.2

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.8
ГОСТ 20245 -95 п.5.2.4

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.1, 5.2.2

ГОСТ 17108 -86п.2.16

ГОСТ 20245 -95 п. 5.2.30


	7
	Гидрораспределители ограничения подъема платформы модели КОП10Т 


	8481
30

990

0
	7.1 Условный проход

7.2 Номинальное давление на входе

7.3 Расход рабочей жидкости

-номинальный 

-максимальный

7.4 Максимальное давление на выходе

7.5 Внутренняя утечка жидкости

7.6 Прочность и наружная герметичность

7.7 Масса
	ТУ ВУ 400060737.032-2010

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 31177-2003
	ГОСТ 17108 -86п.2.17

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 17108 -86 п.2.2

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.7
ГОСТ 20245 -95 п.5.2.8

ГОСТ 20245 -95 п.5.2.4

ГОСТ 20245 -95 п.п.5.2.1, 5.2.2

ГОСТ 17108 -86п.2.16

ГОСТ 20245 -95 п. 5.2.30


	8
8
8
	Гидроаппа-раты (гидроприводы объемные)

Гидроаппа-раты (гидроприводы объемные)

Гидроаппа-раты (гидроприводы объемные)


	
	8.1 Условный проход

8.2 Прочность и наружная герметичность

8.3 Проверка функционирования

8.4 Проверка максимальной внутренней утечки

8.5 Проверка максимального расхода при номинальном давлении

8.6 Проверка диапазонов  настройки давления или расхода

8.7 Проверка зависимости изменения давления настройки от расхода

8.8 Проверка давления разгрузки напорного гидроклапана непрямого действия с дистанционным управлением

8.9 Проверка времени нарастания давления в напорном гидроклапане с дистанционным управлением после прекращения разгрузки

8.10 Проверка изменения редукционного давления при изменении расхода в редукционном гидроклапане

8.11 Проверка расхода жидкости, проходящей через вспомогательный клапан

8.12 Проверка зависимости расхода от вязкости рабочей жидкости

8.13 Проверка зависимости расхода от разности давлений на входе и выходе

8.14 Проверка минимального расхода

8.15 Проверка максимальной продолжительности включения гидрораспределителя при номинальных значениях давления и расхода

8.16 Проверка максимального числа срабатываний

8.17 Проверка диапазона давления управления

8.18 Проверка давления открывания

8.19 Проверка диапазона выдержек времени

8.20 Проверка максимального разброса выдержек времени относительно их среднего значения при колебаниях температур Δ0

8.21 Проверка погрешности давления расхода

8.22 Проверка силы (момента силы) необходимой для управления или настройки

8.23 Проверка допускаемого отклонения расхода

8.24 Проверка хода управления

8.25 Масса


	ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 12.2.086-83

ГОСТ 12445-80

ГОСТ 13825-80

ГОСТ 16516-86

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17108-86

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 20245-95

ГОСТ 22976-78

ГОСТ 24679-81

ГОСТ 26890-86

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 29015-91

ГОСТ 31177-2003

ТНПА на конкретный вид продукции

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 12.2.086-83

ГОСТ 12445-80

ГОСТ 13825-80

ГОСТ 16516-86

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17108-86

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 20245-95

ГОСТ 22976-78

ГОСТ 24679-81

ГОСТ 26890-86

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 29015-91

ГОСТ 31177-2003

ТНПА на конкретный вид продукции

ГОСТ 12.2.040-79

ГОСТ 12.2.086-83

ГОСТ 12445-80

ГОСТ 13825-80

ГОСТ 16516-86

ГОСТ 16517-93

ГОСТ 17108-86

ГОСТ 17411-91

ГОСТ 20245-95

ГОСТ 22976-78

ГОСТ 24679-81

ГОСТ 26890-86

ГОСТ 28988-91

ГОСТ 29015-91

ГОСТ 31177-2003

ТНПА на конкретный вид продукции


	ГОСТ 17108-86 п.2.17

ГОСТ 20245-95 п.5.2.1, п.5.2.2

ГОСТ 17108-86 п.2.2

ГОСТ 20245-95 п.5.2.3, п.5.2.15, п.5.2.18, п.5.2.23

ГОСТ 29015-91 п.3.5

ГОСТ 20245-95 п.5.2.4

ГОСТ 17108-86 п.2.2

ГОСТ 20245-95 п.5.2.7

ГОСТ 20245-95 п.5.2.8

ГОСТ 20245-95 п.5.2.9

ГОСТ 20245-95 п.5.2.11

ГОСТ 20245-95 п.5.2.12

ГОСТ 20245-95 п.5.2.14

ГОСТ 17108-86  п.2.2

ГОСТ 20245-95 п.5.2.15

ГОСТ 20245-95 п.5.2.16

ГОСТ 20245-95 п.5.2.17

ГОСТ 17108-86 п.2.2

ГОСТ 20245-95 п.5.2.15, п.5.2.18

ГОСТ 20245-95 п.5.2.19

ГОСТ 20245-95 п.5.2.21

ГОСТ 20245-95 п.5.2.22

ГОСТ 20245-95 п.5.2.23

ГОСТ 20245-95 п.5.2.24

ГОСТ 20245-95 п.5.2.25

ГОСТ 20245-95 п.5.2.26

ГОСТ 20245-95 п.5.2.27

ГОСТ 20245-95 п.5.2.28

ГОСТ 20245-95 п.5.2.29

ГОСТ 17108-86 п.2.16

ГОСТ 20245 -95 п. 5.2.30



Руководитель Национального органа 
по аккредитации Республики Беларусь
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»


____________________ Т.А.Николаева
