Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4150
от «26» ноября 2010 г.

на 3 листах
ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ 
Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного промышленного предприятия «Березатара»

	Наименование 
объекта или видов 
испытаний
	Код
МКС
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего требования к

	
	
	
	показателям 

объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Жесть белая и алюминий в 
	
	Отбор образцов
	ТУ BY 200022783.001
п.п. 3.2;3.3;3.4


	ТУ BY 200022783.001
п.п. 3.2;3.3;3.4

	листах лакированные
	
	Равномерность, сплошность, гладкость, цвет, блеск лакокрасочного покрытия, наличие лака на полях, просветах и обратной стороне листов

	ТУ BY 200022783.001
п. 1.2
	ТУ BY 200022783.001
п. 4.2

	
	
	Целостность лакового покрытия

	ТУ BY 200022783.001

п.п. 1.1.4;1.1.5
	ТУ BY 200022783.001

п. 4.2.1

	
	
	Адгезия лакокрасочного покрытия

	ТУ BY 200022783.001

п. 1.1.6
	ГОСТ 15140-78
п. 4

	
	
	Прочность при штамповке
	ТУ BY 200022783.001

п. 1.2.2
	ТУ BY 200022783.001

п. 4.4

	Жесть белая и алюминий в листах литографированные
	
	Отбор образцов


	ТУ BY 200022783.002
п.п. 3.2;3.3;3.4;3.5


	ТУ BY 200022783.002
п.п. 3.2;3.3;3.4;3.5

	
	
	Соответствие образцу, размещение рисунка, наличие следов лакокрасочных материалов на оборотной стороне, полях и просветах, равномерность, сплошность, гладкость, блеск лакокрасочного покрытия

	ТУ BY 200022783.002
п. 1.1.2

	ТУ BY 200022783.002
п. 4.2


	
	
	Размеры полей и просветов, их совпадение и соответствие картам раскроя

	ТУ BY 200022783.002

п. 1.1.3
	ТУ BY 200022783.002

п. 4.3

	
	
	Несовмещение отдельных красок на изображении
	ТУ BY 200022783.002
п. 1.1.2
	ТУ BY 200022783.002
п. 4.4

	
	
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ТУ BY 200022783.002

п. 1.1.7
	ГОСТ 15140-78
п. 4

	
	
	Прочность при штамповке
	ТУ BY 200022783.002
п. 1.1.5
	ТУ BY 200022783.002
п. 4.6
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              лист 2  листов 3
	1
	2
	3
	4
	5

	Крышки металлические винтовые ПТ-51

	
	Отбор образцов


	ГОСТ 25749-2005
п.п. 8.2;8.3;8.4;8.5


	ГОСТ 25749-2005
п.п. 8.2;8.3;8.4;8.5

	
	
	Внешний вид крышек и уплотнительных прокладок
	ГОСТ 25749-2005 
п. 6.2 (табл. 2, п. 2)
	ГОСТ 25749-2005 
п. 9.1

	
	
	Качество выполнения рисунка и текста

	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл. 2, п. 2)
	ГОСТ 25749-2005
п. 9.1.1

	
	
	Смещение рисунка относительно центра крышек
	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл. 2, п. 2)
	ГОСТ 25749-2005
п. 9.1.1

	
	
	Размер крышек
	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл. 2, п. 1)
	ГОСТ 25749-2005
п. 9.2

	
	
	Толщина уплотнительной прокладки
	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл. 2, п. 2)


	ГОСТ 25749-2005
п. 9.2.1

	
	
	Масса крышек
	ГОСТ 25749-2005
Установленное номинальное значение
	ГОСТ 25749-2005
п. 9.3

	
	
	Герметичность укупоривания
	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл.2, п. 3)


	ГОСТ 25749-2005
п. 9.4

	
	
	Крутящий момент при открывании крышек
	ГОСТ 25749-2005
табл. 7 (примечание)


	ГОСТ 25749-2005
п. 9.5

	
	
	Стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл. 2, п. 5)


	ГОСТ 25749-2005
п. 9.6

	
	
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл. 2, п. 7)
	ГОСТ 15140-78
п. 9.8

	
	
	Рельеф жесткости

	ГОСТ 25749-2005
п. 6.2 (табл. 2, п. 9)


	ГОСТ 25749-2005
п. 9.9

	Крышки металлические для стеклянных банок
	
	Отбор образцов


	ТУ РБ 00918241.106

п.п. 3.4;3.5;3.6;3.7;3.8


	ТУ РБ 00918241.106

п.п. 3.4;3.5;3.6;3.7;3.8

	
	
	Линейные размеры


	ТУ РБ 00918241.106

п. 1.1.2, Приложение Б


	ТУ РБ 00918241.106
п. 4.2


	
	
	Рельеф жесткости

	ТУ РБ 00918241.106
п. 1.1.4
	ТУ РБ 00918241.106
п. 1.1.4

	
	
	Внешний вид 

	ТУ РБ 00918241.106
п.п. 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8
	ТУ РБ 00918241.106
п. 4.3

	
	
	Адгезия лакокрасочного покрытия

	ТУ РБ 00918241.106
п.п. 1.1.9; 4.5
	ТУ РБ 00918241.106
п. 4.5

	
	
	Равномерность толщины и ширины уплотнительного резинового кольца

	ТУ РБ 00918241.106
п. 1.1.12
	ТУ РБ 00918241.106
п. 4.8

	
	
	Герметичность укупорки

	ТУ РБ 00918241.106
п. 1.1.12
	ТУ РБ 00918241.106
п. 4.8

	
	
	Твердость уплотнительного кольца
	ТУ РБ 00918241.106
п. 1.1.12
	ГОСТ 25749-2005
п. 9.2.2
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              лист 3  листов 3
	1
	2
	3
	4
	5

	Заготовки из материалов комбинированных упаковочных
	
	Отбор образцов
	ТУ BY 200022783.004
п. 4.4
	ТУ BY 200022783.004
п. 4.4

	
	
	Внешний вид заготовок

Качество текста и рисунка
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 1)
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.1

	
	
	Толщина сложенных заготовок
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 3)
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.3

	
	
	Масса заготовок

	ТУ BY 200022783.004
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 4)
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.4

	
	
	Качество печати


	ТУ BY 200022783.004
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 2)
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.2

	
	
	Геометрические размеры развертки заготовки
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.2.1, Приложение А
	МВИ 343-2010



	
	
	Геометрические размеры заготовки, сваренной по боковому шву
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.2.1, Приложение А
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.6

	
	
	Качество биговки и высечки
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.2.2
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.7

	
	
	Точность нанесения линий биговки
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.2.2
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.8

	
	
	Стойкость печатной краски к отслаиванию от наружного слоя полиэтилена
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.2.4
	ТУ BY 200022783.004
п. 5.9

	
	
	Герметичность сварного шва заготовок
	ТУ BY 200022783.004
п. 1.2.5
	МВИ БН 341-2010

	Материалы комбинированные упаковочные
	
	Отбор образцов
	ТУ BY 200022783.003
п.п. 4.4;5.1
	ТУ BY 200022783.003
п.п. 4.4;5.1

	
	
	Внешний вид

	ТУ BY 200022783.003
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 1)
	ТУ BY 200022783.003
п. 5.2

	
	
	Качество текста и рисунка
	ТУ BY 200022783.003
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 2)
	ТУ BY 200022783.003
п. 5.3

	
	
	Масса 1 м2 материала комбинированного
	ТУ BY 200022783.003
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 4)
	ТУ BY 200022783.003
п. 5.4

	
	
	Толщина материала комбинированного
	ТУ BY 200022783.003
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 5)
	ТУ BY 200022783.003
п. 5.5

	
	
	Степень адгезии полиэтиленового покрытия к картону-основе
	ТУ BY 200022783.003
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 8)
	ГОСТ 7247-2006

п. 9.8

	
	
	Окисленность поверхностей полиэтиленовых покрытий
	ТУ BY 200022783.003
п. 1.1.2 (табл. 1, п. 13)
	ГОСТ Р 52579-2006

	
	
	Количество обрывов полотна в рулоне, качество склейки
	ТУ BY 200022783.003
п. 1.2.8
	ТУ BY 200022783.003
п. 5.21

	
	
	Качество линий биговки и перфорации, качество кромок
	ТУ BY 200022783.003
п.п. 1.2.11; 1.2.12
	ТУ BY 200022783.003
п. 5.22

	
	
	Геометрические параметры разверток пакетов
	ТУ BY 200022783.003
п. 1.2.11, Приложение А
	ТУ BY 200022783.003
п. 5.23


Руководитель  

Национального органа по аккредитации




Т.А. Николаева
