	
	
	Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.0147

	
	
	 от «31» января 1997 г.

	
	
	на 26 листах

	
	
	на бланке №


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19.03.2012 года 
Частного производственного унитарного предприятия «Испытатель»
	Наименование объекта или вида испытаний


	Код
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к

	
	
	
	Показателям объекта испытаний
	Методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Двери и ворота для зданий и сооружений, (деревянные, стальные, поливинил-хлоридные)
	
	Безотказность открывания полотен, контрольная наработка
	СТБ 1138-98

п.4.1.2.2
	СТБ94-2004

п.7

	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	СТБ 1138-98

п.4.1.2.3
	СТБ94-2004

п.8

	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна
	СТБ 1138-98

п.4.1.2.4
	СТБ94-2004

п.9

	
	
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении  открывания полотна
	СТБ 1138-98

п.4.1.2.5
	СТБ1456-2004

	
	
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания  полотна
	СТБ 1138-98

п.4.1.2.6
	СТБ1456-2004

	
	
	Сопротивление дверей взлому.
	СТБ 1138-98

п.4.1.2.7
	ГОСТ 30109-94

	
	
	Прочность клеевых соединений


	СТБ 1138-98

п.4.1.5.8
	ГОСТ 15613.1-84

(методы определения предела прочности клеевого соединения при склеивании вдоль волокон)

СТБ 939-93

п.6.4.1.3

прочность склеивания
угловых соединений

ГОСТ 25885-83

(методы определения прочности клеевых соединений древсно-плитных материалов с древесиной)
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	1
	2
	3
	4
	5

	Двери и ворота для зданий и сооружений,(деревянные, стальные, поливинил-хлоридные)
	
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ1138-98

п.4.1.5.11
	СТБ 1108-98

п.7.2.7

(приложение А)

СТБ 1264-2001

п.8.14

	
	
	Проверка высоты провесов.
	СТБ1138-98

п.4.1.5.18
	СТБ 1457-2004

ГОСТ 26433.1

Таблица 1.

	
	
	Проверка соответствия внешнего вида.
	СТБ1138-98

п.8.7.1
	СТБ1138-98

п.8.7.1


	
	
	Проверка пороков и дефектов древесины.
	СТБ1138-98

п.4.2.3.1
	ГОСТ 26433.1

	
	
	Влажность

	СТБ1138-98

п.4.2.2.1
	ГОСТ 16588-91

п.1

	
	
	Шероховатость

	СТБ1138-98

п.4.2.4
	ГОСТ 15612-85

п.1.2.2

п.1.3.4

п.4 (по образцам шероховатости)

	
	
	Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы (покоробленность, провесы, плоскостность,

перпендикулярность)
	СТБ1138-98

п.4.1.5.17.

п.4.1.5.18.
	СТБ 1457-2004

ГОСТ 26433.1

Табл.1

	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	
	Определение породы и пороков.


	СТБ 1074-2009

п.4.2.2

п.4.2.3

п.4.2.4
	ГОСТ 21-40-81

Табл.1

ГОСТ 26433.1

Табл.1

	
	
	Влажность древесины.


	СТБ 1074-2009

п.4.2.5

	ГОСТ16588-91

п.1

	
	
	Шероховатость поверхности.


	СТБ 1074-2009

п.4.2.6


	ГОСТ 15612-85

п.1.2.2,1.3.4,4 (по образцам шероховатости)

	
	
	Отклонение от номинальных размеров.


	СТБ 1074-2009

п.4.2.11
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

СТБ 1457-2004

п.5

	
	
	Отклонение от перпендикулярности и плоскостности сторон деталей.


	СТБ 1074-2009

п.4.2.12
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

СТБ 1457-2004

п.8, п.7
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	1
	2
	3
	4
	5

	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	
	Отклонение от прямолинейности любой кромки по длине на

1 м длины.


	СТБ 1074-2009

п.4.2.12
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

СТБ 1457-2004

п.6

	
	
	Определение адгезии
	СТБ 1074-2009

п.4.2.16
	ГОСТ 15140-78

п.2

	Окна и балконные двери для зданий и сооружений
	
	Требования надежности

	СТБ 939-93

п.4.1.2.2.
	СТБ 940-2004

п.7

	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	СТБ 939-93

п.4.1.2.3.
	СТБ 940-2004

п.8

	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) окон и балконных дверей
	СТБ 939-93

п.4.1.2.4
	СТБ 940-2004

п.9

	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 939-93

п.4.1.2.5
	СТБ 940-2004

п.10

	
	
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно- откидного устройства открывания створки
	СТБ 939-93

п.4.1.2.6
	СТБ 940-2004

п.11

	
	
	Безотказность поворотно- откидного устройства открывания створки


	СТБ 939-93

п.4.1.2.7
	СТБ 940-2004

п.12

	
	
	Прочность ограничителя угла открывания створки


	СТБ 939-93

п.4.1.2.8
	СТБ 940-2004

п.13

	Окна и балконные двери для зданий и сооружений
	
	Прочность клеевых соединений.


	СТБ 939-93

п.4.1.5.7
	ГОСТ 15613.1-84

ГОСТ 25855-83

ГОСТ 15867-79

СТБ 939-93

п.6.4.1.3.

	
	
	Влажность древесины
	СТБ 939-93

п.4.2.1.1
	ГОСТ 16588-91

п.1

	
	
	Пороки и дефекты обработки древесины


	СТБ 939-93

п.4.2.2.1
	ГОСТ  2140-81

Табл.1

ГОСТ 26433.1

Табл.1

	
	
	Шероховатость поверхностей


	СТБ 939-93

п.4.2.3.
	ГОСТ 15612-85

п.1.2.2.,п.1.3.4.

п.4 (по образцам шероховатости)

	
	
	Отклонение от номинальных размеров
	СТБ 939-93

п.4.1.5.16
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

СТБ 1457-2004

п.5.

	
	
	Плоскостность и прямолинейность сборочных единиц окон и балконных дверей
	СТБ 939-93

п.4.1.5.17
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

СТБ 1457-2004

п.7, 6
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	1
	2
	3
	4
	5

	Окна и балконные двери для зданий и сооружений
	
	Перпендикулярность сторон, разность длин диагоналей
	СТБ 939-93

п.4.1.5.17

п.4.1.5.19
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

СТБ 1457-2004

п.8

	
	
	Высота провесов угловых шиповых соединений коробок, створок, полотен
	СТБ 939-93

п.4.1.5.18.
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

СТБ 1457-2004

п.5.

	
	
	Прочность сцеплений (адгезии) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью.
	СТБ 939-93

п.4.1.5.26
	ГОСТ 15140-78

п.2

	Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля
	
	Проверка требований надежности:

Безотказное открывание створки(полотна)
	СТБ 1108-98

п.4.3.1.
	СТБ 940-2004

п.7

	
	
	Сопротивление статической нагрузке,

действующей в плоскости створки(полотна)
	СТБ 1108-98

п.4.3.2.
	СТБ 940-2004

п.8

	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки(полотна)
	СТБ 1108-98

п.4.3.3.
	СТБ 940-2004

п.9

	
	
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 1108-98

п.4.3.4.
	СТБ 940-2004

п.10

	
	
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно- откидного устройства открывания створки
	СТБ 1108-98

п.4.3.5.
	СТБ 940-2004

п.11

	
	
	Безотказность поворотно- откидного устройства открывания створки


	СТБ 1108-98

п.4.3.6.
	СТБ 940-2004

п.12

	
	
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания
	СТБ 1108-98

п.4.3.7.
	СТБ 940-2004

п.13

	
	
	Проверка прочности сварных угловых соединений
	СТБ 1108-98

п.4.6.3.
	СТБ 1264-2001

п.8.14.

	
	
	Отклонение от геометрических параметров
	СТБ 1108-98

п.4.6.4.
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

	
	
	Проверка перепадов лицевых поверхностей профиля
	СТБ 1108-98

п.7.3.
	ГОСТ 26433.1-89

Табл.1

	Тракторы

малогабаритные, газонокосилки,

мотоблоки, мотокультиваторы, культиваторы фрезерные, управляемые рядом идущим оператором.
	
	Общие требования безопасности.


	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п. 4.3, 4.6, 4.7,4.8, 4.17,4.18,4.19,4.214.22,4.23, 4.24.

ГОСТ 26336-97

р.5. Табл.1,2
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ Р 50908-96

п.4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.1
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	1
	2
	3
	4
	5

	Тракторы

малогабаритные, газонокосилки,

мотоблоки, мотокультиваторы, культиваторы фрезерные, управляемые рядом идущим оператором
	
	Требования к статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.4.1
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.4

ГОСТ Р 50908-96

п.4.2.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001
п.4.2.1

	
	
	Требования к нагрузке на управление на управление колеса
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.4.2
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.3

ГОСТ Р 50908-96

п.4.2.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001
п.4.2.1

	
	
	Требования к  уровню звука внешнего шума, звукового сигнала, шума на рабочем месте оператора.
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.4.4, 4.5, 5.5, 5.7.

ГОСТ 12.1.003-83

п.2.3


	ГОСТ 12.2.002-91

п.п.2.2.11, 2.2.12

ГОСТ Р 50908-96

п.п.4.2.1, 4.2.4

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.п.4.2.1, 4.2.4

ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.4.4, 4.5.

ГОСТ Р 52893-2007

п.7.2

	
	
	Требования к вибрации
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.5,3.5,4.

ГОСТ 12.1.012-2004

р.6

ТНПА устанавливающие требования к объекту

	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.13

ГОСТ Р 50908-96

п.4.2.1.

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.п.4.2.1


	
	
	Требования к электрооборудованию
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.4.9, 4.10, 4.11,4.12,4.13,4.14,4.15,4.16
	ГОСТ 12.2.002-91
п.2.1

ГОСТ Р 50908-96

п.4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.1.
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	1
	2
	3
	4
	5

	Тракторы

малогабаритные, газонокосилки,

мотоблоки, мотокультиваторы, культиваторы фрезерные, управляемые рядом идущим оператором
	
	Требования к рабочему месту оператора
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.5.1,5.2.
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ Р 50908-96

п.4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.1

	
	
	Требования к доступу на рабочее место оператора
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.6.1,6.2, 6.3, 6.4
	ГОСТ 12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2,8.2

ГОСТ Р 50908-96

п.п. 4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.п.4.1, 4.2.

	
	
	Требования к органам управления тракторами.
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.7.1, 7.2,7.3,7.4, 7.5,7.6,7.7,7.9.

ГОСТ 26336-97

р.5 Табл.2

ГОСТ 12.2.120-2005

п.п.5.4,5.12.

ГОСТ 21753-76

п.2.1
	ГОСТ 12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.5,2.2.8.2,  2.2.10.4.
ГОСТ Р 50908-96

п.п. 4.1, 4.2

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.п.4.1, 4.2

	
	
	Требования к обзорности и освещенности тракторов
	ГОСТ 12.2.140-2004

р.8

ГОСТ 8769 -75

п.п. 1.3, 1.4,2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1,2.7.1,2.8.1,
2.11.1
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ Р 50908-96

п. 4.1.

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.1

	
	
	Требования к тормозной системе
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.4.20

ТНПА устанавливающие требования к объекту

	ГОСТ 12.2.140-2004

п.4.20

ГОСТ Р 50908-96

п. 4.2.

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.2

	
	
	Дополнительные требования к мотоблокам:

- требования безопасности мотоблоков.

	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.9.2, 9.3, 9.4.

ГОСТ 28524-90

п.п. 1, 4.


	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ Р 50908-96

п. 4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.1
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	1
	2
	3
	4
	5

	Тракторы

малогабаритные, газонокосилки,

мотоблоки, мотокультиваторы, культиваторы фрезерные, управляемые рядом идущим оператором
	
	Дополнительные требования к мотоблокам:

-требования к рабочему месту оператора и к расположению органов управления.
- требования безопасного пуска двигателя и работы мотоблока.
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.10.1-10.8, 10.10-10.14.


	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ Р 50908-96

п. 4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.1

	
	
	
	ГОСТ 12.2.140-2004

п.п.11.1-11.9.


	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ Р 50908-96

п. 4.1

СТБ ГОСТ Р 50908-2001

п.4.1

	
	
	Дополнительные требования к культиваторам фрезерным, управляемым идущим рядом оператором:
- требования безопасности
- требования безопасности к органам управления.
-требования  безопасности к электрооборудованию.
	СТБ 1351-2002

п.п. 4.1-4.6;

ГОСТ Р ИСО 11449-99

п.п. 4.1-4.6
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

СТБ 1351-2002

п.п. 8.1.1-8.1.2;

ГОСТ Р ИСО 11449-99

п.п. 8.1.1, 8.1.2

	
	
	
	СТБ 1351-2002

п.п. 5.1-5.10;

ГОСТ Р ИСО 11449-99

п.п. 5.1-5.10.
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

СТБ 1351-2002

п.п. 8.1.1-8.1.2;

ГОСТ Р ИСО 11449-99

п.п. 8.1.1, 8.1.2

	
	
	
	СТБ 1351-2002

п.п. 6.1-6.4

ГОСТ Р ИСО 11449-99

п.п. 6.1-6.4
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

СТБ 1351-2002

п.п. 8.1.1-8.1.2

ГОСТ Р ИСО 11449-99

п.п.8.1.1-8.1.2

	
	
	Определение габаритных размеров.
	ГОСТ 28523-90

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.7



	
	
	Требования к маркировке.
	ГОСТ 12.2.140-2004

р.12

СТБ 1351-2002

р.7.

ГОСТ Р ИСО 11449-99 р.7.
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

СТБ 1351-2002

р.7.

ГОСТ Р ИСО 11449-99 р.7.
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	1
	2
	3
	4
	5

	Тракторы

малогабаритные, газонокосилки,

мотоблоки, мотокультиваторы, культиваторы фрезерные, управляемые рядом идущим оператором
	
	Требования к эксплуатационным документам
	ГОСТ ИСО/ ТО 12100-2-2002

п.5.5
ГОСТ 27388-87

р.11

ГОСТ 12.2.140-2004 р.13

СТБ 1351-2002

р.9

ГОСТ Р ИСО 11449-99 р.9.
	ГОСТ 12.2.002-91.
п.2.1

СТБ 1351-2002

п.8.3.1 .

ГОСТ Р ИСО 11449-99

п.8.3.1.

	Средства малой механизации сельскохозяйствен-ных работ
	
	Общие требования безопасности.
	ГОСТ 28708-2001

п.п.3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9,

3.10,3.12, 3.13, 3.18,4.13,4.15-4.17

ГОСТ 12.2.003-91

п.п.2.1.2, 2.1.3,2.1.4,2.1.5,

2.1.7.2.1.9,

2.1.19,2.4.7, 2.4.10.
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1



	
	
	Требования к уровню шума  на рабочем месте оператора.
	ГОСТ 28708-2001

п. 3.14
ГОСТ 12.1.003-83

п.2.3
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.11.1



	
	
	Требования к вибрации
	ГОСТ 28708-2001

п.3.15

ГОСТ 12.1.012-2004

р.6
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.13.


	
	
	Требования к статической устойчивости.
	ГОСТ 28708-2001

п.3.16


	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.4

	
	
	Требования к нагрузке на управляемые колеса
	ГОСТ 28708-2001

п.3.17
	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.2.3

	
	
	Требования к навесным, прицепным и монтируемым машинам.
	ГОСТ 28708-2001

п.п.5.1, 5.3, 5.4-5.11.5.13,5.14,5.15-5.19
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

	
	
	Требования к рабочему тормозу
	ГОСТ 28708-2001

п.5.2
	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

	
	
	Требования к габаритным размерам
	ТНПА устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.2.7



	
	
	Дополнительные требования к фрезам почвообрабатывающим.
	ГОСТ 28516-90

п.п. 3, 4 – 7,11, 14, 15, 17, 18
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

	
	
	Требования к содержанию вредных веществ в рабочей зоне
	ГОСТ 28708-2001

п.3.5

ГОСТ 12.1.005-88

п.3.2
	ГОСТ 12.2.002-91

п.п.2.15.1,

2. 2.16.8

	
	
	Требования к маркировке
	ГОСТ 28708-2001

п.3.7

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1
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	Средства малой механизации сельскохозяйствен-ных работ
	
	Требования к эксплуатационным документам.
	ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002

п.5.5

ГОСТ 27388-87

р.11
	ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1



	Запасные части к сельскохозяйствен-ным машинам
	
	Сборочные единицы:

-общие технические требования
	СТБ 1022-96

п.п. 4.1.1, 4.1.2,4.1.9,

4.1.10-4.1.13

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	СТБ 1022-96

п.п. 6.2-6.3

	
	
	- требования к подвижным соединениям
	СТБ 1022-96

п.п. 4.2.1, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.3.1-4.2.3.5, 4.2.4.1-4.2.4.6.

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	СТБ 1022-96

п.п. 6.2-6.3,6.4

	
	
	- требования к маркировке
	СТБ 1022-96

п.4.3

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	СТБ 1022-96

п. 6.2

	
	
	- требования к упаковке
	СТБ 1022-96

п.п.4.4.1-4.4.2, 4.4.5-4.4.6

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	СТБ 1022-96

п. 6.2

	
	
	Требования к деталям:

- общие технические требования


	СТБ 1014-95

п.п.4.1 -4.8

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	СТБ 1014-95

п.15.3



	
	
	- требования к маркировке
	СТБ 1014-95

п.п.5.3 -5.6

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	СТБ 1014-95

п.15.3



	
	
	- требования к упаковке
	СТБ 1014-95

п.п.6.2 -6.5

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	СТБ 1014-95

п.15.3
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	Прицепы и полуприцепы тракторные, прицепы самосвальные
	
	Общие технические требования
	СТБ 2216-2011

п.п.4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14-4.1.19.

ГОСТ Р 52746-2007

п.п. 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14-4.1.19

ГОСТ 26336-97

р.5 табл.2

ГОСТ 12.2.111-85

п.п.1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 1.19, 1.25,1.30, 1.32, 1.38.

СТБ ISO 4254-1-2011

п.п. 4.8, 4.14, 8.2.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п. 2.1, 2.2.7.

	
	
	Требования к электрооборудованию
	СТБ 2216-2011

п.4.1.11.

ГОСТ 3940-2004

п.4.3

СТБ ISO 4254-1-2011

п.4.9

ГОСТ Р 52746-2007

п.4.1.11
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.1.

	
	
	Требования к внешним световым  приборам.
	СТБ 2216-2011

п.4.1.12.

ГОСТ 8769-75

п.п.1.3-1.6, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.11.1.

ГОСТ Р 52746-2007

п.4.1.12

ГОСТ12.2.111-85

п.1.7
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.1.

	
	
	Требования к эргономике.
	СТБ 2216-2011

п.п.4.4.1, 4.4.2, 4.4.4

ГОСТ Р 52746-2007

п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4

ГОСТ 12.2.111-85

п.п.1.22, 1.23.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п. 2.2.7, 2.2.10.4
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	Прицепы и полуприцепы тракторные, прицепы самосвальные
	
	Требования безопасности
	СТБ 2216-2011

п.п.5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7,5.8, 5.10, 5.11-5.13, 5.14-5.18.

СТБ ISO 4254-1-2011

п.п.6.1,6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.3.

ГОСТ Р 52746-2007

п.п. 5.2-5.4, 5.6-5.8, 5.10-5.18.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п. 2.1, 2.2.7.

	
	
	Требования к статической устойчивости
	СТБ 2216-2011

п.5.9

ГОСТ Р 52746-2007 п.5.9

ГОСТ 12.2.111-85

п.п. 1.2, 1.4.
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.2.4.

	
	
	Требования к гидросистеме
	ГОСТ 31177-2003

р.5 обз. 2

ГОСТ 12.2.040-79

п.п. 2.5, 2.7, 2.11,

ГОСТ Р 52543-2006

п.п. 5.2.3, 5.2.7.

ГОСТ 12.2.111-85

п.1.31

СТБ ISO 4254-1-2011 п.4.10,6.5
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.1.

	
	
	Требования к габаритным размерам
	ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4

ГОСТ 12.2.111-85

п.1.6

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.2.7



	
	
	Дополнительные требования к прицепам самосвальным:

- устойчивость прицепа.
	СТБ ЕН 1853-2006

п.п. 4.2.1, 4.2.2
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.1

	
	
	- средства доступа
	СТБ ЕН 1853-2006

п. 4.3
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.1

	
	
	- разгрузка
	СТБ ЕН 1853-2006 п. 4.4
	ГОСТ  12.2.002-91 п. 2.1

	
	
	Требования к маркировке
	СТБ 2216-2011

р.6

СТБ ЕН 1853-2006 п. 6.2

ГОСТ Р 52746-2007 р.6

СТБ ISO 4254-1-2011 п.8.3
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.1.
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	Прицепы и полуприцепы тракторные, прицепы самосвальные
	
	Требования к эксплуатационным документам.
	СТБ 2216-2011

р.8

ГОСТ Р 52746-2007 р.8

СТБ ЕН 1853-2006 п. 6.1

ГОСТ 27388-87

р.11

СТБ ISO 4254-1-2011 п.8.1
	ГОСТ  12.2.002-91 п. 2.1

	Машины сельскохозяйствен-ные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные, монтируемые
	
	Общие требования
	ГОСТ 12.2.111-85

п.п. 1.1, 1.8, 1.9-1.13, 1.15, 1.25, 1.26, 1.27-1.30, 1.32-1.39, 2.1.1-2.1.2, 2.1.3-2.1.9, 2.3.1-2.3.13

ГОСТ12.2.003-91

п.п.2.1.2-2.1.9, 2.1.19,

2.5.1-2.5.5

ГОСТ Р 53489-2009

п.п.4.4.1-4.4.5, 4.5.2, 4.6.4, 4.9.1, 4.9.3-4.9.7, 4.13.1-4.13.4, 4.14.1-4.14.2, 5.1.1-5.1.10, 5.3.1-5.3.11.

ГОСТ 26336-97

р.5 табл 2

ГОСТ 12.4.026-76

р.р.2,3

ГОСТ Р 12.4.026-2001

р.р. 5,6

ГОСТ 3940-2004

п.4.3

ГОСТ 12.2.042-91

п.п. 1.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.8, 2.3.1 СТБ ISO 4254-1-2011

п.п.4.8.1.1-4.8.1.4, 4.8.2.2, 4.9.1,4.13,4.14.1-4.14.6, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.3.1-6.2.3.4, 6.3, 6.4.1
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п. 2.1, 2.2.7



	
	
	Требования к устойчивости
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.4.

ГОСТ Р 53489-2009

п.п. 4.2.2, 4.2.3-4.2.4, 4.2.6, 4.2.7
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.10.4
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	Машины сельскохозяйствен-ные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные, монтируемые


	
	Требования к статической устойчивости
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.2.

ГОСТ Р 53489-2009 п.4.2.1
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.2.4

	
	
	Требования к нагрузке на управляемые колеса
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.3.

ГОСТ Р 53489-2009  п.4.2.5
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.2.3

	
	
	Требования к уровню шума
	ГОСТ 12.2.111-85

п.п. 1.271.41.
ГОСТ Р 53489-2009

п.4.11.6

ГОСТ 12.2.019-2005

п.п.3.4, 3.15

ГОСТ 12.1.003-83

п.2.3

ГОСТ 12.2.042-91

п.4.2.2
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.2.11.1, 2.2.12.2.



	
	
	Требования к уровню вибрации
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.40

ГОСТ Р 53489-2009 п.4.11.4

ГОСТ 12.2.019-2005 п.3.14

ГОСТ 12.1.012-2004 р.6

ГОСТ 12.2.042-91
п.4.2.3

ТНПА устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.2.13


	
	
	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.5

ГОСТ Р 53489-2009
п.п.4.3.1-4.3.5
	ГОСТ  12.2.002-91

п. 2.1



	
	
	Требования к органам управления
	ГОСТ 12.2.111-85

п.п.1.22, 1.23.

ГОСТ Р 53489-2009 п.п.4.12.1-4.12.4
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.10.4,



	
	
	Требования  к ограждениям опасных мест
	ГОСТ 12.2.111-85

п.п.1.16- 1.18.

ГОСТ Р 53489-2009

п.п.4.8.1-4.8.4

ГОСТ 12.2.042-91

п.п.5.1.1-5.1.4.
ГОСТ 12.2.062-81

п.п.2-17.

СТБ ISO 4254-1-2011

п. 6.4.1

ГОСТ 13758-89

п.п.2.11, 2.12.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7
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	Машины сельскохозяйствен-ные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные, монтируемые


	
	Требования к рабочему месту оператора и средствам доступа на рабочее место оператора.
	ГОСТ 12.2.111-85

п.п.1.19,1.20, 1.21, 1.24.

ГОСТ Р 53489-2009

п.п.4.10.1-4.10.4, 4.11.1-4.11.3.

СТБ ISO 4254-1-2011

п.п. 4.5.1.1.1-4.5.1.1.2, 4.5.1.3.1, 4.5.2.1, 4.6.1, 4.6.3.

ГОСТ 12.2.042-91

п. 2.3.1
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7

	
	
	Требования к внешним световым приборам.
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.7

ГОСТ Р 53489-2009

п.п.4.6.1.1, 4.6.1.5, 4.6.2, 4.6.3

ГОСТ 8769-75

п.п. 1.3, 1.4, 1.6, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.11.1.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1

	
	
	Требования к гидравлическим и пневматическим системам.

	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.31.
СТБ ISO 4254-1-2011

п.п.4.10, 4.11.

ГОСТ 31177-2003

р.5 абз.2
ГОСТ 12.2.040-79

п.п.2.7, 2.10, 2.11, 2.12.

ГОСТ Р 52543-2006

п.п.5.2.3.1-5.2.3.4, 5.2.7.1-5.2.7.3

ГОСТ 12.3.001-85

п.п.1.1, 4.7.

ГОСТ 12.2.101-84

п.п.2.2.4, 3.1
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ 12.2.086-83

п.3.3

	
	
	Требования к габаритным размерам
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.6

ГОСТ 12.2.019-2005

п.8.4

ГОСТ Р 53489-2009

п.4.5.1.
ТНПА устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.2.7



	
	
	Требования к маркировке
	СТБ ISO 4254-1-2011 п.8.3

ГОСТ 26828-86

п.п.2.1-2.7
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1
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	Машины сельскохозяйствен-ные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные, монтируемые


	
	Требования к допустимым уровням концентрации вредных веществ и пыли.
	ГОСТ 12.2.111-85

п.1.41

ГОСТ Р 53489-2009

п.4.11.6

ГОСТ 12.2.120-2005

п.п.5.2,5.3

ГОСТ 12.1.005-88

п.3.2
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.2.15, 2.2.16



	Машины сельскохозяйствен-ные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные, монтируемые


	
	Требования к эксплуатационным документам.
	СТБ ISO 4254-1-2011

п.8.1

ГОСТ 27388-87

р.11

ГОСТ ИСО/ТО 12 100-2-2002

п.5.5
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1



	
	
	Требования к эксплуатационным документам.
	СТБ ISO 4254-1-2011

п.8.1

ГОСТ 27388-87

р.11

ГОСТ ИСО/ТО 12 100-2-2002

п.5.5
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1



	
	
	Дополнительные требования к отдельным видам оборудования:

- машины для внесения твердых органических удобрений;

- машины для внесения жидких органических удобрений;

- культиваторы;

- пресс-подборщики:

· требования безопасности;

· требования к руководству по эксплуатации

· требования к маркировке

- машины для внесения твердых минеральных удобрений

· требования безопасности;
	ГОСТ 23982-85

п.п.3.6, 3.11

ГОСТ 23074-85

п.п.3.5, 3.8, 3.10, 3.11

ГОСТ 26738-91

п.1.3, 2.3.

ГОСТ 1114-84

п.п. 7, 8, 9, 11, 12, 14.

ГОСТ ЕН 704-2004

п.п. 3.2, 3.3, 3.4.

ГОСТ ЕН 704-2004

п.5.1
ГОСТ ЕН 704-2004 п.5.2
СТБ ЕN 14017-2009

п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
	ГОСТ  12.2.002-91п.2.1
ГОСТ  12.2.002-91п.2.1
ГОСТ  12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7

ГОСТ ЕН 704-2004

р.4.

ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7

СТБ ЕN 14017-2009 р.6
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	Машины сельскохозяйственные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные, монтируемые


	
	· требования к руководству по эксплуатации

· требования к маркировке

- машины для внесения жидких  удобрений:
· требования безопасности;

· требования к руководству по эксплуатации

· требования к маркировке


	СТБ ЕN 14017-2009п.7.1

СТБ ЕN 14017-2009 п.7.2
СТБ ЕН 707-2006

п.п.4.2, 4.3, 4.4.

СТБ ЕН 707-2006

п.6.1.
СТБ ЕН 707-2006

п.6.2.
	СТБ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1
ГОСТ  12.2.002-91 п.п.2.1, 2.2.7

ГОСТ 12.2.002-91п.2.1

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

	
	
	-устройства для .внесения в почву жидкого аммиака.
-разбрасыватели  органических удобрений:
· требования безопасности
· требования к руководству по эксплуатации
· требование к маркировке.

-сеялки тракторные:

· техническая требования
- сеялки рядовые:

· требования безопасности;

· требования к руководству по эксплуатации;

· требования к маркировке.

- машины для уборки картофеля:
· общие технические требования;

· требования безопасности;

· требования к руководству по эксплуатации;

· требования к маркировке.


	ГОСТ ИСО 4254-2-2002

п.п. 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.6, 4.
ГОСТ ЕН 690-2004

п.п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.

ГОСТ ЕН 690-2004

п.4.1

ГОСТ ЕН 690-2004 п.4.2
ГОСТ 26711-89

п.п.3, 5

СТБ ЕN 14018-2009 п.п. 5.1-5.9

СТБ ЕN 14018-2009 п.7.1
СТБ ЕN 14018-2009 п.7.2
ГОСТ 27310-87

п.п.2.11, 2.26, 3.1, 3.2

СТБ ЕН 13118-2006 п.п.4.4- 4.7.

СТБ ЕН 13118-2006 п.6.1

СТБ ЕН 13118-2006 п.6.2
	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7

ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1
ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91 п.п.2.1, 2.2.7

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1
ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91 п.п.2.1, 2.2.7
ГОСТ  12.2.002-91 п.2.1.
ГОСТ  12.2.002-91 п.2.1.
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	Машины сельскохозяйственные навесные, полунавесные, прицепные, полуприцепные, монтируемые


	
	- машины для уборки свеклы.

· общие технические требования;
· требования безопасности;

· требования к руководству по эксплуатации;

· требования к маркировке


	ГОСТ 7496-93

п.п. 2.2, 2.7, 2.8, 3.1

СТБ ЕН 13140-2006

п.п. 4.4-4.9.

СТБ ЕН 13140-2006 п.6.1

СТБ ЕН 13140-2006 п.6.2
	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91 п.п.2.1, 2.2.7

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1

	
	
	- плуги

· требования безопасности

-машины почвообрабатывающие с механизированными рабочими органами:

· требования безопасности;

· требования к руководству по эксплуатации;

· требования к маркировке.

-косилки:

· требования безопасности;

· требования к руководству по эксплуатации;

· требования к маркировке
	ГОСТ 6939-93

п.п.3.1-3.8.

СТБ 1388-2003

р.6

ГОСТ ЕН 708-2004

п.п. 4.2, 4.4.

ГОСТ ЕН 708-2004

п.6.1

ГОСТ ЕН 708-2004

п.6.2

ГОСТ ЕН 745-2004

п.п. 4.2, 4.4.
СТБ ЕН 13448-2007

п.п.5.2-5.4

.ГОСТ ЕН 745-2004

п.6.1

СТБ ЕН 13448-2007

п.7.1

ГОСТ ЕН 745-2004

п.6.2

СТБ ЕН 13448-2007 п.7.2
	ГОСТ 12.2.002-91п.2.1
ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.10.4

ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.10.4

ГОСТ 12.2.002-91

п.2.1

ГОСТ 12.2.002-91 п.2.1



	Машины строительные, дорожные, машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.


	
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.011-75

п.п. 1.1, 1.2, 1.3-1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16.

ГОСТ Р 12.2.011-2003

п.п.3.1-3.8, 3.9-3.10, 10.1, 10.2,10.5, 10.6, 11.1-11.8.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7
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	Машины строительные, дорожные, машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.


	
	Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91

п.п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.12, 2.1.18, 2.1.19, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4.2, 2.4.6-2.4.10, 2.5.1-2.5.2.
СТБ ГОСТ Р 50631-2002

п.п. 2.1-2.5, р.6, п.п.7.1-7.4.

ГОСТ 12.4.026-76

р.р.2, 3.

ГОСТ Р12.4.026-2001 р.6.

ГОСТ ЕН 1837-2002 р.5

ГОСТ  26336-97

р.5. табл. 2
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7

	
	
	Требования  к основным элементам конструкции.

	ГОСТ 12.2.011-75

п.п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8-2.1.13, 2.1.14а, 2.1.18-2.1.20.

ГОСТ Р 12.2.011-2003

п.п.4.2-4.6, 4.10-4.14, 6.1.1-6.1.17, 6.2.6-6.2.12, 8.4, 8.5.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.14.

	
	
	Требования к шумовым характеристикам
	ГОСТ 12.2.011-75

п.2.1.15.

ГОСТ 12.1.003-83

п. 2.3.
ГОСТ Р 12.2.011-2003 п.8.1.

СТБ ГОСТ Р 50631-2002 р.5.

СТБ ГОСТ Р 51920-2005 р.4
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.2.11, 2.2.12.

СТБ ГОСТ Р 51920-2005 р.р.8, 9.

	
	
	Требования к вибрационным характеристикам.
	ГОСТ 12.2.011-75

п.2.1.16.

ГОСТ 12.1.012-2004 р.6.

ГОСТ Р 12.2.011-2003 п.8.2.

СТБ ГОСТ Р 50631-2002 р.4.


	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.2.13

	
	
	Требования  к содержанию вредных веществ в воздухе кабины оператора.
	ГОСТ 12.2.011-75

п.1.1.17

ГОСТ Р 12.2.011-2003 п.8.3

ГОСТ 12.1.2005-88 п.3.2
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.2.15, 2.2.16.
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	Машины строительные, дорожные, машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.


	
	Требования  к органам управления
	ГОСТ 12.2.011-75

п.п.2.2.1-2.2.7, 2.3.1-2.3.4.

ГОСТ Р 12.2.011-2003

п.п.5.1-5.12.

СТБ ГОСТ Р 50631-2002 р.3.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.10.4.

	
	
	Требования  к гидравлическим и пневматическим системам.
	ГОСТ 12.2.011-75

п.п. 2.4.1-2.4.5

ГОСТ Р 12.2.011-2003 п.п.4.8, 4.9.

ГОСТ 31177-2003

р.5 обз.2

ГОСТ 12.2.040-79

п.п. 2.7, 2.11, 2.12
ГОСТ Р 52543-2006

п.п. 5.2.3, 5.2.7.

ГОСТ 12.3.001-85

п.1.1.

ГОСТ 12.2.101-84

п.п. 3.1-3.6.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1.

ГОСТ 12.2.086-83

п.3.3.

	
	
	Требования к тормозным системам
	ГОСТ 12.2.011-75

п.п.2.5.1-2.5.3

ГОСТ Р 12.2.011-2003 п. 10.4
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1.



	
	
	Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации.
	ГОСТ 12.2.011-75

п.п. 2.6.1-2.6.2

ГОСТ Р 12.2.011-2003

п.п.9.1-9.10, 10.3.

СТБ ГОСТ Р 50631-2002

п.п.8.1-8.4.

ГОСТ 3940-2004

п. 4.3

ГОСТ 12.2.007.0-75

п.п.3.1.5-3.1.8

ГОСТ 8769-75

п.п.1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.11.1.


	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1.



	
	
	Требования к габаритным размерам
	ГОСТ 12.2.019-2005 п.8.4.
ТНПА устанавливающие требования к объекту
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.2.7.


	
	
	Дополнительные требования безопасности к строительным машинам.
	ГОСТ 12.3.033-84

п.п.2.1-2.7
	ГОСТ  12.2.002-91 п.2.1
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	Машины строительные, дорожные, машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.


	
	Дополнительные требования к погрузчикам  строительным фронтальным.
	СТБ ГОСТ Р 51601-2001

п.п.6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10

ГОСТ Р 51601-2000 п.п.6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10

СТБ ЕН 474-3-2003

п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.4, 4.5, 4.11.1.

СТБ ЕН 474-1-2003

п.п. 4.1, 4.2.1, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.3.1, 4.3.1.1-4.3.1.2, 4.4.1, 4.4.2.1-4.4.2.4, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.6, 4.7-4.8, 4.11-4.16, 6.2
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.5, 2.2.7.



	
	
	Дополнительные требования к оборудованию к погрузочному фронтальному.
	СТБ ЕН 12525-2007

п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1, 2.2.10.4.

	
	
	Дополнительные требования к бульдозерам
	СТБ ЕН 474-2-2003 п.п.4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.9.
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1

	
	
	Дополнительные требования к машинам для очистки дорожных покрытий.
	СТБ ЕН 13019-2006 п.п. 5.1.1-5.1.6, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1.



	
	
	Специальные требования к дорожным фрезам.

	СТБ ЕН 500-2-2004

п.п.5.1-5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13.

СТБ ЕН 500-1-2003

п.п.5.1-5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,  5.10
	ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.10.4
ГОСТ  12.2.002-91

п.п.2.1, 2.2.7, 2.2.10.4

	
	
	Требования к эксплуатационным документам 
	ГОСТ 27388-87

р.11

ГОСТ ИСО/ТО 12 100-2-2002

п.п.5.5

СТБ ЕН 500-1-2003 р.6

СТБ ЕН 13019-2006 п.6.1

СТБ ЕН 474-2-2003 р.6

СТБ ЕН 12525-2007 п.7.1

СТБ ЕН 474-1-2003 п.5.1

СТБ ЕН 473-3-2003 р.6
	ГОСТ  12.2.002-91 п.2.1.
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	Машины строительные, дорожные, машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог.


	
	Требования к маркировке
	ГОСТ  26828-86

п.п.2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9.

СТБ ЕН 500-1-2003 р.7

СТБ ЕН 13019-2006 р.7

СТБ ЕН 12525-2007 п.7.2

СТБ ЕН 474-1-2003 п.6.1
	ГОСТ  12.2.002-91

п.2.1


	Воздух рабочей зоны


	
	Массовая  концентрация в сварочном аэрозоле:

-марганец,

-медь.

-хром (VI) триоксид,

-дижелеза триоксид

Массовая концентрация серной кислоты

Массовая концентрация пыли 


	Санитарные нормы,

правила и гигиенические

нормативы

«Перечень регламентированных в воздухе

рабочей зоны вредных веществ»,

утв. Постановлением

МЗ РБ №240 от

31.12.2008

ГОСТ 12.1.005-88 п. 3.2


	МУ № 4945-88, на определение вредных в-в в сварочных аэрозолях
Утверждены Зам.гл.гос.санитарного врача СССР А.И. Заиченко 22 декабря 1988.
МУ N1641-77 
На турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе

Утверждены Зам.гл.гос.санитарного врача СССР А.И. Заиченко 18 апреля 1977.
МУ 4436-87
Измерение концентраций аэрозолей преимущественного фиброгенного действия

Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР
Скляров А.М.

18 ноября 1987
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	Воздух рабочей зоны


	
	Массовая концентрация формальдегида 
Массовая концентрация щелочей едких 

Массовая концентрация аммиака в 
Массовая концентрация свинца и его неорганических соединений  (по свинцу) 

Массовая концентрация никеля солей  в виде гидрозоля 

	Санитарные нормы,

правила и гигиенические

нормативы

«Перечень регламентированных в воздухе

рабочей зоны вредных веществ»,

утв. Постановлением

МЗ РБ №240 от

31.12.2008


	МУ N1696-77 На фотометрическое определение формальдегида
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

18 апреля 1977
ТУ N1024-73 На  метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

2 апреля 1973
МУ N1637-77 На фотометрическое определение

аммиака в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

18 апреля 1977
МУ N 2013-79

На фотометрическое определение свинца

и его соединений в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

6 июня 1977
МУ N1623-77

На фотометрическое определение водораствори-мых соединений никеля в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

18 апреля 1977


ВY/112 02.1.0.0147                                                                Лист 23 Листов 26
	1
	2
	3
	4
	5

	Воздух рабочей зоны


	
	Массовая концентрация диФосфор пентаоксид (фосфорный  ангидрид) 
Массовая концентрация

гидрохлорида (водорода хлорид)

Массовая концентрация

азота диоксида 
Отбор проб:

массовая концентрация

серы диоксида (сернистый ангидрид)


	
	МУ N1631-77 На фотометрическое определение фосфорного

ангидрида в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

18 апреля 1977

ТУ N122-1/4 На  определение хлористого

водорода в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного инспектора СССР Ю..Лебедев

17 марта 1962

МУ N 1638-77 На фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

18 апреля 1977

МУ N 1642-77 На фотометрическое определение сернистого ангидрида  в воздухе
Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

13 апреля 1977
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	Воздух рабочей зоны


	
	Массовая концентрация:

-пропан -2- он (ацетон)

     - бензол 

-этилацетат

-бутилацетат

-этанол

-бутанол

-Диметилбензол (ксилол)

-бензин

-метилбензол (толуол)

-Этэнилбензол (стирол)

    - бензол 

-масла минеральные

(нефтяные)


	Санитарные нормы,

правила и гигиенические

нормативы

«Перечень регламентированных в воздухе

рабочей зоны вредных веществ»,

утв. Постановлением

МЗ РБ №240 от

31.12.2008


	МУ № 4166-86
По газохромотогрофическому измерению концентрации ацетона, дихролметана, дихролэтана, трихролэтилена, бензола

Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

6 ноября 1986

МУ № 4201-86
По газохромотогрофическому измерению концентрации этилацетата, бутилацетата демитил фармомида.

Утверждены Зам. Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

6 ноября 1986

            МУ № 2902-83

По газохромотогрофическому измерению концентрации метилового, этилового изопропилового,н-пропиловог, н-бутилового, вторбутилового, изо-бутилового спирта 

Утверждены Зам

Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

6 сентября 1983

МУ № 4167-86

По газохромотогрофическому измерению концентрации бензина, бензола, толуола, этилбензола, М-ксилола,п-ксилола, О-ксилола, стирола, псевдокумола.

Утверждены Зам

Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

6 ноября 1986

МУ№ 2896-83
По спектрофотометрическому измерению концентрации масляного аэрозоля в воздухе рабочей зоны.

Утверждены Зам

Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

6 сентября 1983
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	Воздух рабочей зоны


	
	-ацетальдегид

-органические кислоты в пересчете на уксусную

-алюминий

               -фенол
	
	МУ №2563-82

По фотометрическому определению кенцентрации ацетальдегида в воздухе рабочей зоны

Утверждены Зам

Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

12 июля 1982

МУ № 4592-88

по фотометрическому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны
Утверждены Зам

Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

30 марта 1988

МУ № 1611-77

На фотометрическое определение алюминия, окиси алюминия, и алюмоникелевого катализатора 

Утверждены Зам

Главного санитарного врача СССР А.И.Заиченко

18 апреля 1977

МУ № 5926-91
По фотометрическому измерению концентрации фенола в воздухе рабочей зоны.

Утверждены Зам

Главного санитарного врача СССР М.И.Наркевича 

10 сентября 1991

	Рабочие места
	
	Микроклимат на рабочих местах   производственных помещений:
Температура воздуха ,

 (0-50) ± 0,5 0С

Относительная влажность (10-98) ± 5, 0 % отн.вл.

Скорость движения воздуха 

(0,1-1,0) м/с ± (0,045+0,05V) м/с
(1,0-20 м/с) ± (0,1+0,05V) м/с
	ГОСТ 12.1.005-88

СанПиН 9-80 РБ 98
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений »

	ГОСТ 12.1.005-88

п.п.2.1, 2.2

СанПиН 9-80 РБ 98

п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,7.10, 7.15,  приложение 1.

	
	
	Искусственная освещенность,

 (10-200 000) ± 8,0 %, (лк)
	ТКП. 45-2.04-153-2009(02250)

п.п.7.2.2,7.2.3. табл.1
	ГОСТ 24940-96

п.п.5.6, 5.10, р.6
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	Рабочие места
	
	Шум (50-120) ± 0,7  дБ

постоянный 
непостоянный: 
колеблющийся 

прерывистый

импульсный
 
	СанПиН и ГН

«Шум на рабочим местах, в транспортных местах, общественных зданиях и на территории жилой застройке»
СанПиН 2.1.8.12-37-2005

«Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения»
	ГОСТ 12.1.050-86 р.3



	Рабочие места
	
	Вибрация
Виброскороть

 (67-129) ± 0,5 дБ

Виброускорение

(22-109) ± 0,5 дБ


	СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002
«Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»

	ГОСТ 12.1.012-2004

р.6

ГОСТ 31192.1-2004

р.5

ГОСТ 31192.2-2005

р.р.5,6.

ГОСТ 31192.1-2004

р.5

 ГОСТ 31192.2-2005

р.4

ГОСТ 31319-2006

р.р.5,6

	Машины ручные
	
	Вибрация
Виброскороть

 (67-129) ± 0,5 дБ

Виброускорение

(22-109) ± 0,5 дБ
	ГОСТ 16519-2006

р.р.4, 5
	ГОСТ 16519-2006

п.п.6, 7, 8.


Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного

предприятия  «БГЦА»






Т.А. Николаева

