	
	
	Приложение 1 к аттестату аккредитации 

№ BY/112 02.2.0.3726 

от 28 июля 2008 года

на бланке № _____________
на 6 листах


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

от 25 октября 2013 года

(новая редакция)

Отдела контроля качества
Закрытого акционерного общества «Пралеска-ТМФ»
	Наименование 
объекта или вида 
испытаний
	Код
	Характеристика 
объекта или
вида испытаний
	Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	показателям 
объекта испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1 Смеси растворные и растворы строительные



	
	1.1 Отбор проб
	СТБ 1307-2012  НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1307-2012 п.7.1

ГОСТ 5802-86 
п.п. 1.2, 1.3

	
	
	1.2 Водоудерживающая способность
	
	СТБ 1307-2012 п.7.4

ГОСТ 5802-86 п.5

	
	
	1.3 Подвижность 
	
	СТБ 1307-2012 п.7.4

ГОСТ 5802-86 п.2

	
	
	1.4 Ратекаемость растворной смеси 
	
	СТБ 1307-2012 п.7.6 

ГОСТ 23789-79 п.4

	
	
	1.5 Средняя плотность раствора
	
	ГОСТ 5802-86 п.7

	
	
	1.6 Насыпная плотность
	
	СТБ 1307-2012 п.7.7

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	
	
	1.7 Влажность
	
	СТБ 1307-2012 п.7.7

ГОСТ 8735-88 п.10

	
	
	1.8 Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию)
	
	СТБ 1307-2012 п.7.12

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	1.9 Усадка
	
	СТБ 1307-2012 п.7.13 

	
	
	1.10 Морозостойкость облицовочных клеевых и штукатурных растворов с допустимой толщиной нанесения менее 5 мм
	
	СТБ 1307-2012 п.7.15

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	1.11 Коэффициент паропроницаемости (сухой метод)
	
	СТБ 1307-2012 п.7.17

ГОСТ 28575-90


	1
	2
	3
	4
	5

	2 Составы клеевые полимерминеральные
	
	2.1 Отбор проб
	СТБ 1621-2006
НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1621-2006 п.6.3

	
	
	2.2 Влажность
	
	СТБ 1621-2006 п.7.1

ГОСТ 8735-88 п.10

	
	
	2.3 Насыпная плотность
	
	СТБ 1621-2006 п.7.2

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	
	
	2.4 Водоудерживающая способность
	
	СТБ 1621-2006 п.7.6

ГОСТ 5802-86 п.5

	
	
	2.5 Морозостойкость раствора
	
	СТБ 1621-2006 п.7.7

СТБ 1263-2001 п.8.10 

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	2.6 Коэффициент паропроницаемости
	
	СТБ 1621-2006 п.7.7

СТБ 1263-2001 п.8.11 

	
	
	2.7 Водопоглощение при капиллярном подсосе
	
	СТБ 1621-2006 п.7.7

СТБ 1263-2001 п.8.13

	
	
	2.8 Прочность сцепления клеевого состава с основанием
	
	СТБ 1621-2006 п.7.7

СТБ 1263-2001 п.8.9 

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	2.9 Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом
	
	СТБ 1621-2006 п.7.11

	3 Композиции защитно-отделочные строительные
	
	3.1 Отбор проб
	СТБ 1263-2001 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1263-2001 

п.п. 7.1, 8.1

ГОСТ 5802-86 

п.п. 1.2, 1.3

	
	
	3.2 Начало схватывания
	
	СТБ 1263-2001 п.8.3

ГОСТ 23789-79 п.п. 4.4-4.6

	
	
	3.3 Водоудерживающая способность
	
	СТБ 1263-2001 п.8.4

ГОСТ 5802-86 п.5

	
	
	3.4 Насыпная плотность
	
	СТБ 1263-2001 п.8.5

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	
	
	3.5 Плотность растворной смеси
	
	СТБ 1263-2001 п.8.5

ГОСТ 5802-86 п.7

	1
	2
	3
	4
	5

	3 Композиции защитно-отделочные строительные
	
	3.6 Влажность
	СТБ 1263-2001 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1263-2001 п.8.6

ГОСТ 8735-88 п.10

	
	
	3.7 Внешний вид
	
	СТБ 1263-2001 п.8.7

ГОСТ 10277-90 п.3.4

	
	
	3.8 Цвет покрытия 
	
	СТБ 1263-2001 п.8.7

ГОСТ 28196-89

п.п. 4.2, 4.3

	
	
	3.9 Прочность сцепления покрытия с основанием
	
	СТБ 1263-2001 п.8.9

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	3.10 Морозостойкость покрытия
	
	СТБ 1263-2001 п.8.10 

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	3.11 Коэффициент паропроницаемости
	
	СТБ 1263-2001 п.8.11

	
	
	3.12 Усадка
	
	СТБ 1263-2001 п.8.12

	
	
	3.13 Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе
	
	СТБ 1263-2001 п.8.13

	
	
	3.14 Время высыхания до степени 3
	
	СТБ 1263-2001 п.8.14

ГОСТ 19007-73

	
	
	3.15 Степень перетира полимерных шпатлевок
	
	СТБ 1263-2001 п.8.16

ГОСТ 6589-74

	
	
	3.16 Остаток на сите
	
	СТБ 1263-2001 п.8.17

ГОСТ 23789-79 п.3

	
	
	3.17 Способность шпатлевок шлифоваться
	
	СТБ 1263-2001 п.8.18

ГОСТ 10277-90 п.3.9

	
	
	3.18 Водородный показатель (рН)
	
	СТБ 1263-2001 п.8.19

ГОСТ 28196-89 п.4.5

	
	
	3.19 Массовая доля нелетучих веществ

	
	СТБ 1263-2001 п.8.20

ГОСТ 17537-72

	
	
	3.20 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды
	
	СТБ 1263-2001 п.8.21

ГОСТ 9.403-80 Метод А

	
	
	3.21 Удобонаносимость
	
	СТБ 1263-2001 п.8.22


	1
	2
	3
	4
	5

	4 Смеси сухие гидроизоляционные
	
	4.1 Отбор проб
	СТБ 1543-2005

НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1543-2005 п.6.2

	
	
	4.2 Влажность
	
	СТБ 1543-2005 п.7.1

ГОСТ 8735-88 п.10

	
	
	4.3 Насыпная плотность
	
	СТБ 1543-2005 п.7.2

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	
	
	4.4 Прочность сцепления с основанием
	
	СТБ 1543-2005 п.7.3

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	4.5 Водопоглощение при капиллярном подсосе
	
	СТБ 1543-2005 п.7.4

СТБ 1263-2001 п.8.13

	
	
	4.6 Усадка 
	
	СТБ 1543-2005 п.7.5

	
	
	4.7 Морозостойкость
	
	СТБ 1543-2005 п.7.8

СТБ 1263-2001 п.8.10 

ГОСТ 28574-90 п.2

	5 Композиции для заполнения швов
	
	5.1 Отбор проб
	СТБ 1503-2004 НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1503-2004 п.6.3 

	
	
	5.2 Влажность
	
	СТБ 1503-2004 п.7.1

ГОСТ 8735-88 п.10

	
	
	5.3 Цвет покрытия после высыхания
	
	СТБ 1503-2004 п.7.2

ГОСТ 28196-89

п.п. 4.2, 4.3

	
	
	5.4 Насыпная плотность
	
	СТБ 1503-2004 п.7.3

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	
	
	5.5 Водоудерживающая способность
	
	СТБ 1503-2004 п.7.5

ГОСТ 5802-86 п.5

	
	
	5.6 Прочность сцепления с основанием
	
	СТБ 1503-2004 п.7.6

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	5.7 Водопоглощение при капиллярном подсосе
	
	СТБ 1503-2004 п.7.7

СТБ 1263-2001 п.8.13

	
	
	5.8 Усадка
	
	СТБ 1503-2004 п.7.8

	
	
	5.9 Морозостойкость
	
	СТБ 1503-2004 п.7.9 

СТБ 1263-2001 п.8.10 

ГОСТ 28574-90 п.2

	1
	2
	3
	4
	5

	6 Составы полимерминеральные
	
	6.1 Отбор проб
	СТБ 1072-97 

НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1072-97 п.6.4

	
	
	6.2 Влажность
	
	СТБ 1072-97 п.7.2

	
	
	6.3 Насыпная плотность
	
	СТБ 1072-97 п.7.3

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	
	
	6.4 Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию)
	
	СТБ 1072-97 п.7.4

ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	6.5 Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве
	
	СТБ 1072-97 п.7.5
ГОСТ 28089-89

	
	
	6.6 Водопоглощение при капиллярном подсосе
	
	СТБ 1072-97 п.7.6


	
	
	6.7 Коэффициент паропроницаемости (сухой метод)
	
	СТБ 1072-97 п.7.9

ГОСТ 28575-90

	
	
	6.8 Морозостойкость
	
	СТБ 1072-97 п.7.10

ГОСТ 7025-91 п.7

ГОСТ 28574-90 п.2

	7 Материалы лакокрасочные фасадные
	
	7.1 Отбор и подготовка проб
	СТБ 1197-2008 

НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1197-2008 

п.п. 5.1, 5.2

ГОСТ 9980.2-86 Прил. 5

ГОСТ 8832-76

	
	
	7.2 Цвет и внешний вид покрытия 
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.3
ГОСТ 28196-89

п.п. 4.2, 4.3

	
	
	7.3 Массовая доля нелетучих веществ
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.5
ГОСТ 17537-72

	
	
	7.4 Время высыхания до степени 3
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.6
ГОСТ 19007-73

	
	
	7.5 Водородный показатель (рН)
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.7
ГОСТ 28196-89 п.4.5

	
	
	7.6 Степень перетира
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.8
ГОСТ 6589-74

	
	
	7.7 Укрывистость высушенного покрытия
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.11
ГОСТ 8784-75 п.1

	
	
	7.8 Коэффициент паропроницаемости
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.12
СТБ 1263-2001 п.8.11


	1
	2
	3
	4
	5

	7 Материалы лакокрасочные фасадные
	
	7.9 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды
	СТБ 1197-2008 

НПА и ТНПА на конкретный вид продукции
	СТБ 1197-2008 

п.5.13
ГОСТ 9.403-80 Метод А

	
	
	7.10 Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию)
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.16
ГОСТ 28574-90 п.2

	
	
	7.11 Морозостойкость
	
	СТБ 1197-2008 

п.5.17
СТБ 1263-2001 п.8.10 

ГОСТ 28574-90 п.2

	8 Песок для строительных работ
	
	8.1 Отбор проб
	ГОСТ 8736-93 

	ГОСТ 8736-93 
п.п. 5.5-5.8, 5.11

ГОСТ 8735-88 п.2 

	
	
	8.2 Зерновой состав и модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	
	
	8.3 Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	
	
	8.4 Влажность
	
	ГОСТ 8735-88 п.10


	Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 
предприятия «БГЦА»
	
	         Т.А. Николаева
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