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Приложение №1

 к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3428
от «08» июня 2009 года

на бланке № ____________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» февраля 2014 года на 3 листах
Лаборатории, Управления «Дорсервис» Открытого акционерного общества

Дорожно-строительный трест № 3
(новая редакция)
	Наименование объекта

или вида 

испытаний
	Код объекта
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА устанавливающих требования к

	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Песок для строительных работ

	
	1.1. Отбор проб

1.2. Зерновой состав и модуль крупности

1.3. Содержание пылевидных и глинистых частиц

1.4. Содержание глины в комках

1.5. Влажность

1.6. Насыпная плотность и пустотность

	ГОСТ 8735-88
ГОСТ 8736-93

	ГОСТ 8735-88 п.2

ГОСТ 8735-88 п.3.2
ГОСТ 8735-88 п.5.3
ГОСТ 8735-88 п.4.1
ГОСТ 8735-88 п.10

ГОСТ 8735-88 п.9.1


	2. Щебень и гравий из плотных горных пород
	
	2.1. Отбор проб

2.2. Зерновой состав

2.3. Содержание пылевидных и глинистых частиц

2.4. Содержание глины в комках

2.5. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы

2.6. Насыпная плотность
2.7. Влажность
	ГОСТ 8269.0-97

ГОСТ 8267-93

	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3
ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1
ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2
ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
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	3. Смеси щебеночногравийно-песчаные
	
	3.1. Отбор проб

3.2. Зерновой состав

3.3. Содержание пылевидных и глинистых частиц

3.4. Содержание глины в комках

3.5. Коэффициент фильтрации
	ГОСТ 8269.0-97

ГОСТ 25607-94

ГОСТ 23735-79
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

ГОСТ 8735-88 п.2

ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

ГОСТ 8735-88 п.3

ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3
ГОСТ 25607-94
Приложение А п.1
ГОСТ 25607-94

Приложение А п.2
ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
ГОСТ 25607-94

Приложение А п.5


	4. Грунты
	
	4.1. Отбор проб

4.2 Зерновой состав

4.3. Влажность 

4.4. Коэффициент уплотнения 
	ГОСТ 12071-2000 

СТБ 943-2007

ТКП 45.03.19-2006

	ГОСТ 12071-2000 п.4

ГОСТ 12536-79 п.2 
ГОСТ 12536-79 п.3 

ГОСТ 5180-84 п.2
СТБ 2176-2011 п.6.3

	5.Смеси бетонные.
	
	5.1. Отбор проб

5.2. Определение удобоукладываемости бетонной смеси:

- осадка конуса

- растекание конуса


	СТБ 1545-2005

СТБ 1035-96


	СТБ 1545-2005 п.4

СТБ 1545-2005 п. 5.3

СТБ 1545-2005 п. 5.2

	6. Бетоны
	
	6.1. Отбор проб

6.2. Класс бетона по прочности на сжатие

6.3. Водопоглощение


	ГОСТ 10180-90

ГОСТ 26633-91

СТБ 1544-2005

СТБ  2221-2011
	ГОСТ 10180-90 п.2.2

ГОСТ 10180-90 п. 5.2 

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78



	7. Растворы строительные


	
	7.1Отбор проб

7.2 Прочность на сжатие


	ГОСТ 5802-86 СТБ 1307-2012


	ГОСТ 5802-86 п.1.2
ГОСТ 5802-86 п.6
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	8. Плиты тротуарные и камни бортовые.
Вибропрессованные изделия
	
	8.1 Отбор проб

8.2 Класс бетона по прочности на сжатие
8.3 Водопоглащение

8.4. Точность геометрических параметров
8.5 Категория бетонной поверхности 
	СТБ 1152 -99 

СТБ 1071-2007

СТБ 1097-2012
СТБ 1261-2001
СТБ 1261-2001 
СТБ 1071-2007 
СТБ 1097-2012 
СТБ 1071-2007 
СТБ 1261-2001 
СТБ 1097-2012 

СТБ 1071-2007 

СТБ 1097-2012 

СТБ 1261-2001 

	СТБ 1152 -99 п.4

ГОСТ 28570-90
СТБ 1152-99 п.7.1

ГОСТ 18105-86
ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

Прил.1,таблица1

п.1,п.п. 1.1(а.б),
п.п.1.5.1(а,г)

п.2;
п.3, п.п.3.1.2

ГОСТ 13015.0-83 п.13


Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 

предприятия "БГЦА"
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