Приложение № 1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4026  
от «  23  »  ноября   2009 г.
Область аккредитации от « 23» января 2015 года на  2  листах
отдела технического контроля  и испытательной лаборатории РУП «Завод газетной бумаги» Филиала «Домостроение»
	Наименование

объекта или вида

испытаний
	Код

МКС
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающего

требования к:

	
	
	
	показателям

объекта испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Детали и изде-лия деревянные для малоэтажных зданий
	
	1.1 Отбор образцов

1.2 Размеры деталей 
1.3 Порода древесины и пороки 
1.4 Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон
1.5 Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе
1.6 Влажность древесины
	СТБ 1979-2009
ГОСТ 23616-79
	ГОСТ 23616-79
СТБ 1979-2009 п.7.1.1

СТБ 1979-2009 табл.7.2

ГОСТ 2140-81

ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 16588-91п.1

	2. Изделия дере-вянные клееные

	
	2.1 Отбор образцов

2.2. Порода и качество древесины

2.3. Размеры слоев изделий перед склеиванием

2.4. Размеры зубчатых соединений

2.5. Влажность древесины слоев и изделий
2.6. Прочность древесины на изгиб
	СТБ 1722-2007

	ГОСТ 23616

ГОСТ 2140-81

СТБ 1722-2007 п.8.4

СТБ 1722-2007 п.8.5

ГОСТ 16588-91 п.1

ГОСТ 21554.2-81
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	2. Изделия дере-вянные клееные

	
	2.7. Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе
2.8. Прочность клеевых соединений на послойное скалывание

2.9. Водостойкость
	СТБ 1722-2007
	ГОСТ 15613.4-78

ГОСТ 25884-83

ГОСТ 17005-82

	3. Детали про-фильные из дре-весины и древес-ных материалов для строительства
	
	3.1 Отбор образцов

3.2 Порода и качество древесины
3.3 Линейные размеры, номинальные размеры поперечного сечения деталей, предельные отклонения от номинальных размеров деталей
3.4 Влажность древесины деталей

3.5  Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон

3.6 Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе
	СТБ 1074-2009
	ГОСТ 23616

ГОСТ 2140-81
СТБ 1074-2009 табл.1
СТБ 1074-2009 п.6.1.
ГОСТ 16588-91 п.1

ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 15613.4-78



Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного 

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева                                                          
