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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 ноября 2014 года 

Обувной научно-исследовательской технологической лаборатории 

Иностранного унитарного производственного предприятия «АКТИВ ШУЗ»
	№ 
пунктов
	Наименование

объекта 
испытаний
	Код
	Характеристика 
объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 

испытаний
	методам 

испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Кожа для низа обуви
	А57.Б39
	Определение предела прочности и модуля упругости
	ГОСТ 29277-92 п.1.5, п.3.9
	ГОСТ 29277-92 п.1.5, п.3.9

	2.1
	Кожа для низа обуви
Воротки

Полы
	А57.Б39
	Определение предела прочности при растяжении. 


	ГОСТ 1903-78

п.2.3, п.4.8


	ГОСТ 938.11-69

ГОСТ 938.12-70

р.р. 2, 3



	2.2
	
	А57.Б29
	Испытание на усадку кож
	ГОСТ 1903-78 

п.2.3, п.4.15
	ГОСТ 1903-78

	3.1
	Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви 
	А37.Б39
	Определение условной прочности при разрыве
	ГОСТ 12632-79

п.2.4, п.4.3
	ГОСТ 7926-75

п.2.4, п.2.4.3

ГОСТ 270-75

	3.2
	
	А37.Б39
	Определение относительного удлинения при разрыве
	ГОСТ 12632-79

п.2.4, п.4.3
	ГОСТ 7926-75

п.2.4, п.2.4.3

ГОСТ 270-75

	3.3
	
	А37.Б39
	Определение относительного остаточного удлинения после разрыва
	ГОСТ 12632-79

п.2.4, п.4.3
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 270-75

п.2.4.3

	3.4
	
	А37.Б29
	Определение твердости
	ГОСТ 12632-79

п.2.4., п.4.3
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
ГОСТ 263-75

п.п. 1.1-4.3

	3.5
	
	А37.Б39
	Определение прочности склейки резины с тканью
	ГОСТ 12632-79

п.2.4, п.4.3
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
ГОСТ 6768-75

	3.6
	
	А37.Б29
	Определение усадки
	ГОСТ 12632-79

п.2.4, п.4.3
	ГОСТ 7926-75

п.2.4


	4.1
	Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви
	А37.Б39
	Определение сопротивления раздиру
	ГОСТ 12632-79

п.2.4, п.4.3


	ГОСТ 7926-75

п.2.4

	5.1
	Пластины и детали резиновые непористые для низа обуви
	А37.Б29
	Определение плотности
	ГОСТ 10124-76

п.2.3, п.4.2
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

	5.2
	
	А37.Б39
	Определение условной прочности при растяжении
	ГОСТ 10124-76

п.2.3, п.4.2


	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 270-75

	5.3
	
	А37.Б39
	Определение относительного удлинения при разрыве
	ГОСТ 10124-76

п.2.3, п.4.2
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 270-75

	5.4
	
	А37.Б29
	Определение твердости
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
	ГОСТ 263-75

п.п. 1.1-1.4

	5.5
	
	А37.Б39
	Определение прочности связи  резины с тканью
	ГОСТ 10124-76

п.2.3, п.4.2


	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 6768-75

	5.6
	
	А37.Б39
	Определение сопротивления многократному изгибу
	ГОСТ 10124-76

п.2.3, п.4.2


	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 422-75

	6.1
	Пластины и детали из кожеподобной резины 
«кожволон» с волокнистым наполнителем
	А37.Б29
	Определение плотности


	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 267-73

	6.2
	
	А37.Б29
	Определение условной плотности


	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 270-75

п.п. 1-4

	6.3
	
	А37.Б39
	Определение относительного удлинения при разрыве
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 270-75

п.п. 1- 4

	6.4
	
	А37.Б39
	Определение относительного удлинения после разрыва
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 270-75

п.п. 1-4

	6.5
	
	А37.Б29
	Определение твердости
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

ГОСТ 263-75

	7.1
	Подошвы формованные облегченные из пористого полиэфируретана
	А08.Б39
	Определение условной прочности при разрыве
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
ГОСТ 270-75
п.п. 1-4

	7.2
	
	А08.Б39
	Определение относительного удлинения при разрыве
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
ГОСТ 270-75

п.п. 1-4


	7.3
	Подошвы формованные облегченные из пористого полиэфируретана
	А08.Б39
	Определение прочности склейки с тканью
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
ГОСТ 6768-75

п.п. 1-4

	7.4
	
	А08.Б29
	Определение твердости

	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
ГОСТ 263-75

п.п. 1-4

	7.5
	
	А08.Б29
	Определение плотности
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

	8.1
	Подошвы формованные цветные на основе ТЭП
	А08.Б29
	Определение твердости
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

	8.2
	
	А08.Б29
	Определение плотности
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

	8.3
	
	А08.Б39
	Определение условной прочности при разрыве
	
	ГОСТ 267-73

ГОСТ 7926-75

п.2.4

	8.4
	
	А08.Б39
	Определение относительного удлинения при разрыве
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

	8.5
	
	А08.Б39
	Определение относительной остаточной деформации после разрыва
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4

	8.6
	
	А08.Б39
	Определение прочности склейки с тканью
	
	ГОСТ 7926-75

п.2.4
ГОСТ 6768-75

п.п. 1-4

	9.1
	Материал термопластический для деталей обуви
	А08.Б29
	Определение толщины
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17073-71

	9.2
	
	А08.Б39
	Определение разрывной нагрузки
	
	ГОСТ 17316-71

	9.3
	
	А08.Б39
	Определение удлинения
	
	ГОСТ 17316-71

	9.4
	
	А08.Б39
	Определение жесткости

	
	ГОСТ 8977-74

ГОСТ 9187-74

	9.5
	
	А08.Б39
	Определение упругости
	
	ГОСТ 8977-74

	10.1
	Материалы эластичные для подносков обуви
	А08.Б29
	Определение толщины
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17073-71

	10.2
	
	А08.Б29
	Определение массы 1м2
	
	ГОСТ 17073-71

	10.3
	
	А08.Б39
	Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
	
	ГОСТ 17316-71



	10.4
	
	А08.Б39
	Определение жесткости и упругости
	
	ГОСТ 8977-74

	11.1
	Нитроискожа-Т обувная
	А57.Б29
	Определение ширины
	ГОСТ 7065-81

п.1.3, п.3.3
	ГОСТ 3811-72

	11.2
	
	А57.Б29
	Определение толщины
	ГОСТ 7065-81

п.1.3, п.3.4
	ГОСТ 7065-81

	12.1
	Винилискожа-Т обувная пористая и пористомонолитная
	А57.Б29
	Определение толщины
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17073-71

п.1

	12.2
	
	А57.Б29
	Определение массы
	
	ГОСТ 17073-71

п.1

	12.3
	Винилискожа-Т обувная порис
тая и пористомонолитная
	А57.Б39
	Определение разрывной нагрузки
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17316-71



	12.4
	
	А57.Б39
	Определение удлинения при разрыве
	
	ГОСТ 17316-71



	12.5
	
	А57.Б39
	Определение жесткости
	
	ГОСТ 8977-74

	12.6
	
	А57.Б39
	Определение истираемости
	
	ГОСТ 8975-75



	12.7
	
	А57.Б39
	Определение сопротивления раздиранию
	
	ГОСТ 17074-71

	13.1
	Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви
	А57.Б39
	Определение  разрывной нагрузки
	ГОСТ 28144-89

п.1.2.4, п.3.6
	ГОСТ 17316-71



	13.2
	
	А57.Б39
	Определение удлинения при разрыве
	ГОСТ 28144-89

п.1.2.4, п.3.6
	ГОСТ 17316-71



	13.3
	
	А57.Б39
	 Определение жесткости


	ГОСТ 28144-89

п.1.2.4, п.3.7
	ГОСТ 8977-74



	13.4
	
	А57.Б39
	Определение сопротивления раздиранию
	ГОСТ 28144-88

п.1.2.4, п.3.10
	ГОСТ 17074-71



	13.5
	
	А57.Б39
	Определение прочности связи пленочного покрытия с основой для кож с лицевым покрытием
	ГОСТ 28144-89

п.1.2.4, п.3.12
	ГОСТ 17317-88



	14.1
	Винилуретанискожа-ТР обувная
	А57.Б29
	Определение ширины
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ  3811-72

	14.2
	
	А57.Б29
	Определение массы
	
	ГОСТ 17073-71

	14.3
	
	А57.Б39
	Определение разрывной нагрузки и относительного удлинения
	
	ГОСТ 17316-71



	14.4
	
	А57.Б39
	Определение прочности связи пленочного покрытия с основой
	
	ГОСТ 17317-71



	14.5
	
	А57.Б39
	Определение прочности связи между слоями
	
	ГОСТ 8976-77

	14.6
	
	А57.Б39
	Определение истираемости
	
	ГОСТ 8975-75

	15.1
	Уретанискожа-Т обувная
	А57.Б29
	Определение массы
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17073-71

	15.2
	
	А57.Б39
	Определение разрывной нагрузки
	
	ГОСТ 17316-76

	15.3
	
	А57.Б39
	Определение удлинения при разрыве
	
	ГОСТ 17316-76

	15.4
	
	А57.Б39
	Определение прочности связи пленочного покрытия с основой
	
	ГОСТ 17317-71

	15.5
	
	А57.Б39
	Определение прочности связи слоями
	
	ГОСТ 8976-77



	15.6
	
	А57.Б39
	Определение истираемости
	
	ГОСТ 8975-75


	16.1
	Амидоискожа- НТ обувная подкладочная
Искожа-НТ обувная подкладочная
	А57.Б29
	Определение толщины


	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17073-71

р.1

	16.2
	
	А57.Б39
	Определение разрывной нагрузки
	
	ГОСТ 17316-71

	16.3
	
	А57.Б39
	Определение удлинения при разрыве
	
	ГОСТ 17316-71

	16.4
	
	А57.Б39
	Определение жесткости
	
	ГОСТ 8977-74

	16.5
	
	А57.Б39
	Определение истираемости
	
	ГОСТ 8975-75

	16.6
	
	А57.Б39
	Определение сопротивления раздиранию
	
	ГОСТ 17074-71

	17.1
	Ткани обувные

Ткани обувные

дублированные и триплированные
	А56.Б39
	Определение разрывной нагрузки тканей для наружных и внутренних деталей обуви

	ГОСТ 19196-93

п.1.2.3, п.3.6

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 3813-72

п.3.6

	17.2
	
	А56.Б39
	Определение удлинения при разрыве тканей для наружных и внутренних деталей обуви

	ГОСТ 19196-93

п.1.2.., п.3.6

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 3813-72

п.3.6



	17.3
	
	А56.Б39
	Определение стойкости к истиранию тканей для внутренних и наружных деталей обуви

	ГОСТ 19196-93

п.1.2.., п.3.7

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 18976-73

п.3.7

ГОСТ 9913-90 

п.3.7, п.3.15

	17.4
	
	А56.Б39
	Определение прочности связи между слоями ткани дублированной и триплированной
	ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17317-88

	18.1
	Полотно трикотажное для подкладки обуви

Полотно трикотажное  дубли
рованное

и триплированное
	А56.Б29
	Определение плотности вязания

	ГОСТ 1443-78

п.1.6, п.3.3, п.1.12

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 8846-75



	18.2
	
	А56.Б29
	Определение поверхностной плотности полотна

	ГОСТ 1443-78

п.1.6, п.3.3, п.1.12

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 8846-75



	18.3
	
	А56.Б39
	Определение прочности и растяжимости полотна при разрыве

	ГОСТ 1443-78

п.1.6, п.3.4

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 8847-75




	18.4
	Полотно трикотажное для подкладки обуви

Полотно трикотажное  дубли
рованное

и триплированное
	А56.Б39
	Определение устойчивости к истиранию
	ГОСТ 1443-78 п.1.9

ГОСТ 9730-77

ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 12739-75



	18.5
	
	А56.Б39
	Определение прочности связи между слоями  
	ТНПА и другая документация на продукцию 
	ГОСТ 17317-88

	19.1
	Обувь детская
	А57.Б29
	Определение массы обуви
	ГОСТ 26165-2003

п.4.8, п.6.8
	ГОСТ 28735-90



	19.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров обуви и ее деталей:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)

2.определение высоты приподнятости носка

3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 26165-2003

п.3.5, п.6.2

Приложение А

ГОСТ 26165-2003

п.3.4


	СТБ 1142-99

СТБ 1142-99

п.5.1.7

СТБ 1142-99

п.5.1.8

СТБ 1142-99

п.5.2.2, п.5.2.3
СТБ 1142-99 п.5.3.2

СТБ 1142-99

п.5.8.2

	19.3
	
	А57.Б39
	Определение общей и остаточной деформации подноска и задника

	ГОСТ 26165-2003

п.4.6, п.6.4

ГОСТ 21463-87

п.8, п.9
	ГОСТ 9135-04



	19.4
	
	А57.Б29
	Определение гибкости обуви
	ГОСТ 26165

п.4.7, п.6.7

ГОСТ 14226-80

п.4, п.1
	ГОСТ 9718-88

	19.5
	
	А57.Б39
	Определение прочности крепления низа обуви
	ГОСТ 26165

 п.4.5, п.6.6

ГОСТ 21463-87

п.п. 4-7
	ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	19.6
	
	А57.Б39
	Определение прочности швов заготовки


	ГОСТ 26165-84

п.4.5, п.6.3

ГОСТ 21463-87

п.2
	ГОСТ 9290-76



	19.7
	
	А57.Б99
	Определение уровня  напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ №2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95




	20.1
	Обувь модельная
	А57.Б29
	Определение массы обуви
	ГОСТ 19116-2005

п .6.8, п.4.5.5
	ГОСТ 28735-90



	20.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров обуви и ее деталей:

1.определение высоты обуви

2.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
3.определение приподнятости носка
4.определение длины готовой обуви
5.определение ширины подошвы
6.определение толщины подошвы
	ГОСТ 19116-05

п.6.2 Прил. А

ГОСТ 19116-05


	СТБ 1142-99

п.5.1.7

СТБ 1142-99

п.5.1.8

СТБ 1142-99

п.5.2.2, п.5.2.3
СТБ 1142-99 п.5.3.2

СТБ 1142-99

п.5.8.2

	20.3
	
	А57.Б39
	Определение общей и остаточной деформации подноска и задника
	ГОСТ 19116-05

 п.4.5.4, п.6.3

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9135-04



	20.4
	
	А57.Б29
	Определение гибкости обуви
	ГОСТ 19116-05

п.4.5.6, п.6.7

ГОСТ 14226-80
	ГОСТ 9718-88

	20.5
	
	А57.Б39
	Определение прочности крепления низа обуви
	ГОСТ 19116-05

п.4.5.3, п.6.5

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	20.6
	
	А57.Б39
	Определение прочности крепления каблука
	ГОСТ 19116-05

 п.4.5.3, п.6.6

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9136-72

	20.7
	
	А57.Б39
	Определение прочности швов заготовки


	ГОСТ 19116-05

п.4.5.3, п.6.4

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9290-76



	20.8
	
	А57.Б99
	Определение уровня  напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ №2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95



	21.1
	Обувь повседневная
	А57.Б29
	Определение массы обуви
	ГОСТ 26167-2005

п.6.8, п.4.5.6

ГОСТ 16993-71
	ГОСТ 28735-05



	21.2
	
	А57.Б39
	Определение общей и остаточной деформации подноска и задника
	ГОСТ 26167-05

 п.4.5.4, п.6.4

ГОСТ 21463-76
	ГОСТ 9135-04

	22.3
	
	А57.Б29
	Определение гибкости обуви
	ГОСТ 26167-05

п.4.5.5, п.6.7

ГОСТ 14226-80
	ГОСТ 9718-88



	22.4
	
	А57.Б39
	Определение прочности швов заготовки обуви


	ГОСТ 26167-05

п.4.5.3 п.6.3

ГОСТ 21463-76
	ГОСТ 9290-76

	22.5
	Обувь повседневная
	А57.Б39
	Определение прочности крепления деталей низа обуви
	ГОСТ 26167-05

п. 4.5.3, п.6.6

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	22.6
	
	А57.Б39
	Определение прочности крепления каблука
	ГОСТ 26167-05

п.4.5.3 п.6.5

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9136-72



	22.7
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	22.8
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров
1.определение высоты обуви

2.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
3.определение приподнятости носка
4.определение длины готовой обуви
5.определение ширины подошвы
6.определение толщины подошвы
	ГОСТ 26167-05

п.6.2 Прил. А


	СТБ 1142-99

п.1.1

СТБ 1142-99

п.5.1.7

СТБ 1142-99

п.5.1.8

СТБ 1142-99

п.5.2.2,  п.5.2.3

СТБ 1142-99

п.5.3.2

СТБ 1142-99

п.5.8.2



	23.1
	Обувь повседневная из синтетических и искусственных
кож
	А57.Б29
	Определение массы обуви

	ГОСТ 26166-84

п.2.13, п.4.8
ГОСТ 16993-71
	ГОСТ 28735-90



	23.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 26166-84

п.4.2

	СТБ 1142-99

п.5.1.7

СТБ 1142-99

п.5.1.8

СТБ 1142-99

п.5.2.2,  п.5.2.3

СТБ 1142-99

п.5.3.2

СТБ 1142-99

п.5.8.2



	23.3
	
	А57.Б39
	Определение общей и остаточной деформации подноска и задника
	ГОСТ 26166-84

п.2.11, п.4.4

ГОСТ 21463-76
	ГОСТ 9135-04



	23.4
	
	А57.Б29
	Определение гибкости обуви
	ГОСТ 26166-84

п.2.12, п.4.7
ГОСТ 14226-80
	ГОСТ 9718-88



	23.5
	
	А57.Б39
	Определение прочности крепления деталей низа обуви
	ГОСТ 26166-84

п.2.10, п.4.5
ГОСТ 21463-76
	ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	23.6
	Обувь повседневная из синтетических и искусственных
кож
	А57.Б39
	Определение прочности крепления каблука

	ГОСТ 26166-84

п.2.10, п.4.6
ГОСТ 21463-76
	ГОСТ 9136-72



	23.7
	
	А57.Б39
	Определение прочности швов заготовки обуви
	ГОСТ 26166-84

п.2.10, п.4.3

ГОСТ 21463-76
	ГОСТ 9290-76



	23.8
	
	А57.Б99
	Определение уровня  напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	24.1
	Обувь домашняя и дорожная
	А57.Б29
	Определение массы обуви
	ГОСТ 1135-05

п.4.4.6, п.6.8
	ГОСТ 28735-05

	24.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 1135-05

п.6.2

	СТБ 1142-99

п.5.1.7

СТБ 1142-99

п.5.1.8

СТБ 1142-99

п.5.2.2,  п.5.2.3

СТБ 1142-99

п.5.3.2

СТБ 1142-99

п.5.8.2



	24.3
	
	А57.Б39
	Определение общей и остаточной деформации подноска и задника
	ГОСТ 1135-05

п.4.4.4,  п.6.4

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9135-04



	24.4
	
	А57.Б29
	Определение гибкости обуви
	ГОСТ 1135-05

 п.4.4.5, п.6.7

ГОСТ 14226-80
	ГОСТ 9718-88



	24.5
	
	А57.Б39
	Определение прочности крепления деталей низа обуви
	ГОСТ 1135-05

 п.4.4.3, п.6.6

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82



	24.6
	
	А57.Б39
	Определение прочности крепления каблука
	ГОСТ 1135-05

п.4.4.3, п.6.5

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9136-72

	24.7
	
	А57.Б39
	Определение прочности швов заготовки обуви

	ГОСТ 1135-05 п.4.4.3, п.6.3

ГОСТ 21463-87
	ГОСТ 9290-76



	24.8
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	25.1
	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, 
изделия мелкой кожгалантереи
	А57.Б29
	Определение размеров изделий
	ГОСТ 28631-90

п.1.2, п.1.3, п.4.2
	ГОСТ 28631-90 п.7.2

	25.2
	
	А57.Б29
	Определение массы ранцев
	ГОСТ 28631-90

п.2.3.21, п.4.3
	ГОСТ 23676-79

	25.3
	
	А57.Б39
	Определение устойчивости окраски к  сухому и мокрому трению
	ГОСТ 28631-90

п.2.3.3
	ГОСТ 28631-90

п.4.4


	25.4
	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, 
изделия мелкой кожгалантереи
	А57.Б39
	Определение прочности крепления несущих швов корпуса изделий, крепления ручек и плечевых ремней при статической нагрузке
	ГОСТ 28631-90

п.2.3.2
	ГОСТ 28631-90

п.4.5

	26.1
	Перчатки и рукавицы
	А57.Б29
	Определение параметров перчаток рукавиц
	ГОСТ 28846-90

Прил. 1, п.4.2
	ГОСТ 28846-90 п.4.2

	26.2
	
	А57.Б39
	Определение устойчивости окраски перчаток и рукавиц в сухому и мокрому трению
	ГОСТ 28846-90

п.2.2.3

	ГОСТ 28846-90

п.4.4


	26.3
	
	А57.Б39
	Определение прочности швов
	ГОСТ 28846-90

п.2.2.2
	ГОСТ 28846-90

п.4.3

	27.1
	Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, ки
слот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления низа
	ГОСТ 12.4.137-2001

п.п. 5.3,5.4

п.п. 5.5-5.15.1
	ГОСТ 12.4.137-2001

п.п. 5.3,5.4

п.п. 5.5-5.15.1

	27.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определениеь длины готовой обуви
2.определение высоты обуви

3.определение ширины голенищ и берец

4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 12.4.137-2001 п.4.2


	ГОСТ 12.4.137 

п.8.2

СТБ 1142-99

п.п. 5.2, 5.2.2

СТБ 1142-99

п.5.1

СТБ 1142-99

п.5.3.3

СТБ 1142-99

п.5.3.10

СТБ 1142-99

п.5.3.2

СТБ 1142-99

п.5.8.2

	27.3
	
	А57.Б39
	Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви
	ГОСТ 12.4.137-2001 п.5.16


	ГОСТ 12.4.137-2001 п.8.4
ГОСТ 9290-76

	27.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа обуви 


	ГОСТ 12.4.137-2001 п.5.19

	ГОСТ 12.4.137-2001 п.8.3

ГОСТ 9292-82

ГОСТ 9134-78

	27.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблуков
	ГОСТ 12.4.137-2001 п.5.20
	ГОСТ 12.4.137-2001 п.8.5

ГОСТ 9136-72

	27.6
	
	А57.Б39
	Общая и остаточная деформация подносков и задников
	ГОСТ 12.4.137-2001 п.5.22, п.5.23 


	ГОСТ 12.4.137-2001 п.8.6

ГОСТ 9135-73

	27.7
	
	А57.Б29
	Гибкость обуви

	ГОСТ 12.4.137-2001 п.5.24

	ГОСТ 12.4.137-2001 п.8.7

ГОСТ 9718-88


	27.8
	Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, ки
слот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли
	А57.Б29
	Масса обуви


	ГОСТ 12.4.137-2001 п.5.25
	ГОСТ 12.4.137-2001 п.8.8

	27.9
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	28.1
	Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления низа
	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.3- п. 4.6, п.4.8, п.4.4-4.5.1
	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.3- п. 4.6, п.4.8, п.4.4-4.5.1

	28.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)

2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 12.4.032-95

п.6.2


	СТБ 1142-99 п.5.1.7

СТБ 1142-99 п.5.1.8

СТБ 1142-99 п.5.2.2, п.5.2.3

СТБ 1142-99 п.5.3.2

СТБ 1142-99 п.5.8.2



	28.3
	
	А57.Б39
	Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви
	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.7


	ГОСТ 12.4.032-95 п.4.6
ГОСТ 9290-76

	28.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа обуви

	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.9


	ГОСТ 12.4.032-95

п.6.3
ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-80

	28.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблуков
	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.10
	ГОСТ 12.4.032-95

п.6.5

ГОСТ 9136-72

	28.6
	
	А57.Б39
	Общая деформация подносков  и задников

	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.15, п.4.16


	ГОСТ 12.4.032-95 п.6.6
ГОСТ 9135-04

	28.7
	
	А57.Б29
	Гибкость обуви

	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.12


	ГОСТ 12.4.032-95

п.6.7
ГОСТ 9718-88

	28.8
	
	А57.Б29
	Масса обуви
	ГОСТ 12.4.032-95

п.4.13 п.6.8
	ГОСТ 28735-05

	28.9
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95


	29.1
	Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления низа
	ГОСТ 12.4.033-95

п.п. 4.3- 4.5

п.4.7, п.4.10
	ГОСТ 12.4.033-95

п.4.3- п.4.5



	29.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 12.4.033-95

п.6.2

	СТБ 1142-99 п.5.1.7

СТБ 1142-99 п.5.1.8

СТБ 1142-99 п.5.2.2

СТБ 1142-99 п.5.2.3

СТБ 1142-99 п.5.3.2

 СТБ 1142-99 п.5.8.2



	29.3
	
	А57.Б39
	Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви
	ГОСТ 12.4.033-95

п.4.6

	ГОСТ 12.4.033-95

п.6.4
ГОСТ 9290-76

	29.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа обуви

	ГОСТ 12.4.033-95

п.4.8

	ГОСТ 12.4.033-95

п.6.3
ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	29.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблуков
	ГОСТ 12.4.033-95

п.4.9
	ГОСТ 12.4.033-95

п.6.5
ГОСТ 9136-72

	29.6
	
	А57.Б39
	Общая деформация подносков и задников
	ГОСТ 12.4.033-95

п.4.13, п.4.14
	ГОСТ 12.4.033-95

п.6.6
ГОСТ 9135-04

	29.7
	
	А57.Б29
	Гибкость обуви

	ГОСТ 12.4.033-95

п.4.11
	ГОСТ 12.4.033-95

п.6.7
ГОСТ 9718-88

	29.8
	
	А57.Б29
	Масса обуви


	ГОСТ 12.4.033-95

п.4.12, п.6.8
	ГОСТ 28735-05



	29.9
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	30.1
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления низа, наличие необходимых защитных приспособлений
	ГОСТ 28507-99

п.п. 5.3-5.13


	ГОСТ 28507-90

п.2.2 



	30.2
	
	А57.Б39
	Прочность  креплений ниточных швов заготовки
	ГОСТ 28507-90

п.5.15


	ГОСТ 28507-90

п.8.4
ГОСТ 9290-76

	30.3
	
	А57.Б39
	Прочность крепления подошв

	ГОСТ 28507-90

п.5.24 


	ГОСТ 28507-90

п.8.3
ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82


	30.4
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 28507-99

п.8.2

	СТБ 1142-99 п.5.1.7
СТБ 1142-99 п.5.1.8
СТБ 1142-99 п.5.2.2

п.5.3.2

п.5.8.2



	30.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблуков


	ГОСТ 28507-90

п.5.25 


	ГОСТ 28507-90

п.8.5
ГОСТ 9136-72

	30.6
	
	А57.Б39
	Прочность крепления наружных защитных носков
	ГОСТ 28507-90

п.5.20


	ГОСТ 28507-90

п.8.9
ГОСТ 12.4.106-81

	30.7
	
	А57.Б39
	Общая и остаточная деформация задников


	ГОСТ 28507-90

п.5.27, п.5.28 


	ГОСТ 28507-90

п.8.6.

ГОСТ 9135-04

	30.8
	
	А57.Б29
	Гибкость обуви

	ГОСТ 28507-90

п.2.7.8.п.2.7.8.1.


	ГОСТ 28507-90

п.8.7.

ГОСТ 9718-88

	30.9
	
	А57.Б29
	Масса обуви


	ГОСТ 28507-90

п.5.30, п.8.8
	ГОСТ 28735-05



	30.10
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	31.1
	Обувь для военнослужащих
	А57.Б31
	Соответствие материалов, деталей обуви, метода крепления низа, наличие необходимых  приспособлений
	СТБ 1219-2000

п.8.8


	СТБ 1219-2000

п.4.2


	31.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	СТБ 1219-2000

п.8.11


	СТБ 1142-99  п.5.17

СТБ 1142-99 п.5.18

СТБ 1142-99

п.5.2.2, п.5.2.3

СТБ 1142-99 п.5.3.2

СТБ 1142-99 п.5.8.2


	31.3
	Обувь для военнослужащих
	А57.Б39
	Прочность  креплений ниточных швов заготовки
	СТБ 1219-2000

п.4.9.1.2, п.4.10.2


	СТБ 1219-2000

п.8.2

ГОСТ 9290-76

	31.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления подошв
	СТБ1219-2000

п.4.9.1.3, п.4.10.3


	СТБ 1219-2000

п.8.3

ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	31.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблуков
	СТБ1219-2000

п.4.10.4
	СТБ 1219-2000

п.8.4

ГОСТ 9136-72

	31.6
	
	А57.Б39
	Общая и остаточная

деформация поднос-

ков и задников
	СТБ1219-2000

п.4.9.1.6

п.4.9.1.7
	СТБ 1219-2000

п.8.5

ГОСТ 9735-04

	31.7
	
	А57.Б29
	Гибкость


	СТБ1219-2000

п.4.10.5

п.4.9.1.5
	СТБ 1219-2000

п.8.6

ГОСТ 9718-88

	31.8
	
	А57.Б29
	Масса


	СТБ 1219-2000

п.4.11.2
	СТБ 1219-2000

п.8.7

ГОСТ 28735-05

	31.9
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	32.1
	Обувь из юфти (кроме специальной)
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления
	ГОСТ 5394-89

п.2.1,  п.2.2.2
	ГОСТ 5394-89

п.2.1.2 Прил. 1

	32.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 5394-89

п.4.2


	СТБ 1142-99 п.5.1.7

СТБ 1142-99 п.5.1.8

СТБ 1142-99 п.5.2.2

СТБ 1142-99 п.5.2.3

СТБ 1142-99
п 5.3.2

СТБ 1142-99
п.5.8.2



	32.3
	
	А57.Б39
	Прочность  креплений ниточных швов заготовки
	ГОСТ 5394-89

п.2.2.3


	ГОСТ 5394-89

п.4.3

ГОСТ 9290-76

	32.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблука

	ГОСТ 5394-89

п.2.2.3


	ГОСТ 5394-89

п.4.4

ГОСТ 9136-72

	32.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа

	ГОСТ 5394-89

п.2.2.3


	ГОСТ 5394-89

п.4.5

ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	32.6
	Обувь из юфти (кроме специальной)
	А57.Б29
	Масса обуви

	ГОСТ 5394-89

п.2.2.5
	ГОСТ 5394-89

п.4.6

ГОСТ 28735-05

	32.7
	
	А57.Б29
	Гибкость  обуви


	ГОСТ 5394-89

п.2.2.4

ГОСТ 14226-93 п.7
	ГОСТ 5394-89

п.4.7

ГОСТ 9718-88

	32.8
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	33.1
	Обувь для активного отдыха
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления
	СТБ 1042-97 п.4

	СТБ 1042-97 п.4



	33.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука) 2.определение приподнятости носка

3.определение длины готовой обуви

4.определение ширины подошвы

5.определение толщины подошвы 
	СТБ 1042-97

п.7.2

	СТБ 1142-99 п.5.1.7.

СТБ 1142-99 п.5.1.8

СТБ 1142-99 п.5.2.2

СТБ 1142-99 п.5.2.3

СТБ 1142-99 п.5.3.2

СТБ 1142-99 п.5.8.2

	33.3
	
	А57.Б39
	Прочность швов заготовок
	СТБ 1042-97 

п.4.12
ГОСТ 21463-87
	СТБ 1042-97

п.7.3
ГОСТ 9290-76

	33.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблука

	СТБ 1042-97 

п.4.12

	СТБ 1042-97

п.7.6
ГОСТ 9136-72

	33.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа

	СТБ 1042-97 

п.4.12
ГОСТ 21463-87


	СТБ 1042-97

п.7.5
ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	33.6
	
	А57.Б39
	Деформация задника и подноска
	СТБ 1042-97

п.4.13
ГОСТ 21463-87
	СТБ 1042-97

п.7.4
ГОСТ 9135-73

	33.7
	
	А57.Б29
	Масса обуви

	СТБ 1042-97

п.4.15, п.7.8
	ГОСТ 28735-05



	33.8
	
	А57.Б29
	Гибкость обуви

	СТБ 1042-97

п.4.14, п.7.7

ГОСТ 14226-93 п.7
	ГОСТ 9718-88



	33.9
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95


	34.1
	Обувь для людей пожилого возраста
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления
	СТБ 931-93

п.2.3, п.п. 2.4-2.15


	СТБ 931-93

п.2.3. п.2.4.-2.15,

 

	34.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)

2.определение приподнятости носка

3.определение длины готовой обуви

4.определение ширины подошвы

5.определение толщины подошвы
	СТБ 931-93

п.4.2


	СТБ 1142-99  п.5.1.7

СТБ 1142-99  п.5.1.8

СТБ 1142-99  п.5.2.2

СТБ 1142-99  п.5.2.3

СТБ 1142-99  п.5.3.2

СТБ 1142-99  п.5.8.2

	34.3
	
	А57.Б39
	Прочность швов заготовок
	СТБ 931-93

п.2.18
	СТБ 931-93

п.4.3

ГОСТ 9290-76

	34.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблука
	СТБ 931-93

п.2.18
	СТБ 931-7-93

п.4.6

ГОСТ 9136-72

	34.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа

	СТБ 931-93

п.2.18


	СТБ 931-93

п.4.5

ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	34.6
	
	А57.Б29
	Масса обуви


	СТБ 931-93

п.2.21
	СТБ 931-93

п.4.8

ГОСТ 28735-05

	34.7
	
	А57.Б29
	Гибкость  обуви


	СТБ 931-93

п.2.20

ГОСТ 14226-93
	СТБ 931-93

п.4.7

ГОСТ 9718-88

	34.8
	
	А57.Б39
	Деформация задника и подноска

	СТБ 931-93 п.4.4


	СТБ 931-93

п.4.4

ГОСТ 9135-73

	34.9
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)


	СанПин 9-29.7-95

	35.1
	Обувь лыжная
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления
	ГОСТ 21463-87

ГОСТ 7472-78

п.2.3-п.2.6
	ГОСТ 7472-78



	35.2
	
	А57.Б29
	Соответствие линейных размеров

	ГОСТ 7472-78

п.2.10

	ГОСТ 7472-78 п.4.3
СТБ 11.42-99

	35.3
	
	А57.Б29
	Масса полупар обуви

	ГОСТ 7472-78

п.2.13, п.2.13.1

	ГОСТ 7472-78 п.4.9

ГОСТ 28735-05


	35.4
	Обувь лыжная
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	СТБ 7472-78

п.4.3


	СТБ 1142-99 п.5.1.7
СТБ 1142-99 п.5.1.8
СТБ 1142-99 п.5.2.2
СТБ 1142-99 п.5.2.3
СТБ 1142-99 п.5.3.2
СТБ 1142-99 п.5.8.2

	35.5
	
	А57.Б39
	Прочность ниточных креплений деталей заготовок

	ГОСТ 7472-78

п.2.7

	ГОСТ 7472-78

п.4.8
ГОСТ 9290-76

п.п. 2-5

	35.6
	
	А57.Б39
	Прочность крепления  деталей низа


	ГОСТ 7472-78

п.2.8

	ГОСТ 7472-78 п.4.4
ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	35.7
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблука

	ГОСТ 7472-78

п.2.9

	ГОСТ 7472-78 п.4.7
ГОСТ 9136-72

	35.8
	
	А57.Б29
	Гибкость обуви

	ГОСТ 7472-78

п.2.14

	ГОСТ 7472-78 п.4.5
ГОСТ 9718-88

	35.9
	
	А57.Б39
	Деформация задника и подноска

	ГОСТ 7472-78

п.2.11


	ГОСТ 7472-78 п.4.6

ГОСТ 9135-04

	35.10
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПиН 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95

	36.1
	Обувь для игры в футбол
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления
	ГОСТ 7458-78

п.2.2-п.2.6

	ГОСТ 7458-78



	36.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1.определение высоты приподнятости пяточной части (каблука)
2.определение приподнятости носка
3.определение длины готовой обуви
4.определение ширины подошвы
5.определение толщины подошвы
	ГОСТ 7458-78

п.4.4

	СТБ 1142-99

п.5.1.7
СТБ 1142-99 п.5.1.8
СТБ 1142-99 п.5.2.2
СТБ 1142-99 п.5.2.3
СТБ 1142-99 п.5.3.2
СТБ 1142-99 п.5.8.2

	36.3
	Обувь для игры в футбол
	А57.Б39
	Прочность ниточных швов деталей заготовки
	ГОСТ 7458-78

п.2.7
	ГОСТ 7458-78

п.4.3
ГОСТ 9290-76

	36.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа

	ГОСТ 7458-78

п.2.8

	ГОСТ 7458-78

п.4.5
ГОСТ 9134-78

ГОСТ 9292-82

	36.5
	
	А57.Б39
	Общая деформация задника и подноска
	ГОСТ 7458-78

п.2.14
	ГОСТ 7458-78

п.4.6.

ГОСТ 9135-04

	36.6
	
	А57.Б29
	Масса полупары обуви
	ГОСТ 7458-78

п.2.15
	ГОСТ 7458-78

ГОСТ 28735-05

	36.7
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)


	СанПин 9-29.7-95

	37.1
	Обувь производственная и специальная для защиты от общих производственных загрязнений
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления низа
	СТБ 1737-2007

п.4.11 Прил. Б
	СТБ 1737-2007



	37.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1. высота обуви

2. высота приподнятости пяточной части(каблука)

3. приподнятость носка
4. длина готовой обуви
5. ширина подошвы
6. толщина подошвы
	СТБ 1737-2007

п.7.2

СТБ 1737-2007

п.4.19


	СТБ 1142-99

п.5.1.1

СТБ 1142-99

п.5.1.7

СТБ 1142-99
п.5.1.8
СТБ 1142-99
п.5.2.2

СТБ 1142-99
п.5.2.3

	37.3
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей заготовки обуви 
	СТБ 1737-2007

п.4.13, п.7.4


	СТБ 1142-99
п.5.8.2
ГОСТ 9290-76

	37.4
	
	А57.Б39
	Прочность крепления деталей низа обуви
	СТБ 1737-2007

п.7.3 п.4.14
	ГОСТ 9134-78
ГОСТ 9292-82

	37.5
	
	А57.Б39
	Прочность крепления каблука
	СТБ 1737-2007

 п.4.17, п.7.5
	ГОСТ 9136-72


	37.6
	
	А57.Б39
	Деформация подноска и задника
	СТБ 1737-2007

п.4.15, п.7.6
	ГОСТ 9135-04

	37.7
	
	А57.Б29
	Гибкость обуви
	СТБ 1737-2007

п.4.16, п.7.7
	ГОСТ 9718-88

	37.8
	
	А57.Б29
	Масса обуви
	СТБ 1737-2007

п.7.8
	ГОСТ 28735-05

	37.9
	
	А57.Б99
	Определение уровня напряженности электростатического поля
	СТБ 1737-2007

п.7.9, п.5.4

СанПин 9-29-95

(РФ № 2.1.8.042-96)
	СанПин 9-29.7-95


	38.1
	Ботинки и сапожки резиновые и резинотекстильные
клееные
	А57.Б31
	Соответствие материалов деталей обуви, метода крепления низа
	ГОСТ 6410-80

Табл. 1, 2
	ГОСТ 6410-80

п.4.1

    

	38.2
	
	А57.Б29
	Определение линейных размеров:

1. высота каблука

2. высота сапожек и ботиков

3. толщина резины
	ГОСТ 6410-80

Табл.3, п.1.7

Табл.4, п.1,5, п.1.6


	ГОСТ 6410-80

п.п. 4.2-4.4

	38.3
	
	А57.Б39
	Условная прочность и относительное удлинение резины относительная остаточная деформация
	ГОСТ 6410-80        

Табл.5


	ГОСТ 6410-80

п.4.5

	38.4
	
	А57.Б39
	Прочность связи резины переда с подошвенной резиной
	ГОСТ 6410-80        

п.2.7


	ГОСТ 6410-80       п.4.7



	38.5
	
	А57.Б29
	Водопроницаемость
	ГОСТ 6410-80        

п.2.10
	ГОСТ 6410-80        

п.4.9
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