
 

Приложение к аттестату аккредитации 
№ BY/112 02.2.0.11841 от 30..03.07 г. 

                                                                                                                                                           на 7-ми листах 

Область деятельности аккредитации 
лаборатории охраны окружающей среды 

и  промышленной  санитарии  РУПП «Витязь» 
Обозначение ТНПА, устанавливающих  тре-

бования к 
Наименование 
объекта или 
вида испыта-

ний 

Код 
МКС 

Характеристика объекта 
или вида испытаний 

показателям объекта 
испытаний 

методам испытаний 

1 2 3 4 5 
    
42.25.12 1.1  Концентрация аммиака 

а) предел обнаружения  
3 мг/м3 в воздухе; 0,3 мкг в
анализ. объеме раствора  
б) Д-0-30 мг/м3

А) МУ, М., «Мор-
флот» выпуск 1-5, 
№1637-77, 
МЗ СССР 18.04.77 
МВИ колориметриче-
ским методом 
Б) ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными
трубками 

42.25.12 1.2 Концентрация толуола 
Д-0-500 мг/м3

ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными 
трубками 

42.25.12 1.3 Концентрация уксусной
кислоты 
а). Д-2,5-25 мг/м3 

ХП ±10% 
б). Д-0-50 мг/м3   

а). МУ, М. «Морфлот» 
Выпуск 10, №4592-88, 
МЗ СССР 30.03.88 
 МВИ фотомет. Метод 
б). МВИ индикат. 
трубка 
ГОСТ 12.1.014-84 

42.25.12 1.4 Концентрация формаль-
дегида 
Предел обнаружения: 
0,5 мкг в объеме раствора; 0,16
мг/м3 в воздухе 

МУ, М, « Морфлот» 
Выпуск 1-5, №1696-77, 
МЗ СССР18.04.77  
МВИ фотометриче-
ским методом 

42.25.12 1.5  Концентрация хромово-
го ангидрида в сварочном 
аэрозоле 
Д-0,005-0,1 мг/м3  
ХП ±10% 

МУ  № 4945-88 
Утв. 22.12 .88 г.  
МВИ фотометриче-
ским методом 

42.25.12 1.6  Концентрация хлори-
стого водорода 
а). Чувствит. Метода 3 γ в  
5 мл раствора 
б). Д - 0-50 мг/м3

а). ТУ  №122-1/5 
МВИ нефелометриче-
ским методом  
 б). МВИ индикат. 
трубка 
ГОСТ 12.1.014-84 

1.ВОЗДУХ 
РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ 

42.25.12 1.7 Концентрация этилцел-
лозольва, бутилцеллозольва 
Д-0-50 мг/м3   ХП ± 25% 

Перечень регламенти
рованных в воздухе ра-
бочей зоны вредных
веществ. 
СанПиН № 11-19-94  
«Общие санитарно-
гигиенические требо 
вания к воздуху рабо-
чей зоны». 
ГОСТ 12.1.005-88 
 

МУ, М.,«Морфлот» 
выпуск 10 № 4604-88, 
МЗ СССР 30.03.88 
МВИ фотометр. мето-
дом 
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1 2 3 4 5 
42.25.12 1.8   Концентрация двуоки-

си азота 
а) Предел обнаружения: 0,3 
мкг в объеме раствора; 3 
мг/м3 в воздухе 
б) Д-0-40 мг/м3

а) МУ, М., «Морфлот» 
выпуск 1-5 №1638-77, 
МЗ СССР 18.04.77 
МВИ колориметриче-
ским методом 
б) ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными 
трубками 

42.25.12 1. 9  Концентрация бензола 
Д-0-150 мг/м3

ГОСТ 12.1.014-84  
МВИ индикаторными 
трубками 

42.25.12 1. 10 Концентрация железа 
в сварочном аэрозоле 
Д-2-20 мг/м3 ХП ± 10% 

МУ № 4945-88 
Утв.22.12.88 г. 
МВИ фотометрическим 
методом 

42.25.12 1.11  Концентрация аэро-
золя едких щелочей 
Чувствит. определения 
4 мкг в объеме раствора 

ТУ № 1024-73  МЗ 
СССР, ч.1,  утв. 
2.04.1973 г. 
МВИ нефелометр. мето-
дом 

42.25.12 1.12  Концентрация ксило-
ла 
Д-0-500 мг/м3

ГОСТ 12.1.014-84  
МВИ индикаторными 
трубками 

42.25.12 1.13  Концентрация инду-
стриальных масел 
Чувствит.метода: 
50 мкг в объеме пробы 

ТУ № 1292-75  
МЗ СССР, выпуск 11 
МВИ нефелометриче-
ским методом 

42.25.12 1.14  Концентрация мар-
ганца в сварочном аэрозо-
ле 
Д-0,025-0,25 мг/м  
ХП ± 15% 

МУ № 4945-88 
Утв. 22.12.1988 г.  
МВИ фотометрическим 
методом 

42.25.12 1.15  Концентрация никеля, 
его окислов и сульфидов 
Д-0,025-0,25 мг/м3  
ХП ± 25%  

МУ № 4148-86, 
МЗ СССР выпуск 9 
06.09.86  
МВИ фотометрическим 
методом 

42.25.12 1.16  Концентрация 
 оксида углерода 
Д-0-50 мг/м3

ГОСТ 12.1.014-84  
МВИ индикаторными 
трубками 

1.ВОЗДУХ 
РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ 

42.25.12 1.17   Концентрация пыли  
а). Погрешн. опред.  ±25% 
б). Погрешн. опред.  ±25% 

Перечень регламенти 
рованных в воздухе ра-
бочей зоны вредных 
веществ. 
СанПиН № 11-19-94  
«Общие санитарно-
гигиенические требо 
вания к воздуху рабо-
чей зоны». 
ГОСТ 12.1.005-88 

а). МУ № 1719-77 МЗ 
СССР вып. 1-5  
18.04.1987  
МВИ гравиметр. мето-
дом 
б). МУ №4436-87 МЗ 
СССР 
от 18.11.87 МВИ грави-
метр. методом 
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42.25.12 1.18  Концентрация алю-

миния  
 Предел обнаружения в 
объеме раствора 0,5 мкг 
Предел обнаружения в воз-
духе 0,04 мг/м3

МУ № 1611-77,  
МЗ СССР выпуск 1-5 
18.04.1977 
МВИ фотометрическим 
методом 

42.25.12 1.19  Концентрация свин-
ца 
Чувствит. определения  
1 мкг в объеме пробы 

МУ № 2013-79, МЗ 
СССР выпуск 6.06.1979  
МВИ фотометрическим 
методом 

42.25.12 1.20  Концентрация сер-
ной кислоты 
Д-0,5-5 мг/м3  ХП ± 25% 

МУ № 4588-88, 
МЗ СССР выпуск 
30.03.1988  
МВИ фотометрическим 
методом 

42.25.12 1.21   Концентрация аце-
татов (бутилацетат, этил-
ацетат) 
 Предел обнаружения 10 
мкг эфира в объеме р-ра. 
Предел  обнаружения в 
воздухе  2,5 мг/м3

МУ № 1689-77,  
МЗ СССР выпуск 1-5 
18.04.1977 
МВИ нефелометрическим 
методом 

42.25.12 1.22  Концентрация аце-
тона 
Предел обнаружения 1мкг 
в объеме раствора 
а).предел обнаружения в 
воздухе 2 мг/м3 

б). Д-0-2000 мг/м3

а). МУ № 1648-77,  
МЗ СССР выпуск 1-5 
18.04.1977 
МВИ фотометр. методом 
б). МВИ индикат.труб. 
ГОСТ 12.1.014-84 

42.25.12 1.23  Концентрация фто-
ристого водорода 
а).Предел обнаруж.:  0,2 
мкг в  объеме р-ра; в воз-
духе  - 0,003 мг/м3 

б). Д-0-50 мг/м3

а).  МУ № 2246-80 
утв.23.09.1980 
МВИ фотометрическим 
методом 
б). МВИ индикат. труб-
ками 
ГОСТ 12.1.014-84 

42.25.12 1.24  Концентрация угле-
водородов  нефти Д-0-
1500 мг/м3

ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными 
трубками 
 

1.ВОЗДУХ 
РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ

42.25.12 1.25.Концентрация  
бензина 
 Д-0-1000 мг/м3

Перечень регламенти 
рованных в воздухе ра-
бочей зоны вредных 
веществ. 
СанПиН № 11-19-94  
«Общие санитарно-
гигиенические требо 
вания к воздуху рабо-
чей зоны». 
ГОСТ 12.1.005-88 

ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными 
трубками 
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42.25.12 1.26.Концентрация  
хлора 
 Д-0-200 мг/м3

ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными 
трубками 

42.25.12 1.27.Концентрация озона 
Д-0-15  мг/м3

ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными 
трубками 

1.ВОЗДУХ 
РАБОЧЕЙ     
ЗОНЫ 

42.25.12 1.28.Концентрация сти-
рола 
 Д-0-200  мг/м3

Перечень регламенти 
рованных в воздухе ра-
бочей зоны вредных 
веществ. 
СанПиН № 11-19-94  
«Общие санитарно-
гигиенические требо 
вания к воздуху рабо-
чей зоны». 

ГОСТ 12.1.005-88 
 

ГОСТ 12.1.014-84 
МВИ индикаторными 
трубками 

    
99.38.12 2.1  Освещенность 

От 5-100 лк (без насадок) 
±10% 
От 50-100 000 лк 
 (с насадками) ±10% 

БНБ 2.04.05-98 
Естественное и искус-
ственное освещение 

ГОСТ 24940-96 
Здания и сооружения. 
Методы измерения осве-
щенности, 
МУ 11.11.12-2002 

99.38.12 2.2  Температура воздуха  
Д от –30 до +50°С 
Предельное отклонение 
±0,2 °С 

ГОСТ 12.1.005-88 
Общие санитарно-
гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей 
зоны. 

99.38.12 2.3.  Относительная 
влажность воздуха 
Д от 0 до 90% 
Предельное отклонение ± 
5% 

ГОСТ 12.1.005-88 
Общие санитарно-

гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей 

зоны. 
99.99.12 2. 4. Скорость движения 

воздуха 
Д более 0,5 м/с Предельное 
отклонение ± 0,1 м/с 

СанПиН 9-80 РБ 98 
Гигиенические требо-
вания к микроклимату 
производственных  
помещений 

 

ГОСТ 12.1.005-88 
Общие санитарно-

гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей 

зоны. 

99.35.12  2. 5.  Шум 
а). Д-30-120 дБ +0,5 дБ 

а). СанПиН 2.2.4/2.1. 
8.10-32-2002 
Шум на раб. местах, в 
помещ-х жилых, об-
щест-х зданий и на 
терр-и жилой застр. 

а). ГОСТ 12.1.050-86 
Методы измерения шума 
на рабочих местах 

  Постанов. № 220 
от 12.12.2005 г. 

 

99.35.12 б). Д-20-130 дБ ±0,5 дБ 
 
 

 б). ГОСТ 23337-78 
(СТ СЭВ 2600-80) 
Методы измерения 
Шума на селитебной терри-
тории и в помещениях жи-
лых и общественных зда-
ний. 

2.ФИЗИЧЕС-
КИЕ 

ФАКТОРЫ 

99.99.12 2. 6  Виброускорение  
Д-3⋅10-3 ÷103 м/с2 

 

СанПиН   2.2.4/2.1.8. 
10-33-2002 
Производственная 
Вибрация, вибрация 
в помещениях жилых 
и обществ. зданий  

МУ по проведению  
измерений и гигиенич. 
оценкепроизводственной 
вибрации. МУ № 3911-85  
от 10.07.85 
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99.99.12 2.7  Виброскорость  

Д - 0,03 ÷104 м/с 
То же То же 2.ФИЗИЧЕС-

КИЕ 
ФАКТОРЫ 99.30.12 2.8  Мощность экспози-

ционной дозы  
Д - 0,010 – 9,999 Р/ч 

Республиканские кон-
трольные уровни ра-
диационного загрязне-
ния поверхностей зда-
ний и сооружений, кон-
струкций, строймате- 
риалов, оборудования 
РКУ РЗ – 2004 

Паспорт ДРГ – 01Т1 

  . 
  

 

42.24.12 3.1  рН  (водородный пока-
затель) 
Д – 0-14 ед.рН 

Разрешение на специаль-
ное водопользование 
№1305 от 23.06.2006 г 

«Методы исследования ка-
чества воды водоемов» под 
ред. А.П.Шицковой 
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ рН электрометриче-
ским методом 

42.24.12 3.2  Концентрация взвешен-
ных веществ 
Д-5-50 мг/дм3  ХП-20% 
Д-50-5000 мг/дм3 ХП-10% 

Сборник МВИ, допущен 
ных к применению в дея-
тельности лаборатории эко-
логического контроля пред-
приятий и организаций РБ. 
Ч 1 МВИ концентрации 
взвешенных веществ грави-
метрическим методом 

42.24.12 3.3   Концентрация сухого 
остатка 

«Методы исследования каче-
ства воды водоемов» под
ред.А.П.Шицковой 
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ концентрации сухого 
остатка гравиметрическим 
методом 

42.24.12 3.4   Концентрация хлори-
дов 
Д свыше 10 мг/дм3

«Методы исследования ка-
чества воды водоемов» под 
ред. А.П.Шицковой 
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ концентрации хлори-
дов титриметрическим ме-
тодом с нитратом серебра. 
МВИ концентрации хлори-
дов титриметрическим ме-
тодом с солями ртути. 

42.24.12 3.5   Концентрация сульфа-
тов 
Д свыше 1 мг/дм3  

«Методы исследования каче-
ства воды водоемов» под ред.
А.П.Шицковой 
М.«Медицина», 1990 г 
МВИконцентрации сульфа-
тов гравиметрическим ме-
тодом. 
МВИ концентрации сульфа-
тов турбидиметрическим 
методом. 

3.ПОВЕРХНО-
СТНЫЕ  ВОДЫ 

42.24.12 3.6    Концентрация нефте-
продуктов 
Д-0,05-50 мг/дм3 

Разрешение на специаль-
ное водопользование 
№1305 от 23.06.2006 г 

же 

ОСТ 38.01.378-85  
МВИ концентрации нефте-
продуктов методом ИК- спек-
троскопии на приборе АН-1. 
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42.24.12 4.1   рН (водородный по-

казатель) 
Д – 0-14 ед.рН 

«Методы исследования
качества воды водоемов»
под ред. А.П.Шицковой
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ рН потенциометри 
ческим методом 

42.24.12 4.2   Концентрация взве-
шенных веществ 
Д-5-50 мг/дм3  ХП-20% 
Д-50-5000 мг/дм3 ХП-10% 

«Методы исследования 
качества воды водоемов» 
под ред. А.П.Шицковой 
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ концентрации 
взвешенных веществ гра-
виметрическим методом 

42.24.12 4.3   Концентрация сухого 
остатка 

«Методы исследования
качества воды водоемов»
под ред. А.П.Шицковой
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ концентрации сухо-
го остатка грави метриче-
ским методом 

42.24.12 4.4    Концентрация хло-
ридов 
Д свыше 10 мг/дм3

«Методы исследования
качества воды водоемов»
под ред. А.П.Шицковой
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ концентрации хло-
ридов титриметричес ким 
методом с нитратом се-
ребра. 

4.СТОЧНЫЕ 
ВОДЫ

42.24.12 4.5   Концентрация суль-
фатов 
Д свыше 1 мг/дм3  

Решение гориспол-
кома № 519 от 
26.06.97 г. Временные 
ПДК загрязняющих 
веществ, сбрасы-
ваемых в городские  
канализационные сети 
 

«Методы исследования
качества воды водоемов»
под ред. А.П.Шицковой
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ концентрации 
сульфатов гравиметри 
ческим методом. 
МВИ концентрации 
сульфатов турбидиметри 
ческим методом. 

 42.24.12 4.6  Концентрация 
 меди  
Д-0,01-5 мг/дм3

Решение горисполкома  
№ 519 от 26.06.97 г. 
Временные ПДК за-
грязняющих веществ, 
сбрасывае мых в го-
родские  канализаци-
онные сети. 

«Методы исследования 
качества воды водоемов» 
под ред. А.П.Шицковой 
М.«Медицина», 1990 г 
МВИ концентрации меди 
фотометрическим мето-
дом с диэтилдитио кар-
баматом натрия. 

 
 
 
 

 
 
 
 

№ BY/112 02.2.0.1841  
                                                                                                                                                                                                                   листов 7 , лист  7 

 



 

1 2 3 4 5 
42.25.12 4.7   Концентрация железа 

  Д-0,1-10 мг/дм3
Методы исследования 
качества воды  водоемов 
под ред. А.П.Шицковой 
М. «Медицина» 1990г. 
МВИ концентрации же-
леза фотометрическим 
методом с сульфо сали-
циловой кислотой.  

42.25.12 4.8   Концентрация хрома  
Д-0,05-1,0 мг/дм3        

Методы исследования 
качества воды  водоемов 
под ред. А.П.Шицковой 
М. «Медицина» 1990г. 
МВИ концентрации хро-
ма фотометрическим ме-
тодом с дифенил -
карбазидом.  

42.25.12 4.9 Концентрация  
цинка 
Д –до 3,0 мг/дм3

Ю.Ю.Лурье. Аналитиче-
ская химия промышлен-
ных сточных вод. М.: 
Химия, 1984 г. 
МВИ концентрации цин-
ка фотомктрическим ме-
тодом с родамином С 

42.25.12 4.10   Концентрация нике-
ля 
Д-0,2 -5,0 мг/дм3

Решение гориспол-
кома № 519 от 
26.06.97 г. Временные 
ПДК загрязняющих 
веществ, сбрасы-
ваемых в городские  
канализационные сети 

 

Сборник МВИ, допущен 
ных к применению в 
деятельности лаборато 
рии экологического кон-
троля предприятий и 
организаций РБ. Ч 3 
МВИ концентрации ни-
келя фотометричес ким 
методом с диметил гли-
оксимом. 

4.СТОЧНЫЕ 
ВОДЫ

42.25.12 4.11     Концентрация неф-
тепродуктов 
Д-0,05-1000 мг/дм3 

 ОСТ 38.01.378-85  
МВИ концентрации неф-
тепродуктов методом 
ИК- спектроскопии на 
приборе АН-1. 

 
Руководитель уполномоченного  
органа по аккредитации                                                                                     Г. С. Вожгуров 
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