PAGE  

	[image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


Приложение №1 к аттестату аккредитации


№ BY/112 2.0093






от 14 апреля 1995 года

На бланке _________

На 48 листах

Редакция ___

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 января 2016 года

Испытательного центра

Открытого акционерного общества «Могилевский завод «Электродвигатель»
	№ пунктов
	Наименование объекта испытаний
	Код 
	Характеристика объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего

требованя к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 1
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б22
	Испытание на функционирование при придельных отклонениях напряжения питания 

± 10%, ±20%

отклонения частоты питания ± 5%,

 ± 10% динамические перегрузки по напряжению
	ГОСТ 7220-87 п.3.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.12

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.2.6, 3.7 

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.4; 4.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п.1.3.2, 4.11

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.3; 5.2.4

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14
	ГОСТ 7220-87 п.5.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.1

ГОСТ 14087-88 п.4.3

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14

	1.2
	
	А24.Б39
	Испытание на виброустойчивость, сейсмостойкость и вибропрочность.

Испытание на обнаружение резонансных частот. Частота  (5-5000) Гц ± 2 Гц; амплитуда (0,08 –4,0) мм ± 25%; виброускорениt (5-430) мм/с² ± 20 %, нагрузка 300кг
	ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 2.3.5

ГОСТ 16264.1- 85 п.6.14

ГОСТ 17516.1-90 п.10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.6; 4.3.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.1, 3.10

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.5; 5.2.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.13
	ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.14.1-6.14.3

ГОСТ 16962.2-90 методы 102, 103

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.3; 2.4.3-2.4.10, методы 102, 103

ГОСТ 31606-2012 п.7.13


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.3
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б40


	Испытание на воздействие верхнего и нижнего значения температуры среды при эксплуатации, транспортировании и хранении. Испытание на воздействие изменения температуры среды. Теплоустойчивость. 

Холодоустойчивость. Диапазон испытательных температур 

(-70 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.2; 4.3.1; 4.3.2

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.2.2; 3.11.1; 3.11.2

ГОСТ 7220-87 п.п.3.2.13; 3.2.14

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.1.7; 6.2; 5.2.23; 5.2.24; 5.2.25, 5.2.26

ГОСТ 15543.1-89 п.1

ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.10-4.12

КИФЮ.525001.001ТУ п. 5.2; 5.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.1
	ГОСТ 7220-87 п.п.5.15; 5.16; 5.17

ГОСТ 31606-2012 п.7.15 

ГОСТ 18199-95 п.п.10.19; 10.20

ГОСТ 20.57.406-81  методы 201, 202,  203, 204, 205

ГОСТ 16962.1-89 методы 201, 202, 203, 204, 205

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.1 - 6.15.6

	1.4
	
	А24.Б40


	Испытание на  воздействие влажности воздуха.

Влагостойкость

(80 ÷ 98)%

± 3 % 

при (25÷50)ºС 


	ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.3; 3.11.3

ГОСТ 183-74 п.1.2

ГОСТ15543.1-8 9 п.1

ГОСТ 31606-2012 п. 5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.8; 5.2.9 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 16264.1-85 п.6.15

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 15

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

ГОСТ 27570.0-87 р.15
	ГОСТ 30345.0-95 р. 15

ГОСТ 16962.1-89  п.2.4.4; 2.4.5 методы 207-1; 207-2; 207-3 

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 20.57.406-81

п.п.2.22; 2.23 методы 207; 208

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 16264.1-85 п.6.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.2; 6.16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ 27570.0-87 р.15

	1.5
	
	А24.Б43
	Испытания на воздействие соляного тумана (морского).

Температура 

(20 ÷ 60)º С 

водность соляного тумана (2 ÷ 3)·10 ³  кг/м ³, 

дисперстность соляного тумана 

(2 ÷ 3) мкм
	ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.4; 3.11.4
	ГОСТ 20.57.406-81

п. 2.30.3 метод 215

ГОСТ 15151-69 п. 6.15

ГОСТ 16962.1-89 метод 215 

	1.6
	
	А24.Б99


	Устойчивость и механические опасности. Угол наклона к горизонтали 10º
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.20

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

	1.7
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б39


	Проверка механической прочности. Энергия удара (0,5±0,05) Нм

(1,05±0,05) Нм
	ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 28244-96 п.п.4.1.3.1; 4.1.3.14; 4.1.3.3; 4.1.3.7; 4.1.3.11; 4.1.3.9

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 24

СТБ МЭК 60335-2–14-2005 

р. 21

ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

	1.8
	
	А24.Б99


	Проверка конструкции


	ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.1; 14.2; 14.3; 14.12; 14.15; 14.21; 14.24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ 27570.0-87 р.22

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

ТУ 16-579.051-81 п.п.3.12; 3.12.1
	ГОСТ 28244-96 п.6.3.6

СТБ МЭК 60335 – 2 –14 - 2005 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.2; 14.24; 14.3; 14.1; 14.12;14.15; 14.21

ГОСТ 27570.0-87 р.22

ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

	1.9
	
	А24.Б99


	Проверка внутренней проводки.

Внешний осмотр.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ 27570.0-87 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

ГОСТ  27570.0-87 р.23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23

	1.10
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б99


	Компоненты.

Проверка комплектующих изделий.
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24

	1.11
	
	А24.Б99


	Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ 28244-96 п. 4.13

ГОСТ 30345.0-95 р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 25

ГОСТ 27570.0-887 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25

ГОСТ 30851.1-2002 р.22
	ГОСТ 30345.0-95 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 25

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ 30851.1-2002 р.22

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

ГОСТ 27570.0-87 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25

	1.12
	
	А24.Б99


	Проверка зажимов для внешних проводов.
	ГОСТ 30345.0-95 р.26

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

ГОСТ 27570.0-87 р.26
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 26

ГОСТ 30345.0-95 р. 26

ГОСТ 27570.0-87 р.26

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

	1.13
	
	А24.Б26


	Средства для заземления. Заземление. Измерение сопротивления между заземляющим элементом и доступной металлической частью. Величина переходного сопротивления (0-0,1) Ом
	ГОСТ МЭК 60034.1-2007 п.11.1

ТУ РБ 0575950-420-93 п.4.30.1

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.1; 5.4.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.3; 3.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 2.4, 4.19

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

ГОСТ 27570.0-87 р.27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

LST EN 60034-1:2011 п.11.1
	ГОСТ 30345.0-95 р. 27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.3.2.3-3.3.5; 3.3.7

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.11.1

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ 183-74  п.3.3

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 27570-87 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

LST EN 60034-1:2011 п.11.1

	1.14
	
	А24.Б99

	Проверка внешних соединений. Винты и соединения. Величина крутящего момента (1-4-6) Нм ± 1%

(20-70-120) сНм ± 1%
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	1.15
	
	А24.Б99


	Пуск.

0,85Uн;

1,06Uн
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ТУ РБ 05755950.130-99 п. 5.2.10

ГОСТ 30345.0-95 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9

	1.16
	
	А24.Б29


	Определение зазоров, путей утечки, сплошной изоляции, расстояний по изоляции.

Величина размера (0-10) мм
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ 28244-96 п.41.1.20

ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009р.29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29

	1.17
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б25

	Теплостойкость. Испытательная температура (75±2)º С;

(125±2) º С 

величина отпечатка (0-5) мм
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 25.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р.30

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.25.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 30

СТБ IЕС 60695-10-2-2008

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30

	1.18
	
	А24.Б25


	Огнестойкость.

Испытательная температура до 950ºС
	ГОСТ 28244-96 п. 4.1.4.10

ГОСТ 30345.0-95 п. 30.2

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.30.2

ГОСТ 27570.0-87 прил. I,K,M
ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е

ГОСТ 30851.1-2002 р.27
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2
	ГОСТ 27483-87

ГОСТ 27484-87

ГОСТ 30345.0-95

п. 30.2 приложение J, К, М

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 

п.п. 30.2, приложение Е

ГОСТ 27570.0-87 прил. I, K, M
ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е, J, K, M
ГОСТ 30851.1-2002 р.27
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2


	1.19
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б25
	Определение вероятности возникновения пожара. Испытание на пожаробезопасность.

Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.16; 4.27

ГОСТ 12.1.004-91 п. 1.7

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 2.2, 4.25

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 2.14; 5.2.32 

ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003

	СТБ 11.05.01-98

ГОСТ 30270-95

ГОСТ 12.1.004-91 

п. 3.1.12, приложение 5

 ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003

	1.20
	
	А24.Б26


	Трекинг.

Испытательное напряжение (100, 175, 400, 600) В
	СТБ IЕС 60335-1-2013 приложение N
СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

ГОСТ 27570.0-87 прил.N
ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N
	СТБ IЕС 60335-1-2013

приложение N
ГОСТ 27473-87

ГОСТ 30345.0-98 приложение N

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

МЭК 60112-2005

ГОСТ 27570.0-87 прил.N
ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N


	1.21
	
	А24.Б26


	Сопротивление изоляции. Величина измеряемого сопротивления (0 ÷ 500) МОм
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.1; 3.5

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 р.17

ГОСТ 183-74 п.1.19

ГОСТ 16264.0-85 п.3.2

ГОСТ 16264.1-85

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.4

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.16, 4.17, 4.19, 4.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15

	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 17.1

ГОСТ 28173-89 Э (МЭК 34-1-83) 

ГОСТ 11828-86 п.п. 6.1-6.4

ГОСТ 16264.0-85 п.6.1

ГОСТ 16264.1-85 п.5.2

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.4; 7.5, 7.9.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15

	1.22
	
	А24.Б99


	Проверка степени защиты

IРIХ-IР2Х;

IР4Х-IР6Х 

IРХ3-IРХ8
	ГОСТ 14254-96

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.2.2; 3.16

ГОСТ 183-74 п.1.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.9

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.2.3

ТУ РБ 05755950-420-93 п.4.8
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16962.1-89 методы 213.2.1б; 220; 220-1

ГОСТ 14254-96

ГОСТ 31606-2012 п.7.12

ГОСТ 30852.0-2002 р.17

ГОСТ 20.57.406-81 методы 218-1; 219-1; 212; 221


	1.23
	
	А24.Б39


	Ударная устойчивость и ударная 

прочность при эксплуатации, ударная прочность при транспортировании.

Ударное ускорение(10-50)g ±20%, (50-80)g ±20%; число ударов в минуту(10-100) ±5%;длительность действия уд. ускор.(1-5)мс ±20%.

4 Гц -16g; 9 Гц -29g

	ТУ 16-425.047-85 п.п.3.10. 5; 3.10.6; 1.4.1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 7.6

ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 17516.1-90 п. 10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ РБ –05755950-420-93 п.4.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.п. 2.3.1-2.3.4 методы 104;105

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.5-2.6 методы 104-1; 105-1;106-1

ГОСТ 23216-78

ГОСТ 31606-2012 п.7.19

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.14.1; 6.14.4

ГОСТ 16264.1-85 п. 6.10

	1.24
	
	А24.Б99


	Защита от перегрузки, проверка срабатывания термовыключателя

Т=130ºС

R=0-500МОм

	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17
	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17

	1.25
	
	А24.Б26


	Проверка тока утечки.

Величина тока утечки 

(0-10) мА ± 5%
	ГОСТ 27570-87 п.13.1

ГОСТ 16264.0-85 п.3.4

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.6; 5.2.7; 5.2.10

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16

	ГОСТ 27570.0-87 п.п.13.1; 13.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.13

ГОСТ 30345.0-95 

п.п. 13.1; 13.2; 16.1; 16.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 16.2

	1.26
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б26


	Испытание электрической прочности изоляции. Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность

испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.2; 3,6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.11

ГОСТ 183-74 п.п.1.16; 1.17

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.7; 5.2.11; 5.2.8; 5.2.10

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

ГОСТ 28230-89 п.п.1.4; 3.5

ГОСТ 16264.0-85 п.3.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п.13.3, 16.2, 16.3

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ТУ РБ –05755950-420-93 п.п 4.18; 4.1
	ГОСТ 30345.0-95 п.п.13.3; 16.3

ГОСТ 11828-86 п.п.7.1-7.6; 8.1-8.2

ГОСТ 27888-88

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.17.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.5

ГОСТ 16264.1-85 п.6.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п. 13.3, 16.2, 16.3

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13.3, 16.3

ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ГОСТ 183-74 п.п. 1.17-1.19

	1.27
	
	А24.Б35


	Измерение потребляемой мощности напряжение 

(0-37,5-75-150-300) В

ток (0-0,5-1) А
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.12; 4.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.1

ГОСТ 183-74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10
	ГОСТ 7220-87 п.5.5

ГОСТ 30345.0-95 р. 10

ГОСТ 11828-86 п.п.2.1; 2.2 

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10

	1.28
	
	А24.Б99


	Определение производительности при выжимании сока и при шинковании (0 - 2500) г/мин
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.13
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	1.29
	
	А24.Б99
	Определение чистоты сока (0 - 100) %
	ТУ 16-332.015-86 п.1.1.2; 4.14
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	1.30
	
	А24.Б99
	(Определение эффективности отжима 0 - 100) %
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.15
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	1.31
	
	А24.Б43


	Проверка коррозийной стойкости, стойкости к воздействии дезактивирующих растворов
	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

КИФЮ. 525001.001ТУ п. 1.4.7, 4.14

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28
	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

ГОСТ 24683-81

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28

	1.32
	
	А24.Б29


	Проверка габаритных, присоединительных и установочных размеров. Определение длины сердечника.

Линейные размеры 

(0-1000) мм ±0,1 мм
	ГОСТ 28244-96 п.п.3.3; 3.4;4.1.1.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п.9.1; 9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 7220-87 п.3.2.26

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.1.5; 3.3

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.8; 4.16

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.4.3; 5.2.22

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п.1.1.1, 1.2.1, 1.1.2, 1.2.2, 4.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п.п.1.2.3, 4.3; 4.29
	ГОСТ 28244-96 п.п.6.1.2; 6.1.4

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.9.1;9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.4; 6.3

ГОСТ 7220-87 п.5.23

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.25.8

ГОСТ 18199-95 п.10.9

ГОСТ20469-95 п.3.16

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.25.8

ГОСТ 31606 – 2012 п.6.3.1

ГОСТ 427-75

СТБ 1015-97 п.п. 6.1, 6.2

	1.33
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б29


	Измерение  массы (0 г-1000 кг) ± 1%;
	ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.1.1; 2.4.10

ГОСТ 183-74 п.1.1.

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.23

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.21

ТУ 16-332.015-86 п.4.16
	ГОСТ 16264.0-85 п.6.17

СТБ 1015-97 п.3.2

ГОСТ 29329-92

ГОСТ 20469-95 п. 3.15

ГОСТ 18199-95 п.10.12

	1.34
	
	А24.Б29


	Испытание на нагрев, перегрев. Определение температуры частей изделия. Температура нагрева 

(0-500 )( С;
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.6; 4.17

ТУ 16-425.047-85 п. 1.2.3; 3.15

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.20, 4.21; 3.15

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 19, 25

ГОСТ 28244-96 п.4.1.1.2

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 183-74 п.п.1.11-1.15

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п. 1.1.2, 1.1.4, 1.3.7

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 11

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.5

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8
	ГОСТ 7220-87 п.5.9

СТБ МЭК 60335-2-41-2003 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11 п.п. 11.2; 11.3; 11.5; 11.8

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р.19, 25

ГОСТ 30345.0-95 р. 11

ГОСТ 7217-87

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 11828-86 

п.п.2.5; 9.1-9.9; 10.1-10.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

ГОСТ 31606-2012 п.п.7.9.2, 7.9.3

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8

	1.35
	
	А24.Б99


	Испытание при ненормальном режиме работы. Испытание в аномальном режиме. Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.12; 4.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

ГОСТ 27570.0-87 р. 19

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.9; 5.2.12
	СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п.19.7; 19.13

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.19

ГОСТ 7220-87 п.5.21

ГОСТ 30345.0-95 п.п. 19.13; 19.7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19 

ГОСТ 27570.0-87 р. 19

	1.36
	
	А24.Б99


	Проверка на износостойкость
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	ГОСТ 30345.0-95 р. 18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18

	1.37
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б36


	Проверка на надежность, срок службы
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 1.7; 4.26

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.3.2; 3.12

ГОСТ 183-74 п. 1.3.6

ГОСТ 31606-2012 п. 5.1.4

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 1.3.20; 1.3.21 , 4.15

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.6; 5.2.31

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.5

	ГОСТ 31606-2012 п. 7.17

ГОСТ 17446-96

ГОСТ 183-74 п.1.36

ГОСТ 16264.0-85 п.6.16

	1.38
	
	А24.Б39


	Испытание на механическую прочность при транспортировании, на ударную прочность при транспортировании.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.5.1;4.3.4

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.4.1.5; 3.10.10

ГОСТ 7220-87 п.3.2.12

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.6.2; 5.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 1.8 , 4.15.1

ГОСТ 23216-78

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.14

	ГОСТ 23216-78 п.5.1.2
ГОСТ 16264.0-85



	1.39
	
	А24.Б44


	Определение корректированного уровня звуковой мощности. Проверка силы звука, уровня шума.  Измерение уровня звука. Определение шумовой характеристики (0-150) ДБ±1 ДБ
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4; 4.4

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.4; 3.8

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 183-74 п.1.8

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.4.6

ГОСТ 31606-2012 п. 4.7

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ Р 53148-2008

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.5

	СТБ ГОСТ Р 51401-2001

ГОСТ 31606-2012 п. 7.10

ГОСТ 28244-96

ГОСТ 11929-87 п.п. 4.1-4.3; 5.1; 6.1; 7.1.1; 7.2; 7.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.11

ГОСТ Р 53148-2008

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

	1.40
	
	А24.Б29


	Измерение среднего квадратического значения виброскорости, проверка уровня виброскорости. Определение эффективного значения вибрационной скорости, виброускарения, виброперемещения

	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4;4.5

ГОСТ 183-74 п.1.9

ГОСТ 20815-93

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.8

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004
	ГОСТ 28244-96 п.6.1.12

ГОСТ 27805-88

ГОСТ 20815-93

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.1; 6.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004

	1.41
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б26
	Проверка защиты от поражения электрическим током. Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением. Испытание на электробезопасность, безопасность.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.5; 4.6 

ГОСТ 31606-2012 п. 5.4 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п. 10.1;10.3;10.4

ГОСТ 28244-96 

п.п.4.1.1.10;  4.1.1.12

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3 

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ТУ РБ-05755950-420 п.2.3, 4.30.1; 4.25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 14
	ГОСТ 30345.0-95 р.  8

ГОСТ 31606-2012 п.5.4, 7.12, 7.18

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п. 10.1;10.3; 10.4

СТБ МЭК 61032-2001

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 п.п.8.1.1;8.1.2; 8.2

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

ГОСТ 183-74 п.3.3

LST EN 60034-1:2011 р. 14

	1.42
	
	А24.Б29


	Проверка устойчивости к старению. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 28244-96 п.4.1.4.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

	1.43
	
	А24.Б99


	Проверка нагревостойкости вилок. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4.6

ГОСТ 30851.1-2002 р.18
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 30851.1-2002 р.18

	1.44
	
	А24.Б99


	Испытания частично опрессованных штырей вилок испытательное напряжение (0÷6,0) кВ ±3 %.
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17

	1.45
	
	А24.Б99


	Проверка токоведущих частей соединений.
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.5; 26.6; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.6; 26.5; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	1.46
	
	А24.Б99


	Проверка соответствия функциональному назначению. Масса продукта 2кг;

Температура продукта (8±2)ºС
	ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.1.2; 5.2.20
	ГОСТ 20469-95 п.п.3.9; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14

	1.47
	
	А24.Б99


	Определение частоты вращения. Испытания при повышенной частоте вращения (0÷6000) об/мин
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.7

ГОСТ 16264.1-85 п.п.6.6; 1.2

ГОСТ 16264.3-85 п.п.1.3; 2.4

ГОСТ 31606-2012 п.4.3
	ГОСТ 7217 – 87

п. п.7.3.1; 7.3.2; 8.1; 5.2-5.4

ГОСТ 11828 – 86 

 п.п.2.3.1;  4.1-4.3

ГОСТ 16264.0-85 п.6.10

ГОСТ 16264.1-85 п.6.7

ГОСТ 16264.3-85 п.п.6.2; 6.6

ГОСТ 31606-2012 п.7.4

	1.48
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б99


	Определение вращающих моментов (0÷2000)Н*м
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.12

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 16264.1-85 п.2.2

ГОСТ 16264.3-85 п.2.6

КИФЮ.525001.001ТУ п. 1.1.2

ГОСТ28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

LST EN 60034-1:2011 р. 9
	ГОСТ 7217 – 87 

п.п.5.2-5.4; 7.3.2; 8.1

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 п.п.4-6.5

ГОСТ 11828 – 86

 п.п.2.1.1;  11.1.1; 2.3.2

ГОСТ 28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.7

LST EN 60034-1:2011 р. 9

	1.49
	
	А24.Б35


	Определение токов и потерь холостого хода, токов и потерь короткого замыкания, начального пускового тока (0÷600)А

(0÷200)кВт
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 31606-2012 р.6 

ТУ РБ –05755950-420-93 

п.п.4.6-4.7

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 р.5

ГОСТ16264.1-85 

п.п.2.9;  2.3;  2.4

СТБ IЕС 60034-30 -2008 
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1.1; 11.1.1

ГОСТ 7217 – 87 р. 4, 5

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 

п.п.6.2; 6.3; 6.8-6.9

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 р. 6, 7, 8

СТБ IЕС 60034-30 -2011
СТБ 2332-2013

	1.50
	
	А24.Б35


	Определение рабочих характеристик, коэффициента полезного действия, коэффициента мощности и скольжения. КПД(0÷100)%

коэффициента мощности (0÷1)

Скольжение (0÷100)%
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31605-2012

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ МЭК 60034-1-2005

КИФЮ.525.001.001ТУ п.1.1.2

ТУ У 29-042-006-2000

СТБ IEC 60034-30-2011

ГОСТ 31606-2012 п.4.5

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 часть 3

СТБ IЕС 60034-2-1-2011
	ГОСТ 7217 – 87 п.п.7.1-7.5

ГОСТ 25941-83 п.п.3.2.4; 6.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.10

СТБ МЭК 60034-1-2005 

п.п.8.2; 9.3.1

СТБ IEC 60034-2-1-2011

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 часть 3, п.8.2, п 9.3.1

ГОСТ 31606-2012 п.7.3

СТБ 2332-2013

	1.51
	
	А24.Б35


	Испытание на кратковременную случайную  перегрузку по току, по вращающему моменту
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.7

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 2.2.5;  7.2

ГОСТ16264.1-85 п.2.4

ГОСТ 16264.3-85 п.п.2.5; 7.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.1.1.2

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5

	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1; 5.1

ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ16264.1-85 п.6.3

ГОСТ 16264.3-85 п.6.4

ГОСТ 12.2.007.0-75 р.3, р.2

ГОСТ 31606-2012 п.7.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5

	1.52
	
	А24.Б35


	Определение сопротивления постоянному току (0÷500)Мом

	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.3.1-3.11; 3.14

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.1

ГОСТ 183-74

	1.53
	
	А24.Б99


	Повышение частоты вращения (0÷6000) об/мин

	ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.7
	ГОСТ 7217-87

ГОСТ МЭК 60034-1-2008 п.9.7

	1.54
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б99


	Испытание на работоспособность при предельных отклонениях напряжения питания, проверка запуска с нагретого состояния при снижении напряжения питания, определение превышения температуры обмотки статора при предельных отклонениях напряжения питания. Напряжения питания ± 5%,± 10%, ±20%.

Температура нагрева (0-500 )( С
	ГОСТ 183-74 п.1.5

ГОСТ 16264.0-85

 п.п.2.4.12; 2.5

ТУ16-89 ИАКФ 525 000.018 ТУ п.4.5, 4.8
	ГОСТ 7217 – 87 п.7.5

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

	1.55
	
	А24.Б39


	Испытание на устойчивость к качке и длительным наклонам. Частота колебаний (8±1) в мин, амплитуда колебаний (00±450) ±20

	ГОСТ 183 – 74 п.1.2

ГОСТ 17516.1-90 п.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.2.6.2

метод 116-1

	1.56
	
	А24.Б99


	Определение биения выступающего конца вала (0÷10)мм

	ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

	1.57
	
	А24.Б99


	Проверка прочности упаковки на удар при свободном падении

	ГОСТ 16264.0-85 п.7.5

ТУ РБ -05755950-420-93 п.14
	ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.14.5

ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.2

	1.58
	
	А24.Б99


	Проверка маркировки, паспортных таблички и инструкций.
	ГОСТ 183-74 п.п. 5.2-5.6; 5.8-5.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.9

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 31605-2012 р. 6

ГОСТ Р 51388-99

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

LST EN 60034-1:2011 р. 10

ТУ 16-425.047-85 п. 3.2
	ГОСТ 183-74 п.5.10

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.3

ГОСТ 18620-86

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ 30345.0-95 р. 7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 30851.1-2002 р.8

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

ГОСТ Р 51388-99

LST EN 60034-1:2011 р. 10

	1.59
	
	А24.Б99


	Проверка миграции красителя
	СТБ 1015-97 п. 4.9
	СТБ 1015-97п.6.4

	1.60
	
	А24.Б99


	Проверка к стойкости к загрязнению
	СТБ 1015-97 п. 4.15.1
	СТБ 1015-97 п. 6.18

	1.61
	
	А24.Б99


	Конструктивные исполнения IM.

IM XXXX
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3

	1.62
	Двигатели и генераторы электрические
	А24.Б99


	Методы охлаждения IC.

IC XXX
	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6
	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6

	1.63
	
	А24.Б99


	Проверка встроенной температурной защиты (0÷500)МОм
	ГОСТ 27888-88

ГОСТ 27895-88

ГОСТ 27917-88
	ГОСТ 27888-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8

ГОСТ 27895-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10

ГОСТ 27917-88

	1.64
	
	А24.Б99


	Сжатие тары транспортной (тара с габаритами до 545х272х698 мм)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 18211-72

	1.65
	
	А24.Б99


	Прочность тары транспортной при штабелировании (тара с габаритами до 475х635х345 мм)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25014-81

	1.66
	
	А24.Б99


	Сопротивление горизонтальному удару тары транспортной (длина наклонной плоскости до 1 м)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25064-81

	2. 1
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем 
	А24.Б22
	Испытание на функционирование при придельных отклонениях напряжения питания 

± 10%, ±20%

отклонения частоты питания ± 5%,

 ± 10% динамические перегрузки по напряжению
	ГОСТ 7220-87 п.3.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.12

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.2.6, 3.7 

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.4; 4.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п.1.3.2, 4.11

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.3; 5.2.4

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14
	ГОСТ 7220-87 п.5.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.1

ГОСТ 14087-88 п.4.3

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14

	2.2
	
	А24.Б39


	Испытание на виброустойчивость, сейсмостойкость и вибропрочность.

Испытание на обнаружение резонансных частот. Частота  (5-5000) Гц ± 2 Гц; амплитуда (0,08 –4,0) мм ± 25%; виброускорениt (5-430) мм/с² ± 20 %, нагрузка 300кг
	ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 2.3.5

ГОСТ 16264.1- 85 п.6.14

ГОСТ 17516.1-90 п.10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.6; 4.3.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.1, 3.10

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.5; 5.2.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.13
	ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.14.1-6.14.3

ГОСТ 16962.2-90 методы 102, 103

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.3; 2.4.3-2.4.10, методы 102, 103

ГОСТ 31606-2012 п.7.13

	2.3
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
	А24.Б40


	Испытание на воздействие верхнего и нижнего значения температуры среды при эксплуатации, транспортировании и хранении. Испытание на воздействие изменения температуры среды. Теплоустойчивость. 

Холодоустойчивость. Диапазон испытательных температур 

(-70 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.2; 4.3.1; 4.3.2

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.2.2; 3.11.1; 3.11.2

ГОСТ 7220-87 п.п.3.2.13; 3.2.14

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.1.7; 6.2; 5.2.23; 5.2.24; 5.2.25, 5.2.26

ГОСТ 15543.1-89 п.1

ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.10-4.12

КИФЮ.525001.001ТУ п. 5.2; 5.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.1
	ГОСТ 7220-87 п.п.5.15; 5.16; 5.17

ГОСТ 31606-2012 п.7.15 

ГОСТ 18199-95 п.п.10.19; 10.20

ГОСТ 20.57.406-81 методы 201, 202, 203, 204, 205

ГОСТ 16962.1-89 методы 201, 202, 203, 204, 205

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.1 - 6.15.6

	2.4
	
	А24.Б40


	Испытание на  воздействие влажности воздуха.

Влагостойкость

(80 ÷ 98)%

± 3 % 

при (25÷50)ºС 


	ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.3; 3.11.3

ГОСТ 183-74 п.1.2

ГОСТ15543.1-8 9 п.1

ГОСТ 31606-2012 п. 5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.8; 5.2.9 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 16264.1-85 п.6.15

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 15

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

ГОСТ 27570.0-87 р.15
	ГОСТ 30345.0-95 р. 15

ГОСТ 16962.1-89  п.2.4.4; 2.4.5 методы 207-1; 207-2; 207-3 

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 20.57.406-81

п.п.2.22; 2.23 методы 207; 208

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 16264.1-85 п.6.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.2; 6.16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ 27570.0-87 р.15

	2.5
	
	А24.Б43
	Испытания на воздействие соляного тумана (морского).

Температура 

(20 ÷ 60)º С 

водность соляного тумана (2 ÷ 3)·10 ³  кг/м ³, 

дисперстность соляного тумана 

(2 ÷ 3) мкм
	ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.4; 3.11.4
	ГОСТ 20.57.406-81

п. 2.30.3 метод 215

ГОСТ 15151-69 п. 6.15

ГОСТ 16962.1-89 метод 215 

	2.6
	
	А24.Б99


	Устойчивость и механические опасности. Угол наклона к горизонтали 10º
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.20

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

	2.7
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
	А24.Б39


	Проверка механической прочности. Энергия удара (0,5±0,05) Нм

(1,05±0,05) Нм
	ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 28244-96 п.п.4.1.3.1; 4.1.3.14; 4.1.3.3; 4.1.3.7; 4.1.3.11; 4.1.3.9

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 24

СТБ МЭК 60335-2–14-2005 

р. 21

ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

	2.8
	
	А24.Б99


	Проверка конструкции


	ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.1; 14.2; 14.3; 14.12; 14.15; 14.21; 14.24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 22

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22

ГОСТ 27570.0-87 р.22

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

ТУ 16-579.051-81 п.п.3.12; 3.12.1
	ГОСТ 28244-96 п.6.3.6

СТБ МЭК 60335 – 2 –14 - 2005 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.2; 14.24; 14.3; 14.1; 14.12;14.15; 14.21

ГОСТ 27570.0-87 р.22

ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

	2.9
	
	А24.Б99


	Проверка внутренней проводки.

Внешний осмотр.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ 27570.0-87 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

ГОСТ  27570.0-87 р.23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23

	2.10
	
	А24.Б99


	Компоненты.

Проверка комплектующих изделий.
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24

	2.11
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	А24.Б99


	Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ 28244-96 п. 4.13

ГОСТ 30345.0-95 р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 25

ГОСТ 27570.0-887 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25

ГОСТ 30851.1-2002 р.22
	ГОСТ 30345.0-95 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 25

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ 30851.1-2002 р.22

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

ГОСТ 27570.0-87 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25

	2.12
	
	А24.Б99


	Проверка зажимов для внешних проводов.
	ГОСТ 30345.0-95 р.26

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

ГОСТ 27570.0-87 р.26
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 26

ГОСТ 30345.0-95 р. 26

ГОСТ 27570.0-87 р.26

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

	2.13
	
	А24.Б26


	Средства для заземления. Заземление. Измерение сопротивления между заземляющим элементом и доступной металлической частью. Величина переходного сопротивления (0-0,1) Ом
	ГОСТ МЭК 60034.1-2007 п.11.1

ТУ РБ 0575950-420-93 п.4.30.1

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.1; 5.4.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.3; 3.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 2.4, 4.19

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

ГОСТ 27570.0-87 р.27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

LST EN 60034-1:2011 п.11.1
	ГОСТ 30345.0-95 р. 27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.3.2.3-3.3.5; 3.3.7

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.11.1

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ 183-74  п.3.3

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 27570-87 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

LST EN 60034-1:2011 п.11.1

	2.14
	
	А24.Б99


	Проверка внешних соединений. Винты и соединения. Величина крутящего момента (1-4-6) Нм ± 1%

(20-70-120) сНм ± 1%
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	2.15
	
	А24.Б99


	Пуск.

0,85Uн;

1,06Uн
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ТУ РБ 05755950.130-99 п. 5.2.10

ГОСТ 30345.0-95 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9

	2.16
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
	А24.Б29


	Определение зазоров, путей утечки, сплошной изоляции, расстояний по изоляции.

Величина размера (0-10) мм
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ 28244-96 п.41.1.20

ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009р.29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29

	2.17
	
	А24.Б25


	Теплостойкость. Испытательная температура (75±2)º С;

(125±2) º С 

величина отпечатка (0-5) мм
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 25.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р.30

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.25.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 30

СТБ IЕС 60695-10-2-2008

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30

	2.18
	
	А24.Б25


	Огнестойкость.

Испытательная температура до 800ºС
	ГОСТ 28244-96 п. 4.1.4.10

ГОСТ 30345.0-95 п. 30.2

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.30.2

ГОСТ 27570.0-87 прил. I,K,M

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2
	ГОСТ 27483-87

ГОСТ 27484-87

ГОСТ 30345.0-95

п. 30.2 приложение J, К,М

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 

п.п. 30.2, приложение Е

ГОСТ 27570.0-87 прил. I,K,M

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е, J, K,M

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2

	2.19
	
	А24.Б25


	Определение вероятности возникновения пожара. Испытание на пожаробезопасность.

Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.16; 4.27

ГОСТ 12.1.004-91 п. 1.7

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 2.2, 4.25

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 2.14; 5.2.32 

ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003
	СТБ 11.05.01-98

ГОСТ 30270-95

ГОСТ 12.1.004-91 

п. 3.1.12, приложение 5

 ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003

	2.20
	
	А24.Б26


	Трекинг.

Испытательное напряжение (100, 175, 400, 600) В
	СТБ IЕС 60335-1-2013 приложение N

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

ГОСТ 27570.0-87 прил.N

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N
	СТБ IЕС 60335-1-2013

приложение N

ГОСТ 27473-87

ГОСТ 30345.0-98 приложение N

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

МЭК 60112-2005

ГОСТ 27570.0-87 прил.N

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N

	2.21
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	А24.Б26


	Сопротивление изоляции. Величина измеряемого сопротивления (0 ÷ 500) МОм
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.1; 3.5

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 р.17

ГОСТ 183-74 п.1.19

ГОСТ 16264.0-85 п.3.2

ГОСТ 16264.1-85

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.4

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.16, 4.17, 4.19, 4.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 17.1

ГОСТ 28173-89 Э (МЭК 34-1-83) 

ГОСТ 11828-86 п.п. 6.1-6.4

ГОСТ 16264.0-85 п.6.1

ГОСТ 16264.1-85 п.5.2

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.4; 7.5, 7.9.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15

	2.22
	
	А24.Б99


	Проверка степени защиты

IРIХ-IР2Х;

IР4Х-IР6Х 

IРХ3-IРХ8
	ГОСТ 14254-96

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.2.2; 3.16

ГОСТ 183-74 п.1.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.9

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.2.3

ТУ РБ 05755950-420-93 п.4.8
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16962.1-89 методы  213.2.1б; 220; 220-1

ГОСТ 14254-96

ГОСТ 31606-2012 п.7.12

ГОСТ 30852.0-2002 р.17

ГОСТ 20.57.406-81 методы 218-1; 219-1; 212; 221

	2.23
	
	А24.Б39


	Ударная устойчивость и ударная 

прочность при эксплуатации, ударная прочность при транспортировании.

Ударное ускорение(10-50)g ±20%, (50-80)g ±20%; число ударов в минуту(10-100) ±5%;длительность действия уд. ускор.(1-5)мс ±20%.

4 Гц -16g;

9 Гц -29g
	ТУ 16-425.047-85 п.п.3.10. 5; 3.10.6; 1.4.1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 7.6

ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 17516.1-90 п. 10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ РБ –05755950-420-93 п.4.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.п. 2.3.1-2.3.4 методы 104;105

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.5-2.6 методы 104-1; 105-1;106-1

ГОСТ 23216-78

ГОСТ 31606-2012 п.7.19

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.14.1; 6.14.4

ГОСТ 16264.1-85 п. 6.10

	2.24
	
	А24.Б99


	Защита от перегрузки, проверка срабатывания термовыключателя

Т=130ºС

R=0-500МОм
	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17
	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17

	2.25
	
	А24.Б26


	Проверка тока утечки.

Величина тока утечки 

(0-10) мА ± 5%
	ГОСТ 27570-87 п.13.1

ГОСТ 16264.0-85 п.3.4

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.6; 5.2.7; 5.2.10

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16
	ГОСТ 27570.0-87 п.п.13.1; 13.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.13

ГОСТ 30345.0-95 

п.п. 13.1; 13.2; 16.1; 16.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 16.2

	2.26
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	Испытание электрической прочности изоляции. Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность

испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.2; 3,6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.11

ГОСТ 183-74 п.п.1.16; 1.17

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.7; 5.2.11; 5.2.8; 5.2.10

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

ГОСТ 28230-89 п.п.1.4; 3.5

ГОСТ 16264.0-85 п.3.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13.3, 16.3

ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ТУ РБ –05755950-420-93 п.п 4.18; 4.1
	ГОСТ 30345.0-95 п.п.13.3; 16.3

ГОСТ 11828-86 п.п.7.1-7.6; 8.1-8.2

ГОСТ 27888-88

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.17.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.5

ГОСТ 16264.1-85 п.6.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п. 13.3, 16.2, 16.3

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13.3, 16.3

ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ГОСТ 183-74 п.п. 1.17-1.19

	2.27
	
	А24.Б35
	Измерение потребляемой мощности

напряжение 

(0-37,5-75-150-300) В

ток (0-0,5-1) А
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.12; 4.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.1

ГОСТ 183-74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10
	ГОСТ 7220-87 п.5.5

ГОСТ 30345.0-95 р. 10

ГОСТ 11828-86 п.п.2.1; 2.2 

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10

	2.28
	
	А24.Б99


	Определение производительности при выжимании сока и при шинковании (0 - 2500) г/мин
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.13
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	2.29
	
	А24.Б99
	Определение чистоты сока (0 - 100) %
	ТУ 16-332.015-86 п.1.1.2; 4.14
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	2.30
	
	А24.Б99
	(Определение эффективности отжима 0 - 100) %
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.15
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	2.31
	
	А24.Б43


	Проверка коррозийной стойкости, стойкости к воздействии. дезактивирующих растворов
	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

КИФЮ. 525001.001ТУ п. 1.4.7, 4.14

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28
	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

ГОСТ 24683-81

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28

	2.32
	
	А24.Б29


	Проверка габаритных, присоединительных и установочных размеров. Определение длины сердечника.

Линейные размеры 

(0-1000) мм ±0,1 мм
	ГОСТ 28244-96 п.п.3.3; 3.4;4.1.1.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п.9.1; 9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 7220-87 п.3.2.26

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.1.5; 3.3

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.8; 4.16

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.4.3; 5.2.22

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п.1.1.1, 1.2.1, 1.1.2, 1.2.2, 4.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п.п.1.2.3, 4.3; 4.29
	ГОСТ 28244-96 п.п.6.1.2; 6.1.4

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.9.1;9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.4; 6.3

ГОСТ 7220-87 п.5.23

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.25.8

ГОСТ 18199-95 п.10.9

ГОСТ20469-95 п.3.16

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.25.8

ГОСТ 31606 – 2012 п.6.3.1

ГОСТ 427-75

СТБ 1015-97 п.п. 6.1, 6.2

	2.33
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	А24.Б29


	Измерение  массы (0 г-1000 кг) ± 1%;
	ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.1.1; 2.4.10

ГОСТ 183-74 п.1.1.

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.23

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.21

ТУ 16-332.015-86 п.4.16

	ГОСТ 16264.0-85 п.6.17

СТБ 1015-97 п.3.2

ГОСТ 29329-92

ГОСТ 20469-95 п. 3.15

ГОСТ 18199-95 п.10.12

	2.34
	
	А24.Б29


	Испытание на нагрев, перегрев. Определение температуры частей изделия. Температура нагрева 

(0-500 )( С;
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.6; 4.17

ТУ 16-425.047-85 п. 1.2.3; 3.15

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.20, 4.21; 3.15

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 19, 25

ГОСТ 28244-96 п.4.1.1.2

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 183-74 п.п.1.11-1.15

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п. 1.1.2, 1.1.4, 1.3.7

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 11

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.5

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8
	ГОСТ 7220-87 п.5.9

СТБ МЭК 60335-2-41-2003 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11 п.п. 11.2; 11.3; 11.5; 11.8

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р.19, 25

ГОСТ 30345.0-95 р. 11

ГОСТ 7217-87

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 11828-86 

п.п.2.5; 9.1-9.9; 10.1-10.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

ГОСТ 31606-2012 п.п.7.9.2, 7.9.3

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8


	2.35
	
	А24.Б99


	Испытание при ненормальном режиме работы. Испытание в аномальном режиме. Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.12; 4.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

ГОСТ 27570.0-87 р. 19

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.9; 5.2.12
	СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п.19.7; 19.13

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.19

ГОСТ 7220-87 п.5.21

ГОСТ 30345.0-95 п.п. 19.13; 19.7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19 

ГОСТ 27570.0-87 р. 19


	2.36
	
	А24.Б99


	Проверка на износостойкость
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	ГОСТ 30345.0-95 р. 18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18


	2.37
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
	А24.Б36


	Проверка на надежность, срок службы
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 1.7; 4.26

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.3.2; 3.12

ГОСТ 183-74 п. 1.3.6

ГОСТ 31606-2012 п. 5.1.4

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 1.3.20; 1.3.21 , 4.15

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.6; 5.2.31

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.5
	ГОСТ 31606-2012 п. 7.17

ГОСТ 17446-96

ГОСТ 183-74 п.1.36

ГОСТ 16264.0-85 п.6.16

	2.38
	
	А24.Б39


	Испытание на механическую прочность при транспортировании, на ударную прочность при транспортировании.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.5.1;4.3.4

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.4.1.5; 3.10.10

ГОСТ 7220-87 п.3.2.12

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.6.2; 5.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 1.8 , 4.15.1

ГОСТ 23216-78

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.14
	ГОСТ 23216-78 п.5.1.2

ГОСТ 16264.0-85



	2.39
	
	А24.Б44


	Определение корректированного уровня звуковой мощности. Проверка силы звука, уровня шума.  Измерение уровня звука. Определение шумовой характеристики (0-150) ДБ±1 ДБ
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4; 4.4

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.4; 3.8

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 183-74 п.1.8

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.4.6

ГОСТ 31606-2012 п. 4.7

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ Р 53148-2008

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.5
	СТБ ГОСТ Р 51401-2001

ГОСТ 31606-2012 п. 7.10

ГОСТ 28244-96

ГОСТ 11929-87 п.п. 4.1-4.3; 5.1; 6.1; 7.1.1; 7.2; 7.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.11

ГОСТ Р 53148-2008

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

	2.40
	
	А24.Б29


	Измерение среднего квадратического значения виброскорости, проверка уровня виброскорости. Определение эффективного значения вибрационной скорости, виброускарения, виброперемещения
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4;4.5

ГОСТ 183-74 п.1.9

ГОСТ 20815-93

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.8

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004
	ГОСТ 28244-96 п.6.1.12

ГОСТ 27805-88

ГОСТ 20815-93

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.1; 6.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004

	2.41
	
	А24.Б26
	Проверка защиты от поражения электрическим током. Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением. Испытание на электробезопасность, безопасность.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.5; 4.6 

ГОСТ 31606-2012 п. 5.4 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п. 10.1;10.3;10.4

ГОСТ 28244-96 

п.п.4.1.1.10;  4.1.1.12

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3 

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ТУ РБ-05755950-420 п.2.3, 4.30.1; 4.25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 14
	ГОСТ 30345.0-95 р.  8

ГОСТ 31606-2012 п.5.4, 7.12, 7.18

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п. 10.1;10.3; 10.4

СТБ МЭК 61032-2001

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 п.п.8.1.1;8.1.2; 8.2

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

ГОСТ 183-74 п.3.3

LST EN 60034-1:2011 р. 14

	2.42
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
	А24.Б29


	Проверка устойчивости к старению. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 28244-96 п.4.1.4.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

	2.43
	
	А24.Б99


	Проверка нагревостойкости вилок. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4.6

ГОСТ 30851.1-2002 р.18
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 30851.1-2002 р.18

	2.44
	
	А24.Б99


	Испытания частично опрессованных штырей вилок испытательное напряжение (0÷6,0) кВ ±3 %.


	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17

	2.45
	
	А24.Б99


	Проверка токоведущих частей соединений.
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.5; 26.6; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.6; 26.5; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	2.46
	
	А24.Б99


	Проверка соответствия функциональному назначению. Масса продукта 2кг;

Температура продукта (8±2)ºС
	ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.1.2; 5.2.20
	ГОСТ 20469-95 п.п.3.9; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14

	2.47
	
	А24.Б99


	Определение частоты вращения. Испытания при повышенной частоте вращения (0÷6000) об/мин
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.7

ГОСТ 16264.1-85 п.п.6.6; 1.2

ГОСТ 16264.3-85 п.п.1.3; 2.4

ГОСТ 31606-2012 п.4.3
	ГОСТ 7217 – 87

п. п.7.3.1; 7.3.2; 8.1; 5.2-5.4

ГОСТ 11828 – 86 

 п.п.2.3.1;  4.1-4.3

ГОСТ 16264.0-85 п.6.10

ГОСТ 16264.1-85 п.6.7

ГОСТ 16264.3-85 п.п.6.2; 6.6

ГОСТ 31606-2012 п.7.4

	2.48
	
	А24.Б99


	Определение вращающих моментов (0÷2000)Н*м
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.12

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 16264.1-85 п.2.2

ГОСТ 16264.3-85 п.2.6

КИФЮ.525001.001ТУ п. 1.1.2

ГОСТ28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

LST EN 60034-1:2011 р. 9
	ГОСТ 7217 – 87 

п.п.5.2-5.4; 7.3.2; 8.1

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 п.п.4-6.5

ГОСТ 11828 – 86

 п.п.2.1.1;  11.1.1; 2.3.2

ГОСТ 28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.7

LST EN 60034-1:2011 р. 9

	2.49
	
	А24.Б35


	Определение токов и потерь холостого хода, токов и потерь короткого замыкания, начального пускового тока (0÷600)А

(0÷200)кВт
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 31606-2012 р.6 

ТУ РБ –05755950-420-93 

п.п.4.6-4.7

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 р.5

ГОСТ16264.1-85 

п.п.2.9;  2.3;  2.4

СТБ IЕС 60034-30 -2008 
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1.1; 11.1.1

ГОСТ 7217 – 87 р. 4, 5

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 

п.п.6.2; 6.3; 6.8-6.9

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 
р. 6, 7, 8

СТБ IЕС 60034-30 -2011
СТБ 2332-2013

	2.50
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
	А24.Б35


	Определение рабочих характеристик, коэффициента полезного действия, коэффициента мощности и скольжения. КПД(0÷100)%

коэффициента мощности (0÷1)

Скольжение (0÷100)%
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31605-2012

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ МЭК 60034-1-2005

КИФЮ.525.001.001ТУ п.1.1.2

ТУ У 29-042-006-2000

СТБ IEC 60034-30-2011

ГОСТ 31606-2012 п.4.5

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 
часть 3

СТБ IЕС 60034-2-1-2011
	ГОСТ 7217 – 87 п.п.7.1-7.5

ГОСТ 25941-83 п.п.3.2.4; 6.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.10

СТБ МЭК 60034-1-2005 

п.п.8.2; 9.3.1

СТБ IEC 60034-2-1-2011

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 часть 3, п.8.2, п 9.3.1

ГОСТ 31606-2012 п.7.3

СТБ 2332-2013

	2.51
	
	А24.Б35


	Испытание на кратковременную случайную  перегрузку по току, по вращающему моменту
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.7

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 2.2.5;  7.2

ГОСТ16264.1-85 п.2.4

ГОСТ 16264.3-85 п.п.2.5; 7.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.1.1.2

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1; 5.1

ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ16264.1-85 п.6.3

ГОСТ 16264.3-85 п.6.4

ГОСТ 12.2.007.0-75 р.3, р.2

ГОСТ 31606-2012 п.7.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5

	2.52
	
	А24.Б35


	Определение сопротивления постоянному току (0÷500)МОм
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.3.1-3.11; 3.14

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.1

ГОСТ 183-74

	2.53
	
	А24.Б99


	Повышение частоты вращения (0÷6000) об/мин
	ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.7
	ГОСТ 7217-87

ГОСТ МЭК 60034-1-2008 п.9.7

	2.54
	
	А24.Б99


	Испытание на работоспособность при предельных отклонениях напряжения питания, проверка запуска с нагретого состояния при снижении напряжения питания, определение превышения температуры обмотки статора при предельных отклонениях напряжения питания. Напряжения питания ± 5%,± 10%, ±20%.

Температура нагрева 

(0-500 )( С


	ГОСТ 183-74 п.1.5

ГОСТ 16264.0-85

 п.п.2.4.12; 2.5

ТУ16-89 ИАКФ 525 000.018 ТУ п.4.5, 4.8
	ГОСТ 7217 – 87 п.7.5

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

	2.55
	
	А24.Б39


	Испытание на устойчивость к качке и длительным наклонам. Частота колебаний (8±1) в мин, амплитуда колебаний (00±450) ±20
	ГОСТ 183 – 74 п.1.2

ГОСТ 17516.1-90 п.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.2.6.2

метод 116-1

	2.56
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем
	А24.Б99


	Определение биения выступающего конца вала (0÷10)мм
	ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

	2.57
	
	А24.Б99


	Проверка прочности упаковки на удар при свободном падении
	ГОСТ 16264.0-85 п.7.5

ТУ РБ -05755950-420-93 п.14
	ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.14.5

ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.2

	2.58
	
	А24.Б99


	Проверка маркировки, паспортных таблички и инструкций.
	ГОСТ 183-74 п.п. 5.2-5.6; 5.8-5.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.9

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 31605-2012 р. 6

ГОСТ Р 51388-99

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

LST EN 60034-1:2011 р. 10

ТУ 16-425.047-85 п. 3.2
	ГОСТ 183-74 п.5.10

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.3

ГОСТ 18620-86

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ 30345.0-95 р. 7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 30851.1-2002 р.8

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

ГОСТ Р 51388-99

LST EN 60034-1:2011 р. 10

	2.59
	
	А24.Б99


	Проверка миграции красителя
	СТБ 1015-97 п. 4.9
	СТБ 1015-97п.6.4

	2.60
	
	А24.Б99


	Проверка к стойкости к загрязнению
	СТБ 1015-97 п. 4.15.1
	СТБ 1015-97 п. 6.18

	2.61
	
	А24.Б99


	Конструктивные исполнения IM.

IM XXXX
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3

	2.62
	
	А24.Б99


	Методы охлаждения IC.

IC XXX
	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6
	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6

	2.63
	
	А24.Б99


	Проверка встроенной температурной защиты (0÷500)МОм
	ГОСТ 27888-88

ГОСТ 27895-88

ГОСТ 27917-88
	ГОСТ 27888-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8

ГОСТ 27895-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10

ГОСТ 27917-88

	2.64
	
	А24.Б99


	Сжатие тары транспортной (тара с габаритами до 545х272х698 мм)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 18211-72

	2.65
	
	А24.Б99


	Прочность тары транспортной при штабелировании (тара с габаритами до 475х635х345 мм)

	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25014-81

	2.66
	
	А24.Б99


	Сопротивление горизонтальному удару тары транспортной (длина наклонной плоскости до 1 м)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25064-81

	3. 1
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное 
	А12.Б22
	Испытание на функционирование при придельных отклонениях напряжения питания 

± 10%, ±20%

отклонения частоты питания ± 5%,

 ± 10% динамические перегрузки по напряжению
	ГОСТ 7220-87 п.3.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.12

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.2.6, 3.7 

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.4; 4.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п.1.3.2, 4.11

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.3; 5.2.4

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14
	ГОСТ 7220-87 п.5.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.1

ГОСТ 14087-88 п.4.3

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14

	3.2
	
	А12.Б39


	Испытание на виброустойчивость, сейсмостойкость и вибропрочность.

Испытание на обнаружение резонансных частот. Частота  (5-5000) Гц ± 2 Гц; амплитуда (0,08 –4,0) мм ± 25%; виброускорениt (5-430) мм/с² ± 20 %, нагрузка 300кг
	ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 2.3.5

ГОСТ 16264.1- 85 п.6.14

ГОСТ 17516.1-90 п.10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.6; 4.3.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.1, 3.10

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.5; 5.2.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.13
	ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.14.1-6.14.3

ГОСТ 16962.2-90 методы 102, 103

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.3; 2.4.3-2.4.10, методы 102, 103

ГОСТ 31606-2012 п.7.13

	3.3
	
	А12.Б40


	Испытание на воздействие верхнего и нижнего значения температуры среды при эксплуатации, транспортировании и хранении. Испытание на воздействие изменения температуры среды. Теплоустойчивость. 

Холодоустойчивость. Диапазон испытательных температур 

(-70 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.2; 4.3.1; 4.3.2

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.2.2; 3.11.1; 3.11.2

ГОСТ 7220-87 п.п.3.2.13; 3.2.14

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.1.7; 6.2; 5.2.23; 5.2.24; 5.2.25, 5.2.26

ГОСТ 15543.1-89 п.1

ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.10-4.12

КИФЮ.525001.001ТУ п. 5.2; 5.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.1
	ГОСТ 7220-87 п.п.5.15; 5.16; 5.17

ГОСТ 31606-2012 п.7.15 

ГОСТ 18199-95 п.п.10.19; 10.20

ГОСТ 20.57.406-81  методы 201, 202,  203, 204, 205

ГОСТ 16962.1-89 методы  201, 202, 203, 204, 205

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.1 - 6.15.6

	3.4
	
	А12.Б40


	Испытание на  воздействие влажности воздуха.

Влагостойкость

(80 ÷ 98)%

± 3 % 

при (25÷50)ºС 


	ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.3; 3.11.3

ГОСТ 183-74 п.1.2

ГОСТ15543.1-8 9 п.1

ГОСТ 31606-2012 п. 5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.8; 5.2.9 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 16264.1-85 п.6.15

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 15

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

ГОСТ 27570.0-87 р.15
	ГОСТ 30345.0-95 р. 15

ГОСТ 16962.1-89  п.2.4.4; 2.4.5 методы 207-1; 207-2; 207-3 

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 20.57.406-81

п.п.2.22; 2.23 методы 207; 208

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 16264.1-85 п.6.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.2; 6.16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ 27570.0-87 р.15

	3.5
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б43
	Испытания на воздействие соляного тумана (морского).

Температура 

(20 ÷ 60)º С 

водность соляного тумана (2 ÷ 3)·10 ³ кг/м ³, 

дисперстность соляного тумана 

(2 ÷ 3) мкм
	ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.4; 3.11.4
	ГОСТ 20.57.406-81

п. 2.30.3 метод 215

ГОСТ 15151-69 п. 6.15

ГОСТ 16962.1-89 метод 215 

	3.6
	
	А12.Б99


	Устойчивость и механические опасности. Угол наклона к горизонтали 10º
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.20

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

	3.7
	
	А12.Б39


	Проверка механической прочности. Энергия удара (0,5±0,05) Нм

(1,05±0,05) Нм
	ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 28244-96 п.п.4.1.3.1; 4.1.3.14; 4.1.3.3; 4.1.3.7; 4.1.3.11; 4.1.3.9

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 24

СТБ МЭК 60335-2–14-2005 

р. 21

ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

	3.8
	
	А12.Б99


	Проверка конструкции


	ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.1; 14.2; 14.3; 14.12; 14.15; 14.21; 14.24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 22

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22

ГОСТ 27570.0-87 р.22

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

ТУ 16-579.051-81 п.п.3.12; 3.12.1
	ГОСТ 28244-96 п.6.3.6

СТБ МЭК 60335 – 2 –14 - 2005 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.2; 14.24; 14.3; 14.1; 14.12;14.15; 14.21

ГОСТ 27570.0-87 р.22

ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

	3.9
	
	А12.Б99


	Проверка внутренней проводки.

Внешний осмотр.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ 27570.0-87 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

ГОСТ 27570.0-87 р.23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23

	3.10
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б99


	Компоненты.

Проверка комплектующих изделий.
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24

	3.11
	
	А12.Б99


	Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ 28244-96 п. 4.13

ГОСТ 30345.0-95 р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 25

ГОСТ 27570.0-887 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25

ГОСТ 30851.1-2002 р.22
	ГОСТ 30345.0-95 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 25

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ 30851.1-2002 р.22

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

ГОСТ 27570.0-87 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25

	3.11
	
	А12.Б99


	Проверка зажимов для внешних проводов.
	ГОСТ 30345.0-95 р.26

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

ГОСТ 27570.0-87 р.26
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 26

ГОСТ 30345.0-95 р. 26

ГОСТ 27570.0-87 р.26

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

	3.12
	
	А12.Б26


	Средства для заземления. Заземление. Измерение сопротивления между заземляющим элементом и доступной металлической частью. Величина переходного сопротивления (0-0,1) Ом


	ГОСТ МЭК 60034.1-2007 п.11.1

ТУ РБ 0575950-420-93 п.4.30.1

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.1; 5.4.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.3; 3.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 2.4, 4.19

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

ГОСТ 27570.0-87 р.27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

LST EN 60034-1:2011 п.11.1
	ГОСТ 30345.0-95 р. 27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.3.2.3-3.3.5; 3.3.7

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.11.1

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ 183-74  п.3.3

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 27570-87 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

LST EN 60034-1:2011 п.11.1

	3.13
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б99


	Проверка внешних соединений. Винты и соединения. Величина крутящего момента (1-4-6) Нм ± 1%

(20-70-120) сНм ± 1%
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	3.14
	
	А12.Б99


	Пуск.

0,85Uн;

1,06Uн
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ТУ РБ 05755950.130-99 п. 5.2.10

ГОСТ 30345.0-95 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9

	3.15
	
	А12.Б29


	Определение зазоров, путей утечки, сплошной изоляции, расстояний по изоляции.

Величина размера (0-10) мм
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ 28244-96 п.41.1.20

ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009р.29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29

	3.16
	
	А12.Б25


	Теплостойкость. Испытательная температура (75±2)º С;

(125±2) º С 

величина отпечатка (0-5) мм
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 25.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р.30

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.25.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 30

СТБ IЕС 60695-10-2-2008

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30

	3.17
	
	А12.Б25


	Огнестойкость.

Испытательная температура до 800ºС
	ГОСТ 28244-96 п. 4.1.4.10

ГОСТ 30345.0-95 п. 30.2

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.30.2

ГОСТ 27570.0-87 прил. I,K,M

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2
	ГОСТ 27483-87

ГОСТ 27484-87

ГОСТ 30345.0-95

п. 30.2 приложение J, К,М

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 

п.п. 30.2, приложение Е

ГОСТ 27570.0-87 прил. I,K,M

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е, J, K,M

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2

	3.18
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б25


	Определение вероятности возникновения пожара. Испытание на пожаробезопасность.

Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.16; 4.27

ГОСТ 12.1.004-91 п. 1.7

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 2.2, 4.25

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 2.14; 5.2.32 

ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003
	СТБ 11.05.01-98

ГОСТ 30270-95

ГОСТ 12.1.004-91 

п. 3.1.12, приложение 5

 ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003

	3.19
	
	А12.Б26


	Трекинг.

Испытательное напряжение (100, 175, 400, 600) В
	СТБ IЕС 60335-1-2013 приложение N

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

ГОСТ 27570.0-87 прил.N

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N
	СТБ IЕС 60335-1-2013

приложение N

ГОСТ 27473-87

ГОСТ 30345.0-98 приложение N

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

МЭК 60112-2005

ГОСТ 27570.0-87 прил.N

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N

	3.20
	
	А12.Б26


	Сопротивление изоляции. Величина измеряемого сопротивления (0 ÷ 500) МОм
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.1; 3.5

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 р.17

ГОСТ 183-74 п.1.19

ГОСТ 16264.0-85 п.3.2

ГОСТ 16264.1-85

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.4

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.16, 4.17, 4.19, 4.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 17.1

ГОСТ 28173-89 Э (МЭК 34-1-83) 

ГОСТ 11828-86 п.п. 6.1-6.4

ГОСТ 16264.0-85 п.6.1

ГОСТ 16264.1-85 п.5.2

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.4; 7.5, 7.9.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15

	3.21
	
	А12.Б99


	Проверка степени защиты

IРIХ-IР2Х;

IР4Х-IР6Х 

IРХ3-IРХ8
	ГОСТ 14254-96

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.2.2; 3.16

ГОСТ 183-74 п.1.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.9

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.2.3

ТУ РБ 05755950-420-93 п.4.8
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16962.1-89 методы  213.2.1б; 220; 220-1

ГОСТ 14254-96

ГОСТ 31606-2012 п.7.12

ГОСТ 30852.0-2002 р.17

ГОСТ 20.57.406-81 методы 218-1; 219-1; 212; 221

	3.22
	
	А12.Б39


	Ударная устойчивость и ударная 

прочность при эксплуатации, ударная прочность при транспортировании.

Ударное ускорение(10-50)g ±20%, (50-80)g ±20%; число ударов в минуту(10-100) ±5%;длительность действия уд. ускор.(1-5)мс ±20%.

4 Гц -16g;

9 Гц -29g
	ТУ 16-425.047-85 п.п.3.10. 5; 3.10.6; 1.4.1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 7.6

ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 17516.1-90 п. 10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ РБ –05755950-420-93 п.4.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.п. 2.3.1-2.3.4 методы 104;105

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.5-2.6 методы 104-1; 105-1;106-1

ГОСТ 23216-78

ГОСТ 31606-2012 п.7.19

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.14.1; 6.14.4

ГОСТ 16264.1-85 п. 6.10

	3.23
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б99


	Защита от перегрузки, проверка срабатывания термовыключателя

Т=130ºС

R=0-500МОм
	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17
	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17

	3.24
	
	А12.Б26


	Проверка тока утечки.

Величина тока утечки 

(0-10) мА ± 5%
	ГОСТ 27570-87 п.13.1

ГОСТ 16264.0-85 п.3.4

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.6; 5.2.7; 5.2.10

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16
	ГОСТ 27570.0-87 п.п.13.1; 13.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.13

ГОСТ 30345.0-95 

п.п. 13.1; 13.2; 16.1; 16.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 16.2

	3.25
	
	А12.Б26


	Испытание электрической прочности изоляции. Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность

испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.2; 3,6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.11

ГОСТ 183-74 п.п.1.16; 1.17

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.7; 5.2.11; 5.2.8; 5.2.10

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 17

ГОСТ 28230-89 п.п.1.4; 3.5

ГОСТ 16264.0-85 п.3.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п.13.3, 16.2, 16.3

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13.3, 16.3

ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ТУ РБ –05755950-420-93 п.п 4.18; 4.1

	ГОСТ 30345.0-95 п.п.13.3; 16.3

ГОСТ 11828-86 п.п.7.1-7.6; 8.1-8.2

ГОСТ 27888-88

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.17.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.5

ГОСТ 16264.1-85 п.6.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п. 13.3, 16.2, 16.3

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13.3, 16.3

ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ГОСТ 183-74 п.п. 1.17-1.19

	3.26
	
	А12.Б35


	Измерение потребляемой мощности

напряжение 

(0-37,5-75-150-300) В

ток (0-0,5-1) А
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.12; 4.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.1

ГОСТ 183-74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10

	ГОСТ 7220-87 п.5.5

ГОСТ 30345.0-95 р. 10

ГОСТ 11828-86 п.п.2.1; 2.2 

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10

	3.27
	
	А12.Б99


	Определение производительности при выжимании сока и при шинковании (0 - 2500) г/мин

	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.13
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	3.28
	
	А12.Б99
	Определение чистоты сока (0 - 100) %

	ТУ 16-332.015-86 п.1.1.2; 4.14
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	3.39
	
	А12.Б99
	(Определение эффективности отжима 0 - 100) %

	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.15
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	3.40
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б43


	Проверка коррозийной стойкости, стойкости к воздействии. дезактивирующих растворов
	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

КИФЮ. 525001.001ТУ п. 1.4.7, 4.14

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28

	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

ГОСТ 24683-81

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28

	3.41
	
	А12.Б29


	Проверка габаритных, присоединительных и установочных размеров. Определение длины сердечника.

Линейные размеры 

(0-1000) мм ±0,1 мм
	ГОСТ 28244-96 п.п.3.3; 3.4;4.1.1.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п.9.1; 9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 7220-87 п.3.2.26

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.1.5; 3.3

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.8; 4.16

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.4.3; 5.2.22

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п.1.1.1, 1.2.1, 1.1.2, 1.2.2, 4.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п.п.1.2.3, 4.3; 4.29
	ГОСТ 28244-96 п.п.6.1.2; 6.1.4

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.9.1;9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.4; 6.3

ГОСТ 7220-87 п.5.23

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.25.8

ГОСТ 18199-95 п.10.9

ГОСТ20469-95 п.3.16

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.25.8

ГОСТ 31606 – 2012 п.6.3.1

ГОСТ 427-75

СТБ 1015-97 п.п. 6.1, 6.2

	3.42
	
	А12.Б29


	Измерение  массы (0 г-1000 кг) ± 1%;
	ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.1.1; 2.4.10

ГОСТ 183-74 п.1.1.

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.23

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.21

ТУ 16-332.015-86 п.4.16
	ГОСТ 16264.0-85 п.6.17

СТБ 1015-97 п.3.2

ГОСТ 29329-92

ГОСТ 20469-95 п. 3.15

ГОСТ 18199-95 п.10.12

	3.43
	
	А12.Б29


	Испытание на нагрев, перегрев. Определение температуры частей изделия. Температура нагрева 

(0-500 )( С;
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.6; 4.17

ТУ 16-425.047-85 п. 1.2.3; 3.15

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.20, 4.21; 3.15

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 19, 25

ГОСТ 28244-96 п.4.1.1.2

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 183-74 п.п.1.11-1.15

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п. 1.1.2, 1.1.4, 1.3.7

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 11

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.5

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8
	ГОСТ 7220-87 п.5.9

СТБ МЭК 60335-2-41-2003 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11 п.п. 11.2; 11.3; 11.5; 11.8

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р.19, 25

ГОСТ 30345.0-95 р. 11

ГОСТ 7217-87

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 11828-86 

п.п.2.5; 9.1-9.9; 10.1-10.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

ГОСТ 31606-2012 п.п.7.9.2, 7.9.3

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8

	3.44
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б99


	Испытание при ненормальном режиме работы. Испытание в аномальном режиме. Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.12; 4.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

ГОСТ 27570.0-87 р. 19

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.9; 5.2.12
	СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п.19.7; 19.13

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.19

ГОСТ 7220-87 п.5.21

ГОСТ 30345.0-95 п.п. 19.13; 19.7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19 

ГОСТ 27570.0-87 р. 19

	3.45
	
	А12.Б99


	Проверка на износостойкость
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	ГОСТ 30345.0-95 р. 18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18

	3.46
	
	А12.Б36


	Проверка на надежность, срок службы
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 1.7; 4.26

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.3.2; 3.12

ГОСТ 183-74 п. 1.3.6

ГОСТ 31606-2012 п. 5.1.4

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 1.3.20; 1.3.21 , 4.15

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.6; 5.2.31

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.5
	ГОСТ 31606-2012 п. 7.17

ГОСТ 17446-96

ГОСТ 183-74 п.1.36

ГОСТ 16264.0-85 п.6.16

	3.47
	
	А12.Б39


	Испытание на механическую прочность при транспортировании, на ударную прочность при транспортировании.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.5.1;4.3.4

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.4.1.5; 3.10.10

ГОСТ 7220-87 п.3.2.12

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.6.2; 5.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 1.8 , 4.15.1

ГОСТ 23216-78

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.14
	ГОСТ 23216-78 п.5.1.2

ГОСТ 16264.0-85



	3.48
	
	А12.Б44


	Определение корректированного уровня звуковой мощности. Проверка силы звука, уровня шума.  Измерение уровня звука. Определение шумовой характеристики (0-150) ДБ±1 ДБ
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4; 4.4

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.4; 3.8

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 183-74 п.1.8

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.4.6

ГОСТ 31606-2012 п. 4.7

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ Р 53148-2008

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.5
	СТБ ГОСТ Р 51401-2001

ГОСТ 31606-2012 п. 7.10

ГОСТ 28244-96

ГОСТ 11929-87 п.п. 4.1-4.3; 5.1; 6.1; 7.1.1; 7.2; 7.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.11

ГОСТ Р 53148-2008

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

	3.49
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б29


	Измерение среднего квадратического значения виброскорости, проверка уровня виброскорости. Определение эффективного значения вибрационной скорости, виброускарения, виброперемещения
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4;4.5

ГОСТ 183-74 п.1.9

ГОСТ 20815-93

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.8

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004
	ГОСТ 28244-96 п.6.1.12

ГОСТ 27805-88

ГОСТ 20815-93

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.1; 6.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004

	3.50
	
	А12.Б26
	Проверка защиты от поражения электрическим током. Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением. Испытание на электробезопасность, безопасность.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.5; 4.6 

ГОСТ 31606-2012 п. 5.4 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п. 10.1;10.3;10.4

ГОСТ 28244-96 

п.п.4.1.1.10;  4.1.1.12

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3 

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ТУ РБ-05755950-420 п.2.3, 4.30.1; 4.25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 14
	ГОСТ 30345.0-95 р.  8

ГОСТ 31606-2012 п.5.4, 7.12, 7.18

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п. 10.1;10.3; 10.4

СТБ МЭК 61032-2001

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 п.п.8.1.1;8.1.2; 8.2

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

ГОСТ 183-74 п.3.3

LST EN 60034-1:2011 р. 14

	3.51
	
	А12.Б29


	Проверка устойчивости к старению. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 28244-96 п.4.1.4.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

	3.52
	
	А12.Б99


	Проверка нагревостойкости вилок. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4.6

ГОСТ 30851.1-2002 р.18
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 30851.1-2002 р.18

	3.53
	
	А12.Б99


	Испытания частично опрессованных штырей вилок испытательное напряжение (0÷6,0) кВ ±3 %.


	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17

	3.54
	
	А12.Б99


	Проверка токоведущих частей соединений.
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.5; 26.6; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.6; 26.5; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	3.55
	
	А12.Б99


	Проверка соответствия функциональному назначению. Масса продукта 2кг;

Температура продукта (8±2)ºС
	ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.1.2; 5.2.20
	ГОСТ 20469-95 п.п.3.9; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14

	3.56
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б99


	Определение частоты вращения. Испытания при повышенной частоте вращения (0÷6000) об/мин
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.7

ГОСТ 16264.1-85 п.п.6.6; 1.2

ГОСТ 16264.3-85 п.п.1.3; 2.4

ГОСТ 31606-2012 п.4.3
	ГОСТ 7217 – 87

п. п.7.3.1; 7.3.2; 8.1; 5.2-5.4

ГОСТ 11828 – 86 

 п.п.2.3.1;  4.1-4.3

ГОСТ 16264.0-85 п.6.10

ГОСТ 16264.1-85 п.6.7

ГОСТ 16264.3-85 п.п.6.2; 6.6

ГОСТ 31606-2012 п.7.4

	3.57
	
	А12.Б99


	Определение вращающих моментов (0÷2000)Н*м
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.12

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 16264.1-85 п.2.2

ГОСТ 16264.3-85 п.2.6

КИФЮ.525001.001ТУ п. 1.1.2

ГОСТ28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

LST EN 60034-1:2011 р. 9
	ГОСТ 7217 – 87 

п.п.5.2-5.4; 7.3.2; 8.1

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 п.п.4-6.5

ГОСТ 11828 – 86

 п.п.2.1.1;  11.1.1; 2.3.2

ГОСТ 28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.7

LST EN 60034-1:2011 р. 9

	3.58
	
	А12.Б35


	Определение токов и потерь холостого хода, токов и потерь короткого замыкания, начального пускового тока (0÷600)А

(0÷200)кВт
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 31606-2012 р.6 

ТУ РБ –05755950-420-93 

п.п.4.6-4.7

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 р.5

ГОСТ16264.1-85 

п.п.2.9;  2.3;  2.4

СТБ IЕС 60034-30 -2008 
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1.1; 11.1.1

ГОСТ 7217 – 87 р. 4, 5

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 

п.п.6.2; 6.3; 6.8-6.9

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 р. 6, 7, 8

СТБ IЕС 60034-30 -2011
СТБ 2332-2013

	3.59
	
	А12.Б35


	Определение рабочих характеристик, коэффициента полезного действия, коэффициента мощности и скольжения. КПД(0÷100)%

коэффициента мощности (0÷1)

Скольжение (0÷100)%
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31605-2012

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ МЭК 60034-1-2005

КИФЮ.525.001.001ТУ п.1.1.2

ТУ У 29-042-006-2000

СТБ IEC 60034-30-2011

ГОСТ 31606-2012 п.4.5

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 часть 3

СТБ IЕС 60034-2-1-2011
	ГОСТ 7217 – 87 п.п.7.1-7.5

ГОСТ 25941-83 п.п.3.2.4; 6.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.10

СТБ МЭК 60034-1-2005 

п.п.8.2; 9.3.1

СТБ IEC 60034-2-1-2011

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 часть 3, п.8.2, п 9.3.1

ГОСТ 31606-2012 п.7.3

СТБ 2332-2013

	3.60
	
	А12.Б35


	Испытание на кратковременную случайную  перегрузку по току, по вращающему моменту
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.7

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 2.2.5;  7.2

ГОСТ16264.1-85 п.2.4

ГОСТ 16264.3-85 п.п.2.5; 7.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.1.1.2

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1; 5.1

ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ16264.1-85 п.6.3

ГОСТ 16264.3-85 п.6.4

ГОСТ 12.2.007.0-75 р.3, р.2

ГОСТ 31606-2012 п.7.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5

	3.61
	
	А12.Б35


	Определение сопротивления постоянному току (0÷500)МОм
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.3.1-3.11; 3.14

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.1

ГОСТ 183-74

	3.62
	
	А12.Б99


	Повышение частоты вращения (0÷6000) об/мин
	ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.7
	ГОСТ 7217-87

ГОСТ МЭК 60034-1-2008 п.9.7

	3.63
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б99


	Испытание на работоспособность при предельных отклонениях напряжения питания, проверка запуска с нагретого состояния при снижении напряжения питания, определение превышения температуры обмотки статора при предельных отклонениях напряжения питания. Напряжения питания ± 5%,± 10%, ±20%.

Температура нагрева 

(0-500 )( С


	ГОСТ 183-74 п.1.5

ГОСТ 16264.0-85

 п.п.2.4.12; 2.5

ТУ16-89 ИАКФ 525 000.018 ТУ п.4.5, 4.8
	ГОСТ 7217 – 87 п.7.5

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

	3.64
	
	А12.Б39


	Испытание на устойчивость к качке и длительным наклонам. Частота колебаний (8±1) в мин, амплитуда колебаний (00±450) ±20
	ГОСТ 183 – 74 п.1.2

ГОСТ 17516.1-90 п.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.2.6.2

метод 116-1

	3.65
	
	А12.Б99


	Определение биения выступающего конца вала (0÷10)мм
	ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

	3.66
	
	А12.Б99


	Проверка прочности упаковки на удар при свободном падении
	ГОСТ 16264.0-85 п.7.5

ТУ РБ -05755950-420-93 п.14
	ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.14.5

ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.2

	3.67
	
	А12.Б99


	Проверка маркировки, паспортных таблички и инструкций.
	ГОСТ 183-74 п.п. 5.2-5.6; 5.8-5.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.9

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 31605-2012 р. 6

ГОСТ Р 51388-99

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

LST EN 60034-1:2011 р. 10

ТУ 16-425.047-85 п. 3.2
	ГОСТ 183-74 п.5.10

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.3

ГОСТ 18620-86

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ 30345.0-95 р. 7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 30851.1-2002 р.8

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

ГОСТ Р 51388-99

LST EN 60034-1:2011 р. 10

	3.68
	
	А12.Б99


	Проверка миграции красителя
	СТБ 1015-97 п. 4.9
	СТБ 1015-97п.6.4

	3.69
	
	А12.Б99


	Проверка к стойкости к загрязнению
	СТБ 1015-97 п. 4.15.1
	СТБ 1015-97 п. 6.18

	3.70
	
	А12.Б99


	Конструктивные исполнения IM.

IM XXXX
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3

	3.71
	Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное
	А12.Б99


	Методы охлаждения IC.

IC XXX
	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6
	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6

	3.72
	
	А12.Б99


	Проверка встроенной температурной защиты (0÷500)МОм
	ГОСТ 27888-88

ГОСТ 27895-88

ГОСТ 27917-88
	ГОСТ 27888-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8

ГОСТ 27895-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10

ГОСТ 27917-88


	3.73
	
	А12.Б99


	Сжатие тары транспортной (тара с габаритами до 545х272х698 мм)

	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 18211-72

	3.74
	
	А12.Б99


	Прочность тары транспортной при штабелировании (тара с габаритами до 475х635х345 мм)


	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25014-81

	3.75
	
	А12.Б99


	Сопротивление горизонтальному удару тары транспортной (длина наклонной плоскости до 1 м)


	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25064-81

	4. 1
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б22
	Испытание на функционирование при придельных отклонениях напряжения питания 

± 10%, ±20%

отклонения частоты питания ± 5%,

 ± 10% динамические перегрузки по напряжению

	ГОСТ 7220-87 п.3.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.12

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.2.6, 3.7 

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.4; 4.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п.1.3.2, 4.11

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.3; 5.2.4

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14
	ГОСТ 7220-87 п.5.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.1

ГОСТ 14087-88 п.4.3

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.14

	4.2
	
	А24.Б39


	Испытание на виброустойчивость, сейсмостойкость и вибропрочность.

Испытание на обнаружение резонансных частот. Частота  (5-5000) Гц ± 2 Гц; амплитуда (0,08 –4,0) мм ± 25%; виброускорениt (5-430) мм/с² ± 20 %, нагрузка 300кг
	ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 2.3.5

ГОСТ 16264.1- 85 п.6.14

ГОСТ 17516.1-90 п.10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.6; 4.3.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.1, 3.10

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.5; 5.2.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.13

	ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.14.1-6.14.3

ГОСТ 16962.2-90 методы 102, 103

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.3; 2.4.3-2.4.10, методы 102, 103

ГОСТ 31606-2012 п.7.13

	4.3
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б40


	Испытание на воздействие верхнего и нижнего значения температуры среды при эксплуатации, транспортировании и хранении. Испытание на воздействие изменения температуры среды. Теплоустойчивость. 

Холодоустойчивость. Диапазон испытательных температур 

(-70 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.2; 4.3.1; 4.3.2

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.4.2.2; 3.11.1; 3.11.2

ГОСТ 7220-87 п.п.3.2.13; 3.2.14

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.1.7; 6.2; 5.2.23; 5.2.24; 5.2.25, 5.2.26

ГОСТ 15543.1-89 п.1

ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.10-4.12

КИФЮ.525001.001ТУ п. 5.2; 5.3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.1
	ГОСТ 7220-87 п.п.5.15; 5.16; 5.17

ГОСТ 31606-2012 п.7.15 

ГОСТ 18199-95 п.п.10.19; 10.20

ГОСТ 20.57.406-81  методы 201, 202,  203, 204, 205

ГОСТ 16962.1-89 методы  201, 202, 203, 204, 205

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.1 - 6.15.6

	4.4
	
	А24.Б40


	Испытание на  воздействие влажности воздуха.

Влагостойкость

(80 ÷ 98)%

± 3 % 

при (25÷50)ºС 


	ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.3; 3.11.3

ГОСТ 183-74 п.1.2

ГОСТ15543.1-8 9 п.1

ГОСТ 31606-2012 п. 5.2.2

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.8; 5.2.9 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 16264.1-85 п.6.15

ГОСТ 16264.0-85 п.2.3.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 15

ТУ РБ – 05755950-420-93 п. 4.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

ГОСТ 27570.0-87 р.15
	ГОСТ 30345.0-95 р. 15

ГОСТ 16962.1-89  п.2.4.4; 2.4.5 методы 207-1; 207-2; 207-3 

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 20.57.406-81

п.п.2.22; 2.23 методы 207; 208

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.3

ГОСТ 31606-2012 п.7.14

ГОСТ 16264.1-85 п.6.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.15.2; 6.16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.15

ГОСТ 30851.1-2002 р.14

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ 27570.0-87 р.15

	4.5
	
	А24.Б43
	Испытания на воздействие соляного тумана (морского).

Температура 

(20 ÷ 60)º С 

водность соляного тумана (2 ÷ 3)·10 ³  кг/м ³, 

дисперстность соляного тумана 

(2 ÷ 3) мкм
	ГОСТ 183-74 п.1.2

ТУ 16-425.047-85 п.1.4.2.4; 3.11.4
	ГОСТ 20.57.406-81

п. 2.30.3 метод 215

ГОСТ 15151-69 п. 6.15

ГОСТ 16962.1-89 метод 215 

	4.6
	
	А24.Б99


	Устойчивость и механические опасности. Угол наклона к горизонтали 10º
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20
	ГОСТ 30345.0-95 р. 20

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 20

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.20

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.20

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.20

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20

ГОСТ 27570.0-87 р.20

	4.7
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б39


	Проверка механической прочности. Энергия удара (0,5±0,05) Нм

(1,05±0,05) Нм
	ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 28244-96 п.п.4.1.3.1; 4.1.3.14; 4.1.3.3; 4.1.3.7; 4.1.3.11; 4.1.3.9

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 24

СТБ МЭК 60335-2–14-2005 

р. 21

ГОСТ 30345.0 – 95 р. 21

ГОСТ 30851.1-2002 р.23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.21

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.21

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21

ГОСТ 27570.0-87 р.21

	4.8
	
	А24.Б99


	Проверка конструкции


	ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.1; 14.2; 14.3; 14.12; 14.15; 14.21; 14.24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 22

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22

ГОСТ 27570.0-87 р.22

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.15

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

ТУ 16-579.051-81 п.п.3.12; 3.12.1

	ГОСТ 28244-96 п.6.3.6

СТБ МЭК 60335 – 2 –14 - 2005 р. 22

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.14.2; 14.24; 14.3; 14.1; 14.12;14.15; 14.21

ГОСТ 27570.0-87 р.22

ГОСТ 30345.0-95 р. 22

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р.22

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 22

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22

ГОСТ 30851.1-2002 р.13

	4.9
	
	А24.Б99


	Проверка внутренней проводки.

Внешний осмотр.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ 27570.0-87 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 23

ГОСТ 30345.0-95 р. 23

ГОСТ  27570.0-87 р.23

СТБ IЕС 60335 – 1 – 2013 р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.23

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.23


	4.10
	
	А24.Б99


	Компоненты.

Проверка комплектующих изделий.
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28
	ГОСТ 30345.0-95 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.24

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 24

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 24

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.24

ГОСТ27570.0-87 р.28

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24


	4.11
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б99


	Проверка присоединения к источнику питания и внешних гибких шнуров.

Испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ГОСТ 28244-96 п. 4.13

ГОСТ 30345.0-95 р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 25

ГОСТ 27570.0-887 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25

ГОСТ 30851.1-2002 р.22
	ГОСТ 30345.0-95 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 25

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 25

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 23

ГОСТ 30851.1-2002 р.22

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.25

ГОСТ 27570.0-87 р.25

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.25


	4.12
	
	А24.Б99


	Проверка зажимов для внешних проводов.
	ГОСТ 30345.0-95 р.26

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

ГОСТ 27570.0-87 р.26
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 26

ГОСТ 30345.0-95 р. 26

ГОСТ 27570.0-87 р.26

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 26

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.26

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.26

ГОСТ 30851.1-2002 р.12

	4.13
	
	А24.Б26


	Средства для заземления. Заземление. Измерение сопротивления между заземляющим элементом и доступной металлической частью. Величина переходного сопротивления (0-0,1) Ом
	ГОСТ МЭК 60034.1-2007 п.11.1

ТУ РБ 0575950-420-93 п.4.30.1

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.1; 5.4.3

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.3; 3.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 2.4, 4.19

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

ГОСТ 27570.0-87 р.27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

LST EN 60034-1:2011 п.11.1
	ГОСТ 30345.0-95 р. 27

ГОСТ 30851.1-2002 р.11

ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п.3.2.3-3.3.5; 3.3.7

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.11.1

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р. 27

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 27

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ 183-74  п.3.3

ГОСТ 21130-75

ГОСТ 27570-87 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.27

LST EN 60034-1:2011 п.11.1

	4.14
	
	А24.Б99


	Проверка внешних соединений. Винты и соединения. Величина крутящего момента (1-4-6) Нм ± 1%

(20-70-120) сНм ± 1%
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	ГОСТ 30345.0-95 р. 28

СТБ МЭК 60335-2-14-2005 

р. 28

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 28

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 28

ГОСТ 27570.0-87 р.28

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.28

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	4.15
	
	А24.Б99


	Пуск.

0,85Uн;

1,06Uн
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9
	СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 9

ТУ РБ 05755950.130-99 п. 5.2.10

ГОСТ 30345.0-95 р. 9

ГОСТ 27570.0-87 р.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 9

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.9

	4.16
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б29


	Определение зазоров, путей утечки, сплошной изоляции, расстояний по изоляции.

Величина размера (0-10) мм
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ 28244-96 п.41.1.20

ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009р.29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29
	ГОСТ 30345.0-95 р. 29

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 27.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 29

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 29

ГОСТ 30851.1-2002 р.26

ГОСТ 27570.0-87 р.29

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.29

	4.17
	
	А24.Б25


	Теплостойкость. Испытательная температура (75±2)º С;

(125±2) º С 

величина отпечатка (0-5) мм
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 25.3

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 р.30

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30
	ГОСТ 30345.0-95 п.30.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 30

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.25.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 30

СТБ IЕС 60695-10-2-2008

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.30

ГОСТ 27570.0-87 р.30

	4.18
	
	А24.Б25


	Огнестойкость.

Испытательная температура до 800ºС
	ГОСТ 28244-96 п. 4.1.4.10

ГОСТ 30345.0-95 п. 30.2

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.30.2

ГОСТ 27570.0-87 прил. I,K,M

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2
	ГОСТ 27483-87

ГОСТ 27484-87

ГОСТ 30345.0-95

п. 30.2 приложение J, К,М

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 2.8.1

СТБ IЕС 60695-2-10-2008

СТБ IЕС 60695-2-11-2008

СТБ IЕС 60695-2-13-2008

СТБ IЕС 60335 –1 – 2013 

п.п. 30.2, приложение Е

ГОСТ 27570.0-87 прил. I,K,M

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил. Е, J, K,M

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

СТБ IEC 60335-1-2013 п. 30.2

	4.19
	
	А24.Б25


	Определение вероятности возникновения пожара. Испытание на пожаробезопасность.

Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.16; 4.27

ГОСТ 12.1.004-91 п. 1.7

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 2.2, 4.25

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 2.14; 5.2.32 

ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003
	СТБ 11.05.01-98

ГОСТ 30270-95

ГОСТ 12.1.004-91 

п. 3.1.12, приложение 5

 ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003

	4.20
	
	А24.Б26


	Трекинг.

Испытательное напряжение (100, 175, 400, 600) В
	СТБ IЕС 60335-1-2013 приложение N

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

ГОСТ 27570.0-87 прил.N

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N
	СТБ IЕС 60335-1-2013

приложение N

ГОСТ 27473-87

ГОСТ 30345.0-98 приложение N

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 28.2

МЭК 60112-2005

ГОСТ 27570.0-87 прил.N

ГОСТ 30851.1-2002 р.27

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 прил.N

	4.21
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б26


	Сопротивление изоляции. Величина измеряемого сопротивления (0 ÷ 500) МОм
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.1; 3.5

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 р.17

ГОСТ 183-74 п.1.19

ГОСТ 16264.0-85 п.3.2

ГОСТ 16264.1-85

ГОСТ 31606-2012 п.5.4.4

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.16, 4.17, 4.19, 4.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п. 17.1

ГОСТ 28173-89 Э (МЭК 34-1-83) 

ГОСТ 11828-86 п.п. 6.1-6.4

ГОСТ 16264.0-85 п.6.1

ГОСТ 16264.1-85 п.5.2

ГОСТ 31606-2012 п.п.5.4.4; 7.5, 7.9.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.15

	4.22
	
	А24.Б99


	Проверка степени защиты

IРIХ-IР2Х;

IР4Х-IР6Х 

IРХ3-IРХ8
	ГОСТ 14254-96

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.2.2; 3.16

ГОСТ 183-74 п.1.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.9

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16264.0-85 п.2.2.3

ТУ РБ 05755950-420-93 п.4.8
	СТБ МЭК 60335-2-41-2005 р.15

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.15

ГОСТ IEC 60034-5-2011

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 3

ГОСТ 16962.1-89 методы 213.2.1б; 220; 220-1

ГОСТ 14254-96

ГОСТ 31606-2012 п.7.12

ГОСТ 30852.0-2002 р.17

ГОСТ 20.57.406-81 методы 218-1; 219-1; 212; 221

	4.23
	
	А24.Б39


	Ударная устойчивость и ударная 

прочность при эксплуатации, ударная прочность при транспортировании.

Ударное ускорение(10-50)g ±20%, (50-80)g ±20%; число ударов в минуту(10-100) ±5%;длительность действия уд. ускор.(1-5)мс ±20%.

4 Гц -16g;

9 Гц -29g
	ТУ 16-425.047-85 п.п.3.10. 5; 3.10.6; 1.4.1.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.3.4; 7.6

ГОСТ 183-74 п. 1.2

ГОСТ 17516.1-90 п. 10

ГОСТ 31606-2012 п.5.2.1

ТУ РБ –05755950-420-93 п.4.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.п. 2.3.1-2.3.4 методы 104;105

ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.5-2.6 методы 104-1; 105-1;106-1

ГОСТ 23216-78

ГОСТ 31606-2012 п.7.19

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.14.1; 6.14.4

ГОСТ 16264.1-85 п. 6.10

	4.24
	
	А24.Б99


	Защита от перегрузки, проверка срабатывания термовыключателя

Т=130ºС

R=0-500МОм
	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17
	ГОСТ 30345.0-95 р. 17

ГОСТ 30345.0-95 р. 17

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 17

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 17

	4.25
	
	А24.Б26


	Проверка тока утечки.

Величина тока утечки 

(0-10) мА ± 5%
	ГОСТ 27570-87 п.13.1

ГОСТ 16264.0-85 п.3.4

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.6; 5.2.7; 5.2.10

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 176.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16
	ГОСТ 27570.0-87 п.п.13.1; 13.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.13

ГОСТ 30345.0-95 

п.п. 13.1; 13.2; 16.1; 16.2

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п. 13.1,13.2,16.1, 16.2

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 13, 16

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.п. 13.1, 13.2, 16.1, 16.2

	4.26
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б26


	Испытание электрической прочности изоляции. Испытание междувитковой изоляции обмоток на электрическую прочность

испытательное напряжение (0-6,0) кВ ±3 %
	ТУ 16-425.047-85 п.п.1.9.2; 3,6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.11

ГОСТ 183-74 п.п.1.16; 1.17

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.7; 5.2.11; 5.2.8; 5.2.10

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

ГОСТ 28230-89 п.п.1.4; 3.5

ГОСТ 16264.0-85 п.3.3

СТБ IЕС 60335-1-2013 

п.п.13.3, 16.2, 16.3

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13.3
ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ТУ РБ –05755950-420-93 
	ГОСТ 30345.0-95 п.п.13.3; 16.3

ГОСТ 11828-86 п.п.7.1-7.6; 8.1-8.2

ГОСТ 27888-88

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.17.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.5

ГОСТ 16264.1-85 п.6.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п. 13.3, 16.2, 16.3

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13.3, 16.3

ГОСТ 27570.0-87 п.13.3, п. 16.4

ГОСТ 30851.1-2002  р.16

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.2

ГОСТ 183-74 п.п. 1.17-1.19

	4.27
	
	А24.Б35


	Измерение потребляемой мощности

напряжение 

(0-37,5-75-150-300) В

ток (0-0,5-1) А
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.12; 4.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.1

ГОСТ 183-74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10
	ГОСТ 7220-87 п.5.5

ГОСТ 30345.0-95 р. 10

ГОСТ 11828-86 п.п.2.1; 2.2 

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.10.1

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.10

ГОСТ 27570.0-87 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.10

	4.28
	
	А24.Б99


	Определение производительности при выжимании сока и при шинковании (0 - 2500) г/мин
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.13
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	4.29
	
	А24.Б99
	Определение чистоты сока (0 - 100) %
	ТУ 16-332.015-86 п.1.1.2; 4.14
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	4.30
	
	А24.Б99
	(Определение эффективности отжима 0 - 100) %
	ТУ 16-332.015-86 п.п.1.1.2; 4.15
	ГОСТ 26499-95 п.9.37

	4.31
	
	А24.Б43


	Проверка коррозийной стойкости, стойкости к воздействии дезактивирующих растворов
	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

КИФЮ. 525001.001ТУ п. 1.4.7, 4.14

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28
	ГОСТ 30345.0-95 р. 31

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 

р. 31

ГОСТ 24683-81

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.31

ГОСТ 27570.0-87 р.31

ГОСТ 30851.1-2002 р.28

	4.32
	
	А24.Б29


	Проверка габаритных, присоединительных и установочных размеров. Определение длины сердечника.

Линейные размеры 

(0-1000) мм ±0,1 мм
	ГОСТ 28244-96 п.п.3.3; 3.4;4.1.1.1

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п.9.1; 9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 7220-87 п.3.2.26

ТУ 16-425.047-85 п.п.1.1.5; 3.3

ТУ 16-332.015-86 п.п.1.8; 4.16

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п. 1.4.3; 5.2.22

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п.1.1.1, 1.2.1, 1.1.2, 1.2.2, 4.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п.п.1.2.3, 4.3; 4.29
	ГОСТ 28244-96 п.п.6.1.2; 6.1.4

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.9.1;9.2

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.4; 6.3

ГОСТ 7220-87 п.5.23

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 п.25.8

ГОСТ 18199-95 п.10.9

ГОСТ20469-95 п.3.16

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 р. 29

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.25.8

ГОСТ 31606 – 2012 п.6.3.1

ГОСТ 427-75

СТБ 1015-97 п.п. 6.1, 6.2

	4.33
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б29


	Измерение  массы (0 г-1000 кг) ± 1%;
	ГОСТ 16264.0-85 п.п.2.1.1; 2.4.10

ГОСТ 183-74 п.1.1.

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.3

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.23

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.5.2.21

ТУ 16-332.015-86 п.4.16
	ГОСТ 16264.0-85 п.6.17

СТБ 1015-97 п.3.2

ГОСТ 29329-92

ГОСТ 20469-95 п. 3.15

ГОСТ 18199-95 п.10.12

	4.34
	
	А24.Б29


	Испытание на нагрев, перегрев. Определение температуры частей изделия. Температура нагрева 

(0-500 )( С;
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.6; 4.17

ТУ 16-425.047-85 п. 1.2.3; 3.15

ТУ РБ 05755950-420-93 п.п.4.20, 4.21; 3.15

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 19, 25

ГОСТ 28244-96 п.4.1.1.2

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 183-74 п.п.1.11-1.15

КИФЮ. 525001.001ТУ п.п. 1.1.2, 1.1.4, 1.3.7

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 11

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.5

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8
	ГОСТ 7220-87 п.5.9

СТБ МЭК 60335-2-41-2003 р.11

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.11 п.п. 11.2; 11.3; 11.5; 11.8

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р.19, 25

ГОСТ 30345.0-95 р. 11

ГОСТ 7217-87

СТБ МЭК 60034-1-2005 п.8.6; 8.9

ГОСТ 11828-86 

п.п.2.5; 9.1-9.9; 10.1-10.8

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.11

ГОСТ 31606-2012 п.п.7.9.2, 7.9.3

ГОСТ 30851.1-2002 р.18,21,24

ГОСТ 27570.0-87 р.11

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.11

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 8

	4.35
	
	А24.Б99


	Испытание при ненормальном режиме работы. Испытание в аномальном режиме. Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.12; 4.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

ГОСТ 27570.0-87 р. 19

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.2.9; 5.2.12
	СТБ IЕС 60335-1-2013 п.п.19.7; 19.13

СТБ МЭК 60335-2-41-2005 

р. 19

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.19

ГОСТ 7220-87 п.5.21

ГОСТ 30345.0-95 п.п. 19.13; 19.7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 19

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.19

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.19 

ГОСТ 27570.0-87 р. 19

	4.36
	
	А24.Б99


	Проверка на износостойкость
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	ГОСТ 30345.0-95 р. 18

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.18

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р.18

ГОСТ 27570.0-87 р.18

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.18

	4.37
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б36


	Проверка на надежность, срок службы
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 1.7; 4.26

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.3.2; 3.12

ГОСТ 183-74 п. 1.3.6

ГОСТ 31606-2012 п. 5.1.4

ТУ РБ-05755950-420-93 п.п. 1.3.20; 1.3.21 , 4.15

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.6; 5.2.31

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.5
	ГОСТ 31606-2012 п. 7.17

ГОСТ 17446-96

ГОСТ 183-74 п.1.36

ГОСТ 16264.0-85 п.6.16

	4.38
	
	А24.Б39


	Испытание на механическую прочность при транспортировании, на ударную прочность при транспортировании.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.5.1;4.3.4

ТУ 16-425.047-85 п.п. 1.4.1.5; 3.10.10

ГОСТ 7220-87 п.3.2.12

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.6.2; 5.2.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.п. 1.8 , 4.15.1

ГОСТ 23216-78

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.14
	ГОСТ 23216-78 п.5.1.2

ГОСТ 16264.0-85



	4.39
	
	А24.Б44


	Определение корректированного уровня звуковой мощности. Проверка силы звука, уровня шума.  Измерение уровня звука. Определение шумовой характеристики (0-150) ДБ±1 ДБ
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4; 4.4

ТУ 16-425.047-85 п.1.1.4; 3.8

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 183-74 п.1.8

ГОСТ 16264.0-85 п. 2.4.6

ГОСТ 31606-2012 п. 4.7

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

ГОСТ Р 53148-2008

ТУ РБ –05755950-420-93 п. 4.5
	СТБ ГОСТ Р 51401-2001

ГОСТ 31606-2012 п. 7.10

ГОСТ 28244-96

ГОСТ 11929-87 п.п. 4.1-4.3; 5.1; 6.1; 7.1.1; 7.2; 7.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.11

ГОСТ Р 53148-2008

ГОСТ 16372-93

ГОСТ 12.1.003-83

	4.40
	
	А24.Б29


	Измерение среднего квадратического значения виброскорости, проверка уровня виброскорости. Определение эффективного значения вибрационной скорости, виброускарения, виброперемещения
	ТУ 16-332.015-86 п.п. 2.4;4.5

ГОСТ 183-74 п.1.9

ГОСТ 20815-93

ТУ РБ 700002725.134-2004 п.2.3

ГОСТ 31606-2012 п. 4.8

ГОСТ 16264.0-85 п.2.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004
	ГОСТ 28244-96 п.6.1.12

ГОСТ 27805-88

ГОСТ 20815-93

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 6.1; 6.12

ГОСТ 31606-2012 п.4.7

ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (IEC 60034-14:2003)

ГОСТ 12.1.012-2004

	4.41
	
	А24.Б26
	Проверка защиты от поражения электрическим током. Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением. Испытание на электробезопасность, безопасность.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.5; 4.6 

ГОСТ 31606-2012 п. 5.4 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п. 10.1;10.3;10.4

ГОСТ 28244-96 

п.п.4.1.1.10;  4.1.1.12

СТБ IЕС 60335-1-2013 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3 

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ТУ РБ-05755950-420 п.2.3, 4.30.1; 4.25

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

LST EN 60034-1:2011 р. 14
	ГОСТ 30345.0-95 р.  8

ГОСТ 31606-2012 п.5.4, 7.12, 7.18

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п. 10.1;10.3; 10.4

СТБ МЭК 61032-2001

СТБ IЕС 60335-1-2013 р.8 п.п.8.1.1;8.1.2; 8.2

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 14

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 8

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 р.8

ГОСТ 27570.0-87 р.8

ГОСТ 183-74 п.3.3

LST EN 60034-1:2011 р. 14

	4.42
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б29


	Проверка устойчивости к старению. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 28244-96 п.4.1.4.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

	4.43
	
	А24.Б99


	Проверка нагревостойкости вилок. Температура 

(20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4.6

ГОСТ 30851.1-2002 р.18
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 30851.1-2002 р.18

	4.44
	
	А24.Б99


	Испытания частично опрессованных штырей вилок испытательное напряжение (0÷6,0) кВ ±3 %.


	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 28244-96  п.4.1.4

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17

	4.45
	
	А24.Б99


	Проверка токоведущих частей соединений.

	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.5; 26.6; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.6; 26.5; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25

	4.46
	
	А24.Б99


	Проверка соответствия функциональному назначению. Масса продукта 2кг;

Температура продукта (8±2)ºС

	ТУ РБ 700002725.134-2004 п.п.1.1.2; 5.2.20
	ГОСТ 20469-95 п.п.3.9; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14

	4.47
	
	А24.Б99


	Определение частоты вращения. Испытания при повышенной частоте вращения (0÷6000) об/мин
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.7

ГОСТ 16264.1-85 п.п.6.6; 1.2

ГОСТ 16264.3-85 п.п.1.3; 2.4

ГОСТ 31606-2012 п.4.3
	ГОСТ 7217 – 87

п. п.7.3.1; 7.3.2; 8.1; 5.2-5.4

ГОСТ 11828 – 86 

 п.п.2.3.1;  4.1-4.3

ГОСТ 16264.0-85 п.6.10

ГОСТ 16264.1-85 п.6.7

ГОСТ 16264.3-85 п.п.6.2; 6.6

ГОСТ 31606-2012 п.7.4


	4.48
	
	А24.Б99


	Определение вращающих моментов (0÷2000)Н*м
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.12

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 16264.1-85 п.2.2

ГОСТ 16264.3-85 п.2.6

КИФЮ.525001.001ТУ п. 1.1.2

ГОСТ28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

LST EN 60034-1:2011 р. 9
	ГОСТ 7217 – 87 

п.п.5.2-5.4; 7.3.2; 8.1

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 п.п.4-6.5

ГОСТ 11828 – 86

 п.п.2.1.1;  11.1.1; 2.3.2

ГОСТ 28327-89

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.7

LST EN 60034-1:2011 р. 9


	4.49
	
	А24.Б35


	Определение токов и потерь холостого хода, токов и потерь короткого замыкания, начального пускового тока (0÷600)А

(0÷200)кВт
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

ГОСТ 31606-2012 р.6 

ТУ РБ –05755950-420-93 

п.п.4.6-4.7

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 р.5

ГОСТ16264.1-85 

п.п.2.9;  2.3;  2.4

СТБ IЕС 60034-30 -2008 
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1.1; 11.1.1

ГОСТ 7217 – 87 р. 4, 5

ГОСТ 16264.0-85 п.п.6.1; 6.8

ГОСТ 16264.1-85 

п.п.6.2; 6.3; 6.8-6.9

СТБ IЕС 60034-2-1-2011 р. 6, 7, 8

СТБ IЕС 60034-30 -2011
СТБ 2332-2013

	4.50
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б35


	Определение рабочих характеристик, коэффициента полезного действия, коэффициента мощности и скольжения. КПД(0÷100)%

коэффициента мощности (0÷1)

Скольжение (0÷100)%
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 31605-2012

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1

СТБ МЭК 60034-1-2005

КИФЮ.525.001.001ТУ п.1.1.2

ТУ У 29-042-006-2000

СТБ IEC 60034-30-2011

ГОСТ 31606-2012 п.4.5

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 СТБ IЕС 60034-2-1-2011
	ГОСТ 7217 – 87 п.п.7.1-7.5

ГОСТ 25941-83 п.п.3.2.4; 6.2.3

ГОСТ 16264.0-85 п. 6.10

СТБ МЭК 60034-1-2005 

п.п.8.2; 9.3.1

СТБ IEC 60034-2-1-2011

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 часть 3, п.8.2, п 9.3.1

ГОСТ 31606-2012 п.7.3

СТБ 2332-2013

	4.51
	
	А24.Б35


	Испытание на кратковременную случайную  перегрузку по току, по вращающему моменту
	ГОСТ 183 – 74 п.п.1.1; 1.6

ГОСТ 31606-2012 п.6.3.7

ГОСТ 16264.0-85 п.п. 2.2.5;  7.2

ГОСТ16264.1-85 п.2.4

ГОСТ 16264.3-85 п.п.2.5; 7.2

КИФЮ.525001.001ТУ п.1.1.2

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.2.1; 5.1

ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ16264.1-85 п.6.3

ГОСТ 16264.3-85 п.6.4

ГОСТ 12.2.007.0-75 р.3, р.2

ГОСТ 31606-2012 п.7.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.п.9.3; 9.4, 9.5

	4.52
	
	А24.Б35


	Определение сопротивления постоянному току (0÷500)МОм
	ГОСТ 183 – 74 п.1.1

ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 11828 – 86 п.п.3.1-3.11; 3.14

ГОСТ 16264.0-85 п.6.9

ГОСТ 31606-2012 п.7.1

ГОСТ 183-74

	4.53
	
	А24.Б99


	Повышение частоты вращения (0÷6000) об/мин
	ГОСТ МЭК 60034-1-2007 п.9.7
	ГОСТ 7217-87

ГОСТ МЭК 60034-1-2008 п.9.7

	4.54
	
	А24.Б99


	Испытание на работоспособность при предельных отклонениях напряжения питания, проверка запуска с нагретого состояния при снижении напряжения питания, определение превышения температуры обмотки статора при предельных отклонениях напряжения питания. Напряжения питания ± 5%,± 10%, ±20%.

Температура нагрева 

(0-500 )( С
	ГОСТ 183-74 п.1.5

ГОСТ 16264.0-85

 п.п.2.4.12; 2.5

ТУ16-89 ИАКФ 525 000.018 ТУ п.4.5, 4.8
	ГОСТ 7217 – 87 п.7.5

ГОСТ 16264.0-85 п.6.7

	4.55
	
	А24.Б39


	Испытание на устойчивость к качке и длительным наклонам. Частота колебаний (8±1) в мин, амплитуда колебаний (00±450) ±20
	ГОСТ 183 – 74 п.1.2

ГОСТ 17516.1-90 п.14
	ГОСТ 16962.2-90 п.2.6.2

метод 116-1

	4.56
	
	А24.Б99


	Определение биения выступающего конца вала (0÷10)мм
	ГОСТ 16264.0-85 п.2.1.1
	ГОСТ 16264.0-85 п.6.4

ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

	4.57
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	А24.Б99


	Проверка прочности упаковки на удар при свободном падении
	ГОСТ 16264.0-85 п.7.5

ТУ РБ -05755950-420-93 п.14
	ГОСТ 16264.3-86 п.6.2

ГОСТ 16264.0-85 п.6.14.5

ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.2

	4.58
	
	А24.Б99


	Проверка маркировки, паспортных таблички и инструкций.
	ГОСТ 183-74 п.п. 5.2-5.6; 5.8-5.11

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.9

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 31605-2012 р. 6

ГОСТ Р 51388-99

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

LST EN 60034-1:2011 р. 10

ТУ 16-425.047-85 п. 3.2
	ГОСТ 183-74 п.5.10

ГОСТ 16264.0-85 п.п.7.1-7.3

ГОСТ 18620-86

ГОСТ 31606-2012 п.5.6

ГОСТ 30345.0-95 р. 7

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 р. 7

ГОСТ 30851.1-2002 р.8

ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3, п.4

ГОСТ МЭК 60034-1-2007 р. 10

СТБ IEC 60335-1-2013 р. 7

ГОСТ 21128-83

ГОСТ Р 51388-99

LST EN 60034-1:2011 р. 10


	4.59
	
	А24.Б99


	Проверка миграции красителя

	СТБ 1015-97 п. 4.9
	СТБ 1015-97п.6.4

	4.60
	
	А24.Б99


	Проверка к стойкости к загрязнению

	СТБ 1015-97 п. 4.15.1
	СТБ 1015-97 п. 6.18

	4.61
	
	А24.Б99


	Конструктивные исполнения IM.

IM XXXX

	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 п.2, п.3

	4.62
	
	А24.Б99


	Методы охлаждения IC.

IC XXX

	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6
	ГОСТ МЭК 60034-6-2007 п.3, п.4, п.5, п.6

	4.63
	
	А24.Б99


	Проверка встроенной температурной защиты (0÷500)МОм
	ГОСТ 27888-88

ГОСТ 27895-88

ГОСТ 27917-88
	ГОСТ 27888-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8

ГОСТ 27895-88 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10

ГОСТ 27917-88


	4.65
	
	А24.Б99


	Сжатие тары транспортной (тара с габаритами до 545х272х698 мм)

	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 18211-72

	4.66
	
	А24.Б99


	Прочность тары транспортной при штабелировании (тара с габаритами до 475х635х345 мм)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25014-81

	4.67
	
	А24.Б99


	Сопротивление горизонтальному удару тары транспортной (длина наклонной плоскости до 1 м)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25064-81

	5. 1
	Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях
	А32.Б99


	Сжатие тары транспортной (тара с габаритами до 545х272х698 мм)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 18211-72

	5.2
	
	А32.Б99


	Прочность тары транспортной при штабелировании (тара с габаритами до 475х635х345 мм)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25014-81

	5.3
	
	А32.Б99


	Сопротивление горизонтальному удару тары транспортной (длина наклонной плоскости до 1 м)
	ГОСТ 9142-90 п.2
	ГОСТ 25064-81

	6. 1
	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения
	А12.Б26
	Проверка защиты от поражения электрическим током. Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением. Испытание на электробезопасность, безопасность.
	ТУ 16-332.015-86 п.п.2.5; 4.6 

СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

п.п. 10.1;10.3;10.4

ГОСТ 28244-96 

п.п.4.1.1.10;  4.1.1.12

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3 

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

ГОСТ 30851.1-2002 р.10
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п. 10.1;10.3; 10.4

СТБ МЭК 61032-2001

ГОСТ 12.2.007.0-75 р. 2, 3

ГОСТ 12.2.007.1-75

ГОСТ 30851.1-2002 р.10



	6.2
	
	А12.Б29


	Проверка устойчивости к старению. Температура (20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 28244-96 п.4.1.4.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.24
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.16.1

ГОСТ 30851.1-2002 р.24

	6.3
	
	А12.Б99


	Проверка нагревостойкости вилок. Температура (20 ÷ 125)º С ± 2,0º С
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 28244-96 п.4.1.4.6

ГОСТ 30851.1-2002 р.18
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 25

ГОСТ 30851.1-2002 р.18

	6.4
	
	А12.Б99


	Испытания частично опрессованных штырей вилок испытательное напряжение (0÷6,0) кВ ±3 %.
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 28244-96 п.4.1.4

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 

р. 30

ГОСТ 30851.1-2002 р16, р.17

	6.5
	
	А12.Б99


	Проверка токоведущих частей соединений.
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.5; 26.6; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25
	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.п.26.3; 26.6; 26.5; 26.7

ГОСТ 30851.1-2002 р.25


Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь – 

директор Государственного 

предприятия «БГЦА»
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