	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


	[image: image1.png]



	Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0305


	1
	2
	3
	4
	5
	6



	
	Приложение № 1 
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 октября 2023 года
	испытательного центра
Открытого акционерного общества 
"Могилевский завод лифтового машиностроения"


	№ п/п
	Наименование 

объекта

испытаний
	Код


	Наименование 

характеристики 

(показатель, параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования 
к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	пр-т Мира,42, 212798, г. Могилёв

	1.1

**
	Лифты электрические и их узлы, устройства управления


	28.22/

40.000
	Требования к защите пространства (помещений) под кабиной, противовесом или уравновешивающим грузом
	EN 81-20:2020 1
п. 5.2.5.4


	EN 81-20:20201 

п. 6 табл. 18



	1.2

**
	
	28.22/

40.000 28.22/

29.061
	Защита в шахте лифта:

- измерение геометрических параметров
	EN 81-20:2020 1
п. 5.2.5.5.1


	EN 81-20:2020 1
п. 6 табл. 18

АМИ.МН 0106-2023

	1.3

**
	
	28.22/

40.000 28.22/

29.061
	Высота верхнего этажа и приямок:

- измерение геометрических параметров
	EN 81-20:2020 1
пп. 5.2.5.6.1.1; 5.2.5.6.1.2; 5.2.5.6.2; 5.2.5.7.1-5.2.5.7.4; 5.2.5.8.1; 5.2.5.8.2
	EN 81-20:20201  

п. 6 табл. 18

АМИ.МН 0106-2023

	1.4

**
	
	28.22/

40.000 28.22/

29.061
	Оборудование в машинном помещении: 

- измерение геометрических параметров 
	EN 81-20:2020 1
п.5.2.3.2 a, c, d, e


	EN 81-20:20201  

п. 6 табл. 18

АМИ.МН 0106-2023

	1.5

**
	
	28.22/

40.000 28.22/

29.061
	Конструкция и оборудование блочных помещений:

- измерение геометрических параметров 
	EN 81-20:20201 

п.5.2.3.2 b, c, d, e


	EN 81-20:20201  

п. 6 табл. 18

АМИ.МН 0106-2023

	1.6

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061,

28.22/

29.121;

28.22/

36.057,

28.22/

11.116
	Двери шахты лифта:

- конструктивное исполнение (экспертиза); 

- безопасность;

- измерение геометрических параметров;

- прочность;

- усилия;

- долговечность;

- маркировка;

- индикация.
	EN 81-20:2020 1
пп.5.3.1-5.3.4; 5.3.5 (кроме п.5.3.5.2); 5.3.6-5.3.10;5.3.1; 5.3.12; 5.3.14


	EN 81-20:20201  

п. 6 табл. 18

EN 81-50:20201  

п. 5.2 (кроме п.5.2.2.4.3; 5.2.2.4.4); 5.14

МВИ.МН 5692-2016 

АМИ.МН 0106-2023

	1.7

**
	Лифты электрические и их узлы, устройства управления
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061,

28.22/

29.121,

28.22/

35.063,

28.22/

11.116


	Кабина, противовес и уравновешивающий груз:

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- измерение геометрических параметров;

- усилия;

- нагрузки;

- прочность;

- освещенность;

- безопасность;

- маркировка.
	EN 81-20:2020 1
п. 5.2.1.4; 5.3.1-5.3.4 (кроме п. 5.3.5.2); 5.3.6; 5.3.9; 5.3.13; 5.3.15; 5.4.1; 5.4.2 (кроме пп. 5.4.2.2.2; 5.4.2.2.3; 5.4.2.2.4); 5.4.3-5.4.10


	EN 81-20:20201  

п. 6 табл. 18, п. 6.3.14

EN 81-50:20201  

п. 5.14

МВИ.МН 5692-2016

АМИ.МН 0106-2023

	1.8

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061,

28.22/

29.121,

28.22/

38.000
	Подвеска, уравновешивание, ограничение скорости:

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- измерение геометрических параметров;

- прочность;

- усилия;

 - безопасность;

- скорость;

- ускорение;

- замедление.
	EN 81-20:20201
пп. 5.5.1; 5.5.2 (кроме пп.5.5.2.3.2; 5.5.2.4); 5.5.3; 5.5.5 (кроме пп. 5.5.5.1.1; 5.5.5.1.2); 5.5.6; 5.5.7; 5.5.8; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.6; 5.6.7


	EN 81-20:20201  

п. 6 табл. 18, пп.6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 6.3.11; 6.3.13 

EN 81-50:20201  

п. 5.3; 5.4; 5.7; 5.8; 5.11

МВИ.МН 5692-2016 

АМИ.МН 0106-2023

	1.9

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061,

28.22/

29.121,

28.22/

38.000
	Направляющие, буфера и концевые выключатели:

- конструктивное исполнение (экспертиза); 

- безопасность;

- измерение геометрических параметров;

- нагрузки;

- испытания буферов;

- скорость;

- ускорение;

- замедление
	EN 81-20:2020 1
пп. 5.7.1; 5.7.2.1; 5.8.1; 5.8.2; 5.12.2 (кроме пп. 5.12.2.2.4; 5.12.2.2.5); 5.7.3; 5.7.4


	EN 81-20:20201  

п. 6 табл. 18, п 6.3.7

EN 81-50:20201  

п. 5.5

МВИ.МН 5692-2016 

АМИ.МН 0106-2023

	1.10**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061
	Зазоры между кабиной и стеной шахты со стороны входа в кабину, а также между кабиной и противовесом или уравновешивающим грузом

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- измерение геометрических параметров.
	EN 81-20:2020 1
п.5.2.5.3


	EN 81-20:20201
п. 6 табл. 18

АМИ.МН 0106-2023

	1.11**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

38.000,

28.22/

29.121
	Привод:

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- безопасность; 

- скорость; 

- усилие.
	EN 81-20:2020 1
п. 5.9.1; 5.9.2


	EN 81-20:20201
п. 6 табл. 18, п. 6.3.1

МВИ.МН 5692-2016 



	1.12

**
	
	28.22/

40.000
	Электрические установки и оборудование:

- степень защиты;

- выключатели, клеммы, кабели, оболочки.


	EN 81-20:2020 1
пп. 5.10.1 – 5.10.10


	EN 81-20:20201
п. 6 табл. 18



	1.13

**
	Лифты электрические и их узлы, устройства управления
	28.22/

40.000
	Защита электрических цепей от неисправностей; управление; приоритеты.
	EN 81-20:2020 1
пп. 5.11.1; 5.11.2; 5.12.1, 5.12.3; 5.12.4
	EN 81-20:20201
п. 6 табл. 18, п 6.3.12



	1.14

**
	
	28.22/

35.067
	Уровень звука в кабине лифта при установившемся движении
	ГОСТ 22011-95

Таблица 1

ГОСТ Р 59155-2020

Таблицы 1,2
	МВИ.МН 340-2015



	1.15

**


	
	28.22/

35.067
	Уровень звука в кабине при открывании и закрывании автоматических дверей 
	ГОСТ 22011-95

Таблица 1

ГОСТ Р 59155-2020

Таблица 1
	МВИ.МН.341-2015



	1.16

**
	
	28.22/

35.059
	Виброскорость пола кабины при установившемся движении лифта
	ГОСТ 22011-95

Таблица 1
	МВИ.МН.339-2015



	1.17**
	
	28.22/

36.100
	Средняя наработка на отказ
	ГОСТ 22011-95

Таблица 1

ГОСТ Р 59155-2020

Таблицы 1,2
	ГОСТ 22011-95

п.7 

ГОСТ Р 59155-2020

п.7 

	1.18**
	
	28.22/

22.000
	Энергопотребление лифтов.

Определение класса энергетической эффективности.
	ГОСТ Р 56420.1-20151, 
ГОСТ Р 56420.2-20151
	ГОСТ Р 56420.1-20151
ГОСТ Р 56420.2-20151

	2.1

**
	Лифты электрические пассажирские, доступные для инвалидов и их узлы


	28.22/

40.000,

28.22/

29.061
	Общие требования:

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- измерение геометрических параметров.


	ГОСТ 33652-2019

пп.5.1-5.3
	ГОСТ 33652-2019

п.6, табл.3

АМИ.МН 0106-2023

	2.2

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061,

28.22/

29.121

28.22/

35.067
	Требования к устройствам систем управления, сигнализации доступных для инвалидов и средствам информационного обеспечения пользователей

- конструктивное исполнение (экспертиза); 
- измерение геометрических параметров;

- усилие;

-уровень звукового давления.


	ГОСТ 33652-2019

п. 5.4
	ГОСТ 33652-2019

п. 6, табл.3

АМИ.МН 0106-2023

	3.1

**
	Подъемники строительные мачтовые грузопассажирские и их узлы по 

ТУ BY 70008856.093-2009
	28.22/

29.121
	Расчет подъемника:

- испытания на прочность.
	ГОСТ 33651-2015

пп.5.22, 5.2.2.9, 5.2.2.11
	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7

	3.2

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

38.000
	Мачта, анкерные крепления мачты и буфер: 

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- ускорение замедления. 


	ГОСТ 33651-2015

пп. 5.4 1, 5.4.1.1, 

5.4.1.3, 5.4.1.5, 

5.4.2, 5.4.3.1, 5.4.3.2
	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7

МВИ.МН 5692-2016

	3.3

**
	
	28.22/

29.061,

28.22/

29.121
	Защитные устройства траектории движения и погрузочных площадок 

- измерение геометрических параметров;

- испытания на прочность.


	ГОСТ 33651-2015

пп. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3.1-5.5.3.5, 5.5.3.7, 5.5.3.8.1, 5.5.3.8.3, 5.5.3.8.5, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6
	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7

АМИ.МН 0106-2023

	3.4

**


	Подъемники строительные мачтовые грузопассажирские и их узлы по 

ТУ BY 70008856.093-2009
	28.22/

40.000,

28.22/

29.121,

28.22/

29.061,

28.22/

38.000
	Грузонесущее устройство

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- испытания на прочность;

- измерение геометрических параметров;

- ускорение замедления; 

- скорость 
	ГОСТ 33651-2015

пп. 5.6.1, 5.6.2 (кроме п.5.6.214), 5.6.3.2, 5.6.3.3, 5.6.3.4
	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7

МВИ.МН 5692-2016

АМИ.МН 0106-2023

	3.5

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

38.000


	Привод: 

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- ускорение замедления.
	ГОСТ 33651-2015

пп. 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3.1.1- 5.7.3.1.4, 5.7.3.1.2.3, 5.7.3.1.3, 5.7.3.1.4, 5.7.4.1- 5.7.4.10, 5.7.4.12, 5.7.5
	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7

МВИ.МН 5692-2016

	3.6

**


	
	28.22/

40.000,

28.22/

35.063


	Электрические системы и оборудование:

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- контакты, контакторы;

- электробезопасность;

- кабели и оболочки;

- защитные устройства;

- освещенность
	ГОСТ 33651-2015

п. 5.8  (кроме 

п. 5.8.2.2)


	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7



	3.7

**
	
	28.22/

40.000
	Органы управления

- конструктивное исполнение (экспертиза)
	ГОСТ 33651-2015

п. 5.9 


	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7

МВИ.МН 5692-2016

	3.8

**
	
	28.22/

40.000


	Мероприятия, проводимые при аварийных ситуациях:

- устройство аварийной сигнализации;

- наличие аварийного выхода;

- работа в аварийном режиме
	ГОСТ 33651-2015

пп. 5.10.1, 5.10.2, 5.10.4


	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7



	3.9

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

39.000,

28.22/

36.057,

28.22/

38.000
	Подтверждение соответствия:

- конструктивное исполнение (экспертиза)

- работоспособность;

- долговечность;

- скорость;

- ускорение замедления;

- тормозной путь.
	ГОСТ 33651-2015

пп. 6.1, 6.2 (кроме п.6.2.4) , 6.3

ТУ BY 70008856.093-2009

п. 1.1.4
	ГОСТ 33651-2015

п. 6.1, 6.2 (кроме п.6.2.4), 6.3

ТУ BY 70008856.093-2009

п.4.9

МВИ.МН 5692-2016

	3.10**
	
	28.22/

11.116
	Информация 

для пользователя
	ГОСТ 33651-2015

п. 7 (кроме 

п. 7.1.2.8.2)
	ГОСТ 33651-2015

п. 6,  табл.7

	4.1

**


	Электрооборудование промышленных  машин и механизмов
	28.22/

40.000,

28.22/

11.116
	Устройства отключения питания:

 - конструктивное исполнение (экспертиза);

- маркировка


	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 

пп. 5.3, 5.5, 5.6

ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 1
пп. 5.3, 5.5
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002

п. 5.3, 5.5, 5.6

ГОСТ Р МЭК

60204-1-2007 1
п. 5.3, 5.5

	4.2

**
	
	28.22/

40.000
	Кабели, проводники:

- конструктивное исполнение (экспертиза)
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002 

п. 13.6 

ГОСТ Р МЭК 

60204-1-20071 п.12.2 
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002

п. 13.6 

ГОСТ Р МЭК 

60204-1-20071 
п. 12.2 

	4.3

**
	Электрооборудование промышленных  машин и механизмов
	28.22/

11.116
	Маркировочные знаки и условные обозначения
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002 п. 17 

ГОСТ Р  МЭК 

60204-1-20071 п. 16
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002 п. 17 

ГОСТ Р  МЭК 

60204-1-20071 п. 16 

	4.4

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

11.116
	Кабели, проводники, соединения, клеммы, разъемы:

- монтаж электропроводки;

- требования к изоляции;

- требования к конструкции;

- требования к идентификации.
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002

пп. 14, 17.2

ГОСТ Р  МЭК 

60204-1-20071
пп. 13, 16.2.1 
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002

п. 14, 17.2

ГОСТ Р МЭК 

60204-1-20071
п. 13, 16.2.1  

	4.5

**
	
	28.22/

40.000
	Защитные оболочки:

  - конструктивное исполнение (экспертиза)
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002 
п. 12.4

ГОСТ Р  МЭК 60204-1-2007 1
п. 11.4
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002 п. 12.4

ГОСТ Р  МЭК 

60204-1-20071 п. 11.4

	4.6

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

35.063
	Вспомогательное оборудование и освещение


	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002 п. 16 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-20071 п. 15 
	ГОСТ МЭК 

60204-1-2002 п. 16 

ГОСТ Р МЭК 60204-1-20071 п.15 

	4.7

**
	
	28.22/

40.000


	Аппаратура управления: 

- размещение и монтаж;

- разъемы, клеммы.
	ГОСТ  МЭК 

60204-1-2002

пп. 12.2.1, 12.2.2 

ГОСТ Р  МЭК 

60204-1-20071 

пп. 11.2.1, 11.2.2 
	ГОСТ  МЭК 

60204-1-2002

п. 12.2.1, 12.2.2 

ГОСТ Р  МЭК 

60204-1-20071
п. 11.2.1, 11.2.2 

	4.8

**
	
	28.22/

40.000
	Соответствие классу I по степени защиты от поражения электрическим током. 
	ГОСТ 12.2.007.0-75


	ГОСТ 12.2.007.0-75



	4.9

**
	
	28.22/

40.000
	Соответствие заземления требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0-75 
	ГОСТ 12.2.007.0-75


	ГОСТ 12.2.007.0-75



	5.1

*
	Машина деревообрабатывающая 

ИЭ-6009А2/А3/А4/
А5/А6
	27.51/

36.109,

27.51/

36.100
	Испытания на надежность:

- средний ресурс машины;

- средняя наработка на отказ 

	ТУ РБ 70008856.079-2004

п. 1.1.3, 1.1.4
	ТУ РБ 70008856.079-2004

п. 4.18

	6.1
*
	Лебедка сельскохозяйственная ЛС-100А
	27.51/

36.057,

27.51/

36.100


	Испытания на надежность:

- средний ресурс лебедки;

- средняя наработка на отказ 

	ТУ РБ 00240589.060-95 п.1.3
	ТУ РБ 0240589.060-95 п.4.20

	7.1

**
	Эскалаторы и пассажирские конвейеры. 

Эскалатор поэтажный. 
	28.22/

40.000,

 28.22/

29.061,

28.22/

38.000


	Основные параметры и размеры

- конструктивное исполнение (экспертиза);

-измерение геометрических параметров;

- скорость 
	ГОСТ 33966.1-2020

п. 5.2.
	ГОСТ 34489-2018

Приложение DБ

АМИ.МН 0106-2023

	7.2

**
	
	28.22/

29.121

28.22/

29.061
	Балюстрада и ограждение:

- упругий прогиб фартука балюстрады;

- -измерение геометрических параметров

[image: image1.png]
	ГОСТ 33966.1-2020

п.5.8.8.3
	ГОСТ 34489-2018

Приложение DБ

АМИ.МН 0106-2023

	7.3

**
	Эскалаторы и пассажирские конвейеры. 

Эскалатор поэтажный.
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061,

28.22/

29.121,

28.22/

38.000

28.22/

39.000

28.22/
35.063
	Технические устройства 
эскалатора

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- измерение геометрических параметров;

 - угол наклона;

- прочность;

- освещенность;

- тормозной путь;

- скорость;

- ускорение;

- замедление;

- функциональные испытания
	ГОСТ 33966.1-2020

п. 5.3-5.9, 5.11 (кроме п.5.11.3), 7.3


	ГОСТ 34489-2018

Приложение DБ

АМИ.МН 0106-2023

МВИ.МН 5692-2016

	7.4

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061
	Система управления:

- требования к блокировочным устройствам;

- требования к электрическим устройствам безопасности;

- стационарные выключатели и пульты управления;

- управление эскалатором

-  измерение геометрических параметров
	ГОСТ 33966.1-2020

п. 5.12
	ГОСТ 34489-2018

Приложение DБ

АМИ.МН 0106-2023

	7.5

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

29.061,

28.22/

11.116
	Эскалаторные помещения и установка эскалаторов

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- измерение геометрических параметров;

- угол наклона;

- маркировка;
	ГОСТ 33966.1-2020

п. 5.10, 5.13, 7.2, 7.4


	ГОСТ 34489-2018

Приложение DБ

АМИ.МН 0106-2023

	7.6

**
	
	28.22/

35.067


	Шум (общий уровень над лестничным полотном):

- уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ;

- уровень звука, дБА;

- максимальные уровни звука в дБА.

	СанПиН, утв. Постановление Минздрава РБ от 16.11.2011 №115 

ГОСТ 12.1.003-83

ТУ ВΥ 700008856.121-2013 п. 1.1.6 табл.1
	ГОСТ 12.1.050-86



	7.7

**
	
	28.22/

35.059


	Общая вибрация (ступени эскалатора при установившемся движении):

- средние квадратические значения виброскорости (м/с) или виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ;

- корректированные по частоте значения виброскорости (м/с) или виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ.
[image: image2.png]
	СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 №132 

ГН,  утв. Постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 №132

ТУ ВΥ  ТУ ВΥ 700008856.121-2013 п.1.1.6 табл.1 
	ГОСТ 31319-2006

ГОСТ 31191.1-2004 

ГОСТ 31191.2-2004



	8.1

**
	Подъёмники c доступной платформой 

(гидравлические грузовые)


	28.22/

40.000
	Комбинация нагрузок и расчеты

- конструктивное исполнение (экспертиза)
	ГОСТ 33558.1-2015 п.5.2.2.10 
	ГОСТ 33558.1-2015 

п.6, табл.7

	8.2

**
	
	28.22/

40.000,

28.22/

38.000
	Мачта, растяжки и буферные устройства:

- требования к конструкции;

- скорость; 

- ускорение;

- ускорение замедления. 
	ГОСТ 33558.1-2015 пп.5.4.1.1-5.4.1.3, 5.4.3.1, 5.4.3.2 


	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7 

МВИ.МН 5692-2016

 

	8.3

**
	
	28.22/

40.000

28.22/

29.061,

28.22/

38.000,

28.22/

29.121


	Защита рабочей зоны и доступ к погрузочной площадке:

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- измерение геометрических параметров;

- тормозной путь;

- скорость;

- прочность.
	ГОСТ 33558.1-2015

пп.5.5.2.2, 5.3, 5.5.3.1.2, 5.5.3.1.7, 5.5.3.1.7.1, 5.5.4.1, 5.5.5, 5.5.5.1, 5.5.5.3.5
	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7 

МВИ.МН 5692-2016

АМИ.МН 0106-2023

	8.4

**


	
	28.22/

40.000

28.22/

29.061,

28.22/

38.000,

28.22/

29.121


	Платформа:

- конструктивное исполнение (экспертиза);

- конструкция;

- безопасность;

- измерение геометрических параметров;

- скорость;

- усилие;

- грузоподъемность
	ГОСТ 33558.1-2015

пп. 5.6, 5.6.1.1, 5.6.1.2, 5.6.2.10, 5.6.2.11, 5.6.2.13, 5.6.3.5
	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7

МВИ.МН 5692-2016

АМИ.МН 0106-2023

	8.5

**
	
	28.22/

40.000

28.22/

38.000
	Система привода

- конструкция;

- безопасность;

- скорость
	ГОСТ 33558.1-2015

пп.5.7.15, 5.7.3.2.1.1 - 5.7.3.2.1.6, 5.7.3.3.3, 5.7.3.3.8 

приложение В
	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7

МВИ.МН 5692-2016

	8.6

**


	
	28.22/

40.000
	Гидравлическое оборудование

- конструктивное исполнение (экспертиза)
	ГОСТ 33558.1-2015

пп.5.8.7, 5.8.5, 5.8.9, 5.8.11, 5.8.12
	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7



	8.7

**
	
	28.22/

40.000
	Устройства управления и ограничители

- конструктивное исполнение (экспертиза)
	ГОСТ 33558.1-2015

пп.5.10.2.3, 5.10.6.1, 5.10.7.1.1, 5.10.7.2.3
	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7



	8.8

**
	
	28.22/

40.000
	Случаи неисправности

- наличие устройств, обеспечивающих опускание платформы
	ГОСТ 33558.1-2015

п.5.11
	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7



	8.9

**
	
	28.22/

29.121

28.22/

38.000,

28.22/

39.000
	Испытания перед первым использованием

- статические испытания;

- динамические испытания; 

- функциональные испытания


	ГОСТ 33558.1-2015

п.6.3


	ГОСТ 33558.1-2015

п.6.3, табл.7



	8.10**
	
	28.22/

11.116
	Информация для потребителя


	ГОСТ 33558.1-2015

п.7.2.1
	ГОСТ 33558.1-2015

п.6, табл.7

	8.11

**
	Подъёмники c доступной платформой 

(гидравлические грузовые)


	28.22/

35.059
	Виброускорение пола платформы при установившемся движении подъемника:

- средние квадратические значения виброскорости (м/с) 

или виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ;

- корректированные по частоте значения виброскорости (м/с) или виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ.
	СанПиН,  утв. Постановление Минздрава РБ от 26.12.2013 №132

ГОСТ 12.1.012-2004


	ГОСТ 31191.1-2004

МВИ.МН 5692-2016



	8.12

**
	
	28.22/

35.067
	Уровень звука на рабочем месте оператора:

- уровни звукового давления, дБ;

- уровень звука, дБА;

- эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;

- максимальные уровни звука в дБА(I).
	СанПиН, утв. Постановление Минздрава РБ от 16.11.2011 №115 

ГОСТ 12.1.003-83


	ГОСТ 12.1.050-86



Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

1 для продукции поставляемой по контракту в другие страны.
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по аккредитации 
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