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Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3219

от «29» августа 2005года

на бланке №___________

 ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 13» июня 2014 года на 5 листах

Центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «ФанДОК»

(новая редакция)
	Наименование объекта или вида испытаний
	Код объекта


	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, в т.ч. НПА устанавливающего тре​бования к:

	
	
	
	Показателям объекта испытаний
	Методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Двери деревянные Окна деревянные Паркет штучный Детали профильные для строительства Щиты и заготовки клееные из массив​ной древесины Пиломатериалы хвойных и листвен​ных пород 

Плита столярная
	
	Влажность
	СТБ 1138-98 

СТБ 939-2013
СТБ 1454-2004 

СТБ 1074-2009

ТУ РБ 00276475.412-97

СТБ 1713-2007 

СТБ 1714-2007

ТУ ВУ100135477.468- 2005


	ГОСТ 16588-91 p.p. 1,2

ГОСТ 9621-72

	Двери деревянные 

Окна деревянные Детали профильные для строительства Паркет штучный Щиты и заготовки клееные из массив​ной древесины 

Шпон лущенный Шпон строганный 

Фанера

Плита столярная
	
	Шероховатость
	СТБ 1138-98 

СТБ 939-2013 

СТБ 1074-2009

СТБ 1454-2004 

ТУ РБ 00276475.412-97

ГОСТ 99-96 

ГОСТ 2977-82 

ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.2-96 

ТУ BY 100135477.468- 2005
	ГОСТ 15612-85, р.2

	Двери деревянные 

Окна деревянные 

Щиты и заготовки клееные из массив-ной древесины
	
	Предел прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон
	СТБ 1138-98 

СТБ 939-2013
ТУ РБ 00276475.412-97
	ГОСТ 15613.1-84
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	Двери деревянные Окна деревянные
	
	Прочность клеевых угловых соединений
	СТБ 1138-98 

СТБ 939-2013
	СТБ 939-2013, п.6.4.1.3

	Детали профильные для строительства Щиты и заготовки клееные из массив​ной древесины
	
	Предел проч-ности зубчатых клеевых сое-динений при статическом изгибе
	СТБ 1074-2009

ТУ РБ 00276475.412 - 97
	ГОСТ 15613.4-78, р.1

	Двери деревянные Детали профильные для строительства
	
	Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочного материала
	СТБ 1138-98 

СТБ 1074-2009
	ГОСТ 15867-79

	Двери деревянные
	
	Предел проч-ности клеевого соединения при отрыве
	СТБ 1138-98
	ГОСТ 25885-83

	Плиты древесно​стружечные
	
	Предел прочнос-ти при изгибе
	ГОСТ 10632-2007
	ГОСТ 10635-88

	Плита столярная
	
	Прочность при статическом изгибе

Предел прочности при скалывании по клеево​му слою
	ТУВУ 100135477.468- 2005
	ГОСТ 9625-87, р.1 

ГОСТ 9624-2009

	Микроклимат на рабочих местах
	
	Температура Влажность
	СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 
	СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 

ГОСТ 12.1.005-88, р.2

	Сточная вода
	
	Отбор проб

Концентрация взвешенных ве​ществ 

Д-5,0-50 мг/дм3
ХП-20%

Д-50-5000 мг/дм3
ХП-10%

Д-св.5000 мг/дм3
ХП-5%
	СТБ 1004-96

Разрешения на специальное водопользование.

Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов.
	СТБ ГОСТ Р 51592-2001

МВИ концентрации взвешенных веществ гра​виметрическим методом М 2.1.7,2.2.13.1 «Сборник методик вы​полнения измерений, до​пущенных к применению в деятельности лаборато​рий экологического кон​троля предприятий и организаций РБ», Минск, БелНИЦ  «Экология», 2011 («Сборник методик»), ч.1, стр. 138-142
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	Сточная вода


	
	Концентрация хлоридов

Д - 2,0 - 400 мг/дм3 

ХП- 1,0-3,0 мг/дм3
Водородный показатель (рН) 

Д - 0-14 

ХП-0,02

Химическое потребле​ние кислорода (ХПК) 

Д-20-100 мг/дм3 

Д-200-1000 мг/дм3 

ХП-10%

Концентрация сульфатов 

Д-10- 1000 мг/дм3 

Д -св. 50 мг/дм3 

ХП-10%

Концентрация фосфатов 

Д- 0,1-50 мг/дм3 

ХП-10%

Концентрация сухого остатка

Д -50 - 1000 мг/дм 3 

Д - св. 100 мг/дм ХП-5 %


	СТБ 1004-96

Разрешения на специальное водопользование.

Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов.


	МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом (по Мору) «Унифицированные ме​тоды анализа вод» под ред. Ю.Ю. Лурье. М. : Химия, 1973 г., стр. 148-150

СТБ ISO 10523-2009

МВИ ХПК бихроматным методом 

М 2.2.58.3, «Сборник методик» , Минск, БелНИЦ,«Экология», 2011, ч.2, стр. 258-264

МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом М 2.2.47.5, «Сборник методик» , Минск, БелНИЦ,

«Экология», 2011,  ч.2, стр. 249-253

СТБ ИСО 6878-2005 п.4
МВИ концентрации растворенных ве-ществ (сухой остаток) гравиметрическим методом М 2.2.50.2, «Сборник методик» , Минск, БелНИЦ,

«Экология», 2011,  ч.1, стр. 255-258
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	Сточная вода
	
	Концентрация ионов аммония 

Д-0,1-10 мг/дм 

ХП-50 -25 %

Концентрация нит​ритов

Д- 0,03-10 мг/дм3 

Д-0,05-1,0 мг/дм3 

ХП-50 % 

Д- св. 1,0 мг/дм3 

ХП-25 %


	СТБ 1004-96

Разрешения на специальное водопользование.

Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов.


	МВИ концентрации ио​нов аммония фотометри​ческим

методом с реак​тивом Несслера М 2.1.1.3,2.2.1.1, «Сборник методик» , Минск, БелНИЦ,

«Экология», 2011, ч.1, стр. 198-205

МВИ концентрации нит​ритов фотометрическим методом с реактивом Грисса М 2.2.37.4, «Сборник методик» , Минск, БелНИЦ,

«Экология», 2011, ч. 2, стр. 234-238

	Радиационный контроль

1 Лесоматериалы круглые

1.1Лесоматериалы круглые для строи​тельства стен жилых зданий

1.2 Лесоматериалы круглые прочие

2 Древесное техно​логическое сырье

3 Топливо древесное

4 Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древес​ных материалов

4.1 Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древес​ных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий

4.2 Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие


	
	Отбор проб

Удельная актив​ность цезия - 137


	ТКП 251-2010 (02080)

Гигиенические норма​тивы

ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские до​пустимые уровни со​держания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древес​ных материалов и про​чей непищевой продук​ции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001). Утв. Минздравом Республи​ки Беларусь 11.01.01 г.


	ТКП 251-2010 (02080)

Радиационный кон​троль. Отбор и подго​товка проб лесной про​дукции. Порядок прове​дения.

Методика отбора проб древесины и древесных мате-риалов для проведе​ния радиационного кон​троля в организа-цииях концерна «Беллесбумпром»,

Утв. и.о. зам. Председа​теля кон-церна «Беллесбум-пром» 21.11.2005, согл. с Госстандар-том 17.11.2005

МВИ.МН 1823-2007



	25.03.2016
	
	
	
	

	Окружающая среда
	
	Мощность эквива​лентной дозы гамма - излучения 

Д- 0,5- мкЗв/ч- 10 Зв/ч

ХП-от 25% до 40%
	Контрольные уровни радиационного загрязне​ния для принятия реше​ния о проведении дезак- тивационных работ, утв. 2.08.2004 Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Черно​быльской АЭС при Совете Министров РБ
	МВИ. МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дози​метрами и дозиметрами- радиометрами. Согласовано БелГИМ 11.08.2006


Примечание:

Д - диапазон измерений;

ХП - характеристика погрешности

Руководитель

Национального органа по аккредитации                                      Т.А. Николаева

