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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2014 года 

Научно-исследовательского отдела технологии бетона и растворов 

Научно-исследовательского республиканского унитарного 

предприятия по строительству «Институт БелНИИС»
	№ 
пунктов
	Наименование

объекта 
испытаний
	Код
	Характеристика 
объекта испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА,

устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам 

испытаний
	методам 

испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
Щебень кубовидный из плотных горных пород
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 4.211-94

ГОСТ 8267-93

СТБ 1311-2002

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

СТБ 1311-2002 п.7.1

	1.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

СТБ 1311-2002 п.7.3

	1.3
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п.п. 4.5.1,  4.5.3

	1.4
	
	А10.Б29
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

	1.5
	
	А10.Б29
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7
СТБ 1311-2002 п.7.1

	1.6
	
	А10.Б39
	Дробимость
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

	1.7
	
	А10.Б29
	Содержание зерен слабых пород
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9

	1.8
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12

	1.9
	
	А10.Б29
	Истинная плотность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15

	1.10
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1

	1.11
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1


	1.12
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
Щебень кубовидный из плотных горных пород
	А10.Б29
	Пустотность
	СТБ 4.211-94

ГОСТ 8267-93

СТБ 1311-2002

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3

	1.13
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.18

	1.14
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19

	1.15
	
	А10.Б39
	Предел прочности при сжатии горной породы
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.20

	1.16
	
	А10.Б29
	Реакционная способность горной породы, щебня (гравия):

- химические методы 

- ускоренный метод с измерением деформаций
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п.4.22.2

п.4.22.3

	1.17
	
	А10.Б43
	Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.23

	1.18
	
	А10.Б29
	Содержание зерен кубовидной формы
	
	СТБ 1311-2002 п.7.5

	1.19
	
	А10.Б29
	Сорт щебня
	
	СТБ 1311-2002 
п.7.5
ГОСТ 8269.0-97

п.п. 4.5, 4.7

	2.1
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства

Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1957-2009 

ГОСТ 5578-94 ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

ГОСТ 8735-88 п.2

	2.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав 
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
ГОСТ 8735-88 п.3

	2.3
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц:
- метод отмучивания
- метод мокрого просеивания
	
	ГОСТ 8269.0-97 

п.п. 4.5.1,  4.5.3
ГОСТ 8735-88 
п.п. 5.1, 5.3

	2.4
	
	А10.Б29
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
ГОСТ 8735-88 п.4

	2.5
	
	А10.Б29
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 

	2.6
	
	А10.Б39
	Дробимость
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

	2.7
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12


	2.8
	
	А10.Б29
	Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков черной и цветной металлургии
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.25


	3.1
	Песок для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб

	ГОСТ 8736-93

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 8735-88 п.2

	3.2
	
	А10.Б29
	Зерновой состав, модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3

	3.3
	
	А10.Б29
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8735-88 п.4

	3.4
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц:

- метод отмучивания
- метод мокрого просеивания
	
	ГОСТ 8735-88 
п.5.1
п.5.3

	3.5
	
	А10.Б29
	Истинная плотность

	
	ГОСТ 8735-88 п.8

	3.6
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность

	
	ГОСТ 8735-88 п.9.1

	3.7
	
	А10.Б29
	Пустотность

	
	ГОСТ 8735-88 п.9.2

	3.8
	
	А10.Б29
	Влажность

	
	ГОСТ 8735-88 п.10

	4.1
	Гравий, щебень и песок искуственные пористые
Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1217-2000 ГОСТ 32496-2013
ГОСТ 32497-2013
ГОСТ 26644-85
ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 9758-2012 п.5

	4.2
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 9758-2012 п.6

	4.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность зерен крупного заполнителя
	
	ГОСТ 9758-2012 п.7

	4.4
	
	А10.Б29
	Истинная плотность
	
	ГОСТ 9758-2012 п.8

	4.5
	
	А10.Б29
	Средняя плотность зерен заполнителя в цементном тесте
	
	ГОСТ 9758-2012 п.10

	4.6
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 9758-2012 п.15

	4.7
	
	А10.Б29
	Водопоглощение крупного заполнителя
	
	ГОСТ 9758-2012 п.16

	4.8
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 9758-2012 п.17
ГОСТ 8735-88 п.3

	4.9
	
	А10.Б39
	Прочность сдавливанием в цилиндре
	
	ГОСТ 9758-2012 п.25

	4.10
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 9758-2012 

п.30

	5.1
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	А10.Б46
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-79 ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 23735-79 п.2.8
ГОСТ 8269.0-97 п.4.2

	5.2
	
	А10.Б29
	Содержание гравия и песка в составе смеси
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.1

ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

ГОСТ 8735-88 п.3


	5.3
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	А10.Б29
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 23735-79 ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 23735-79 п.3.1

ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

ГОСТ 8735-88 п.4

	5.4
	
	А10.Б39
	Прочность гравия, входящего в состав смеси (дробимость)
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.1

ГОСТ 8269.0-97 п.4.8

	5.5
	
	А10.Б29
	Содержание зерен слабых пород в гравии, входящем в состав смеси
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.1

ГОСТ 8269.0-97 п.4.9

	5.6
	
	А10.Б40
	Морозостойкость гравия, входящего в состав смеси
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.1

ГОСТ 8269.0-97 п.4.12

	5.7
	
	А10.Б29
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.2
ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

	5.8
	
	А10.Б29
	Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	
	ГОСТ 23735-79 п.3.3

ГОСТ 8269.0-97 

п.п. 4.5.1,  4.5.3
ГОСТ 8735-88 

п.п. 5.1, 5.3

	6.1
	Известь строительная
	А10.Б46
	Отбор проб


	ГОСТ 9179-77

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 9179-77 п.3

ГОСТ 22688-77 
п.п. 1.2, 1.3

	6.2
	
	А10.Б29
	Содержание непогасившихся зёрен в комовой извести
	
	ГОСТ 22688-77 п.2.5

	6.3
	
	А10.Б29
	Влажность гидратной извести
	
	ГОСТ 22688-77 п.2.6

	6.4
	
	А10.Б29
	Степень дисперсности порошкообразной извести
	
	ГОСТ 22688-77 п.2.7

	6.5
	
	А10.Б39
	Предел прочности при изгибе и сжатии образцов из гидравлической извести
	
	ГОСТ 22688-77 п.2.8 
ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81

	6.6
	
	А10.Б29
	Температура и время гашения
	
	ГОСТ 22688-77 п.2.9

	6.7
	
	А10.Б29
	Равномерность изменения объёма
	
	ГОСТ 22688-77 п.2.10 
ГОСТ 310.3-76


	7.1
	Цемент. 

Портландцемент и шлакопортландцемент.

Цемент напрягающий
	А10.Б46
	Отбор и подготовка проб
	СТБ 942-93

СТБ 968-94

ГОСТ 965-89

ГОСТ 969-91 

СТБ 1239-2000

СТБ 1335-2002

ГОСТ 10178-85

ГОСТ 15825-80

ГОСТ 22266-2013
ГОСТ 25328-82

ГОСТ 30515-2013
ГОСТ 31108-2003

СТБ 2115-2010 ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 30515-97 п.7

ГОСТ 310.1-76

	7.2
	
	А10.Б29
	Нормальная густота 

	
	ГОСТ 310.3-76 п.1

	7.3
	
	А10.Б29
	Сроки схватывания


	
	ГОСТ 310.3-76 п.2

	7.4
	
	А10.Б29
	Тонкость помола:

- по остатку на сите
- по удельной поверхности
	
	ГОСТ 310.2-76 

п.1
п.2

	7.5
	
	А10.Б29
	Равномерность изменения объёма
	
	ГОСТ 310.3-76 п.3

	7.6
	
	А10.Б39
	Предел прочности при изгибе и сжатии
	
	ГОСТ 310.1-76

ГОСТ 310.4-81

	7.7
	
	А10.Б29
	Консистенция цементного раствора
	
	ГОСТ 310.4-81 п.2.1

	7.8
	
	А10.Б29
	Линейное расширение
	
	СТБ 942-93 п.7.4

СТБ 1335-2002 п.7.3

	7.9
	
	А10.Б29
	Самонапряжение
	
	СТБ 1335-2002 п.7.3

	8.1
	Добавки для бетонов
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1112-98 

ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию

	ГОСТ 30459-96 п.4

	8.2
	
	А10.Б31
	Внешний вид
	
	СТБ 1112-98 п.9.2 

	8.3
	
	А10.Б29
	Массовая доля сухого вещества
	
	СТБ 1112-98 п.9.3

	8.4
	
	А10.Б29
	Плотность
	
	СТБ 1112-98 п.9.4

	8.5
	
	А10.Б09
	Водородный показатель
	
	СТБ 1112-98 п.9.5

	8.6
	
	А10.Б09
	Содержание хлор-ионов
	
	СТБ 1112-98 п.9.7

	8.7
	
	А10.Б09
	Содержание ионов (оксидов), ухудшающих коррозионное состояние арматуры в бетоне (SO3-2, Na2O, K2O)
	
	СТБ 1112-98 п.9.9

	
	
	
	Эффективность добавок, регулирующих свойства бетонной смеси:
	
	

	8.8
	
	А10.Б29
	эффективность пластифицирующих добавок
	
	ГОСТ 30459-96 п.5.1

СТБ 1545-2005 п.5.3

ГОСТ 10180-2012

	8.9
	
	А10.Б29
	эффективность стабилизирующих и водоудерживающих добавок
	
	ГОСТ 30459-96 п.5.2

СТБ 1545-2005 п.8


	8.10
	Добавки для бетонов
	А10.Б29
	эффективность добавок, улучшающих перекачиваемость бетонной смеси
	СТБ 1112-98 

ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 30459-96 п.5.3

СТБ 1545-2005 

п.п. 5.3, 8

	8.11
	
	А10.Б29
	эффективность добавок, регулирующих сохраняемость бетонной смеси
	
	ГОСТ 30459-96 п.5.4

СТБ 1545-2005 

п.п. 5.3, 10

	8.12
	
	А10.Б29
	эффективность воздухововлекающих и пенообразующих добавок (для легкого бетона)
	
	ГОСТ 30459-96 п.5.5

СТБ 1545-2005 п.7 
ГОСТ 10180-2012

	8.13
	
	А10.Б29
	эффективность газообразующих добавок (для легкого бетона)
	
	ГОСТ 30459-96 п.5.6

СТБ 1545-2005 

п.п. 6, 7

ГОСТ 12730.1-78

ГОСТ 10180-2012

	
	
	
	Эффективность добавок, регулирующих сроки твердения бетона:
	
	

	8.14
	
	А10.Б29
	эффективность добавок, замедляющих или ускоряющих твердение бетона
	
	ГОСТ 30459-96 п.6.1

СТБ 1545-2005 п.5.3

ГОСТ 10180-2012

	
	
	
	Эфффективность добавок, увеличивающих прочность, коррозионную стойкость, морозостойкость бетона, уменьшающих проницаемость бетона:
	
	

	8.15
	
	А10.Б29
	эффективность водоредуцирующих и кольматирующих  добавок
	
	ГОСТ 30459-96 п.7.1

СТБ 1545-2005 п.5.3

ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 12730.5-78

	8.16
	
	А10.Б29
	эффективность газообразующих и воздухововлекающих добавок
	
	ГОСТ 30459-96 п.7.2

СТБ 1545-2005 

п.п. 5.3, 7

ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95


	
	Добавки для бетонов
	
	Эффективность добавок, придающих бетону специальные свойства:
	СТБ 1112-98 

ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию


	

	8.17
	
	А10.Б29
	эффективность противоморозных добавок, в т.ч. коррозионное воздействие противоморозных добавок на бетон
	
	ГОСТ 30459-96 
п.8.1, Прил. В 
ГОСТ 10180-2012

	8.18
	
	А10.Б29
	эффективность гидрофобизирующих добавок
	
	ГОСТ 30459-96 п.8.2

СТБ 1545-2005 п.5

ГОСТ 12730.3-78

	8.19
	
	А10.Б29
	Эффективность добавок в производственных условиях
	
	ГОСТ 30459-96 п.9
СТБ 1035-96

	8.20
	
	А10.Б29
	Эффективность вновь разрабатываемых добавок
	
	ГОСТ 30459-96 
Прил. Б

	8.21
	
	А10.Б29
	Образование высолов на поверхности бетона
	
	ГОСТ 30459-96 
Прил. Г

	9.1
	Смеси растворные и растворы строительные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1307-2012  ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 1307-2012 п.7.1

ГОСТ 5802-86 

п.п. 1.2, 1.3

	9.2
	
	А10.Б29
	Подвижность 
	
	СТБ 1307-2012 п.7.4

ГОСТ 5802-86 п.2

	9.3
	
	А10.Б29
	Расслаиваемость
	
	СТБ 1307-2012 п.7.4

ГОСТ 5802-86 п.4

	9.4
	
	А10.Б29
	Водоудерживающая способность
	
	СТБ 1307-2012 п.7.4

ГОСТ 5802-86 п.5

	9.5
	
	А10.Б29
	Жизнеспособность
	
	СТБ 1307-2012

п.п. 7.4, 7.5

ГОСТ 5802-86 п.2

	9.6
	
	А10.Б29
	Консистенция
	
	СТБ 1307-2012 п.7.5

	9.7
	
	А10.Б29
	Ратекаемость растворной смеси 
	
	СТБ 1307-2012 п.7.6 

ГОСТ 23789-79 п.4

	9.8
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	СТБ 1307-2012 п.7.7

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	9.9
	
	А10.Б29
	Средняя плотность раствора
	
	ГОСТ 5802-86 п.7


	9.10
	Смеси растворные и растворы строительные
	А10.Б29
	Влажность
	СТБ 1307-2012  ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 1307-2012 п.7.7

ГОСТ 8735-88 п.10

	9.11
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1307-2012 

п.п. 7.8, 7.9 

ГОСТ 5802-86 п.6

ГОСТ 310.4-81

	9.12
	
	А10.Б29
	Расчетная температура применения
	
	СТБ 1307-2012 п.7.10

ГОСТ 5802-86 п.6

ГОСТ 28574-90 п.2

	9.13
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	СТБ 1307-2012 

п.7.11 

ГОСТ 310.4-81

	9.14
	
	А10.Б39
	Прочность сцепления с основанием (адгезия к основанию)
	
	СТБ 1307-2012 п.7.12

ГОСТ 28574-90 п.2

	9.15
	
	А10.Б29
	Усадка
	
	СТБ 1307-2012 п.7.13

	9.16
	
	А10.Б29
	Деформация усадки
	
	СТБ 1307-2012 п.7.14

ГОСТ 24544-81

	9.17
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ 1307-2012 

п.п. 7.8, 7.15

ГОСТ 5802-86 п.10

ГОСТ 10060.2-95

ГОСТ 28574-90 п.2

	9.18
	
	А10.Б39
	Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	
	СТБ 1307-2012 п.7.16 

ГОСТ 28574-90 п.2

	9.19
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	СТБ 1307-2012 п.7.18

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	9.20
	
	А10.Б29
	Самонапряжение
	
	СТБ 1307-2012 п.7.19
СТБ 1335-2002 п.7.3

	9.21
	
	А10.Б29
	Линейное расширение
	
	СТБ 1307-2012 п.7.19
СТБ 1335-2002 п.7.3


	10.1
	Композиции защитно-отделочные строительные
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1263-2001 

п.п. 7.1, 8.1

ГОСТ 5802-86 

п.п. 1.2, 1.3

	10.2
	
	А10.Б29
	Водоудерживающая способность
	
	СТБ 1263-2001 п.8.4

ГОСТ 5802-86 п.5

	10.3
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	СТБ 1263-2001 п.8.5

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	10.4
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	СТБ 1263-2001 п.8.6

ГОСТ 8735-88 п.10

	10.5
	
	А10.Б39
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	
	СТБ 1263-2001 п.8.9

ГОСТ 28574-90 п.2

	10.6
	
	А10.Б40
	Морозостойкость покрытия
	
	СТБ 1263-2001 п.8.10 

ГОСТ 28574-90 п.2

	10.7
	
	А10.Б29
	Усадка
	
	СТБ 1263-2001 п.8.12

	10.8
	
	А10.Б29
	Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе
	
	СТБ 1263-2001 п.8.13

	11.1
	Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1464-2004

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1464-2004 
п.п. 6.1, 6.8

	11.2
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	СТБ 1464-2004 п.7.1

ГОСТ 8735-88 п.9.1

ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1

	11.3
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	СТБ 1464-2004 п.7.1

ГОСТ 8735-88 п.10

ГОСТ 8269.0-97 п.4.19

	11.4
	
	А10.Б29
	Удобоукладываемость
	
	СТБ 1464-2004 п.7.2

ГОСТ 5802-86 п.2
СТБ 1545-2005 п.5


	11.5
	Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог
	А10.Б29
	Консистенция
	СТБ 1464-2004

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1464-2004 п.7.2

ГОСТ 310.4-81 п.2.1

	11.6
	
	А10.Б29
	Объем вовлеченного воздуха
	
	СТБ 1464-2004 п.7.3
СТБ 1545-2005 п.7

	11.7
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1464-2004 п.7.4

ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	11.8
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	СТБ 1464-2004 п.7.4

ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	11.9
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ 1464-2004 п.7.5

ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	11.10
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	СТБ 1464-2004 п.7.6

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	12.1
	Композиции полимерминеральные для устройства пола
	А10.Б43
	Стойкость к действию химических сред
	СТБ 1496-2004
ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1496-2004 

п.8.13

ГОСТ 25881-83

	13.1
	Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе
	А10.Б46
	Отбор проб
	СТБ 1534-2005 ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1534-2005 

п.п. 7.2, 6.3

	13.2
	
	А10.Б29
	Насыпная плотность
	
	СТБ 1534-2005 п.7.3

ГОСТ 8735-88 п.9.1

	13.3
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	СТБ 1534-2005 п.7.3

ГОСТ 8735-88 п.10

	13.4
	
	А10.Б29
	Подвижность
	
	СТБ 1534-2005 п.7.5

ГОСТ 5802-86 п.2
СТБ 1545-2005 п.5 

	13.5
	
	А10.Б29
	Расслаиваемость (по показателю водоотделение)
	
	СТБ 1534-2005 п.7.6
СТБ 1545-2005 п.8


	13.6
	Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе
	А10.Б29
	Объем вовлеченного воздуха
	СТБ 1534-2005 ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1534-2005 п.7.7
СТБ 1545-2005 п.7

	13.7
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	СТБ 1534-2005 п.7.8 
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	13.8
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	СТБ 1534-2005 п.7.8 
ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	13.9
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	СТБ 1534-2005 п.7.9

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	13.10
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ 1534-2005 п.7.10

ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	13.11
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	СТБ 1534-2005 п.7.11

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	13.2
	
	А10.Б29
	Самонапряжение
	
	СТБ 1534-2005 п.7.13

СТБ 1335-2002 п.7.3

	14.1
	Смеси бетонные
	А10.Б46
	Отбор проб 
	СТБ 1035-96

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1545-2005 п.4

	14.2
	
	А10.Б29
	Удобоукладываемость (консистенция) по показателям подвижности (осадка конуса, диаметр растекания конуса) и жесткости
	
	СТБ 1545-2005 п.5 

	14.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	СТБ 1545-2005 п.6

	14.4
	
	А10.Б29
	Содержание воздуха (пористость) в бетонной смеси
	
	СТБ 1545-2005 п.7 

	14.5
	
	А10.Б29
	Расслаиваемость 
	
	СТБ 1545-2005 п.8

	14.6
	
	А10.Б29
	Температура бетонной смеси
	
	СТБ 1035-96 п.6.7

СТБ 1545-2005 п.9 

	14.7
	
	А10.Б29
	Сохраняемость свойств бетонной смеси
	
	СТБ 1545-2005 п.10


	14.8
	Смеси бетонные
	А10.Б39
	Прочность бетона
- на сжатие
- на растяжение при изгибе
- на растяжение при раскалывании
	СТБ 1035-96

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10180-2012

	14.9
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	14.10
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.5-84

	14.11
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81

	15.1
	Смеси бетонные
	А10.Б46
	Отбор проб 
	ГОСТ 7473-2010

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10181-2000 

ГОСТ 10180-2012

	15.2
	
	А10.Б29
	Удобоукладываемость
	
	ГОСТ 10181-2000 п.4

	15.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность бетонной смеси
	
	ГОСТ 10181-2000 п.5

	15.4
	
	А10.Б29
	Пористость
	
	ГОСТ 10181-2000 п.6

	15.5
	
	А10.Б29
	Расслаиваемость 
	
	ГОСТ 10181-2000 п.7

	15.6
	
	А10.Б29
	Температура бетонной смеси
	
	ГОСТ 10181-2000 п.8

	15.7
	
	А10.Б29
	Сохраняемость свойств бетонной смеси
	
	ГОСТ 10181-2000 п.9

	15.8
	
	А10.Б39
	Прочность бетона
- на сжатие
- на растяжение при изгибе
- на растяжение при раскалывании
	
	ГОСТ 10180-2012

	15.9
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060-2012

	15.10
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость


	
	ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.5-84

	15.11
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81

	15.12
	
	А10.Б29
	Средняя плотность бетона
	
	ГОСТ 12730.1-78

	16.1
	Бетоны конструкционные тяжелые
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 4.212-98

СТБ 1544-2005

СТБ 2221-2011

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10180-2012 п.4.2

ГОСТ 28570-90 п.2

	16.2
	
	А10.Б39
	Прочность бетона

- на сжатие

- на растяжение при изгибе

- на растяжение при раскалывании
	
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 28570-90


	16.3
	Бетоны конструкционные тяжелые
	А10.Б32
	Прочность неразрушающими методами контроля:

- метод ударного импульса

- метод отрыва со скалыванием
	СТБ 4.212-98

СТБ 1544-2005

СТБ 2221-2011

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2264-2012

	16.4
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие (метод ускоренного определения)
	
	ГОСТ 22783-77

	16.5
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	16.6
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.2-78

	16.7
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	16.8
	
	А10.Б29
	Пористость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.4-78

	16.9
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	16.10
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	16.11
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81

	16.12
	
	А10.Б29
	Деформации усадки
	
	ГОСТ 24544-81

	16.13
	
	А10.Б39
	Призменная прочность, модуль упругости, коэффициент Пуассона
	
	ГОСТ 24452-80

	
	
	
	Корозионные испытания:
	
	СТБ 1482-2004

	16.14
	
	А10.Б09
	коррозионная стойкость
	
	

	16.15
	
	А10.Б09
	глубина нейтрализации
	
	

	16.16
	
	А10.Б09
	содержание ионов хлора
	
	

	16.17
	
	А10.Б29
	Коррозионное состояние стальной арматуры в бетоне и защитные свойства бетона
	
	СТБ 1168-99

	17.1
	Бетоны легкие
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1187-99 
ТНПА и другая документация на продукцию

	ГОСТ 10180-2012 п.4.2
ГОСТ 28570-90 п.2

	17.2
	
	А10.Б39
	Прочность бетона

- на сжатие

- на растяжение при изгибе

- на растяжение при раскалывании
	
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 28570-90

	17.3
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие (метод ускоренного определения)
	
	ГОСТ 22783-77


	17.4
	Бетоны легкие
	А10.Б32
	Прочность неразрушающими методами контроля:

- метод ударного импульса

- метод отрыва со скалыванием
	СТБ 1187-99 
ТНПА и другая документация на продукцию

	СТБ 2264-2012

	17.5
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	17.6
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.2-78

	17.7
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	17.8
	
	А10.Б29
	Пористость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.4-78

	17.9
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	17.10
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	17.11
	
	А10.Б29
	Сорбционная влажность
	
	ГОСТ 24816-81

	
	
	
	Корозионные испытания:
	
	СТБ 1482-2004

	17.12
	
	А10.Б09
	коррозионная стойкость
	
	

	17.13
	
	А10.Б09
	глубина нейтрализации
	
	

	17.14
	
	А10.Б09
	содержание ионов хлора
	
	

	17.15
	
	А10.Б29
	Коррозионное состояние стальной арматуры в бетоне и защитные свойства бетона
	
	СТБ 1168-99

	18.1
	Бетоны ячеистые
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация на продукцию

	ГОСТ 10180-2012 п.4.2
ГОСТ 28570-90 п.2

	18.2
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие 
	
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	18.3
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 28570-90

	18.4
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	18.5
	
	А10.Б29
	Влажность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.2-78

	18.6
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	18.7
	
	А10.Б29
	Пористость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.4-78

	18.8
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	18.9
	
	А10.Б29
	Усадка при высыхании
	
	СТБ 1570-2005 

Прил. А


	18.10 
	Бетоны ячеистые
	А10.Б40
	Морозостойкость
	СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация на продукцию

	СТБ 1570-2005 

Прил. Б 
ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-78

	18.11
	
	А10.Б29
	Сорбционная влажность
	
	ГОСТ 24816-81

	18.12
	
	А10.Б39
	Призменная прочность, модуль упругости
	
	ГОСТ 24452-80

	19.1
	Бетоны химически стойкие
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 25246-82 ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	19.2
	
	А10.Б39
	Прочность на растяжение при изгибе
	
	ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	19.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	19.4
	
	А10.Б29
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.3-78

	19.5
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	19.6
	
	А10.Б39
	Истираемость
	
	ГОСТ 13087-81

	19.7
	
	А10.Б39
	Модуль упругости, коэффициент Пуассона
	
	ГОСТ 24452-80

	20.1
	Бетоны жаростойкие
	А10.Б46
	Отбор проб и изготовление образцов
	ГОСТ 20910-90

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10180-2012 п.4.2
ГОСТ 28570-90 п.2

	20.2
	
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 20910-90 Прил. 2

ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

	20.3
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	20.4
	
	А10.Б29
	Средняя плотность (для легких и ячеистых бетонов)
	
	ГОСТ 27005-86

	20.5
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	20.6
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	20.7
	
	А10.Б40
	Устойчивость заполнителей и добавок при воздействии высоких температур
	
	ГОСТ 20910-90

Прил. 3

	20.8
	
	А10.Б40
	Класс бетона по предельно допустимой температуре применения (И3 – И11)
	
	ГОСТ 20910-90

Прил. 4

	20.9
	
	А10.Б40
	Термостойкость
	
	ГОСТ 20910-90

Прил. 5

	20.10
	
	А10.Б29
	Усадка 
	
	ГОСТ 20910-90

Прил. 6


	21.1
	Бетоны напрягающие
	А10.Б46
	Отбор проб бетонной смеси
	СТБ 2101-2010

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1035-96 

СТБ 1545-2005 п.4

	21.2
	
	А10.Б29
	Самонапряжение
	
	СТБ 2101-2010 п.8.2

	21.3
	
	А10.Б39
	Прочность бетона

- на сжатие

- на растяжение при изгибе

- на растяжение при раскалывании
	
	СТБ 2101-2010 п.8.3

ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 18105-2010

ГОСТ 28570-90

	21.4
	
	А10.Б32
	Прочность неразрушающими методами контроля:

- метод ударного импульса

- метод отрыва со скалыванием
	
	СТБ 2101-2010 п.8.3

СТБ 2264-2012

	21.5
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ 2101-2010 п.8.4
ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95

	21.6
	
	А10.Б40
	Водонепроницаемость
	
	СТБ 2101-2010 п.8.5

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-84

	21.7
	
	А10.Б29
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.1-78

	22.1
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	А10.Б32
	Прочность бетона неразрушающими методами контроля:

- метод ударного импульса

- метод отрыва со скалыванием
	ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2264-2012

	23.1
	Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные вибропресованные
	А10.Б39
	Прочность на сжатие
	СТБ 1152-99 

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1152-99 
ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90

	23.2
	
	А10.Б39
	Прочности на растяжение при изгибе
	
	СТБ 1152-99 
ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-90

	23.3
	
	А10.Б40
	Морозостойкость
	
	СТБ 1152-99 
ГОСТ 10060.0-95

ГОСТ 10060.1-95

ГОСТ 10060.2-95
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