Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1973

от «08» июля 2002г

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «__» сентября 2008 г.
Испытательной лаборатории отдела технического контроля

Открытого акционерного общества «Минский лакокрасочный завод»

Наименование объекта или вида испытаний
Код

МКС
Характеристика объекта  или виды испытаний
Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к




продукции
Методам испытаний

1
2
3
4
5

1 Материалы
лакокрасочные
 24.39.01


Цвет покрытия
материала
ГОСТ 6465-76
ГОСТ 23343-78
ГОСТ 64-77
ГОСТ 28196-89
СТБ 1197-99
СТБ 1507-2004
ТНПА на конкретный
вид продукции
ГОСТ 6465-76, п.3.3
ГОСТ 25129-82, п.4.3
ГОСТ 23343-78, п.4.3
ТУ 6-10-822-84, п.4.3


24.02.01
Внешний вид
покрытия материала

СТБ 1507-2004 п.9.3
ГОСТ 926-82, п.4.3
ГОСТ 6465-76, п.3.4
ГОСТ 23343-78, п.4.3
ГОСТ 25129-82, п.4.3




24.01.01
Отбор проб

ГОСТ 9980.2-86




24.40.01
Блеск покрытия

ГОСТ 896-69




24.24.01
Условная вязкость

ГОСТ 8420-74
п.п. 1.1,2.1-2.3,3.2,3.4,
4.1




24.32.01
Массовая доля
нелетучих веществ

ГОСТ 17537-72
п.п. 1.1-1.3, 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.5

.


24.32.01
Степень перетира

ГОСТ 6589-74




24.32.01
Укрывистость

ГОСТ 8784-75 п. 1




24.32.01
Время высыхания до
степени 3

ГОСТ 19007-73
п.п. 1.1,2.1-2.3,3.1-3.5,
3.8,3.9,4.1,4.2




24.05.01
Твердость покрытия

ГОСТ 5233-89




24.32.01
Стойкость покрытия
к статическому
воздействию раствора
моющего средства



ГОСТ 9.403-80,
-метод А


24.32.01
Стойкость покрытия
к статическому
воздействию воды



ГОСТ 9.403-80,
метод А
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1
2
3
4
5

1 Материалы лакокрасочные
24.32.01
Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла

ГОСТ 9.403-80, метод А


24.32.01
Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия

ГОСТ 9.403-80, метод А


24.32.01
Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла

ГОСТ 9.403-80, метод А


24.16.01
Прочность покрытия к истиранию

ГОСТ 20811-75, метод А


24.11.01
Прочность покрытия при ударе

ГОСТ 4765-73


24.16.01
Эластичность покрытия при изгибе

ГОСТ6805-73


24.38.01


Условная светостойкость покрытия

ГОСТ 21903-76, Метод 

2 и 3


24.32.01
Степень разбавления

ГОСТ 6465-76, п. 3.5  ТУ 6-101826-81, п. 4.8 ГОСТ 23343-78, п. 4.5  


24.16.01
Адгезия покрытия

ГОСТ 15140-78, п.2


24.392.01
Цвет по йодометрической шкале

ГОСТ 19266-79, п.1


24.32.01
Расслаивание

ГОСТ 233343-78, п.4.11

ГОСТ 25129-82, п.4.11




24.32.01
Способность покрытия шлифоваться

ГОСТ 233343-78, п.4.7

ГОСТ 25129-82, п.4.8




24.32.01
Стойкость покрытия к действию нитроэмали

ГОСТ 233343-78, п.4.10

ГОСТ 25129-82, п.4.9



Директор БелГИМ

Руководитель органа по                                                                          Н.А. Жагора

аккредитации

