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	Приложение № 1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2597 

от 31.10.2006
на бланке № _______
на 3 листах
редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2024 года
отдела контроля качества Структурного подразделения «Горизонт» 

Открытого акционерного общества «Жилстрой»
	№ п/п
	Наименование 
объекта
	Код
	Наименование 
характеристики 
(показатель, 
параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования 
к объекту
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила 
отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Терешковой, 13а, 210601, г. Витебск

	1.1
***
	Щебень, гравий 
из плотных 
горных пород 
для строительных 
работ


	08.12/42.000
	Отбор проб 
	ГОСТ 8267-93 
ТНПА и другая 
документация 
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.2

	1.2
*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.3

	1.3
*
	
	08.12/29.121
	Дробимость
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.8

	1.4
*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.19

	1.5
*
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 8269.0-97 
п. 4.17

	2.1

***
	Песок для 

строительных 

работ 


	08.12/42.000
	Отбор проб 
	ГОСТ 8736-2014
ТНПА и другая 

документация 
	ГОСТ 8735-88 
п. 2

	2.2
*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и 

модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 

п. 3

	2.3

*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8736-2014

ТНПА и другая 

документация
	ГОСТ 8735-88 
п. 10

	2.4

*
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность


	
	ГОСТ 8735-88 
п. 9.1

	3.1
***
	Гравий, 
щебень и песок 
искусственные 

пористые 
(керамзитовые)
	08.12/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1217-2000

ТНПА и другая 
документация 
	ГОСТ 9758-2012 
п .5

	3.2
*
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность
	
	ГОСТ 9758-2012 
п. 6

	3.3
*
	
	08.12/29.040
	Влажность


	
	ГОСТ 9758-2012 

п. 15

	3.4
*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав


	
	ГОСТ 9758-2012 

п. 17

	4.1
***
	Смеси 
бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1035-96

ТНПА и другая 
документация 
	СТБ 1545-2005 
п. 4

	4.2
*
	
	23.63/29.061
	Удобоукладываемость
по показателю 

подвижность:

- диаметр растекания 

конуса


- осадка конуса 
	
	СТБ 1545-2005 
пп. 5.1- 5.3

	4.3
*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность


	
	СТБ 1545-2005 

п. 6

	5.1
**
	Бетоны


	23.63/42.000
	Отбор проб и 

изготовление образцов

	СТБ 1544-2005

СТБ 1187-2020

ТНПА и другая 
документация 
	ГОСТ 10180-2012 
п. 4.2
ГОСТ 28570-2019 п. 5

ГОСТ 18105-2018

	5.2
*

	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие 

по контрольным 

образцам
	
	ГОСТ 10180-2012


	5.3
*
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	
	ГОСТ 12730.5-2018

п. 3, Приложение D
ГОСТ 12730.0-2020

	6.1
***
	Смеси 
растворные 
и растворы 
строительные


	23.64/42.000
	Отбор проб 


	СТБ 1307-2012

ТНПА и другая 
документация 
	ГОСТ 5802-86 

пп. 1.2, 1.3

	6.2
*
	
	23.64/29.061
	Подвижность 

растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 
п. 2

	6.3
*
	
	23.64/29.040
	Плотность 

растворной смеси
	
	ГОСТ 5802-86 
п. 3

	6.4
*

	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	
	ГОСТ 5802-86 
п. 6

СТБ 1307-2012 
п. 7.8

	7.1
***
	Конструкции 
и изделия бетонные и железобетонные, камни бортовые 
бетонные
	23.61/29.061
	Точность изготовления конструкций:

- отклонение от 
линейного размера;

- отклонение от 

прямолинейности; 

- отклонение от 

перпендикулярности;

- отклонение от 

равенства диагоналей;

- отклонение от 

плоскостности
	ГОСТ 13015.0-83 

СТБ 1097-2012

ТНПА и другая 
документация 
	ГОСТ 26433.1-89



	7.2
***
	
	23.61/32.089
	Толщина защитного слоя бетона конструкций 

и изделий железобетонных
	
	ГОСТ 22904-93



	7.3
***
	
	23.61/29.061

23.61/11.116
	Качество поверхностей 

и внешний вид (категория бетонной поверхности конструкции)
	
	ГОСТ 13015.0-83 

п. 13 

ГОСТ 26433.1-89

	7.4
***
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие 
по образцам, 
отобранным 
из конструкции
	
	СТБ 1152-99 п.7

ГОСТ 28570-2019
ГОСТ 10180-2012

	8.1
***
	Сталь 
арматурная


	24.31/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1706-2006

СТБ 1704-2012

ТНПА и другая 
документация 
	ГОСТ 12004-81 
п. 1

	8.2
*
	
	24.31/29.121
	Временное 
сопротивление 

разрыву
	
	ГОСТ 12004-81 
пп. 2, 3.5

	8.3
*
	
	24.31/29.144
	Предел текучести


	
	ГОСТ 12004-81 
пп. 2, 3.6

	8.4
*
	
	24.31/29.061
	Относительное 

равномерное 

удлинение
	
	ГОСТ 12004-81 
пп. 2, 3.2

	9.1
*
	Арматура 
холоднодеформированная гладкая 
	24.34/29.061
	Относительное 

равномерное удлинение после разрыва
	СТБ 1341-2009
	ГОСТ 12004-81 
п. 3.2

	10.1
*
	Сварные 
арматурные 
изделия
	24.33/29.121
	Предел прочности 

на растяжение
	ГОСТ 10922-2012
СТБ 2174-2011
	ГОСТ 12004-81

ГОСТ 10922-2012 пп. 7.10, 7.11

СТБ 2174-2011 
п. 7.10


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»






Е.В. Бережных

	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	01.11.2024
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1
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подпись ведущего эксперта по аккредитации
	01.11.2024
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1
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