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	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 

	
	Приложение № 1 

к аттестату аккредитации

BY/112 1.1236
от 15 мая 1998 года 

на бланке № _____________
на 58 листах

редакция 05

	
	

	
	

	
	

	
	


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года

отдела испытаний мебели и изделий деревообработки

Республиканского унитарного предприятия

"Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования к объекту
	Обозначение 
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образец


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк

	1.1

*
	Мебель 

корпусная
	31.01/29.061
31.02/29.061
31.09/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.1-85

ГОСТ 13025.4-85

ГОСТ 17524.4-93

ГОСТ 17524.5-93

ГОСТ 18666-95

ГОСТ 19178-73

ГОСТ 22360-95

ГОСТ 22361-95

ГОСТ 26682-2016

ГОСТ 26682-2022

ГОСТ 26800.4-86

ГОСТ EN 1023-1-2016

ГОСТ EN 1023-2-2016

СТБ 641-2000

СТБ 1156-99

СТБ 1269-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1



	1.2

*
	
	31.01/11.116

31.02/11.116

31.09/11.116
	Применяемые материалы
	
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.2

	1.3

*
	
	31.01/11.116

31.02/11.116

31.09/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.5

	1.4

*
	
	31.01/11.116

31.02/11.116

31.09/11.116
	Требования к 

стеклоизделиям
	
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.5

ГОСТ 6799-2005, 
п. 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9

ГОСТ 6799-2021, 
п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 

ГОСТ 32557-2013, 
п. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 

ГОСТ 32280-2013

	1.5

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 19882-91

(ИСО 7171-88), п. 3

ГОСТ 19882-2022, п. 9

СТБ 1269-2006, п. 5.8

ГОСТ EN 1023-3-2016,

п. 6.1, 6.2

	1.6

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Жёсткость 

крепления дверей с 

вертикальной осью 

вращения
	
	ГОСТ 19195-89, п. 2.1

	1.7

*
	Мебель 

корпусная
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Прочность
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.1-85

ГОСТ 13025.4-85

ГОСТ 17524.4-93

ГОСТ 17524.5-93

ГОСТ 18666-95

ГОСТ 19178-73

ГОСТ 22360-95

ГОСТ 22361-95

ГОСТ 26682-2016

ГОСТ 26682-2022

ГОСТ 26800.4-86

ГОСТ EN 1023-1-2016

ГОСТ EN 1023-2-2016

СТБ 641-2000

СТБ 1156-99

СТБ 1269-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19882-91, 

п. 5, 7, 9

ГОСТ 19882-2022, 

п. 6, 9.7

ГОСТ 19195-89, 

п. 2.2, 3.1

ГОСТ 19194-73

ГОСТ 28105-89, п. 3

ГОСТ 30209-94, 
п. 3, 6

ГОСТ 28136-89, п. 2

ГОСТ 28102-89, 
п. 3, 6

СТБ 1269-2006, 

п. 5.10, 5.12

ГОСТ EN 1023-3-2016, п. 6.4

	1.8

*
	
	31.01/36.057

31.02/36.057

31.09/36.057
	Долговечность
	
	ГОСТ 19195-89, 

п. 2.3, 3.2

ГОСТ 28102-89, п. 5

ГОСТ 28105-89, п. 4

ГОСТ 30209-94, п. 4



	1.9

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Деформируемость
	
	ГОСТ 19882-91, п. 4

ГОСТ 19882-2022, п. 6.1

СТБ 1269-2006, п. 5.11



	1.10

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Прогиб
	
	ГОСТ 28102-89, п. 2

СТБ 1269-2006, п. 5.9

ГОСТ 19882-91, п. 8

ГОСТ 19882-2022, п. 7



	1.11

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Усилие 
выдвигания
	
	ГОСТ 28105-89, п. 2

ГОСТ 28102-89, п. 4

	1.12

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Усилие раздвигания
	
	ГОСТ 30209-94, п. 2

	1.13

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Стойкость покрытий к истиранию
	
	ГОСТ 27820-88

	1.14

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Ударная прочность 

защитно-декоративных покрытий


	
	ГОСТ 27736-88

	1.15

*
	
	31.01/35.069

31.02/35.069

31.09/35.069
	Напряженность 

электростатического поля
	
	СанПиН № 9-29.7-95

	1.16

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Смещение встраиваемых элементов
	
	ГОСТ EN 1023-3-2016, п. 6.3

	2.1

*
	Столы
	31.09/29.061
	Функциональные

размеры
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.3-85

ГОСТ 26800.1-86

ГОСТ 17524.1-93

ГОСТ 19301.1-2016

ГОСТ 19301.1-2022

ГОСТ 11015-93

ГОСТ 18314-93

ГОСТ 18607-93

ГОСТ 19549-93

ГОСТ 19550-93

ГОСТ 18313-93

ГОСТ 20902-95

ГОСТ 5994-93

ГОСТ 26682-2016

ГОСТ 26682-2022

ГОСТ 19178-73

ГОСТ 18723-73

ГОСТ EN 527-2-2016

СТБ 641-2000

СТБ 223-2002

СТБ 1156-99

СТБ 1268-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1

СТБ 223-2002, п. 6.1


	2.2

*
	
	31.09/11.116
	Применяемые материалы

	
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.2

	2.3

*
	
	31.09/11.116
	Требования к фурнитуре

	
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.5

	2.4

*
	
	31.09/11.116
	Требования к 

стеклоизделиям
	
	ГОСТ 16371-2014, п. 7.1

ГОСТ 6799-2005, 

п. 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9

ГОСТ 6799-2021, 

п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 

ГОСТ 32557-2013, 

п. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 

ГОСТ 32280-2013


	2.5

*
	
	31.09/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 28793-90

(ИСО 7172-88)

ГОСТ 23380-83, п. 2

ГОСТ 19882-91, п. 3

ГОСТ EN 527-3-2016, п. 5.1

ГОСТ 34878-2022, п. 6


	2.6

*
	
	31.09/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 23380-83,

п. 3, 5, 7, 8

ГОСТ 28105-89, п. 3

ГОСТ 30212-94, 
п. 2, 3, 9, 10

ГОСТ 30099-93,

п. 4, 5, 10, 11

ГОСТ 19194-73

ГОСТ 19195-89,

п. 2.2, 3.1

СТБ 1268-2006,

п. 5.9, 5.10

ГОСТ EN 527-3-2016, п. 5.2, 5.3, 5.6

ГОСТ 34878-2022, 

п. 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.9


	2.7

*
	
	31.09/26.095
	Жёсткость
	
	ГОСТ 19203-73, п. 2

ГОСТ 19195-89, п. 2.1

ГОСТ 23380-83, п. 4

ГОСТ 30099-93, п. 6

ГОСТ 30212-94, п. 4

ГОСТ 34878-2022, п. 5.4


	2.8

*
	Столы
	31.09/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.3-85

ГОСТ 26800.1-86

ГОСТ 17524.1-93

ГОСТ 19301.1-2016

ГОСТ 11015-93

ГОСТ 18314-93

ГОСТ 18607-93

ГОСТ 19549-93

ГОСТ 19550-93

ГОСТ 18313-93

ГОСТ 20902-95

ГОСТ 5994-93

ГОСТ 26682-2016

ГОСТ 26682-2022

ГОСТ 19178-73

ГОСТ 18723-73

ГОСТ EN 527-2-2016

СТБ 641-2000

СТБ 223-2002

СТБ 1156-99

СТБ 1268-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 23380-83, п. 4

ГОСТ 19195-89, 

п. 2.3, 3.2

ГОСТ 28105-89, п. 4

ГОСТ 30099-93, п. 7, 8

ГОСТ 30212-94, п. 5, 6

СТБ 1268-2006, п. 11

ГОСТ EN 527-3-2016, п. 5.4, 5.5

ГОСТ 34878-2022, 

п. 5.5, 5.8, 7.2

	2.9

*
	
	31.09/36.057
	Долговечность 

опор качения


	
	СТБ 1268-2006, п. 5.13

ГОСТ 30212-94, п. 7

	2.10

*
	
	31.09/26.095
	Тяговое усилие
	
	СТБ 1268-2006, п. 5.12

	3.1

*
	Стулья, кресла
	31.00/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 11016-93

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 19301.2-2016

ГОСТ 19301.2-2022

ГОСТ 17524.2-93

ГОСТ 19178-73

ГОСТ 22359-93

ГОСТ 26800.3-86

ГОСТ 26756-2016

СТБ 641-2000

СТБ 1156-99

СТБ 1271-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1



	3.2

*
	
	31.00/11.116
	Применяемые материалы
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	3.3

*
	
	31.00/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	3.4

*
	
	31.00/11.116
	Требования к формированию мягких элементов
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	3.5

*
	
	31.00/11.116
	Трансформация 

элементов
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	3.6

*
	
	31.00/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	3.7

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 23381-2016, п. 4

ГОСТ 23381-2022, п. 5

ГОСТ 30211-94, п. 5.1

	3.8

*
	
	31.00/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 23381-2016, п. 5, 7

ГОСТ 23381-2022, п. 6, 8

ГОСТ 12029-93, Приложение 1, 

п. 7.1-7.4, 7.7-13

ГОСТ 34880-2022, 

п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.30, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.14

	3.9

*
	Стулья, кресла


	31.00/36.057
	Долговечность
	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 11016-93

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 19301.2-2016

ГОСТ 19301.2-2022

ГОСТ 17524.2-93

ГОСТ 19178-73

ГОСТ 22359-93

ГОСТ 26800.3-86

ГОСТ 26756-2016

СТБ 641-2000

СТБ 1156-99

СТБ 1271-2006

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 23381-2016, п. 6

ГОСТ 23381-2022, п. 7

ГОСТ 12029-93,

п. 3, 4, 7.5, 7.6

СТБ 1271-2006, п. 5.7

ГОСТ 34880-2022, 
п. 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.29, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13


	3.10

*
	
	31.00/26.095
	Мягкость


	
	ГОСТ 21640-91

	3.11

*
	
	31.00/26.095
	Остаточная деформация
	
	ГОСТ 19918.3-79

	4.1

*
	Кресла, 

банкетки, 

кресла качалки
	31.00/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 17524.2-93

ГОСТ 26800.2-86

ГОСТ 16855-91

ГОСТ 16854-2016

ГОСТ 26756-2016

СТБ 641-2000

СТБ 1271-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1

ГОСТ 16854-2016, п. 6.1

	4.2

*
	
	31.00/11.116
	Применяемые материалы


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

ГОСТ 16854-2016, п. 6.2

	4.3

*
	
	31.00/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	4.4

*
	
	31.00/11.116
	Требования к формированию мягких элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	4.5

*
	
	31.00/11.116
	Трансформация

элементов
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	4.6

*
	
	31.00/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	4.7

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 19120-93, п. 2

ГОСТ 26003-2016, п. 5

ГОСТ 30211-94, п. 5.1

	4.8

*
	
	31.00/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 19120-93, 

п. 3, 4, 7, 11

ГОСТ 19194-73

ГОСТ 26003-2016,

п. 6, 7, 8, 9

ГОСТ 12029-93, Приложение 1, п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.10, 7.11, 7.12

	4.9

*
	
	31.00/36.057
	Долговечность
	
	ГОСТ 19120-93, п. 6, 10

СТБ 1271-2006, п. 5.7
ГОСТ 12029-93, п. 7.5, 7.6

	4.10

*
	
	31.00/26.095
	Мягкость
	
	ГОСТ 21640-91

	4.11

*
	
	31.00/26.095
	Остаточная деформация


	
	ГОСТ 19918.3-79

	5.1

*
	Скамьи, 

шезлонги
	31.00/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 19917-2014

СТБ 641-2000

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 26682-2016

ГОСТ 26682-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19917-2014 п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1



	5.2

*
	
	31.00/11.116
	Применяемые материалы
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	5.3

*
	
	31.00/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	5.4

*
	
	31.00/11.116
	Требования к формированию мягких элементов
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	5.5

*
	
	31.00/11.116
	Трансформация 

элементов
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	5.6

*
	
	31.00/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	5.7

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 19120-93, п. 2

	5.8

*
	
	31.00/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 19120-93, п. 3, 4, 7

ГОСТ 19194-73

	5.9

*
	
	31.00/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1271-2006, п. 5.7

	5.10

*
	
	31.00/26.095
	Мягкость
	
	ГОСТ 21640-91

	5.11

*
	
	31.00/26.095
	Остаточная деформация


	
	ГОСТ 19918.3-79

	6.1

*
	Табуреты, пуфы
	31.00/29.061
	Функциональные 

размеры


	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 26682-2016

ГОСТ 26682-2022

ГОСТ 17524.2-93

СТБ 641-2000

СТБ 1156-99

СТБ 1271-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1

	6.2

*
	
	31.00/11.116
	Применяемые материалы


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	6.3

*
	
	31.00/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	6.4

*
	
	31.00/11.116
	Требования к формированию мягких элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	6.5

*
	
	31.00/11.116
	Трансформация 

элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	6.6

*
	
	31.00/11.116
	Требования к фурнитуре


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	6.7

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 30211-94, п. 5.1

	6.8

*
	
	31.00/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 12029-93, 

п. 7.1, 7.2, 7.7-7.11, 7.13

	6.9

*
	
	31.00/36.057
	Долговечность
	
	ГОСТ 12029-93, 

п. 7.5, 7.6

СТБ 1271-2006, п. 5.7



	6.10

*
	
	31.00/26.095
	Мягкость
	
	ГОСТ 21640-91

	7.1

*
	Кровати
	31.00/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 19301.3-2016

ГОСТ 19301.3-2022

ГОСТ 30210-94

ГОСТ 30210-2022

СТБ 641-2000

СТБ 1003-96

СТБ 1270-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1

СТБ 1003-96, 

п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.8

ГОСТ 28777-2016, п. 6



	7.2

*
	
	31.00/11.116
	Применяемые материалы


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

СТБ 1003-96, п. 7.19

	7.3

*
	
	31.00/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

СТБ 1003-96, п. 7.1

ГОСТ 28777-2016, п. 5

	7.4

*
	
	31.00/11.116
	Исполнение
	
	ГОСТ 30210-94, п. 9

ГОСТ 30210-2022, п. 13

	7.5

*
	
	31.00/11.116
	Требования к формированию мягких элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	7.6

*
	
	31.00/11.116
	Требования к основаниям 
мягких элементов
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

СТБ 1003-96, п. 7.19

	7.7

*
	
	31.00/11.116
	Трансформация элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	7.8

*
	
	31.00/11.116
	Требования к фурнитуре


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

СТБ 1003-96, п. 7.19

	7.9

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 30210-94, п. 2

ГОСТ 30210-2022, п. 5

СТБ 1003-96, п. 7.5, 7.7

ГОСТ 28777-2016, п. 12

ГОСТ 28777-2022, п. 5.2

	7.10

*
	
	31.00/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 17340-87, 

п. 2, 3, 5, 9

ГОСТ 19194-73

ГОСТ 30210-94, 

п. 3, 4, 6, 7

ГОСТ 310210-2022, 
п. 6, 7, 9, 11
СТБ 1003-96, п. 7.14

СТБ 1270-2006, п. 6.3

ГОСТ 28777-2016,

п. 7, 8, 9, 10, 11, 13

ГОСТ 28777-2022, п. 5.5

	7.11

*
	
	31.00/26.095
	Мягкость
	
	ГОСТ 21640-91

СТБ 1270-2006, п. 6.1

	7.12

*
	
	31.00/36.057
	Долговечность
	
	ГОСТ 17340-87, п. 4, 6, 7

ГОСТ 14314-94

ГОСТ 30210-94, п. 5, 10

ГОСТ 30210-2022, 
п. 8, 10

СТБ 1270-2006, п. 6.2

ГОСТ 28777-2016, п. 15



	7.13

*
	Кровати
	31.00/26.095
	Деформируемость
	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 19301.3-2016

ГОСТ 19301.3-2022

ГОСТ 30210-94

ГОСТ 30210-2022

СТБ 641-2000

СТБ 1003-96

СТБ 1270-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 28777-2016, п. 6.5

ГОСТ 28777-2022, п. 5.6

СТБ 1003-96, п. 7.15

	7.14

*
	
	31.00/26.095
	Остаточная деформация
	
	ГОСТ 19918.3-79

СТБ 1003-96, п. 7.15

	7.15

*
	
	31.00/35.069
	Напряженность

электростатического поля
	
	СанПиН № 9-29.7-95

ГОСТ 30877-2003, п. 5.3

	7.16

*
	
	31.00/26.095
	Усилие трансформации
	
	ГОСТ 17340-87, п. 8

	7.17

*
	
	31.00/11.116
	Проверка 

качества сборки (изготовления)
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.1

	7.18

*
	
	31.00/11.116
	Определение размеров отверстий, зазоров и проемов
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.3

	7.19

*
	
	31.00/11.116
	Испытание мелких деталей (частей) кроватей на скручивание и отрыв
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.4

	7.20

*
	
	31.00/26.095
	Испытание стоек (планок) ограждения на изгиб
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.7

	7.21

*
	
	31.00/26.095
	Испытание на ударную прочность сплошных ограждений, стоек (планок) ограждений 

кроватей
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.8

	7.22

*
	
	31.00/26.095
	Испытание на ударную прочность угловых соединений ограждений кровати
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.9



	7.23

*
	
	31.00/26.095
	Испытание на прочность сетчатых и других гибких ограждений кровати
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.10 



	7.24

*
	
	31.00/26.095
	Испытание на прочность каркаса кроватей с ограждением
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.11 



	7.25

*
	
	31.00/36.057
	Испытание на долговечность кроватей с ограждением
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.12 

	7.26

*
	
	31.00/36.057
	Испытание на долговечность кроватей без ограждения
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.13 



	7.27

*
	
	31.00/36.057
	Испытание царг кроватей без ограждения на долговечность
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.14 



	7.28

*
	Кровати
	31.00/26.095
	Испытание механизмов блокировки раскладных кроватей
	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 19301.3-2016

ГОСТ 19301.3-2022

ГОСТ 30210-94

ГОСТ 30210-2022

СТБ 641-2000

СТБ 1003-96

СТБ 1270-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.15 



	7.29

*
	
	31.00/26.095
	Испытание блокирующих устройств 

опор качения и механизмов качания
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.16 

	7.30

*
	
	31.00/26.095
	Испытание блокирующих устройств перемещаемого по высоте бокового ограждения кровати
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.17 

	7.31

*
	
	31.00/36.057
	Испытание 

опор качения на долговечность
	
	ГОСТ 28777-2022, п. 5.18 



	8.1

*
	Диваны, 

диван-кровати, кушетки, тахты, 

кресла-кровати, матрацы
	31.00/29.061
	Функциональные 

размеры


	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.2-85

СТБ 1156-99

СТБ 641-2000

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.1

ГОСТ 22046-2016, п. 7.1

	8.2

*
	
	31.00/11.116

31.03/11.116
	Применяемые материалы


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	8.3

*
	
	31.00/11.116

31.03/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	8.4

*
	
	31.00/11.116

31.03/11.116
	Требования к формированию мягких элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	8.5

*
	
	31.00/11.116

31.03/11.116
	Требования к основаниям 
мягких элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.2

	8.6

*
	
	31.00/11.116

31.03/11.116
	Трансформация 

Элементов


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	8.7

*
	
	31.00/11.116
	Требования к фурнитуре


	
	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3

	8.8

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 19120-93, п. 2

	8.9

*
	
	31.00/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 19120-93, 
п. 3, 4, 5, 7

ГОСТ 19194-73

	8.10

*
	
	31.00/36.057

31.03/36.057
	Долговечность
	
	ГОСТ 14314-94

ГОСТ 19120-93, п. 6

	8.11

*
	
	31.00/26.095

31.03/36.057
	Мягкость
	
	ГОСТ 21640-91

	8.12

*
	
	31.00/26.095

31.03/36.057
	Остаточная деформация


	
	ГОСТ 19918.3-79

	8.13

*
	Диваны, 

диван-кровати, кушетки, тахты, 

кресла-кровати, матрацы
	31.00/25.047

31.03/25.047
	Воспламеняемость 

мягких элементов
	ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ГОСТ 13025.2-85

СТБ 1156-99

СТБ 641-2000

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ Р 53294-2009,

п. 4, 5

ГОСТ EN 1021-1-2016

ГОСТ EN 1021-2-2016

EN 597-1:2015

	8.14

*
	
	31.00/26.095
	Усилие трансформации спального места
	
	ГОСТ 19120-93, п. 8

	8.15

*
	
	31.00/26.095
	Прочность каркаса при падении
	
	ГОСТ 19120-93, п. 9

	8.16*
	
	31.00/35.069
	Напряженность

электростатического поля
	
	СанПиН № 9-29.7-95

ГОСТ 30877-2003, п. 5.3

	9.1

*
	Мебель плетёная
	31.09/11.061
	Функциональные 

размеры
	СТБ 35-2001

ГОСТ 13025.1-85

ГОСТ 13025.2-85

ГОСТ 13025.3-85

ГОСТ 13025.4-85

ГОСТ 17524.1-93

ГОСТ 17524.2-93

ГОСТ 17524.4-93

ГОСТ 17524.5-93

ГОСТ 17524.8-93

ГОСТ 19301.1-2016

ГОСТ 19301.1-2022

ГОСТ 19301.2-2016

ГОСТ 19301.2-2022

ГОСТ 19301.3-2016

ГОСТ 19301.3-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 35-2001, п. 6.2

	9.2

*
	
	31.09/11.116
	Применяемые материалы 
	
	СТБ 35-2001, п. 6.1

	9.3

*
	
	31.09/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	СТБ 35-2001, п. 6.1

	9.4

*
	
	31.09/26.095
	Прочность
	
	СТБ 35-2001, п. 6.7

	9.5

*
	
	31.09/26.095
	Устойчивость
	
	СТБ 35-2001, п. 6.8

	10.1

*
	Блоки 

2-конусных

пружин 

мебельные
	31.00/29.061
	Отклонение от 

номинальных размеров
	ТУ BY 100135477.472-2006

ТУ BY 790201677.002-2008

ТУ BY 790201677.004-2009

ТУ BY 600436734.004-2011

ТНПА и другая документация на продукцию
	ТУ BY 100135477.472-2006, п. 4.3

ТУ BY 790201677.002-2008, п. 4.2

ТУ BY 790201677.004-2009, п. 4.2

ТУ BY 600436734.004-2011, п. 4.4



	10.2

*
	
	31.00/29.061
	Отклонение от 

прямолинейности
	
	ТУ BY 100135477.472-2006, п. 4.4

ТУ BY 600436734.004-2011, п. 4.5



	10.3

*
	
	31.00/11.116
	Исполнение
	
	ТУ BY 100135477.472-2006, п. 4.5, 4.6

ТУ BY 790201677.002-2008, п. 4.4, 4.5

ТУ BY 790201677.004-2009, п. 4.6, 4.7

ТУ BY 600436734.004-2011, п. 4.3, 4.6

	10.4

*
	Блоки 

2-конусных

пружин 

мебельные
	31.00/11.116
	Качество 

склеивания
	ТУ BY 100135477.472-2006

ТУ BY 790201677.002-2008

ТУ BY 790201677.004-2009

ТУ BY 600436734.004-2011

ТНПА и другая документация на продукцию
	ТУ BY 790201677.002-2008, п. 4.10, 4.11



	10.5

*
	
	31.00/26.095
	Остаточная деформация
	
	ТУ BY 100135477.472-2006, п. 4.8

ТУ BY 790201677.002-2008, п. 4.14

ТУ BY 790201677.004-2009, п. 4.11

ТУ BY 600436734.004-2011, п. 4.7.4



	10.6

*
	
	31.00/26.095
	Несущая способность
	
	ТУ BY 100135477.472-2006, п. 4.8

ТУ BY 790201677.002-2008, п. 4.14

ТУ BY 790201677.004-2009, п. 4.11

ТУ BY 600436734.004-2011, п. 4.7.2



	10.7

*
	
	31.00/26.095
	Жёсткость
	
	ТУ BY 100135477.472-2006, п. 4.8

ТУ BY 790201677.002-2008, п. 4.14

ТУ BY 790201677.004-2009, п. 4.11

ТУ BY 600436734.004-2011, п. 4.7.3



	10.8

*
	
	31.00/36.057
	Долговечность
	
	ГОСТ 14314-94



	11.1

*
	Мебель для предприятий торговли
	31.01/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 26756-2016

ГОСТ 18310.1-85

ГОСТ 18310.2-85

ГОСТ 18310.3-85

ГОСТ 18310.4-85

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26756-2016, п. 7.1

	11.2

*
	
	31.01/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.10

	11.3

*
	
	31.01/26.095
	Маневренность
	
	ГОСТ 26756-2016, п. 7.16



	11.4

*
	
	31.01/26.095
	Усилие передвижения


	
	ГОСТ 26756-2016, п. 7.16

	11.5

*
	
	31.01/26.095
	Прогиб
	
	ГОСТ 26756-2016, п. 7.15



	11.6

*
	
	31.01/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 26756-2016, п. 7.15, 7.16

ГОСТ 19195-89, п. 2.2



	11.7

*
	
	31.01/26.095
	Жёсткость
	
	ГОСТ 19195-89, п. 2.1

	12.1

*
	Мебель книготорговая
	31.01/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 23190-2018

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 23190-2018, п. 8.1

	12.2

*
	
	31.01/11.116
	Применяемые материалы
	
	ГОСТ 23190-2018, п. 8.2

	12.3

*
	
	31.01/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	ГОСТ 23190-2018, п. 8.2

	12.4

*
	
	31.01/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 23190-2018, п. 5.21

	12.5

*
	
	31.01/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 23190-2018, п. 8.8

	12.6

*
	
	31.01/26.095
	Прогиб
	
	ГОСТ 23190-2018, п. 8.9

ГОСТ 19882-91, п. 8

	12.7

*
	
	31.01/26.095
	Усилие выдвижения
	
	ГОСТ 23190-2018, п. 8.7

ГОСТ 28105-89, п. 2



	13.1

*
	Мебель книготорговая для складских 

помещений
	31.01/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 23508-2018

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 23508-2018, п. 7.1

	13.2

*
	
	31.01/11.116
	Применяемые материалы
	
	ГОСТ 23508-2018, п. 7.2

	13.3

*
	
	31.01/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	ГОСТ 23508-2018, п. 7.2

	13.4

*
	
	31.01/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 23508-2018, п. 4.16

	13.5

*
	
	31.01/26.095
	Прочность
	
	ГОСТ 23508-2018, п. 4.18

	13.6

*
	
	31.01/26.095
	Прогиб
	
	ГОСТ 23508-2018, п. 7.5

	14.1

*
	Доски классные
	31.09/29.061
	Функциональные 

размеры
	ГОСТ 20064-86

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 20064-86, п. 2

	14.2

*
	
	31.09/11.116
	Применяемые материалы
	
	ГОСТ 20064-86,

п. 3.2, 3.3, 3.6, 3.9, 3.10

	14.3

*
	
	31.09/11.116
	Требования к фурнитуре
	
	ГОСТ 20064-86, 

п. 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.20, 3.22, 3.23

	14.4

*
	
	31.09/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ 20064-86, 

п. 3.17, 3.18

	15.1

*
	Детали 

профильные из древесины и древесных 

материалов для строительства
	16.10/35.060
	Влажность древесины
	СТБ 1074-2009

ГОСТ 19414-2023
ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 16588-91

	15.2

*
	
	16.10/29.121
	Прочность клеевых 

соединений при 

скалывании вдоль 

волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	15.3

*
	
	16.10/29.121
	Прочность зубчатых 

клеевых соединений при статическом изгибе
	
	ГОСТ 15613.4-78

	15.4

*
	
	16.10/29.121
	Прочность клеевых 

соединений на 

неравномерный 

отрыв облицовочных материалов
	
	ГОСТ 15867-79

	15.5

*
	Детали 

профильные из древесины и древесных 

материалов для строительства
	16.10/29.121
	Прочность клеевых 

соединений древесно-плитных материалов 

с древесиной
	СТБ 1074-2009

ГОСТ 19414-90

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 25885-83

	15.6

*
	
	16.10/29.061
	Отклонение от 

номинальных размеров деталей
	
	СТБ 1074-2009, п. 6.1

	15.7

*
	
	16.10/29.061
	Отклонение от 

перпендикулярности сторон деталей
	
	СТБ 1074-2009, п. 6.2

	15.8

*
	
	16.10/29.121
	Прочность сцепления лакокрасочных покрытий
	
	ГОСТ 15140-78, п. 2

ГОСТ 33094-2014

	15.9

*
	
	16.10/29.061
	Параметры 

шероховатости 

(для изделий, выпускаемых без отделочного покрытия)
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	15.10

*
	
	16.10/11.116
	Качество лакокрасочного покрытия
	
	ГОСТ 24404-80

	15.11

*
	
	16.10/11.116
	Качество антисептирования
	
	СТБ 1074-2009, п. 6.11

	15.12

*
	
	16.10/29.121
	Прочность склеивания облицовочного покрытия
	
	СТБ 1074-2009, п. 6.13

	16.1

*
	Элементы и 

детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий
	31.00/29.061
	Покоробленность

полотен, дверок, 

боковых стенок, 

полок и деталей
	СТБ 1423-2003

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1423-2003, п. 4.3

	16.2

*
	
	31.00/35.060
	Влажность деревянных деталей шкафов и антресолей
	
	ГОСТ 16588-91

	16.3

*
	
	31.00/29.121
	Прочность склеивания облицовки с рамкой щитового полотна на отрыв 
	
	ГОСТ 25885-83

	16.4

*
	
	31.00/29.121
	Сопротивление отслаиванию ПВХ плёнки от основы
	
	ГОСТ 24944-81, п. 4.9

	16.5

*
	
	31.00/29.121
	Адгезия лакокрасочного 

покрытия
	
	ГОСТ 15140-78, п. 2

ГОСТ 33094-2014

	16.6

*
	
	31.00/29.061
	Предельные отклонения от номинальных 

размеров элементов шкафов и антресолей
	
	СТБ 1423-2003, п. 4.2

	17.1

*
	Двери и ворота для зданий и сооружений
	16.23/29.061
	Отклонение от 

номинальных размеров и геометрической формы
	СТБ 1394-2003

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26433.1-89

	17.2

*
	
	16.23/36.100
	Надежность
	
	СТБ 940-2004, п. 7

	17.3

*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна дверей
	
	СТБ 940-2004, п. 8

	17.4

*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна 

дверей
	
	СТБ 940-2004, п. 9

	17.5

*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания и закрывания полотна
	
	СТБ 1456-2004

	17.6

*
	
	16.23/29.121
	Прочность угловых 

соединений
	
	СТБ 939-2013, п. 8.10.3

	17.7

*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых 

соединений при скалывании вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	17.8

*
	
	16.23/29.121
	Прочность зубчатых 

клеевых соединений при статическом изгибе
	
	ГОСТ 15613.4-78

	17.9

*
	
	16.23/29.121
	Прочности клеевых 

соединений древесно-плитных материалов с древесиной
	
	ГОСТ 25885-83

	17.10

*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	
	ГОСТ 15140-78, п. 2

ГОСТ 27325-87

	17.11

*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	
	ГОСТ 16588-91

	17.12

*
	
	16.23/29.061
	Параметры шероховатости 

(для изделий, выпускаемых без отделочного покрытия)
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	17.13

*
	Двери и ворота для зданий и сооружений
	16.23/26.095
	Сопротивление взлому


	СТБ 1394-2003

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 30109-94

	18.1

*
	Окна и балконные двери для зданий и 

сооружений
	16.23/29.061
	Номинальные размеры, покоробленность, 

плоскостность, 

перпендикулярность и прямолинейность 

элементов и провесов


	СТБ 939-2013

СТБ 1912-2008

СТБ 1504-2004

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 939-2013, п. 8.12

СТБ 1457-2004

ГОСТ 26433.1-89

	18.2

*
	
	16.23/11.116
	Наличие пороков и 

дефектов обработки 

древесины


	
	СТБ 939-2013, п. 8.9

	18.3

*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	
	ГОСТ 16588-91

	18.4

*
	
	16.23/29.121
	Прочность угловых 

соединений
	
	СТБ 939-2013, 

п. 8.10.3, 8.10.4

	18.5

*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых 

соединений при скалывании вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	18.6

*
	
	16.23/29.121
	Прочность зубчатых 

клеевых соединений при статическом изгибе
	
	ГОСТ 15613.4-78

	18.7

*
	
	16.23/36.100
	Надёжность
	
	СТБ 940-2004, п. 7

	18.8

*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки
	
	СТБ 940-2004, п. 8

	18.9

*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
	
	СТБ 940-2004, п. 9

	18.10

*
	
	16.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные 

приборы и ручки
	
	СТБ 940-2004, п. 10

	18.11

*
	Окна и балконные двери для зданий и 

сооружений
	16.23/26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки
	СТБ 939-2013

СТБ 1912-2008

СТБ 1504-2004

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 940-2004, п. 11

	18.12

*
	
	16.23/36.100
	Безотказность поворотно-откидного 

устройства открывания створки
	
	СТБ 940-2004, п. 12

	18.13

*
	
	16.23/26.095
	Прочность ограничителя угла открывания створки
	
	СТБ 940-2004, п. 13

	18.14

*
	
	16.23/29.061
	Параметры 

шероховатости


	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	19.1

*
	Окна и 

балконные двери из поливинил-хлоридного профиля
	22.23/29.061
	Отклонения 

геометрических 

параметров


	СТБ 1108-2017

СТБ 1912-2008

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

	19.2

*
	
	22.23/36.100
	Надежность
	
	СТБ 940-2004, п. 7

	19.3

*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, 

действующей в плоскости створки (полотна)
	
	СТБ 940-2004 п. 8

	19.4

*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, 

действующей перпендикулярно плоскости створки 

(полотна)
	
	СТБ 940-2004, п. 9

	19.5

*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные 

приборы и ручки
	
	СТБ 940-2004, п. 10

	19.6

*
	
	22.23/26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотного откидного устройства открывания створки
	
	СТБ 940-2004, п. 11

	19.7

*
	Окна и 

балконные двери из поливинил-хлоридного профиля
	22.23/36.100
	Безотказность поворотно-откидного устройства открывания створки
	СТБ 1108-2017

СТБ 1912-2008

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 940-2004, п. 12

	19.8

*
	
	22.23/26.095
	Прочность ограничителя угла открывания створки в режиме проветривания
	
	СТБ 940-2004, п. 13

	20.1

*
	Окна, двери и ворота
	16.23/29.061

25.12/29.061
	Определение линейных размеров


	СТБ 939-2013

СТБ 1912-2008

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1457-2004, п. 5

	20.2

*
	
	16.23/29.061

25.12/29.061
	Определение отклонений от прямолинейности 

сторон
	
	СТБ 1457-2004, п. 6

	20.3

*
	
	16.23/29.061

25.12/29.061
	Определение отклонений от плоскостности сторон
	
	СТБ 1457-2004, п. 7

	20.4

*
	
	16.23/29.061

25.12/29.061
	Определение отклонений от перпендикулярности сторон
	
	СТБ 1457-2004, п. 8

	20.5

*
	
	16.23/29.061

25.12/29.061
	Определение зазоров


	
	СТБ 1457-2004, п. 9

	21.1

*
	Паркет штучный, массивный. Щиты паркетные
	16.22/29.061
	Предельные отклонения от номинальных 

размеров


	СТБ 1454-2004

ГОСТ 862.1-2020

ГОСТ 862.4-2020

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 862.1-2020, п. 7.1

ГОСТ 862.4-2020, п. 7.1

	21.2

*
	
	16.22/29.061
	Отклонение от 

параллельности пластей и кромок


	
	ГОСТ 26433.1-89

	21.3

*
	
	16.22/29.061
	Отклонение от перпендикулярности смежных кромок


	
	ГОСТ 26433.1-89

	21.4

*
	
	16.22/29.061
	Отклонение от плоскостности, прямолинейности


	
	ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 862.1-2020, п. 7.3

ГОСТ 862.4-2020, п. 7.3

	21.6

*
	
	16.22/11.116
	Внешний вид

(пороки древесины)
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

ГОСТ 862.1-2020, п. 7.5

ГОСТ 862.4-2020, п. 7.5

	21.7

*
	
	16.22/35.060
	Влажность древесины паркетных изделий


	
	ГОСТ 16588-91

	21.8

*
	Паркет штучный, массивный. Щиты паркетные
	16.22/29.061
	Шероховатость 

поверхности
	СТБ 1454-2004

ГОСТ 862.1-2020

ГОСТ 862.4-2020

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	21.9

*
	
	16.22/29.061
	Толщина лакового 

покрытия
	
	ГОСТ 33094-2014

	21.10

*
	
	16.22/11.116
	Внешний вид лакового 

покрытия
	
	ГОСТ 24404-80

	21.11

*
	
	16.22/29.121
	Адгезия лакового 

покрытия к древесине
	
	ГОСТ 15140-78, п. 2

	21.12

*
	
	16.22/29.121
	Прочность клеевого 

соединения на отрыв
	
	ГОСТ 862.3-2020, п. 7.11

	21.13

*
	
	16.22/29.121
	Прочность клеевого 

соединения на 

скалывание
	
	ГОСТ 9624-2009

	21.14

*
	
	16.22/29.121
	Стойкость лакового 

покрытия к истиранию
	
	ГОСТ 27820-88

	21.15

*
	
	16.22/29.061
	Угол наклона годичных слоев на торце планки, наклон волокон
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

ГОСТ 862.1-2020, п. 7.4

ГОСТ 862.4-2020, п. 7.4

	22.1

*
	Паркет 

мозаичный
	16.22/29.061
	Отклонение от формы планок:

параллельности пластей;

перпендикулярности кромки и торца
	СТБ 2120-2010

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2120-2010,

п. 7.1, 7.2

СТБ 2120-2010, п. 7.3

	22.2

*
	
	16.22/35.060
	Влажность древесины планок
	
	ГОСТ 16588-91

	22.3

*
	
	16.22/29.061
	Шероховатость 

поверхности без 

отделочного покрытия
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	23.1

*
	Доски 

паркетные, 

паркет 

многослойный
	16.22/29.061
	Отклонение от формы:

- параллельности 

пластей;

- перпендикулярности смежных кромок;

- прямолинейности 

паркетной доски
	ГОСТ 862.3-2020

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 862.3-2020, п. 7.3

	23.2

*
	
	16.22/29.061
	Линейные размеры
	
	ГОСТ 862.3-2020, 

п. 7.1, 7.5

	23.3

*
	
	16.22/35.060
	Влажность древесины
	
	ГОСТ 16588-91



	23.4

*
	
	16.22/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

ГОСТ 862.3-2020, п. 7.6

	23.5

*
	
	16.22/29.121
	Адгезия лакового 

покрытия
	
	ГОСТ 15140-78



	23.6

*
	
	16.22/29.121
	Прочность клеевого 

соединения планок на отрыв
	
	ГОСТ 862.3-2020, п. 7.11



	23.7

*
	Доски 

паркетные, 

паркет 

многослойный
	16.22/29.061
	Толщина лакового 

покрытия
	ГОСТ 862.3-2020

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 33094-2014

	23.8

*
	
	16.22/29.061
	Шероховатость 

поверхности


	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	23.9

*
	
	16.22/29.061
	Зазоры между 

паркетными ламелями


	
	ГОСТ 862.3-2020, п. 7.4



	23.10

*
	
	16.22/29.061
	Стойкость лакового 

покрытия к истиранию
	
	ГОСТ 27820-88

	23.11

*
	
	16.22/29.061
	Угол наклона годичных слоев на торце планки, наклон волокон


	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

ГОСТ 862.3-2020, п. 7.5

	24.1

*
	Фанера, 

заготовки 

клееные
	16.21/29.061
	Размеры и слойность
	ГОСТ 3916.1-2018

ГОСТ 3916.2-2018

СТБ EН 13986-2004

СТБ EN 13986-2013

СТБ EН 636-2004

ГОСТ 21178-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 3916.1-2018,

п. 7.2, 7.3

ГОСТ 3916.2-2018, п. 7.2, 7.3

EN 324-1:1993

EN 325:2012

	24.2

*
	
	16.21/11.116
	Пороки древесины и внешний вид
	
	ГОСТ 3916.1-2018,

п. 4.1.2-4.1.3

ГОСТ 3916.2-2018,

п. 4.1.2-4.1.3

	24.3

*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности:

при скалывании по 

клеевому слою;

при растяжении;

при сжатии;

при статическом изгибе


	
	ГОСТ 9624-2009

ГОСТ 9622-2016

ГОСТ 9623-87

ГОСТ 9625-2013

	24.4

*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 9621-72, п. 3.1

	24.5

*
	
	16.21/29.061
	Косина
	
	ГОСТ 30427-96, п. 4.13

	24.6

*
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014

	24.7

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на изгиб
	
	EN 310:1993

EN 326-1:1994

	24.8

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на изгиб 

(модуль эластичности)
	
	EN 310:1993

EN 326-1:1994

	24.9

*
	
	16.21/29.121
	Качество склеивания
	
	СТБ ЕН 314-1-2004

	24.10

*
	
	16.21/08.156
	Выделение 

формальдегида
	
	ГОСТ 30255-2014

СТБ ЕN 717-1-2008
EN 326-1:1994

	24.11

*
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ISO 12460-5:2015
EN ISO 12460-5:2015

	24.12

*
	Фанера, 

заготовки 

клееные
	16.21/29.119
	Характеристики

пожароопасности
	ГОСТ 3916.1-2018

ГОСТ 3916.2-2018

СТБ EН 13986-2004

СТБ EN 13986-2013

СТБ EН 636-2004

ГОСТ 21178-2006

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.8

СТБ EN 13986-2013, п. 5.8

	24.13

*
	
	16.21/29.119
	Проницаемость для 

водяного пара
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.9

СТБ EN 13986-2013, п. 5.9

	24.14

*
	
	16.21/29.119
	Звукоизоляция
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.10

СТБ EN 13986-2013, п. 5.10

	24.15

*
	
	16.21/29.119
	Звукопоглощение
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.11

СТБ EN 13986-2013, п. 5.11

	24.16

*
	
	16.21/29.119
	Теплопроводность
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.12

СТБ EN 13986-2013, п. 5.12

	24.17

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на изгиб и жесткость при изгибе
	
	EN 789:2004

	24.18

*
	
	16.21/29.121
	Сопротивление удару
	
	EN 1195:1997

	24.19

*
	
	16.21/29.121
	Твердость и жесткость под точечной нагрузкой
	
	EN 1195:1997

	24.20

*
	
	16.21/26.095
	Механическая прочность
	
	EN 1156:2013

EN 326-1:1994

	24.21

*
	
	16.21/29.119
	Биологическая 

долговечность
	
	СТБ ЕН 335-3-2009

	24.22

*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	
	EN 322:1993

EN 326-1:1994

	24.23

*
	
	16.21/29.119
	Объемная плотность
	
	EN 323:1993

EN 326-1:1994

	24.24

*
	
	16.21/29.061
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013

	24.25*
	
	16.21/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 9621-72, п. 3.2

	24.26*
	
	16.21/29.121
	Прочность приклеивания облицовочного 

материала до 0,4мм
	
	СТБ 1348-2009, п. 9.10

	25.1

*
	Плиты древесно-стружечные
	16.21/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 10632-2014

ГОСТ 32289-2013

ГОСТ 32399-2013

ГОСТ 32567-2013

СТБ 1348-2009

СТБ EN 300-2009

СТБ EN 312-2009

DIN EN 312:2010

СТБ 1554-2005

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 27680-88
EN 324-1:1993

EN 325:2012

	25.2

*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.1

ГОСТ 10634-88, п. 3.1

	25.3

*
	
	16.21/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.2

ГОСТ 10634-88, п. 3.2

	25.4

*
	
	16.21/29.061
	Разбухание по толщине
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.3

ГОСТ 10634-88, п. 3.3

	25.5

*
	
	16.21/29.121
	Прочность при изгибе, модуль упругости 
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.4

ГОСТ 10635-88

	25.6

*
	
	16.21/29.061
	Покоробленность
	
	ГОСТ 24053-2021



	25.7

*
	Плиты древесно-стружечные

	16.21/29.121
	Прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты
	ГОСТ 10632-2014

ГОСТ 32289-2013

ГОСТ 32399-2013

ГОСТ 32567-2013

СТБ 1348-2009

СТБ EN 300-2009

СТБ EN 312-2009

DIN EN 312:2010

СТБ 1554-2005

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 10633-2018

ГОСТ 10636-2018

	25.8

*
	
	16.21/29.121
	Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов
	
	ГОСТ 10637-2019

EN 320:2011

	25.9

*
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014

	25.10*
	
	16.21/29.121
	Сопротивление нормальному отрыву покрытия
	
	ГОСТ 23234-2009

	25.11*
	
	16.21/29.061
	Размеры дефектов 

покрытия, глубина 

вмятин
	
	СТБ 1348-2009, п. 9.12

	25.12

*
	
	16.21/29.143
	Твердость покрытия
	
	ГОСТ 27326-87, метод 1

	25.13

*
	
	16.21/29.121
	Прочность поверхности на отрыв
	
	ЕN 311:2002

	25.14

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на изгиб,
модуль упругости
	
	ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

	25.15

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на поперечное растяжение
	
	ЕN 319:1993

ЕN 326-1:1994

	25.16

*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	
	ЕN 322:1993

ЕN 326-1:1994

	25.17

*
	
	16.21/29.119
	Объемная плотность
	
	ЕN 323:1993

ЕN 326-1:1994

	25.18

*
	
	16.21/08.156
	Выделение 

формальдегида
	
	ГОСТ 30255-2014

СТБ EN 717-1-2008

ЕN 717-1:2004

ЕN 326-1:1994

	25.19

*
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	EN ISO 12460-5:2015

ISO 12460-5:2015

	25.20

*
	
	16.21/29.061
	Набухание по толщине
	
	ЕN 317:1993

ЕN 326-1:1994

	25.21

*
	
	16.21/26.095
	Прочность 

(влагостойкость)
	
	ЕN 1087-1:1995

ЕN 326-1:1994

ГОСТ 32399-2013, Приложение Б

	25.22

*
	
	16.21/29.143
	Твердость
	
	ГОСТ 11843-76

	25.23

*
	
	16.21/29.061
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013

	25.24

*
	
	16.21/29.121
	Прочность приклеивания облицовочного 

материала до 0,4мм


	
	СТБ 1348-2009, п. 9.10

	25.25

*
	Плиты древесно-стружечные

	16.21/29.121
	Прочность клеевого 

соединения облицовочных материалов на 

неравномерный отрыв
	ГОСТ 10632-2014

ГОСТ 32289-2013

ГОСТ 32399-2013

ГОСТ 32567-2013

СТБ 1348-2009

СТБ EN 300-2009

СТБ EN 312-2009

DIN EN 312:2010

СТБ 1554-2005

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 15867-79

	25.26

*
	
	16.21/11.116
	Внешний вид, дефекты поверхности
	
	СТБ 1348-2009, п. 9.11

ГОСТ 32567-2013, п. 8.8, 8.9

ГОСТ 32289-2013, п. 7.1

	25.27

*
	
	16.21/26.095


	Стойкость покрытия к истиранию
	
	ГОСТ 27820-88 п.4.2

СТБ 1348-2009, п.9.16

ГОСТ 32289-2013, п.7.19

	25.28

*
	
	16.21/26.045
	Стойкость поверхности к пятнообразованию
	
	ГОСТ 27627-88 

	25.29

*
	
	16.21/26.045
	Контактная теплостойкость
	
	ГОСТ 28067-89



	26.1

*
	Плиты древесно-волокнистые
	16.21/29.061
	Геометрические

размеры, 

отклонения формы
	ГОСТ 4598-2018

СТБ ЕН 13986-2004

СТБ EN 13986-2013

ЕN 622-1:2003

СТБ ЕN 622-2-2009

СТБ ЕN 622-3-2009

СТБ ЕN 622-4-2009

СТБ ЕN 622-5-2009

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 27680-88

ГОСТ 26433.1-89

EN 324-1:1993

EN 325:2012

	26.2*
	
	16.21/29.061
	Водопоглощение
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.3

	26.3*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.1

	26.4*
	
	16.21/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.2

	26.5

*
	
	16.21/29.061
	Разбухание по толщине
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.3

	26.6

*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при изгибе
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.4

	26.7

*
	
	16.21/29.121
	Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти
	
	ГОСТ 10636-2018

	26.8

*
	
	16.21/11.116
	Качество поверхности
	
	ГОСТ 4598-2018, п. 7.9-7.11

	26.9

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на изгиб
	
	ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

	26.10

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на изгиб

(модуль упругости при изгибе; модуль эластичности при изгибе)
	
	ЕN 310:1993

ЕN 326-1:1994

ГОСТ 10635-88

	26.11

*
	
	16.21/29.121
	Прочность на 

поперечное растяжение
	
	ЕN 319:1993

ЕN 326-1:1994

	26.12

*
	
	16.21/26.095
	Прочность

(набухание по толщине)
	
	ЕN 317:1993

ЕN 326-1:1994

	26.13

*
	
	16.21/26.095
	Прочность

(влагостойкость)


	
	ЕN 1087-1:1995

ЕN 326-1:1994

ГОСТ 32274-2021 

Приложение Б

	26.14

*
	
	16.21/08.156
	Выделение 

формальдегида
	
	ГОСТ 30255-2014

СТБ EN 717-1-2008

ЕN 326-1:1994

	26.15

*
	Плиты древесно-волокнистые
	16.21/29.119
	Характеристики пожароопасности
	ГОСТ 4598-2018

СТБ ЕН 13986-2004

СТБ EN 13986-2013

ЕN 622-1:2003

СТБ ЕN 622-2-2009

СТБ ЕN 622-3-2009

СТБ ЕN 622-4-2009

СТБ ЕN 622-5-2009
ГОСТ 32274-2021

ГОСТ 32687-2021

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.8

СТБ EN 13986-2013, п. 5.8

	26.16

*
	
	16.21/29.119
	Паропроницаемость для водяного пара
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.9

СТБ EN 13986-2013, п. 5.9

	26.17

*
	
	16.21/29.119
	Звукоизоляция
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.10

СТБ EN 13986-2013, п. 5.10

	26.18

*
	
	16.21/29.119
	Звукопоглощение
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.11

СТБ EN 13986-2013, п. 5.11



	26.19

*
	
	16.21/29.119
	Теплопроводность
	
	СТБ EН 13986-2004, п. 5.12

СТБ EN 13986-2013, п. 5.12

	26.20

*
	
	16.21/29.121
	Прочность и жесткость для использования в 

качестве несущих 

конструкций
	
	ЕN 789:2004

СТБ EN 1058-2009

СТБ EN 12369-1-2009, п. 5.4

	26.21

*
	
	16.21/26.095
	Сопротивление удару
	
	ЕN 1195:1997

	26.22

*
	
	16.21/26.095
	Прочность и жесткость под точечной нагрузкой для использования в 

качестве несущих 

конструкций
	
	ЕN 1195:1997

	26.23

*
	
	16.21/26.095
	Механическая прочность
	
	EN 1156:2013

EN 326-1:1994

	26.24

*
	
	16.21/29.119
	Биологическая долговечность
	
	СТБ ЕН 335-3-2009

	26.25

*
	
	16.21/35.060
	Влажность
	
	ЕN 322:1993

ЕN 326-1:1994

	26.26

*
	
	16.21/29.119
	Объемная плотность
	
	ЕN 323:1993

ЕN 326-1:1994

	26.27

*
	
	16.21/29.121
	Сопротивление извлечению шурупов вдоль оси
	
	EN 320:2011

	26.28

*
	
	16.21/29.061
	Разбухание по толщине после циклического 

теста
	
	EN 317:1993

EN 321:2001

	26.29

*
	
	16.21/26.095
	Прочность на поперечное растяжение после циклического теста
	
	EN 319:1993

EN 321:2001

	26.30

*
	
	16.21/08.156
	Содержание 

формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014

EN ISO12460-5:2015

ISO 12460-:2015

	26.31

*
	
	16.21/29.061
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013

	26.32

*
	
	16.21/29.145
	Коэффициент 

Теплопроводности
	
	ГОСТ 7076-99

	26.33*
	Плиты древесно-волокнистые
	16.21/29.121
	Сопротивление нормальному отрыву покрытия
	ГОСТ 4598-2018

СТБ ЕН 13986-2004

СТБ EN 13986-2013

ЕN 622-1:2003

СТБ ЕN 622-2-2009

СТБ ЕN 622-3-2009

СТБ ЕN 622-4-2009

СТБ ЕN 622-5-2009

ГОСТ 32274-2021

ГОСТ 32687-2021

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 23234-2009

	26.34*
	
	16.21/29.061
	Покоробленность
	
	ГОСТ 24053-2021

	26.35*
	
	16.21/29.121
	Условная адгезия покрытия к плите-основе
	
	ГОСТ 32687-2021 

Приложение Д

	26.36*
	
	16.21/29.143
	Твердость защитно-декоративного покрытия
	
	ГОСТ 27326-87, метод 1

	26.37*
	
	16.21/26.095


	Стойкость покрытия к истиранию
	
	ГОСТ 27820-88 



	26.38*
	
	16.21/26.045
	Стойкость покрытия к пятнообразованию
	
	ГОСТ 27627-88 



	26.39*
	
	16.21/29.121
	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов
	
	ГОСТ 10637-2019

	27.1*
	Плиты 

костровые и 

древесно-костровые
	16.29/29.061
	Отклонения от 

номинальных размеров
	СТБ 1116-98

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 27680-88

	27.2*
	
	16.29/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.2

ГОСТ 10634-88, п. 3.2

	27.3*
	
	16.29/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.1

ГОСТ 10634-88, п. 3.1

	27.4*
	
	16.29/29.061
	Разбухание по толщине за 24 часа
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.3

ГОСТ 10634-88, п. 3.3

	27.5*
	
	16.29/29.121
	Предел прочности при изгибе
	
	ГОСТ 10633-2018, п. 5.4

ГОСТ 10635-88

	27.6*
	
	16.29/29.121
	Предел прочности 

при растяжении 

перпендикулярно пласти
	
	ГОСТ 10636-2018

	27.7*
	
	16.29/29.121
	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов
	
	ГОСТ 10637-2019

	27.8*
	
	16.29/29.061
	Покоробленность
	
	ГОСТ 24053-2021

	27.9*
	
	16.29/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 10632-2014, . 7.13

СТБ 1116-98, п. 4.2.3

	27.10*
	
	16.29/29.061
	Шероховатость 

поверхности
	
	ГОСТ 15612-2013

	27.11*
	
	16.29/08.156
	Содержание 

Формальдегида
	
	ГОСТ 27678-2014

	28.1*
	Петли 

мебельные
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1.2-8.1.5

	28.2*
	
	25.72/29.121
	Усилие открывания
	
	СТБ 1157-99, п. 8.3

	28.3*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.2, 8.5

ГОСТ EN 15570-2012, п. 6.2, 6.3

	28.4*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.2, 8.5

ГОСТ EN 15570-2012, п. 6.3

	29.1*
	Секретерные петли
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

[image: image26.png]ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99,

п. 8.1.2-8.1.5 

	29.2*
	
	25.72/26.095
	Статическая прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.4

	29.3*
	
	25.72/26.095
	Динамическая прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.4

	29.4*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.4

	30.1

*
	Механизмы 

раздвижения дверей
	25.72/11.116
	Основные

характеристики
	СТБ 1157-99

ГОСТ EN 15706-2012

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99,

п. 8.1.2-8.1.5

	30.2

*
	
	25.72/29.121
	Усилие открывания
	
	СТБ 1157-99, п. 8.7

	30.3

*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.7

	30.4

*
	
	25.72/26.095
	Испытания на перегрузку


	
	ГОСТ EN 15706-2012, п. 6.2, 7.2

	30.5

*
	
	25.72/26.095
	Функциональные 

испытания
	
	ГОСТ EN 15706-2012, п. 6.3, 7.3



	31.1

*
	Мебельные 

роликовые и шариковые направляющие
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики


	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	31.2

*
	
	25.72/29.121
	Усилие выдвигания
	
	СТБ 1157-99, п. 8.8

	31.3

*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.8

ГОСТ EN 15338-2012, п. 6.2, 6.3



	31.4

*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.8

ГОСТ EN 15338-2012, п. 6.3



	32.1

*
	Мебельные 

замки с ключами
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	32.2

*
	
	25.72/26.095
	Работоспособность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.9

	32.3

*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.9

	32.4

*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.9

	32.5

*
	
	25.72/36.057
	Прочность и 

долговечность ключа


	
	СТБ 1157-99, п. 8.9

	33.1

*
	Мебельные 

замки с 

цилиндровым механизмом
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики


	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	33.2

*
	
	25.72/26.095
	Работоспособность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.10



	33.3

*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.10



	33.4

*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.10

	34.1

*
	Кронштейны мебельные
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99,

п. 8.1.2-8.1.5

	34.2

*
	
	25.72/26.095
	Самоторможение
	
	СТБ 1157-99, п. 8.13

	34.3

*
	
	25.72/26.095
	Статическая прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.13

	34.4

*
	
	25.72/26.095
	Динамическая прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.13

	34.5

*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.13

	35.1

*
	Механизмы трансформации диван-кроватей
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, 

п. 8.1.2-8.1.5



	35.2

*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.6



	36.1

*
	Полко-держатели,

штанго-держатели, 

галстуко-держатели
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, 

п. 8.1.2-8.1.5

	36.2

*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, 

п. 8.14, 8.16, 8.17

	37.1

*
	Мебельные 

опоры качения
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	37.2

*
	
	25.72/36.100
	Надёжность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.18

	37.3

*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.18

	38.1

*
	Мебельные 

ручки
	22.29/11.116

25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	38.2

*
	
	22.29/26.095

25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.19

	39.1

*
	Проволочные

ёмкости для 

кухонной и 

корпусной 

мебели


	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	39.2

*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.20

	40.1*
	Мебельные 

стационарные штанги
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	40.2*
	
	25.72/26.095
	Жёсткость
	
	СТБ 1157-99, п. 8.21

	41.1

*
	Мебельные 

выдвижные штанги
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	41.2

*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.22

	41.3*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.22

	42.1

*
	Мебельные 

магнитные 

защёлки
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	42.2

*
	
	25.72/26.095
	Удерживающее усилие
	
	СТБ 1157-99, п. 8.11

	42.3*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.1

	43.1*
	Мебельные 

задвижки
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, 

п. 8.1.2-8.1.5

	43.2*
	
	25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.12

	43.3*
	
	25.72/36.057
	Долговечность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.12

	44.1

*
	Зеркало-

держатели 

мебельные
	25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, 

п. 8.1.2-8.1.5

	44.2

*
	
	25.72/26.095
	Перегиб
	
	СТБ 1157-99, п. 8.15

	45.1

*
	Крючки 

мебельные
	22.29/11.116

25.72/11.116
	Основные 

характеристики
	СТБ 1157-99

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1157-99, 

п. 8.1.2-8.1.5

	45.2

*
	
	22.29/26.095

25.72/26.095
	Прочность
	
	СТБ 1157-99, п. 8.23

	46.1

*
	Петли ввертные
	25.72/29.121
	Прочность соединения стержней с втулками
	ГОСТ 5088-2005

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 5088-2005

	47.1*
	Скобяные и 

замочные 

изделия
	25.72/11.116
	Требования к 

конструкции
	ГОСТ 538-2014

ГОСТ 5090-86

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 538-2014, п. 5.3

	47.2

*
	
	25.72/29.121
	Требования к 

надежности и прочности
	
	ГОСТ 538-2014, п. 5.4

	47.3

*
	
	25.72/26.095
	Требования к 

эксплуатационным 

усилиям
	
	ГОСТ 538-2014, п. 5.5

	47.4

*
	
	25.72/11.116
	Требования к внешнему виду и цвету
	
	ГОСТ 538-2014, п. 5.6

	47.5

*
	
	25.72/11.116
	Требования к материалам и комплектующим
	
	ГОСТ 538-2014, п. 5.8

	47.6

*
	
	25.72/11.116
	Требования к качеству защитно-декоративного покрытия, адгезия 

покрытия
	
	ГОСТ 538-2014, п. 5.7

ГОСТ 15140-78, п. 2

	47.7

*
	
	25.72/29.061
	Основные размеры
	
	ГОСТ 538-2014, п. 7.2

ГОСТ 5090-86, п. 2

ГОСТ 5091-78, п. 2

	48.1

*
	Петли стальные для деревянных окон и дверей
	25.72/11.116
	Требования к 

конструкции
	ГОСТ 5088-2005

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 5088-2005, 

п. 7.2, 7.3, 7.5

	48.2

*
	
	25.72/26.095
	Требования к 

надежности и 

сопротивлению 

нагрузкам
	
	ГОСТ 5088-2005, п. 7.6

	48.3

*
	
	25.72/11.116
	Требования к 

материалам и 

комплектующим
	
	ГОСТ 5088-2005, п. 7.1

ГОСТ 15140-78

	49.1

*
	Плиты 

пенополи-стирольные, материалы 

тепло-изоляционные
	22.23/29.061
	Номинальные размеры
	СТБ 1437-2004

СТБ 1246-2005

СТБ 1495-2004

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17177-94, 

п. 4.1-4.4, 4.9, 4.10

ГОСТ 25015-2017,

п. 5.4-5.6

	49.2

*
	
	22.23/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 17177-94, п. 5

	49.3

*
	
	22.23/29.061
	Правильность 

геометрической формы
	
	ГОСТ 17177-94, 

п. 6.1-6.4, 6.7

	49.4

*
	
	22.23/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 17177-94, п. 7.2

	49.5

*
	
	22.23/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 17177-94, п. 8

	49.6

*
	
	22.23/26.095
	Прочность на сжатие 

при 10% линейной 

деформации
	
	ГОСТ 17177-94, п. 13

	49.7

*
	
	22.23/29.121
	Предел прочности при изгибе
	
	ГОСТ 17177-94, п. 15

	49.8

*
	
	22.23/26.095
	Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном 

поверхности


	
	СТБ 1437-2004, п. 7.5

	49.9

*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение 

за 24 ч
	
	СТБ 1437-2004, п. 7.6

ГОСТ 20869-2017

ГОСТ 17177-94, п. 10

	49.10

*
	
	22.23/25.047
	Время самостоятельного горения


	
	СТБ 1437-2004, п. 7.8

	49.11*
	
	22.23/29.061
	Стабильность размеров
	
	СТБ EN 1604-2016

	49.12

*
	
	22.23/29.145
	Теплопроводность в 

сухом состоянии при температуре (25±5) °С


	
	СТБ 1618-2006

	50.1*
	Плиты 

полистирол-бетонные тепло-изоляционные
	22.23/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1102-2005

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 17177-94, п. 5

	50.2

*
	
	22.23/29.061
	Номинальные размеры
	
	ГОСТ 17177-94, п. 4

	50.3

*
	
	22.23/29.061
	Правильность 

геометрической формы
	
	ГОСТ 17177-94, п. 6

	50.4*
	
	22.23/29.119
	Плотность
	
	ГОСТ 17177-94, п. 7.2

	50.5*
	
	22.23/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 17177-94, п. 8

	50.6

*
	
	22.23/35.060
	Сорбционная влажность
	
	ГОСТ 17177-94, п. 9

	50.7

*
	
	22.23/29.121
	Предел прочности 

при изгибе
	
	ГОСТ 17177-94, п. 15

	50.8*
	
	22.23/29.121
	Предел прочности 

при сжатии
	
	ГОСТ 17177-94, п. 14

	51.1

*
	Пиломатериалы хвойных пород
	16.10/29.061
	Геометрические размеры


	СТБ 1713-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2427-2015, п. 5.5

СТБ EN 1309-1-2010

	51.2

*
	
	16.10/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

	51.3

*
	
	16.10/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91

	51.4

*
	
	16.10/29.061
	Шероховатость
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013



	52.1

*
	Пиломатериалы лиственных 

пород
	16.10/29.061
	Геометрические размеры


	СТБ 1714-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2427-2015, п. 5.5

СТБ EN 1309-1-2010

	52.2

*
	
	16.10/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

	52.3

*
	
	16.10/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91

	52.4

*
	
	16.10/29.061
	Шероховатость
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013



	53.1

*
	Заготовки из древесины 

хвойных 

пород
	16.10/29.061

16.23/29.061
	Номинальные размеры


	ГОСТ 9685-61

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2427-2015, п. 5.5

СТБ EN 1309-1-2010

	53.2

*
	
	16.10/11.116

16.23/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

	53.3

*
	
	16.10/35.060

16.23/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91

	53.4

*
	
	16.10/29.061

16.23/29.061
	Шероховатость
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	53.5

*
	
	16.10/29.121

16.23/29.121
	Прочность боковых 

клеевых соединений


	
	ГОСТ 15613.1-84

ГОСТ 25884-83

	53.6

*
	
	16.10/29.121

16.23/29.121
	Прочность зубчатых 

клеевых соединений


	
	ГОСТ 15613.4-78

	54.1

*
	Заготовки из древесины

лиственных

пород
	16.10/29.061

16.23/29.061
	Номинальные размеры
	ГОСТ 7897-83

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2427-2015, п. 5.5

СТБ EN 1309-1-2010

	54.2

*
	
	16.10/11.116

16.23/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

	54.3

*
	
	16.10/35.060

16.23/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91

	54.4

*
	
	16.10/29.061

16.23/29.061
	Шероховатость
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	54.5

*
	
	16.10/29.121

16.23/29.121
	Прочность клеевых 

соединений
	
	ГОСТ 15613.1-84

ГОСТ 15613.2-77

ГОСТ 15613.3-77

ГОСТ 15613.4-78

	55.1

*
	Лесоматериалы круглые лиственных пород
	16.29/29.061
	Измерение размеров и определение объёма 

лесоматериалов
	СТБ 1712-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1667-2012

	55.2

*
	
	16.29/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 3

	56.1

*
	Лесоматериалы круглые 

хвойных пород
	16.29/29.061
	Измерение размеров и определение объёма 

лесоматериалов
	СТБ 1711-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1667-2012

	56.2

*
	
	16.29/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 3



	57.1

*
	Щиты покрытия пола деревянные однослойные
	16.23/29.061
	Предельные отклонения от номинальных 

размеров
	СТБ 1767-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26433.1-89

СТБ 1767-2007

	57.2

*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	
	ГОСТ 16588-91

	57.3

*
	
	16.23/11.116
	Пороки древесины и 

дефекты обработки
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

	57.4

*
	
	16.23/29.061
	Шероховатость
	
	ГОСТ 15612-2013

	57.5

*
	Щиты покрытия пола деревянные однослойные
	16.23/11.116
	Внешний вид лакового покрытия


	СТБ 1767-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 24404-80

	57.6

*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия
	
	ГОСТ 15140-78

	57.7

*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых 

соединений на скалывание вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	58.1

*
	Изделия, 

заготовки и 

детали деревянные клееные
	16.23/29.061

16.29/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 30972-2002

СТБ 1637-2006

СТБ 1722-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89



	58.2

*
	
	16.23/35.060

16.29/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91

ГОСТ 16483.7-71



	58.3

*
	
	16.23/29.061

16.29/29.061
	Отклонения формы
	
	ГОСТ 30972-2002, п. 6.2.3



	58.4

*
	
	16.23/11.116

16.29/11.116
	Пороки древесины
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

	58.5

*
	
	16.23/29.121

16.29/29.121
	Прочность клеевых 

соединений на 

послойное скалывание
	
	ГОСТ 25884-83

ГОСТ 33120-2014, п. 7

	58.6

*
	
	16.23/29.121

16.29/29.121
	Прочность крепления

облицовки
	
	ГОСТ 25885-83

ГОСТ 33120-2014, п. 11

	58.7

*
	
	16.23/29.121

16.29/29.121
	Прочность клеевых 

соединений на 

скалывание вдоль 

волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

ГОСТ 33120-2014, п. 6

	58.8

*
	
	16.23/29.121

16.29/29.121
	Предел прочности на изгиб зубчатых клеевых соединений
	
	ГОСТ 15613.4-78

ГОСТ 33120-2014, п. 9

	58.9

*
	Изделия, 

заготовки и 

детали деревянные клееные
	16.23/29.121

16.29/29.121
	Прочность древесины 

на изгиб


	ГОСТ 30972-2002

СТБ 1637-2006

СТБ 1722-2007

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1637-2006, п. 6.9

ГОСТ 21554.2-81

	58.10

*
	
	16.23/29.061

16.29/29.061
	Шероховатость
	
	ГОСТ 15612-2013

	58.11

*
	
	16.23/26.121

16.29/26.121
	Водостойкость клеевых соединений
	
	ГОСТ 17005-82

ГОСТ 33121-2014, п. 6

ГОСТ 33120-2014, п. 6

	58.12

*
	
	16.23/29.121

16.29/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия
	
	ГОСТ 15140-78

	58.13

*
	
	16.23/29.061

16.29/29.061
	Толщина защитно-декоративного покрытия
	
	ГОСТ 33094-2014

	58.14

*
	
	16.23/29.121

16.29/29.121
	Предел прочности 

клеевого соединения
	
	ГОСТ 33120-2014, п. 8

	58.15

*
	
	16.23/29.061

16.29/29.061
	Стойкость клеевых 

соединений к 

циклическим 

температуро-влажностным 

воздействиям


	
	ГОСТ 17580-82

ГОСТ 33121-2014, п. 7

	59.1

*
	Детали и 

изделия 

деревянные для малоэтажных жилых и 

общественных зданий
	16.23/29.061
	Отклонение от 

номинальных размеров
	СТБ 1979-2009

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1979-2009, п. 7.1.1

	59.2

*
	
	16.23/29.061
	Отклонение от 

перпендикулярности
	
	СТБ 1979-2009, п. 7.1.2

	59.3

*
	
	16.23/29.061
	Отклонение от 

плоскостности и 

прямолинейности
	
	СТБ 1979-2009, п. 7.1.2

	59.4

*
	
	16.23/11.116
	Пороки древесины и 

дефекты обработки
	
	ГОСТ 2140-81, п. 4

	59.5

*
	
	16.23/29.121
	Прочность клеевых 

соединений на скалывание вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	59.6

*
	
	16.23/29.121
	Прочность зубчатых 

клеевых соединений при статическом изгибе
	
	ГОСТ 15613.4-78

	59.7

*
	
	16.23/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 16588-91

	59.8

*
	
	16.23/29.061
	Шероховатость
	
	ГОСТ 15612-2013

	59.9

*
	
	16.23/29.121
	Прочность при 

статическом изгибе
	
	ГОСТ 21554.2-81

	59.10

*
	
	16.23/11.116
	Качество биозащитной обработки
	
	ГОСТ 20022.6-93

	59.11

*
	Детали и 

изделия 

деревянные для малоэтажных жилых и 

общественных зданий
	16.23/11.116
	Стойкость 

лакокрасочного покрытия


	СТБ 1979-2009

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 8904-81

	59.12

*
	
	16.23/26.121
	Водостойкость клеевых соединений


	
	ГОСТ 17005-82

	59.13

*
	
	16.23/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия


	
	ГОСТ 15140-78

	60.1

*
	Профили поливинил-хлоридные для окон и дверей
	22.23/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 1264-2001, п. 8.14

	61.1

*
	Блоки дверные
	16.23/29.061 22.23/29.061 25.12/29.061
	Отклонение от 

номинальных размеров и геометрической формы
	СТБ 2433-2015

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 2433-2015, п. 8.6

СТБ 1457-2004, 

п. 5-9

ГОСТ 26433.1-89

	61.2

*
	
	16.23/26.095

22.23/26.095

25.12/26.095
	Усилие открытия 

полотна дверного блока
	
	СТБ 2433-2015, п. 8.1.2

	61.3

*
	
	16.23/11.116

22.23/11.116

25.12/11.116
	Пороки и дефекты 

обработки
	
	СТБ 2433-2015, п. 8.3

ГОСТ 26433.1-89

	61.4

*
	
	16.23/11.116

22.23/11.116

25.12/11.116
	Внешний вид
	
	СТБ 2433-2015, п. 8.7

	61.5

*
	
	16.23/29.121 22.23/29.121 25.12/29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	
	ГОСТ 15140-78, п. 2

ГОСТ 27325-87

ГОСТ 33094-2014

	61.6

*
	
	16.23/36.100 22.23/36.100 25.12/36.100
	Безотказность
	
	СТБ 940-2004, п. 7

	61.7

*
	
	16.23/26.095

22.23/26.095

25.12/26.095
	Сопротивление статической вертикальной нагрузке, действующей 

в плоскости полотна 

дверей
	
	СТБ EN 947-2012

	61.8

*
	
	16.23/26.095

22.23/26.095

25.12/26.095
	Сопротивление статическому скручиванию
	
	СТБ EN 948-2014

	61.9

*
	
	16.23/26.095

22.23/26.095

25.12/26.095
	Сопротивление удару мягким тяжелым телом 
	
	СТБ EN 949-2012

	61.10

*
	Блоки дверные


	16.23/26.095

22.23/26.095

25.12/26.095
	Сопротивление удару твердым телом 
	СТБ 2433-2015

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ EN 950-2012

	61.11

*
	
	16.23/29.121 22.23/29.121 25.12/29.121
	Водостойкость клеевых соединений
	
	ГОСТ 17005-82

	61.12

*
	
	16.23/29.121 22.23/29.121 25.12/29.121
	Прочность клеевых 

соединений при скалыва-нии вдоль волокон
	
	ГОСТ 15613.1-84

	61.13

*
	
	16.23/29.121 22.23/29.121 25.12/29.121
	Прочность зубчатых 

клеевых соединений при статическом изгибе
	
	ГОСТ 15613.4-78

	61.14

*
	
	16.23/29.121 22.23/29.121 25.12/29.121
	Прочность угловых 

соединений
	
	СТБ 939-2013, п. 8.10.3, Прил. В

СТБ 2433-2015, Прил. Д

	61.15

*
	
	16.23/29.121 22.23/29.121 25.12/29.121
	Прочности сцепления облицовки с отделываемой поверхностью
	
	ГОСТ 25885-83

	61.16

*
	
	16.23/29.121 22.23/29.121 25.12/29.121
	Прочность клеевых 

соединений на неравномерный отрыв облицовочных материалов
	
	ГОСТ 15867-79

	61.17

*
	
	22.23/29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	
	СТБ 1264-2001, п. 8.14

	61.18

*
	
	16.23/29.061
	Шероховатость поверхности дверных блоков из древесины 
	
	ГОСТ 15612-2013

ГОСТ 7016-2013

	61.19

*
	
	16.23/35.060
	Влажность древесины
	
	ГОСТ 16588-91

	62.1

*
	Качели 

садовые 

детские
	31.09/11.116
	Внешний вид
	ТУ РБ 700049597.031-2003

ТНПА и другая документация на продукцию
	ТУ РБ 700049597.031-2003, п. 4.2, 4.14

	62.2

*
	
	31.09/29.040
	Масса
	
	ТУ РБ 700049597.031-2003, п. 4.3

	62.3

*
	
	31.09/29.061
	Габаритные размеры
	
	ТУ РБ 700049597.031-2003, п. 4.4

	62.4

*
	
	31.09/11.116
	Плавность перемещения деталей подвижных 

соединений; стопорение резьбовых соединений
	
	ТУ РБ 700049597.031-2003 п. 4.5

	62.5

*
	
	31.09/26.095
	Устойчивость
	
	ТУ РБ 700049597.031-2003, п. 4.6

	62.6

*
	
	31.09/26.095
	Прочность качелей
	
	ТУ РБ 700049597.031-2003, п. 4.7

	62.7

*
	Качели 

садовые 

детские
	31.09/36.057
	Долговечность
	ТУ РБ 700049597.031-2003

ТНПА и другая документация на продукцию
	ТУ РБ700049597.031-2003, п. 4.8

	62.8

*
	
	31.09/11.116
	Качество лакокрасочного покрытия
	
	ГОСТ 9.032-74

	62.9

*
	
	31.09/26.095
	Прочность сцепления лакокрасочного 

покрытия
	
	ГОСТ 15140-78

	62.10

*
	
	31.09/11.116
	Качество металлического покрытия
	
	ГОСТ 9.302-88, п. 2

	62.11

*
	
	31.09/29.061

31.09/29.121
	Толщина и прочность сцепления покрытий
	
	ГОСТ 9.302-88,

п. 3.6.3, 5.5, 5.8, 5.11

	62.12

*
	
	31.09/11.116
	Требования к деталям 

из пластмасс
	
	ТУ РБ 700049597.031-2003, п. 4.11

СТБ 1015-97,

п. 6.1, 6.2, 6.4

	63.1

*
	Качели садовые
	31.09/11.116
	Внешний вид
	ТУ РБ 05894597.409-96

ТНПА и другая документация на продукцию
	ТУ РБ 05894597.409-96, п. 4.2, 4.4, 4.11, 4.13

	63.2

*
	
	31.09/29.040
	Масса
	
	ТУ РБ 05894597.409-96, п. 4.5

	63.3

*
	
	31.09/29.061
	Габаритные размеры
	
	ТУ РБ 05894597.409-96, п. 4.3

	63.4

*
	
	31.09/26.095
	Устойчивость
	
	ТУ РБ 05894597.409-96, п. 4.7, 4.14

	63.5

*
	
	31.09/26.095
	Прочность сидения 

качелей, крепления 

подвеса сиденья и 

спинки


	
	ТУ РБ 05894597.409-96, п. 4.8

	63.6

*
	
	31.09/36.057
	Долговечность
	
	ТУ РБ 05894597.409-96, п. 4.9

	63.7

*
	
	31.09/11.116
	Качество лакокрасочного покрытия
	
	ГОСТ 9.032-74

	63.8

*
	
	31.09/26.095
	Прочность сцепления лакокрасочного 

покрытия
	
	ГОСТ 15140-78

	63.9

*
	
	31.09/11.116
	Качество металлического покрытия
	
	ГОСТ 9.302-88, п. 2

	63.10

*
	
	31.09/29.061

31.09/29.121
	Толщина и прочность сцепления 

покрытий
	
	ГОСТ 9.302-88,

п. 3.6.3, 5.5, 5.8, 5.11

	63.11

*
	
	31.09/11.116
	Требования к деталям 

из пластмасс
	
	ТУ РБ 05894597.409-96, п. 4.12

СТБ 1015-97,

п. 6.1-6.9, 6.11, 6.16

	64.1

*
	Мебель. Стулья и табуреты
	31.00/26.095
	Опрокидывание вперед, боковое опрокидывание стульев без подлокотников
	ISO 7174-1:1988

ТНПА и другая документация на продукцию
	ISO 7174-1:1988, п. 7.1.1

	64.2

*
	
	31.00/26.095
	Опрокидывание назад


	
	ISO 7174-1:1988, п. 7.1.2

	64.3

*
	
	31.00/26.095
	Боковое опрокидывание стульев с подлокотниками


	
	ISO 7174-1:1988, п. 7.1.3

	64.4

*
	
	31.00/26.095
	Опрокидывание 

табуретов: 

все направления


	
	ISO 7174-1:1988, п. 7.2

	65.1

*
	Мебель. 

Стулья с механизмами наклона или 

откидывания и стулья качалки
	31.00/26.095
	Устойчивость откидных стульев


	ISO 7174-2:1992

ТНПА и другая документация на продукцию
	ISO 7174-2:1992, п. 8.1

	65.2

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость качающихся стульев


	
	ISO 7174-2:1992, п. 8.2

	65.3

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость откидных стульев с упорами для ног


	
	ISO 7174-2:1992, п. 8.3

	65.4

*
	
	31.00/26.095
	Устойчивость откидных стульев без упоров для ног


	
	ISO 7174-2:1992, п. 8.4

	69.1*
	Мебель. 

Откидные 

кровати
	31.09/11.116
	Требования
	EN 1129-1:1995

ТНПА и другая документация на продукцию
	EN 1129-1:1995, п. 4.1

	69.2

*
	
	31.09/11.116
	Требования к фурнитуре откидной мебели
	
	EN 1129-1:1995, п. 4.2

	69.3

*
	
	31.09/11.116
	Крепление откидной части кровати к корпусу
	
	EN 1129-1:1995, п. 4.3

	69.4

*
	
	31.09/26.095
	Прочность и 

выносливость
	
	EN 1129-2:1995, п. 5.6

	69.5

*
	
	31.09/26.095
	Непреднамеренное 

закрывание
	
	EN 1129-2:1995, п. 5.5.3

	69.6

*
	
	31.09/26.095
	Непреднамеренное 

открывание
	
	EN 1129-2:1995, п. 5.5.4

	69.7

*
	
	31.09/26.095
	Открывание и 

закрывание
	
	EN 1129-2:1995, п. 5.3

	69.8

*
	
	31.09/26.095
	Прочность и долговечность откидной части
	
	EN 1129-2:1995, п. 5.5.1

	69.9

*
	
	31.09/36.057
	Проверка на долговечность (горизонтальная)
	
	EN 1129-2:1995, п. 5.5.2

	71.1

*
	Покрытия 

защитно-декоративные 

на мебели
	20.30/11.116
	Внешний вид
	СТБ 1871-2008

ГОСТ 33095-2014

ТНПА и другая документация
	СТБ 1871-2008,

п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3



	71.2

*
	
	20.30/32.115
	Степень блеска 

(матовости)
	
	ГОСТ 16143-81, п. 2

ГОСТ 16143-2022



	71.3

*
	
	20.30/11.116
	Дефекты покрытия
	
	СТБ 1871-2008, п. 7.2.8



	71.4

*
	
	20.30/29.121
	Адгезия
	
	ГОСТ 15140-78



	71.5

*
	
	20.30/26.045
	Стойкость к пятно-образованию
	
	ГОСТ 27627-88



	71.6

*
	
	20.30/29.061
	Контактная 

теплостойкость
	
	ГОСТ 28067-89



	71.7

*
	
	20.30/26.095
	Стойкость к истиранию
	
	ГОСТ 27820-88



	71.8

*
	
	20.30/26.095
	Стойкость к удару
	
	ГОСТ 27736-88



	71.9

*
	
	20.30/29.061
	Светостойкость
	
	ГОСТ 21903-76,

Метод 2, Метод 3



	71.10

*
	
	20.30/29.061
	Устойчивость к 

воздействию холодных жидкостей


	
	ГОСТ ISO 4211-2012

	71.11

*
	
	20.30/29.061
	Устойчивость к 

воздействию влажного тепла


	
	ГОСТ ISO 4211-2-2012
ГОСТ ISO 4211-2-2023

	71.12

*
	
	20.30/29.061
	Устойчивость к 

воздействию сухого 

тепла


	
	ГОСТ ISO 4211-3-2012
ГОСТ ISO 4211-3-2023

	71.13

*
	
	20.30/26.095
	Сопротивление удару


	
	ГОСТ ISO 4211-4-2012

	72.1

*
	Защитные и 

защитно-декоративные покрытия
	20.30/29.061
	Определение толщины покрытия
	ГОСТ 9.307-89

ТНПА и другая документация
	ГОСТ 9.307-89, п. 4.2

СТБ ГОСТ Р 51694-2001, п. 6.2, 7



	72.2

*
	
	20.30/32.115
	Блеск
	
	ГОСТ 896-2021



	73.1

*
	Изделия 

культурно-бытового и 

хозяйственного назначения из пластических масс
	22.29/11.116
	Внешний вид, 

форма


	СТБ 1015-97

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 1015-97, п. 6.1



	73.2

*
	
	22.29/29.040
	Вместимость

	
	СТБ 1015-97, п. 6.3



	73.3

*
	
	22.29/11.116
	Миграция красителя

	
	СТБ 1015-97, п. 6.4



	73.4

*
	
	22.29/29.061
	Стойкость 

к горячей воде


	
	СТБ 1015-97, п. 6.8



	73.5

*
	
	22.29/26.045
	Химическая стойкость


	
	СТБ 1015-97, п. 6.9



	73.6

*
	
	22.29/26.095
	Перемещение дверок, ящиков, полок и 

направляющих планок


	
	СТБ 1015-97, п. 6.12

	74.1

*
	Мебель
	Летучие химические вещества, выделяющиеся при эксплуатации мебели и изделий деревообработки в воздух жилых помещений:



	
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156
	Массовая концентрация формальдегида

ДИ: 0,003-1,3 мг/м3
ХП: ± 10%


	ГОСТ 16371-2014

ГО0421Т 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 30255-2014

	74.2

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация этилацетата

ДИ: 0,05-0,30 мг/м3
ХП: ± 30%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.3

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация толуола

ДИ: 0,05-0,30 мг/м3
ХП: ± 27%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.4

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация бутилацетата

ДИ: 0,05-0,25 мг/м3
ХП: ± 27%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	
	
	
	
	
	

	74.6

*
	Мебель

	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация ксилола

ДИ: 0,05-0,30 мг/м3
ХП: ± 30%


	ГОСТ 16371-2014

ГО0421Т 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.7

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация стирола

ДИ: 0,001-0,005 мг/м3
ХП: ± 38%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.8

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация

фталевого ангидрида

ДИ: 0,01-0,2 мг/м3
ХП: ± 26 %


	
	МВИ.МН 2057-2004

	74.9

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация

дибутилфталата

ДИ: 0,02-0,5 мг/м3
ХП: ± 26 %


	
	МВИ.МН 2057-2004

ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.10

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация

диоктилфталата

ДИ: 0,02-0,5 мг/м3
ХП: ± 25 %


	
	МВИ.МН 2057-2004

ГОСТ ISO 16000-6-2016 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.11

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация 

метанола

ДИ: 0,2-5,0 мг/м3
ХП: ± 21 %


	
	МВИ.МН 2056-2004

ГОСТ ISO 16000-6-2016 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.12

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация 

винилацетата

ДИ: 0,1-1,0 мг/м3
ХП: ± 22 %


	
	МВИ.МН 2101-2004

ГОСТ ISO 16000-6-2016 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007


	74.13

*
	
	31.00/08.159

31.01/08.159

31.02/08.159

31.03/08.159

31.09/08.159
	Массовая концентрация

гексаметилендиамина

ДИ: 0,0005-0,01 мг/м3
ХП: ± 28%


	
	МВИ.МН 3121-2009

	74.14

*
	Мебель

	31.00/08.159

31.01/08.159

31.02/08.159

31.03/08.159

31.09/08.159
	Массовая концентрация 

толуилендиизо-цианата

ДИ: 0,001-0,02 мг/м3
ХП: ± 11%


	ГОСТ 16371-2014

ГО0421Т 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ТНПА и другая документация на продукцию
	МВИ.МН 3123-2009

	74.15

*
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156
	Массовая концентрация фосфорного ангидрида 

ДИ: 0,03-1 мг/м3
ХП: ± 19%


	
	ГОСТ 34039-2016

	74.16

*
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156
	Массовая концентрация цианистого водорода

ДИ: 0,007-0,2 мг/м3
ХП: ± 25%


	
	ГОСТ 34040-2016

	74.17

*
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156
	Массовая концентрация диоксида серы 

ДИ: 0,04-5,0 мг/м3
ХП: ± 25%


	
	ГОСТ 34042-2016

	74.18

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация акрилонитрила 

ДИ: 0,01-1,0 мг/м3
ХП: ± 15%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.19

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация капролактама

ДИ: 0,05-1,0 мг/м3
ХП: ± 15%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.20

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация метилметакрилата

ДИ: 0,005-1,0 мг/м3
ХП: ± 15%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.21

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация спирта бутилового 

(бутанола) 

ДИ: 0,01-1,0 мг/м3
ХП: ± 15%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.22

*
	Мебель
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация спирта изопропилового

(пропанола-2)

ДИ: 0,01-1,0 мг/м3
ХП: ± 15%


	ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-2016

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.23

*
	
	31.00/08.158

31.01/08.158

31.02/08.158

31.03/08.158

31.09/08.158
	Массовая концентрация этиленгликоля

ДИ: 0, 1-1,0 мг/м3
ХП: ± 15%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.24

*
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156
	Массовая концентрация хлористого водорода

ДИ: 0,06-3,13 мг/м3
ХП: ± 20%


	
	ГОСТ 34041-2016

	74.25

*
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156
	Массовая концентрация эпихлоргидрина

ДИ: 0,02-0,32 мг/м3
ХП: ± 25%


	
	ГОСТ ISO 16000-6-2016 

ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	74.26

*
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156


	Массовая концентрация аммиака 

ДИ: 0,04-6,0 мг/м3
	
	ГОСТ 30255-2014

	74.27

*
	
	31.00/08.156

31.01/08.156

31.02/08.156

31.03/08.156

31.09/08.156


	Массовая концентрация фенола 

ДИ: 0,003-4,0 мг/м3
	
	ГОСТ 30255-2014

	74.28

*
	
	31.00/11.116

31.01/11.116

31.02/11.116

31.03/11.116

31.09/11.116


	Специфический запах
	
	МУ 2.1.2.1829-04

	74.29

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.03/26.095

31.09/26.095
	Требования к 

стеклоизделиям
	
	ГОСТ 6799-2005, п. 7.9

ГОСТ 6799-2021, п. 7.7

ГОСТ 30698-2014,

п. 9.9, 9.10

ГОСТ 33002-2014

ГОСТ 32280-2013 



	75.1

*
	Воздух 

рабочей зоны
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация

марганца и его оксидов

ДИ: 0,05-1,25 мг/м3
ХП: ± 20%


	ГОСТ 12.1.005-88

Гигиенический норматив 

«Предельно 

допустимые 

концентрации вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны», утв. 

Постановлением 

Минздрав 

Республики 

Беларусь 

от 11.10.2017 № 92

ТНПА и другая документация
	МУ № 4945-88

«Методические 

указания по определению 

вредных веществ в 

сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)», утв. МЗ СССР 

22.12.1988

МВИ.МН 5831-2017

	75.2

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация 

железа и его оксидов

ДИ: 1,5-15,0 мг/м3
ХП: ± 20%


	
	

	75.3

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация 

хромового ангидрида

ДИ: 0,003-0,06 мг/м3
ХП: ± 10%
	
	МУ № 4945-88

«Методические 

указания по определению 

вредных веществ 

в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)», утв. МЗ СССР 

22.12.1988



	75.4

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация никеля

ДИ: 0,25-1,25 мг/м3
ХП: ± 20%


	
	МУ № 4945-88

«Методические 

указания по определению 

вредных веществ 

в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)», утв. МЗ СССР 

22.12.1988



	75.5

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация 

азота (II) оксидов 

ДИ: 0,65-11,0 мг/м3
ХП: ± 25%


	
	

	75.6

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация 

азота (IV) оксидов 

ДИ: 1,0-17,0 мг/м3

ХП: ± 25%


	
	

	75.7

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация борного ангидрида и борной кислоты

ДИ: 0,3-37,5 мг/м3
ХП: ± 20%


	
	

	75.8

*
	
	100.10/

08.052
	Массовая концентрация 

пыли

ДИ: 0,25-500,00 мг/м3

U: 17%


	
	МВИ.МН 5842-2017

	75.12

*
	Воздух 

рабочей зоны
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация 

серной кислоты

ДИ: 0,1-5,0 мг/м3
U: от 0,096
[image: image2.wmf]С

 до 0,269
[image: image3.wmf]С



[image: image4.wmf]С

– среднее арифметическое двух или трех единичных измерений, мг/м3
	ГОСТ 12.1.005-88

Гигиенический норматив 

«Предельно 

допустимые 

концентрации вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны», утв. 

Постановлением 

Минздрав 

Республики 

Беларусь 

от 11.10.2017 № 92

ТНПА и другая документация
	МВИ МН 5766-2017

	75.13

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация

уксусной кислоты

ДИ: 2,5-25,0 мг/м3
ХП: ± 10%
	
	МУ № 4592-88

«Методические 

указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», вып. 10, утв. МЗ СССР 30.03.1988



	75.16

*
	
	100.10/

08.156
	Массовая концентрация

аэрозоля едких щелочей в воздухе

ДИ > 0,4 мг/м3
	
	ТУ № 1024-73

«Технические условия на методы определения вредных веществ в 

воздухе», вып. Х, утв. МЗ СССР 02.04.1973



	
	
	100.10/

08.082
	Визуально колориметрический метод:

ДИ: 0,03-1,51 мг/м3

U: от 0,248
[image: image5.wmf]С

 до 0,115
[image: image6.wmf]С


	
	МВИ.МН 5866-2017

	
	
	100.10/

08.156
	Фотометрический метод:

ДИ: 0,02-3,5 мг/м3

U: от 0,468
[image: image7.wmf]С

 до 0,135
[image: image8.wmf]С



[image: image9.wmf]С

– среднее арифметическое двух или трех единичных измерений, мг/м3
	
	

	76.1

*
	Выбросы от стационарных источников, 

атмосферный воздух
	100.01/

08.052


	Массовая концентрация пыли:

ДИ: 15-20000 мг/м3
ХП: 0,14
[image: image10.wmf]Х



[image: image11.wmf]Х

– среднее арифметическое трех единичных наблюдений, мг/м3
	Разрешение на 

выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух, 

выдаваемое 

территориальными органами 

Минприроды.

ТНПА и другая документация
	МВИ.МН 4514-2012

	76.2

*
	Выбросы от стационарных источников, 

атмосферный воздух
	100.01/

08.052


	Массовая концентрация пыли:

ДИ: 5-15 мг/м3
U: 35%
	Разрешение на 

выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух, 

выдаваемое 

территориальными органами 

Минприроды.

ТНПА и другая документация
	МВИ.МН 5988-2018

	76.4

*
	
	100.01/

08.156


	Массовая концентрация формальдегида

ДИ: 0,1-30,0 мг/м3
ХП:

ДИ: 0,1-5,0 мг/м3,

П – 0,11
[image: image12.wmf]С

;

ДИ > 5,0-30,0 мг/м3,

П – 0,10
[image: image13.wmf]С

;


[image: image14.wmf]С

- среднее арифметическое значение единичных измерений концентрации, мг/м3


	
	МВИ.МН 4566-2013

	76.5

*
	
	100.01/

08.156


	Массовая концентрация аммиака

ДИ: 0,13-40 мг/м3
ХП:

ДИ: 0,13- 10 мг/м3, 

П – 0,14 Х;

ДИ > 10 мг/м3,

П – 0,09 Х;

Х - концентрация аммиака в промышленных выбросах, мг/м3


	
	МВИ.МН 3829-2011

	76.6

*
	
	100.01/

08.156


	Аэрозоль едких щелочей

ДИ: 0,5-15 мг/м3
ХП: ± 22,8 %


	
	Инструкция по 

контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортиза-ции газопылеулавливаю-щих установок на предприятиях легкой промышленности СССР – ЦНИИТЭИлегпром, М., 1985, с.85-86

	
	
	100.01/

08.156

100.02/

08.156
	Фотометрический метод:

ДИ: 0,005-0,617 мг/м3

U: от 0,469
[image: image15.wmf]С

 до 0,111
[image: image16.wmf]С


ДИ: 0,02-3,5 мг/м3

U: от 0,468
[image: image17.wmf]С

 до 0,135
[image: image18.wmf]С



[image: image19.wmf]С

– среднее арифметическое двух или трех единичных измерений, мг/м3


	
	МВИ.МН 5866-2017



	76.7

*
	Выбросы от стационарных источников, 

атмосферный воздух
	100.01/

08.156

100.02/

08.156
	Массовая концентрация серной кислоты

ДИ: 0,1-5,0 мг/м3
U: от 0,096
[image: image20.wmf]С

 до 0,269
[image: image21.wmf]С



[image: image22.wmf]С

– среднее арифметическое двух или трех единичных измерений, мг/м3
	Разрешение на 

выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух, 

выдаваемое 

территориальными органами 

Минприроды.

ТНПА и другая документация
	МВИ МН 5766-2017

	76.10

*
	
	100.01/

08.156


	Массовая концентрация уксусной кислоты 

ДИ: 1,5-130,0 мг/м3
ХП: 

ДИ: 1,5-40,0 мг/м3,

П – 0,06
[image: image23.wmf]Х

;

ДИ > 40,0-130,0 мг/м3,

П – 0,03
[image: image24.wmf]Х

;


[image: image25.wmf]Х

- среднее арифметическое значение двух 

единичных измерений концентрации, мг/м3
	С
	МВИ.МН 4443-2012

	76.11

*
	
	100.01/

08.158


	Массовая концентрация фенолов:

-Гваякол 

(о-метоксифенол)

ДИ: 0,1-100 мг/м3
ХП: ±24%

-м-Крезол 

(м-метилфенол)

ДИ: 0,1-100 мг/м3
ХП: ±25%
	
	МВИ.МН 1822-2016

	76.12

*
	
	100.01/

08.158


	-2,4-Ксиленол

(2,4-диметилфенол)

ДИ: 0,1-100 мг/м3
ХП: ±26%

-n-Тимол

(2-изопропил-

5-метилфенол)

ДИ: 0,1-100 мг/м3
ХП: ±26%

-фенол (гидроксибензол)

ДИ: 0,1-100 мг/м3
ХП: ±26%
	
	МВИ.МН 1822-2016

	77.1

*
	Товары 

фасованные:
	Сыпучие продукты питания

	
	
	08.93/29.040

10.61/29.040

10.62/29.040

10.73/29.040

10.81/29.040

10.83/29.040

10.84/29.040

10.89/29.040


	Масса нетто
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 8020-2002 

МВИ.МН 2075-2004

	77.2

*
	
	Кондитерские изделия

	
	
	10.71/29.040

10.72/29.040

10.82/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2159-2004



	77.3

*
	
	10.71/29.040

10.72/29.040

10.82/29.040
	Степень заполнения 

потребительской 

упаковки
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2169-2004

	77.4

*
	
	Молоко и молочные продукты

	
	
	10.51/29.040

10.86/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2110-2004



	77.5

*
	
	10.51/29.040

10.86/29.040
	Объем
	
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2299-2005, п. 8.1, 8.2 метод 2, 

метод 4



	77.6

*
	
	Пресервы из рыбы и морепродуктов

	
	
	10.20/29.040
	Масса нетто 

Масса основного 

продукта без жидкости
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2077-2004



	77.7

*
	
	Пиво

	
	
	11.05/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2074-2004



	77.8

*
	
	Жидкие негазированные напитки

	
	
	10.32/29.040

11.07/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2076-2004

	77.9

*
	Товары 

фасованные:
	Замороженные продукты

	
	
	10.11/29.040

10.12/29.040

10.20/29.040

10.31/29.040

10.39/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2260-2005



	77.10

*
	
	Игристые вина и шампанское

	
	
	11.02/29.040

11.03/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию


	СТБ 8020-2002 

МВИ.МН 2474-2005

	77.11

*
	
	Консервированные пищевые продукты

	
	
	10.11/29.040

10.12/29.040

10.13/29.040

10.20/29.040

10.31/29.040

10.39/29.040

10.86/29.040

10.89/29.040


	Масса нетто 

Масса основного 

продукта без жидкости
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2475-2006

	77.12

*
	
	Напитки безалкогольные

	
	
	11.07/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая

документация на продукцию


	ГОСТ 6687.5-86

	77.13

*
	
	Вина и коньяки

	
	
	11.01/29.040

11.02/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ 23943-80

	77.14

*
	
	Жиры и масла животного и растительного происхождения

	
	
	10.11/29.040

10.12/29.040

10.41/29.040

10.42/29.040
	Масса нетто 
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002 

МВИ.МН 2646-2007

	77.15

*
	
	Алкогольные напитки

	
	
	11.01/29.040

11.02/29.040

11.04/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002 

МВИ.МН 2810-2007, метод 1

	77.16

*
	Товары 

фасованные:
	Майонез

	
	
	10.84/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2611-2011

	77.17

*
	
	Напитки безалкогольные газированные

	
	
	11.07/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2645-2007 

п. 8.1, 8.2

	77.18

*
	
	Полуфабрикаты и продукты мясные

	
	
	10.13/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2976-2008

	77.19

*
	
	Уксус

	
	
	10.84/29.040
	Объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002 

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002 

МВИ.МН 2797-2007, метод 1, метод 2

	77.20

*
	
	Мороженное

	
	
	10.52/29.040
	Номинальная масса
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002 

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2476-2006,

п. 8.1-8.2

	77.21

*
	
	Корм для животных

	
	
	10.91/29.040

10.92/29.040
	Номинальная масса 

(до 60 кг)
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002 

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2977-2008

	77.22

*
	
	Масла растительные

	
	
	10.41/29.040
	Номинальный объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002 

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002 

МВИ.МН 2798-2007, п. 8.1

	77.23

*
	
	Товары бытовой химии

	
	
	20.41/29.040
	Номинальная масса
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002 

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2979-2008, п. 8.1, 8.2

	77.24

*
	Товары 

фасованные:
	20.41/29.040
	Номинальный объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002 ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 2979-2008, п. 8.3 (Метод №1)

	77.25

*
	
	Жидкости стеклоомывающие

	
	
	20.59/29.040
	Номинальный объем
	СТБ 8019-2002

СТБ 8020-2002

ТНПА и другая документация на продукцию


	СТБ 8020-2002

МВИ.МН 6230-2020

	96.1

***
	Устройство 

антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и 

сооружений
	Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия

	
	
	43.99/29.061
	Толщина наносимых 

слоев и общая толщина покрытия
	ТР 2009/013/BY 

ТКП 45-5.09-33-2006

ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006, п. 6.4

СТБ ГОСТ Р 51694-2001

	96.2

***
	
	43.99/29.061
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	
	СТБ 1684-2006, п. 6.5

	96.3

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид покрытия
	
	СТБ 1684-2006, п. 6.9



	96.4

***
	
	43.99/29.121
	Адгезия (сцепление) 

покрытий с защищаемой поверхностью
	
	СТБ 1684-2006, п. 6.11

ГОСТ 15140-78

	96.5

***
	
	Покрытия гуммировочные

	
	
	43.99/29.061
	Количество слоев 

грунтовочных и 

гуммировочных

покрытий
	ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006

ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006, п. 7.2

	96.6

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид покрытия
	
	СТБ 1684-2006, п. 7.6

	96.7

***
	
	43.99/11.116
	Полнота отверждения покрытия из жидких 

резиновых смесей
	
	СТБ 1684-2006, п. 7.8

	96.8

***
	
	43.99/29.121
	Сцепление покрытия 

с защищаемой 

поверхностью


	
	СТБ 1684-2006, п. 7.9

	96.9

***
	
	Металлизационные, комбинированные металлизационные покрытия

	
	
	43.99/29.061
	Толщина отдельного 

слоя и общая толщина 

покрытия


	ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006

ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006, п. 8.3

ГОСТ 9.304-87, п. 2.3.4

	96.10

***
	Устройство 

антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и 

сооружений
	43.99/11.116
	Внешний вид покрытия
	ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006

ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006, п. 8.4

ГОСТ 9.304-87, п. 2.3.2



	96.11

***
	
	43.99/29.121
	Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью
	
	СТБ 1684-2006, п. 8.5

ГОСТ 9.304-87,

п. 2.3.5, 2.3.6



	96.12

***
	
	Оклеечные покрытия

	
	
	43.99/29.061
	Толщина слоев 

оклеечного материала в покрытии и швах

согласен
	ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006

ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006, п. 10.11

	96.13

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид покрытия
	
	СТБ 1684-2006, п. 10.12

	96.14

***
	
	43.99/29.121
	Сцепление покрытий 

с защищаемой 

поверхностью
	
	СТБ 1684-2006, п. 10.14

	96.15

***
	
	Облицовочные и футеровочные покрытия

	
	
	43.99/29.061
	Ширина швов
	ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006

ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006, п. 11.7

	96.16

***
	
	43.99/29.061
	Полнота заполнения и размеры швов
	
	СТБ 1684-2006, п. 11.8

	96.17

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид покрытия
	
	СТБ 1684-2006, п. 11.12

	96.18

***
	
	43.99/29.061
	Ровность покрытия
	
	СТБ 1684-2006, п. 11.13

	96.19

***
	
	43.99/29.061
	Величина перепада 

между смежными 

элементами покрытия
	
	СТБ 1684-2006, п. 11.14

	97.1

***
	Устройство 

изоляционных покрытий
	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов

	
	
	43.99/29.121
	Прочность сцепления гидроизоляционных 

слоев с основанием и между собой
	ТР 2009/013/BY

ТКП 45-5.08-75-2007

ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008, п. 7.7



	97.2

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид 

поверхности 

гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п. 7.8

	97.3

***
	
	Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной,

битумно-полимерной, полимерцементной)

	
	
	43.99/29.061
	Величина нахлестки 

армирующего материала
	ТР 2009/013/BY

ТКП 45-5.08-75-2007

ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008,

п. 8.4, 7.5

	97.4

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид 

поверхности 

гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п. 8.6

	97.5

***
	
	43.99/29.121
	Прочность сцепления гидроизоляции с 

основанием
	
	СТБ 1846-2008, п. 8.7

	97.6

***
	Устройство 

изоляционных покрытий
	Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции

	
	
	43.99/29.061
	Количество слоев и 

отклонение толщины гидроизоляции
	ТР 2009/013/BY

ТКП 45-5.08-75-2007

ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008,

п. 9.2, 7.2

	97.7

***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от 

вертикальности 

поверхности 

гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п. 9.6

ГОСТ 26433.2-94

	97.8

***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от 

горизонтальности 

поверхности 

гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п. 9.7

ГОСТ 26433.2-94

	97.9

***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности 

гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008,

п. 9.8, 6.4

ГОСТ 26433.2-94

	97.10

***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от 

прямолинейности 

(ровность) поверхности гидроизоляции
	ТР 2009/013/BY

ТКП 45-5.08-75-2007

ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008,

п. 9.9, 6.3

ГОСТ 26433.2-94

	97.11

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид 

поверхности 

гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п. 9.10

	97.12

***
	
	Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов

	
	
	43.99/11.116
	Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и ТНПА
	ТР 2009/013/BY

ТКП 45-5.08-75-2007

ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008, п. 11.5

	97.13

***
	
	43.99/26.095
	Сцепление листовых 

материалов с основанием
	
	СТБ 1846-2008, п. 11.6

	97.14

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид 

поверхности 

гидроизоляции
	
	СТБ 1846-2008, п. 11.10

	97.15

***
	
	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов

	
	
	43.99/29.061
	Величина нахлестки плиттепло и звукоизоляции
	ТР 2009/013/BY

ТКП 45-5.08-75-2007

ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008, п. 17.4

	97.16

***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности 

тепло- и звукоизоляции
	
	СТБ 1846-2008,

п. 17.10, 6.4

ГОСТ 26433.2-94

	97.17

***
	
	43.99/29.061
	Отклонение от 

вертикальности 

поверхности тепло- 

и звукоизоляции
	
	СТБ 1846-2008, 

п. 17.11, 9.6

	97.18

***
	Устройство 

изоляционных покрытий
	43.99/29.061
	Отклонение от 

горизонтальности 

поверхности тепло- 

и звукоизоляции


	ТР 2009/013/BY

ТКП 45-5.08-75-2007

ТНПА и другая документация
	СТБ 1846-2008, 

п. 17.12, 9.7

	97.19

***
	
	43.99/11.116
	Внешний вид 

поверхности тепло- 

и звукоизоляции


	
	СТБ 1846-2008, п. 17.13

	102.1

***
	Устройство 

дорожных 

покрытий 

пешеходных зон из тротуарных плит
	Сооружение земляного полотна

	
	
	43.99/29.061
	Высотные отметки при снятии растительного грунта 
	ТКП 45-3.02-7-2005 

ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006, п. 5.2

	102.2

***
	
	43.99/29.061
	Высотные отметки 

продольного и 

поперечного профиля
	
	СТБ 1685-2006, п. 5.10

	102.3

***
	
	43.99/29.061
	Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны
	
	СТБ 1685-2006, п. 5.11

	102.4

***
	
	43.99/29.119
	Степень уплотнения грунта земляного полотна

	
	СТБ 1685-2006, п. 5.7

СТБ 1377-2003

	102.5

***
	
	Устройство слоев дорожной одежды

	
	
	43.99/29.061
	Высотные отметки 

продольного и 

поперечного профиля
	ТКП 45-3.02-7-2005 

ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006, п. 6.1

	102.6

***
	
	43.99/29.061
	Ширина слоя основания, кроме цементобетонного
	
	СТБ 1685-2006, п. 6.2

	102.7

***
	
	43.99/29.061
	Ширина слоя основания из цементобетона


	
	СТБ 1685-2006, п. 6.2

	102.8

***
	
	43.99/29.061
	Величина поперечных уклонов


	
	СТБ 1685-2006, п. 6.4

	102.9

***
	
	43.99/29.061
	Толщина любого слоя основания


	
	СТБ 1685-2006, п. 6.3

	102.10

***
	
	43.99/29.061
	Величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой


	
	СТБ 1685-2006, п. 6.6

	102.11

***
	
	43.99/29.119
	Плотность слоя 

основания


	
	СТБ 1685-2006, п. 6.7

СТБ 1377-2003

	102.12

***
	Устройство 

дорожных 

покрытий 

пешеходных зон из тротуарных плит
	Установка бортового камня

	
	
	43.99/29.061
	Размеры бетонной 

обоймы, закрепляющей положение бортового камня
	ТКП 45-3.02-7-2005

ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006, п. 7.1

	102.13

***
	
	43.99/29.061
	Прямолинейность 

установки бортового камня


	
	СТБ 1685-2006, п. 7.3

	102.14

***
	
	43.99/29.061
	Высотные отметки
	
	СТБ 1685-2006, п. 7.4

	102.15

***
	
	43.99/29.061
	Уступы в стыках 

смежных элементов


	
	СТБ 1685-2006, 

п. 7.5, 7.6

	102.16

***
	
	Устройство элементов сборного покрытия из плит тротуарных

	
	
	43.99/29.061
	Толщина выравнивающего слоя под сборные 

элементы покрытия


	ТКП 45-3.02-7-2005

ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006, п. 8.1

	102.17

***
	
	43.99/29.061
	Просветы между 

поверхностью 

выравнивающего слоя 

и контрольной рейкой
	
	СТБ 1685-2006, п. 8.1.2

	102.18

***
	
	43.99/29.061
	Перепад высот между смежными элементами покрытия


	
	СТБ 1685-2006, п. 8.2.1

	102.19

***
	
	43.99/29.061
	Размер шва между 

смежными сборными элементами для плит длиной 300мм


	
	СТБ 1685-2006, п. 8.2.2

	102.20

***
	
	43.99/29.061
	Размер шва для плит длиной свыше 

300 до 500мм и плит 

тротуарных обрамления люков колодцев 

инженерных 

коммуникаций


	
	СТБ 1685-2006, п. 8.2.4

	102.21

***
	
	43.99/29.061
	Размер шва в 

примыкании плит 

тротуара к бортовому камню или цоколю 

здания, сооружения


	
	СТБ 1685-2006, п. 8.2.3

	102.22

***
	Устройство 

дорожных 

покрытий 

пешеходных зон из тротуарных плит
	43.99/29.061
	Величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 

длиной 3 м
	ТКП 45-3.02-7-2005

ТНПА и другая документация
	СТБ 1685-2006, п. 8.2.5

	102.23

***
	
	43.99/29.061
	Искривление линий 

швов между плитами тротуарными


	
	СТБ 1685-2006, п. 8.2.6

	103.1

*
	Материалы строительные тепло-изоляционные
	23.99/29.061
	Длина, ширина
	СТБ ЕN 13162-2015

ГОСТ EN 13163-2015

СТБ EN 13164-2015

ГОСТ EN 13165-2015

ГОСТ EN 13167-2015

ТНПА и другая документация на продукцию
	СТБ ЕN 822-2016

	103.2

*
	
	23.99/29.061
	Толщина
	
	СТБ ЕN 823-2016

	103.3

*
	
	23.99/29.061
	Прямоугольность
	
	СТБ ЕN 824-2016

	103.4

*
	
	23.99/29.061
	Плоскостность
	
	СТБ ЕN 825-2016



	103.5

*
	
	23.99/29.061
	Стабильность размеров
	
	СТБ ЕN 1604-2016

	103.6

*
	
	23.99/29.121
	Прочность при 

растяжении 

перпендикулярно 

плоскости плиты
	
	СТБ ЕN 1607-2016

	103.7

*
	
	23.99/29.061
	Паропроницаемость
	
	СТБ ЕN 12086-2016

	103.8

*
	
	23.99/29.061
	Водопоглощение
	
	СТБ ЕN 1609-2016

СТБ ЕN 12087-2016

	103.9

*
	
	23.99/29.061
	Определение толщины теплоизоляционных 

материалов для 

«плавающего пола»


	
	СТБ ЕN 12431-2016

	104.1

*
	Товары 

продоволь-ственные фасованные, непродоволь-ственные товары
	08.93; 10.11

10.12; 10.13

10.20; 10.31

10.32; 10.39

10.41; 10.42

10.51; 10.52

10.61; 10.61

10.71; 10.72

10.73; 10.81

10.82; 10.83

10.84; 10.86

10.89; 11.01

11.02; 11.03

11.04; 11.05

11.07; 20.41

20.42; 20.59

/29.061
	Высота шрифта в 

маркировке продукции
	СТБ 8019-2002

СТБ 1100-2016

СТБ 1400-2009

ТНПА и другая документация на продукцию
	МВИ.МН 3221-2009

	105.1

*
	Мебель, 

используемая 

на открытом воздухе
	31.00/11.116

31.01/11.116

31.02/11.116

31.09/11.116
	Исполнение, 

безопасность 

конструкции
	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

ГОСТ EN 581-2-2012

ГОСТ EN 581-2-2022

ГОСТ EN 581-3-2012

ГОСТ EN 581-3-2022

ТНПА и другая документация на продукцию


	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

	106.1

*
	Мебель для 

сидения, 

используемая 

на открытом 

воздухе
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание статическим нагружением поверхности 

сиденья и спинки
	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

ГОСТ EN 581-2-2012

ГОСТ EN 581-2-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.2.1

ГОСТ 34880-2022, п. 5.4

	106.2

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья


	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.2.2

ГОСТ 34880-2022, 

п. 5.5, 6.4

	106.3

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Статические испытания 

подставки для ног в 

высоких стульях


	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.4

	106.4

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание подлокотников на сопротивление направленной вниз 

статической нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.6

ГОСТ 34880-2022, п. 5.11



	106.5

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание сиденья и спинки на сопротивление при длительной нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.7

	106.6

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.10

	106.7

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание ножек на 

сопротивление 

направленной вперед статической нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.12

ГОСТ 34880-2022, п. 5.15

	106.8

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание ножек на 

сопротивление боковой статической нагрузке
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п.6.13

ГОСТ 34880-2022, п. 5.16

	106.9

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание сиденья на удар
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.15

ГОСТ 34880-2022, п. 5.24



	106.10

*
	Мебель для 

сидения, 

используемая 

на открытом 

воздухе
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание механизма регулирования положения спинки на сопротивление длительной нагрузке
	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

ГОСТ EN 581-2-2012

ГОСТ EN 581-2-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение А

ГОСТ EN 1728-2013, п. 4.3

	106.11

*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость
	
	ГОСТ EN 1022-2013, п. 6, 7

ГОСТ EN 1022-2023, 

п. 7, 8

	106.12
*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание опоры для ног (подножки) статической нагрузкой
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 5.8



	106.13
*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Комбинированное испытание на долговечность сиденья и спинки
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 5.17



	106.14
*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание на долговечность мебели для сидения с регулируемой спинкой
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 5.19



	106.15
*
	
	31.00/26.095

31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание на долговечность подлокотников
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 5.20



	107.1

*
	Кушетки, (шезлонги), 

используемые 

на открытом 

воздухе
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание статическим нагружением 

поверхности сиденья 

и спинки
	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

ГОСТ EN 581-2-2012

ГОСТ EN 581-2-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение В, п. В.2.1.1

ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.2.1

ГОСТ 34880-2022, п. 7.2

	107.2

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание статическим нагружением передней кромки сиденья
	
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение В, п. В.2.1.2

ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.7

	107.3

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание на 

долговечность 

устройства для 

регулирования спинки
	
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение В, п. В.2.1.3,

приложение А

ГОСТ 34880-2022, п. 7.5

	107.4

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Статические испытания подлокотников 

опускаемых вниз
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.6

	107.5

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание 

подлокотников 

на долговечность
	
	ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.10

ГОСТ 34880-2022, п. 7.7

	107.6

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание сиденья 

на удар
	
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение В, п. В.2.1.6

ГОСТ EN 1728-2013, п. 6.15

	107.7

*
	Кушетки
(шезлонги), 

используемые 

на открытом 

воздухе
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытания на поднятие
	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

ГОСТ EN 581-2-2012

ГОСТ EN 581-2-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение В, п. В.2.1.7

	107.8

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытания на боковую устойчивость
	
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение В, п. В.3.1.1

ГОСТ EN 581-2-2022, Приложение А, п. А.1.1

ГОСТ EN 1022-2023, п. 8.3.2

	107.9

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость в 

продольном направлении
	
	ГОСТ EN 581-2-2012, Приложение В, п. В.3.1.2



	107.10

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Дополнительное испытание сиденья и подставки для ног под действием статической 

нагрузки
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 7.3

	107.11

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание на долговечность сиденья и спинки 
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 7.4

	107.12

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание подлокотника статической нагрузкой, направленной вниз
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 7.6

	107.13

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание сиденья и спинки на удар
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 7.8

	107.14

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Испытание на подъем шезлонгов на колесах
	
	ГОСТ 34880-2022, п. 7.9

	107.15

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость в направлении вперед
	
	ГОСТ EN 581-2-2022, Приложение А, п. А.1.2

ГОСТ EN 1022-2023, 
п. 8.3.1

	107.16

*
	
	31.00/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость в направлении назад
	
	ГОСТ EN 1022-2013, п. 6.6, 7.5

ГОСТ EN 1022-2023, 
п. 7.3.6, 7.4.3

	108.1

*
	Столы, 

используемые 

на открытом воздухе
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

ГОСТ EN 581-3-2012

ГОСТ EN 581-3-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ EN 581-3-2012, п. 6.2.1

ГОСТ 34878-2022, п. 6.2

	108.2

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость столов, опору которых 

используют как 

держатель зонта от 

солнца
	
	ГОСТ EN 581-3-2012, п. 6.2.2

ГОСТ 34878-2022, п. 6.4

	108.3

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Вертикальное

статическое нагружение столешницы
	
	ГОСТ EN 581-3-2012, п. 6.3.1

ГОСТ EN 1730-2013, п. 6.3

	108.4

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытания раздвижных крышек столов под 

действием вертикальной статической нагрузки
	
	ГОСТ EN 581-3-2012, п. 6.3.2

ГОСТ EN 1730-2013, п. 6.3

	108.5

*
	Столы, 

используемые 

на открытом воздухе
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Прочность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ EN 581-1-2012

ГОСТ EN 581-1-2022

ГОСТ EN 581-3-2012

ГОСТ EN 581-3-2022

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ EN 581-1-2012, п. 6.4

ГОСТ EN 1730-2013, п. 6.4

	108.6

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Устойчивость столов с выдвижными ящиками
	
	ГОСТ 34878-2022 п. 6.3

	108.7

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Прочность при нагружении вертикальной статической нагрузкой основной поверхности стола
	
	ГОСТ 34878-2022 п. 5.3.1



	108.8

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Дополнительные испытания на прочность вертикальной статической нагрузкой основной поверхности стола, длина которой превышает 1600 мм
	
	ГОСТ 34878-2022 п. 5.3.2



	108.9

*
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Прочность при нагружении вертикальной статической нагрузкой дополнительной поверхности стола
	
	ГОСТ 34878-2022 п. 5.3.3



	108.10 *
	
	31.01/26.095

31.02/26.095

31.09/26.095
	Испытание на долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	
	ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2



	109.1

*
	Плиты 

пенополи-стирольные
	22.23/29.061
	Отклонения от 

номинальных размеров
	ГОСТ 15588-2014

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.2.1, 7.2.2



	109.2

*
	
	22.23/29.061
	Правильность 

геометрической формы
	
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.2.3

ГОСТ 17177-94, п. 6.7

	109.3

*
	
	22.23/11.116
	Внешний вид
	
	ГОСТ 15588-2014,

п. 7.2.4, 7.2.5

	109.4

*
	
	22.23/29.040
	Плотность
	
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.3

	109.5

*
	
	22.23/35.060
	Влажность
	
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.4

	109.6

*
	Плиты 

пенополи-стирольные
	22.23/26.095
	Прочность на сжатие 

при 10% линейной 

деформации


	ГОСТ 15588-2014

ТНПА и другая документация на продукцию
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.5

	109.7

*
	
	22.23/26.095
	Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном 

поверхности


	
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.6

	109.8

*
	
	22.23/26.095
	Предел прочности при изгибе


	
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.7

	109.9

*
	
	22.23/29.151
	Водопоглощение 

за 24 ч


	
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.8

	109.10

*
	
	22.23/25.047
	Время самостоятельного горения


	
	ГОСТ 15588-2014, п. 7.10

	109.11

*
	
	22.23/29.145
	Теплопроводность
	
	ГОСТ 7076-99


Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

	Руководитель органа

по аккредитации 

Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»
	
	
	Т.А. Николаева
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