






            Приложение к аттестату аккредитации








         №BY/112 02.2.0.3251








         от 31 декабря 2004 г.








         на 3 листах
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» декабря 2011 года
Производственной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Эко-Бел»
	Наименование объекта или вида испытаний
	Код 
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающее требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Воздух рабочей зоны
	
	Массовая концентрация  пыли
П-25%


	Санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ"
	 МУ № 4436-87

Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, утв. 18.12.89 


	
	
	
	
	

	
	
	
	утв. Положением МЗ РБ № 240 от 31.12.2008 
	

	Производственные помещения
	
	Влажность, % 
температура, °С 
скорость движения воздуха, 0,3-20 м/с
	ГОСТ 12.1.005-99
СанПиН 9-80 РБ 98
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"
	ГОСТ 12.1.005-99
СанПиН 9-80 РБ 98


	Рабочие места
	
	Уровень шума

(постоянный и непостоянный)

Д 25-140 ДБА

П-20%
	СанПиН
2.2.4/2.1.8.10-32-2002 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"
	ГОСТ 12.1.050-86




	Рабочие места. Помещения
	
	Уровень вибрации (общая):

Д 10-8000 Гц

П-20%
	ГОСТ 12.1.012-2004 
СанПиН 
2.2.4/2.1.8.10-33-2002 "Производственная вибрация, вибрация в жилых и общественных зданиях"
	 ГОСТ12.1.012-2004

ГОСТ 31319-2006
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	1
	2
	3
	4
	5

	Рабочие места. Помещения
	
	Освещенность
	ТНП 45-2-04-153-2009 

«Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования»

	ГОСТ 24940-96 


	Вентиляционные системы зданий и сооружений
	
	Аэродинамические характеристики:
-динамическое, статическое, полное давление газа 
(воздуха) в газоходах;

-скорость газа (воздуха) в газоходах;

-температура газа (воздуха) в газоходах;

- влажность газа (воздуха) в газоходах

	СНБ 4.02.01-2003

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»


	ГОСТ 12.3.018-79 

 

	Вентиляционные системы противодымной защиты
	
	Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации.

Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений.

Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на пути эвакуации.


	НПБ 23-2010 

«Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приема сдаточных и периодических испытаний»
	ГОСТ 12.3.018-79 
НПБ 23-2010 
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	1
	2
	3
	4
	5

	Промышленные выбросы
	
	Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества)
П ( 25 %


	Технологические параметры производства.
Нормативы ПДВ утвержденные органами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
	«Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. №29 1.4.18. «Методика определения концентрации пыли в технологических газах» 


     Руководитель Национального
     органа по аккредитации
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