
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» декабря 2011 года
лаборатории электрофизических измерений и аэродинамических испытаний систем вентиляции открытого акционерного общества «Агропромналадка»

	Наименование объекта или вида испытаний
	Код
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА устанавливающего требования к:

	
	
	
	Показателям объекта испытаний
	Методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Электроустановки напряжением до 1000В


	
	1.1. Сопротивление заземляющих устройств

1.2. Переходное сопротивление контактов от заземлителя до заземленных элементов. 

1.3. Сопротивление изоляции

1.4. Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали

1.5. Напряжение прикосновения
	ГОСТ 12.1.030-81

ТКП 181-2009 

ТКП 181-2009 

ТКП 181-2009 

ТКП 181-2009 

ГОСТ 30331.3-95

ГОСТ 12.1.038-82

ТКП 181-2009 
	МВИ.МГ 357-2011 

МВИ.МГ 358-2011

МВИ.МГ 359-2011

МВИ.МГ 501-2011

МВИ.МГ 362-2011

	2. Устройства защитного отключения 

(УЗО)
	
	2.1. Номинальный отключающий дифференциальный ток

2.3. Время отключения
	ГОСТ 30331.3-95

ГОСТ 30331.3-95
	МВИ.МГ 361-2011

МВИ.МГ 361-2011

	3. Системы вентиляционные


	
	3.1. Скорость движения воздуха

3.2. Расход воздуха

3.3. Давление воздуха

3.4. Плотность 

перемещаемого воздуха 
	 ГОСТ 12.4.021-75

Паспорт вентиляционной системы
	ГОСТ 12.3.018-79

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСТ 12.3.018-79
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