                                                                   Приложение №1

                                                                                          к аттестату аккредитации

                                                                                  № ВY/112 02.1.0.0950
                                                                                     от «30» июня 2006 года
                                                                                 на бланке № 0001117
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» апреля 2013 года на 3-х листах
(новая редакция)
лаборатории  по диагностике   

Частного производственно-строительного унитарного предприятия
 «Гомельское агентство по  строительству и инвестициям» 
	Наименование объекта или вида испытаний
	Код 
	Характеристика объекта или вида испытаний
	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего 

требования к

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Бетоны

-бетоны легкие

-бетоны тяжелые мелкозернистые


	
	1.1 Прочность 

1.2 Прочность на сжатие

1.3 Водонепроницаемость


	СТБ 1310-2002

СТБ 1187-99

СТБ 1544-2005


	СТБ 2264-2012 п.п.7.1-7.7; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12
ГОСТ 28570-90

ГОСТ 10180-90 

п. 5.2
ГОСТ 12730.5-84



	2. Металл
	
	2.1 Испытание на изгиб


	ГОСТ 1497-84

(ИСО 6892-84)

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 14019-2003

(ИСО 7438:1985)



	3. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
	
	3.1 Линейные размеры сварных арматурных  и закладных изделий, предельное отклонение размеров изделий
	СТБ 2174-2011

	СТБ 2174-2011 п.7.1
ГОСТ 26433.1-89 



	4. Растворы строительные 
	
	4.1 Прочность на сжатие 
	СТБ 1307-2012
	ГОСТ 5802-86 п.6

	5. Стеновые материалы

-кирпич и камни силикатные

-кирпич и камни керамические
	
	5.1 Прочность при сжатии

5.2 Номинальные размеры Отклонения от номинальных размеров 

Соответствие формы 
Внешний вид
	СТБ 1228-2000

СТБ 1160-99


	ГОСТ 8462-85 п.3.2 

СТБ 1160-99 п.п.7.1-7.6
СТБ 1228-2000 п.п.7.1-7.6
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	6. Сталь

- горячекатаная армирования железобетонных конструкций

- арматурная термомеханически уплотненная для железобетонных конструкций
	
	6.1 Испытание на изгиб


	ГОСТ 5781-82

СТБ 1704-2012
ТНПА на продукцию
	ГОСТ 14019-2003

(ИСО 7438:1985)

	7. Деревянные конструкции зданий и сооружений
	
	7.1 Линейные размеры изделий и заготовок, предельные отклонения от линейных размеров и геометрических параметров

7.2 Влажность 

7.3 Пороки древесины и обработки 
	ТКП 45-5.05-146-2009 (02250)
СТБ 1637-2006
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 16588-91 

п. 2
ГОСТ 2140-81 

ГОСТ 26433.1-89

	8. Грунты
	
	8.1 Плотность грунта

8.2 Влажность грунта

8.3 Гранулометрический состав

8.4 Граница текучести

8.5 Граница раскатывания

8.6 Сопротивление грунта срезу. Угол внутреннего трения. Угол сцепления.


	СТБ 943-2007

СНБ 5.01.01-99
	ГОСТ 5180-84 п.6; п. 10
ГОСТ 5180-84 
п. 2

ГОСТ 12536-79 п.2

ГОСТ 5180-84 п.4

ГОСТ 5180-84 п.5

ГОСТ 12248-96 п.5.1
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	9. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные
	
	9.1 Прочность, жесткость и трещиностойкость 

9.2 Прочность на сжатие

9.3 Номинальные размеры. Отклонения геометрических параметров

9.4 Толщина защитного слоя
9.5 Ширина раскрытия технологических трещин


	ГОСТ 13015.0-83

ТНПА на продукцию
	ГОСТ 8829-94

ГОСТ 28570-90

СТБ 2264-2012 п.п.7.1-7.7; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12
ГОСТ 26433.1-89

п. 11.1 а, б, в; 1.2.1; 

1.3; 1.4; 1.5.2; 1.5.3; 2.2; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2 а, б.

ГОСТ 22904-93
ГОСТ 26433.1-85

п. 1.5.1 б, г


Руководитель Национального органа 

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного
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