Приложение 

к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.0.1869

от «27»03.2006 г.

на 3 листах

  ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «07» мая 2007 г.       

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

филиала  Коммунального унитарного предприятия  «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №162» 

	№

п/п
	Наименование объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение нормативного докумен-

та, устанавливающего требования к:

	
	
	
	
	Показателям

объекта

испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Песок
	14.01.10

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410.
	Отбор проб 

Зерновой состав
Модуль крупности
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Насыпная плотность 

Влажность
Пустотность


	ГОСТ 8736-93 
	ГОСТ 8735-88 п.2 

ГОСТ 8735-88 п.З

 ГОСТ 8735-88
ГОСТ 8735-88 п.5.3.

ГОСТ8269.0-97П.4.5.1
ГОСТ 8735-88 п.4
ГОСТ 8735-88 п.9.1.

ГОСТ 8735-88 п.10
ГОСТ 8735-88 п.9.2

	2
	Щебень и гравий из

плотных горных пород
	14.01.10

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410

14.2410
	Отбор проб
Зерновой состав
Содержание зерен
пластинчатой (лещадной) и игло​ватой формы
Насыпная плотность
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Содержание глины в комках
Водопоглощение
Средняя плотность

Содержание дробленых зерен щебня из гравия

Зерна кубовидной формы

Влажность

Дробимость
	ГОСТ 8267-93
	ГОСТ 8269.0-97п.4.2
ГОСТ 8269.0-97П.4.3
ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.
ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1

ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1
ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
ГОСТ 8269.0-97 п.4.18
ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1
ГОСТ 8269.0-97
п.4.4

СТБ 1311-2002 п.7.5

ГОСТ 8269.0-97 п.4.19

ГОСТ 8269.0-97 п.4.8



	ВУ/112.02.2.0.1869Лист2      Листов 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Асфальтобетон
	99.01.10

99.08.10

99.14.10

99.14.10

99.24.10

99.16.10

99.24.10.

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10

99.24.10
	Отбор проб;
Изготовление образцов;

Предел прочности при сдвиге при температуре 50° С;

Предел прочности при растяжений при температуре 0°С;

Зерновой состав и содержание битума в смеси;

Сцепление битума с минеральной частью смеси
	СТБ 1033-2004
	СТБ 1115-2004 п.4 СТБ 1115-2004 п.5
СТБ 1115-2004 п.6.11

СТБ 1115-2004 п.6.10

СТБ 1115-2004 п.6.17.2

СТБ 1115-2004 п.6.18

	
	
	
	Пористость минерального остова, % по объему


	
	СТБ 1115-2004 п.6.5

	
	
	
	Остаточная пористость

% по объему
	
	СТБ 1115-2004 п.6.6

	
	
	
	Водонасыщение, %
	
	СТБ 1115-2004 п.6.7

	
	
	
	Набухание, %
	
	СТБ 1115-2004п.6.8

	
	
	
	Предел прочности при сжатии, Мпа (кгс/см2),

при температуре 50С
	
	СТБ 1115-2004 п.6.9


	
	
	
	Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде
	
	СТБ 1115-2004 п.6.15

	
	
	
	Однородность смеси
	
	 СТБ 1115-2004 п.6.22

	
	
	
	Температура готовой 

смеси
	
	 СТБ 1115-2004 п.4.1

	
	
	
	Средняя плотность минеральной части
	
	СТБ 1115-2004п.6.2

	
	
	
	Истинная плотность

минеральной части
	
	СТБ 1115-2004 п.6.3

	
	
	
	Средняя плотность асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.1

	
	
	
	Истинная плотность

смеси и асфальтобетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.4.1

	
	
	
	Определен. степени

уплотнения а/бетона
	
	СТБ 1115-2004 п.6.20

	4
	Битум
	23.11.10

23.24.10

23.17.10
	Отбор проб
	ГОСТ 22245-90

СТБ 1062-97


	ГОСТ2517-85

	
	
	
	Глубина проникания иглы
	
	ГОСТ 11501-78

	
	
	
	Температура размягчения по кольцу и шару


	
	ГОСТ 11506-73



	5
	Смеси песчано-гравийные
	14.01.10

19.32.10

19.32.10

19.32.10

19.32.10
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-79

ГОСТ 25607-94
	ГОСТ 8269.0-97п.4.2

	
	
	
	Зерновой состав
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

ГОСТ 25607-94 п.5.2

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	
	ГОСТ 8369.0-97

п.4.5.1

ГОСТ 8735-88 п.5.3

	
	
	
	Содержание глины в комках
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6

ГОСТ 8735-88 п.4

	
	
	
	Водостойкость
	
	ГОСТ 25607-94 

приложение А п.4
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	Лист 3   Листов 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Минеральный порошок
	29.01.10

26.24.10

26.24.10
	Отбор проб

Зерновой состав

Влажность
	ГОСТ 16557-78
	ГОСТ 16557-78 п.2

ГОСТ 12784-78 п.1

ГОСТ 12784-78 п.8

	7


	Грунты
	42.01.10

42.24.10

42.24.10

42.24.10

42.24.10

42.24.10

42.24.10

42.24.10

42.24.10

42.24.10
	Отбор проб

Гранулометрический состав песчаных глинистых грунтов

Максимальная плотность при оптимальной влажности

Влажность

Плотность грунта методом режущего кольца

Граница текучести

Граница раскатывания

Коэффициент фильтрации грунтов

Коэффициент уплотнения грунта

Определение уплотнения грунта динамическим плотномером
	СТБ 943-93

 ТКП 45-3.03-19-2006

РСН 26-86
	ГОСТ 12071-2000

ГОСТ 12536-79 п.2

ГОСТ 22733-2002

ГОСТ 5180-84 п.2

ГОСТ 5180-84 п.6

ГОСТ 5180-84 п.4

ГОСТ 5180-84 п.5

ГОСТ 25584-90

 ТКП 45-3.03-19-2006

РСН 26-86

	8
	Битумные

эмульсии
	23.08.10

23.01.10

23.24.10

23.24.10

23.24.10
	Внешний вид

Отбор проб

Определение содержания вяжущего с эмульгатором

Определение однородности 

Определение коэффициента распада
	СТБ 1245-2000
	СТБ 1245-2000 п. 7.1

ГОСТ 2517-85

СТБ 1245-2000 п.7.2

СТБ 1245-2000 п.7.4

СТБ 1245-2000 п.7.7



	9
	Материалы противогололедные
	14.01.10

14.24.10

14.24.10
	Отбор проб

Содержание растворимых химических противогололедных и других реагентов

Содержание зерен противогололедного материала


	СТБ 1158-99
	СТБ 1158-99 п.7.4

СТБ 1158-99 п.8.1

ГОСТ 8735-88 п.3



	10
	Защитные слои износа
	14.32.10
	Сцепление щебня с вяжущим
	РД 0219.1.07-98
	РД 0219.1.07-98 п.7.6.3 приложение 4


Директор   БелГИМ-                                                                               Н. А. Жагора

Руководитель Органа по 

аккредитации  

	№

п/п
	Наименование объекта или вида испытаний
	Код МКС
	Характеристика

объекта или вида

испытаний
	Обозначение нормативного докумен-

та, устанавливающего требования к:

	
	
	
	
	показателям

объекта

испытаний
	методам испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Щебень и гравий из

плотных горных пород
	142410
	Содержание зерен слабых пород в щебне
	ГОСТ 8267-93

СТБ 1311-2002
	ГОСТ 8269.0-97 

п 4.9.

	
	
	
	Сортность
	
	СТБ 1311-2002  п.4.3.

	2
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные  
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 25607-94

 
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.

	
	
	
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1.

	
	
	
	Пустотность
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.

	
	
	
	Наличие зерен пластинчатой и игловатой формы
	
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.

	3
	Материалы противогололедные
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц.


	СТБ 1158-99
	ГОСТ 8735-88 п.5.3.

	
	
	
	Модуль крупности
	
	ГОСТ 8735-88 п.3


