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	Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2409 

от  17 декабря 2001 года 

На бланке №0000339
На  7 листах
Редакция  02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  13  июля 2018 года
	   испытательной лаборатории 
отдела стандартизации, сертификации и метрологии   


Открытого акционерного общества 

«Барановичский завод станкопринадлежностей»
	№ пунк-тов
	Наименование объекта
испытаний
	Код
	Характеристика
объекта испытаний
	Обозначение нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

	
	
	
	
	объектам испытаний
	методам 
испытаний


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Тиски станочные с ручным и механическим приводом
	28.49/39.000

	Безопасность 
конструкции 


	ГОСТ 16518-96 п.5.1.15

ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.19

ГОСТ 12.2.009-99

пп.6.4.1, 4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	1.2
	
	28.49/39.000

	Безопасность 
механизма зажима заготовок
	ГОСТ 16518-96 п.5.1.15

ГОСТ 12.2.029-88 пп.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	1.3
	
	28.49/29.143

	Безопасность устройств для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента
	ГОСТ 16518-96 п.5.1.15

ГОСТ 12.2.029-88 п.2.2.1

ГОСТ 12.2.009-99 п.6.8.9
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

ГОСТ 9013-59

	1.4
	
	28.49/39.000

	Безопасность 
органов 
управления


	ГОСТ 16518-96 п.5.1.15

ГОСТ 12.2.029-88 пп. 2.2.1, 2.1.9

ГОСТ 12.2.009-99 пп.5.2.4, 5.2.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011


	2.1
	Тиски 

слесарные
	25.73/39.000
	Безопасность 

конструкции 
	ГОСТ 4045-75 пп.6.1, 6.2, 6.3
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	3.1
	Столы круглые горизонтально-вертикальные
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.11, 1.19 

ГОСТ 12.2.009-99 пп.6.4.1, 4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	3.2
	
	28.49/39.000

	Безопасность 

органов 

управления


	ГОСТ 12.2.029-88 

пп.2.2.1, 2.2.7, 1.20, 1.21

ГОСТ 12.2.009-99 

п.5.2.4
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	4.1
	Столы поворотные круглые
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 16935-93 

ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.11, 1.19 

ГОСТ 12.2.009-99 пп.6.4.1, 4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	4.2
	
	28.49/39.000

	Безопасность 

органов 

управления


	ГОСТ 16935-93 

п.3.1.1

ГОСТ 12.2.029-88 

пп.2.2.1, 2.2.7, 1.20, 1.21

ГОСТ 12.2.009-99 

п.5.2.4
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011


	5.1
	Патроны ручные клинореечные трёхкулачковые
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88

пп.1.1, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12, 5.1.2

ГОСТ 12.2.009-99

пп.6.4.1, 4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	5.2
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88

п.1.4
	ГОСТ 1654-86 п.4.7.1



	5.3
	
	28.49/39.000

	Шероховатость наружных 

цилиндрических 

поверхностей
	ГОСТ 12.2.029-88

п.1.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	5.4
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88

п.1.6.1

ГОСТ 1654-86 п.1.8
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	5.5
	
	28.49/38.000

	Допустимая 

частота вращения
	ГОСТ 12.2.029-88

п.1.6.7
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	5.6
	
	28.49/29.143

	Безопасность устройств для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента
	ГОСТ 12.2.009-99

пп.6.8.6, 6.8.9


	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	6.1
	Патроны токарные  трёхкулачковые клиновые полые
	28.49/39.000

	Безопасность 
конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12, 5.1.2

ГОСТ 12.2.009-99

п.6.4.1,  4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	6.2
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88 

п.1.4
	ГОСТ 1654-86 п.4.7.1

	6.3
	
	28.49/39.000

	Шероховатость наружных 
цилиндрических

поверхностей
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	6.4
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.1

ГОСТ 1654-86

п.1.8
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	6.5
	
	28.49/38.000

	Допустимая частота вращения
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.7
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	6.6
	
	28.49/39.000

	Безопасность устройств для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента
	ГОСТ 12.2.009-99

п.6.8.6
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	7.1
	Патроны токарные  трёхкулачковые механизированные для обработки труб


	28.49/39.000

	Безопасность конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12, 5.1.2

ГОСТ 12.2.009-99

пп.6.4.1,  4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	7.2
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88 

п.1.4
	ГОСТ 1654-86 п.4.7.1

	7.3
	
	28.49/39.000

	Шероховатость наружных 
цилиндрических поверхностей
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	7.4
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.1

ГОСТ 1654-86

п.1.8
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	7.5
	
	28.49/38.000

	Допустимая 
частота вращения
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.7
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	7.6
	
	28.49/39.000

	Безопасность устройств для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента
	ГОСТ 12.2.009-99

п. 6.8.6
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	8.1
	Патроны токарные 2-х и 3-х кулачковые клиновые механизированные типа ПКСА
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12, 5.1.2

ГОСТ 12.2.009-99

пп.6.4.1,  4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	8.2
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88

п.1.4
	ГОСТ 1654-86 п.4.7.1

	8.3
	
	28.49/39.000

	Шероховатость наружных 
цилиндрических поверхностей
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	8.4
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.1

ГОСТ 1654-86

п.1.8
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	8.5
	
	28.49/38.000

	Допустимая 

частота вращения
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.7
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	8.6
	
	28.49/39.000

	Безопасность устройств для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента
	ГОСТ 12.2.009-99

п. 6.8.6
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	9.1
	Патроны токарные 2-х и 3-х кулачковые клиновые механизированные


	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12, 5.1.2

ГОСТ 12.2.009-99

пп.6.4.1,  4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	9.2
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88 

п.1.4
	ГОСТ 1654-86 п.4.7.1

	9.3
	
	28.49/39.000

	Шероховатость наружных 
цилиндрических поверхностей
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	9.4
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.1

ГОСТ 1654-86

п.1.8
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	9.5
	
	28.49/38.000

	Допустимая 

частота вращения
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.7
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	9.6
	
	28.49/39.000

	Безопасность устройств для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента
	ГОСТ 12.2.009-99

п.6.8.6
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	10.1
	Патроны токарные 4-х кулачковые с независимым перемещением кулачков


	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 3890-82 прил.п.4

ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12, 5.1.2

ГОСТ 12.2.009-99

пп.6.4.1,  4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	10.2
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88 

п.1.4
	ГОСТ 1654-86 п.4.7.1

	10.3
	
	28.49/39.000

	Шероховатость наружных 
цилиндрических поверхностей
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	10.4
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.1

ГОСТ 1654 п.1.8
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	10.5
	
	28.49/38.000

	Допустимая 

частота вращения
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.7
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	10.6
	
	28.49/39.000

	Безопасность устройств для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента
	ГОСТ 12.2.009-99

п. 6.8.6, 6.8.9
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

ГОСТ 9013-59



	11.1
	Пневмоци-линдры вращающиеся зажимные


	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.3, 2.3.1

ГОСТ 12.2.009-99 

п.6.4.1. 

ГОСТ 12.3.001-85 пп.3.4, 3.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	11.2
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.4
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	11.3
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	12.1
	Головки электромеханические зажима 

инструмента
	28.49/35.067

	Шумовые 

характеристики
	ГОСТ 12.2.107-85 

п.2.1


	ГОСТ 12.2.107-85

р.3.5

ГОСТ 31277-2002

	12.2
	
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.009-99

пп.13.4.5, 5.5.3, 6.4.1

ГОСТ 12.2.007.1-75 пп.1.4, 1.6

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.17.2
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	13.1
	Головки электромеханические зажимные


	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88 пп.1.1, 1.9, 1.11

ГОСТ 12.2.007.1-75 пп.1.4, 1.6, 1.7

ГОСТ 12.2.009-99

п.13.4.5

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.17.2.
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	13.2
	
	28.49/35.067

	Шумовые 

характеристики
	ГОСТ 12.2.107-85

п.2.1


	ГОСТ 12.2.107-75

р.3.5

ГОСТ 31277-2002

	13.3
	
	28.49/39.000

	Радиальное 

биение
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.4
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	13.4
	
	28.49/39.000

	Статическая неуравновешенность
	ГОСТ 12.2.029-88 п.1.6.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 

	14.1
	Резцедержатели

4-х позиционные
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.009-99

п.6.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	14.2
	
	28.49/39.000

	Безопасность 
органов 
управления
	ГОСТ 12.2.009-99 п.5.2.4
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 

	15.1
	Резцедержатели типа 1П
	28.49/39.000

	Безопасность 
конструкции
	ГОСТ 12.2.009-99 п.6.4.1


	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	16.1
	Головки 

резцовые


	28.49/39.000

	Безопасность

конструкции
	ГОСТ 12.2.009-99 п.6.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	16.2
	
	28.49/39.000

	Безопасность 

органов 

управления
	ГОСТ 12.2.009-99 п.5.2.4


	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	17.1
	Муфты разрывные и быстроразъёмные
	28.30/35.062

	Давление
	ТУ РБ 200167257.052-2004 п.2.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	18.1
	Устройства 
запорные
	28.30/35.062

	Давление
	ТУ ВУ 200167257.077-2005 п.2.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	19.1
	Головка 
дисковая 
шестипозиционная
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88

пп.1.1, 1.3, 1.12

ГОСТ 12.2.009-99

п.6.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	20.1
	Диски инструментальные
	28.49/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88

пп.1.1, 1.3, 1.12

ГОСТ 12.2.009-99

п.6.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	21.1
	Резцедержатели с цилиндрическим 
хвостовиком


	28.49/39.000

	Безопасность

конструкции
	ГОСТ 12.2.009-99

п.6.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 

	22.1
	Тиски глобусные
	25.73/39.000

	Безопасность 

конструкции
	ГОСТ 12.2.009-99

п.6.4.1

ГОСТ 12.2.029-88

п.1.5
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	22.2
	
	25.73/39.000

	Безопасность 

органов 

управления
	ГОСТ 12.2.009-99

п.5.2.4
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011



	22.3
	
	25.73/29.143

	Твердость
	ГОСТ 12.2.009-99

п.6.8.9
	ГОСТ 9013-59

	23.1
	Суппорты
	28.49/39.000

	Безопасность 
конструкции
	ГОСТ 12.2.029-88

пп.1.19, 1.20

ГОСТ 12.2.009-99 

пп.6.4.1, 4.4.1
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011 



	23.2
	
	28.49/39.000

	Безопасность органов управления
	ГОСТ 12.2.009-99 п.5.2.4
	МВИ.БЗСП.ИЛ 002-2011

	24.1
	Силовые кабельные лини напряжением до 1000 В 
	27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	ТКП 339-2011  

п. 4.4.29.2

ТКП 181-2009

Приложение Б

п.Б.30.1
	МВИ.БР 02-2009

	25.1
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В

	27.12/22.000

27.32/22.000

27.90/22.000


	Измерение сопротивления изоляции
	ТКП 181-2009

Приложение Б  

п.Б.27.1  

табл. Б.27.1

ТКП 339-2011

п. 4.4.26.1, 

табл. 4.4.46
	МВИ.БР 02-2009


Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева
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